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1. WSTEP Cele opracowania
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig opracowania zawierajace
w szczegolnoSci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardui jakosci wykonania
robdt w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wkasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robét. (§ 12 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji technicznej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz programu funkcjonalno- uzytkowych Dz U z

2004 r nr 202 poz 2072 )

Opracowanie SPECYFIKACJI TECHNICZNEJA WYKONANIA ODBIORU ROBOT ( ST) ma nacelu polepszenie
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jakosci robot i przyspieszenie realizacji budéw. ST umozliwia efektywne dziatania kontroli i akceptacji robot
budowlano montazowych w ponizszym zakresie:
1/ dokonania ptatnosci pod warunkiem, ze realizacja rob6t byta zgodna z procesami zastosowanymi przy ich
wykonywaniu, ktére zamawiajacy podat w specyfikaci,
2/ zaakceptowania albo odrzucenia rob6t w zaleznosci od wynikéw badan gotowego produktu, ustalenia w
specyfikacji warunkow granicznych, przy ktérych mozna akceptowaé roboty ( z petng zaptatq ), chociaz nie
odpowiadajg w petni wymaganiom specyfikacji,
3/ mozliwo$¢ zmniejszania ptatno$ci za roboty czesciowo nie odpowiadajace kryteriom jakosciowym specyfikacii,
4 [ wyrywkowego pobierania prébek z gotowego produktu, majac na wzgledzie kryteria decyzyjne zaptaty,
uwzgledniajace statystyczng zmienno$¢ whasciwosci tkwigcych w gotowym produkcie oraz metodach badan,
5/ kontrolowania jako$ci wykonania rob6t w czasie trwania budowy ( a nie dopiero po zakoriczeniu elementu
robot ) i pelnej zaptaty po spetieniu wymagan etapowych i koricowych
2. Zakres i forma opracowania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT ( ST ) zostata opracowana w oparciu
0 Rozdziat 3 ( Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych )
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz
programu funkcjonalno- uzytkowych. Zgodnie z wymogami rozporzadzenia SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH zawiera nizej wymienione obligatoryjnie wymagane czesci [
rozdziaty |

¢ O.CZESC OGOLNA (§14.1)

¢ O.1. Zakres stosowania ST

¢ O.2. Nazwa nadana zaméwienia przez zamawiajacego (§714.1ust1a )

¢ O.3. Przedmiotizakres robdt objetych ST (§14.1ust 1b)

¢ O.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych (§14.1 ust 1c )

¢ O.5. Dokumentacja projektowa

¢ Ou6. Informacja o terenie budowy (§714.1ust1d )

¢ O.7. Dokumentu budowy (§74.1 ust 1e )

¢ O.J8. Informacja o kodach CPV (§14.1ust 1e )

¢ O.9. Definicje i pojecia uzyte w Dokumentacji projektowej i SPECYFIKACJITECHNICZNEJ
WYKONANIA
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ( §74.1 ust 1f )

¢ O.10. Dokumenty odniesienia (§74.1 ust 10)

¢ O.11. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych (§714.1ust2)

¢ O.12. Wymagania dotyczace sprzetuimaszyn (§14.1ust3)

¢ O.13. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu (§74.1ust4)

¢ O.14. Wymagania dotyczace przedmiaruiobmiaru rob6t (§14.1ust7)

¢ O.15. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych (§14.1ust9)

¢ O.16. Czesciowe odbiory robdt

¢ O.17. Koricowy odbidr robot

¢ S ST.SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJETECHNICZNE ODBIORU | WYKONANIA ROBOT BUD.

zawierajace. 5/ wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z

podaniem wykonczenia
poszczegolnych elementow , tolerancji wymiarowych, szczegotow technologicznych
oraz niezbedne informacje odcinkow robdt, przerw i ograniczeri a takze wymagania
specjalne.  (§14.1ust5)

6/ opis dziatari zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbioru wyrobéw i robot
budowlanych ~ w nawigzaniu do dokumentdéw odniesienia ( §14.1 ust 6)

8/ opis sposobu odbioru robét budowlanych ( §14.1 ust 8)

3. Wykaz SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ODBIORU | WYKONANIA

ROBOT BUDOWLANYCH ( SST)
T - Roboty zwigzane z instalacjami i urzadzeniami technologicznymi, sieci miedzyobiektowe .
Z - Roboty ziemne
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S - Instalacje sanitarne. roboty rozbiérkowe

D - Roboty drogowe

TR - Zielen

B - Roboty budowlane

E - Instalacje elektryczne, instalacje AKPIA

A - Instalacie ,AKPIA )

O. CZESC OGOLNA

( §14.1 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegfowego zakresu i formy
dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz programu funkcjonalno-
uzytkowych )

O.1. Zakres stosowania ST

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —( ST) stanowig czes$¢
Dokumentaciji Przetargowej i nalezy je stosowac przed zleceniem i przy wykonaniu robét opisanych w pkt O.3
ST stanowi zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci
robot. Sg one podstawa, ktérej spetienie warunkuje uzyskanie projektowanych [ odpowiednich ] cech
eksploatacyjnych obiektu. ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajacego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa rob6t ST opracowane sg w oparciu 0 obowigzujace akta prawne, normy, normatywy,
wytyczne.

O.2. Nazwa nadana zaméwienia przez zamawiajacego

(§14.1 ust 1a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r )

URZADZENIA PRZEROBKI OSADOW NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W HAJNOWCE

O.3. Przedmiot i zakres robdt objetych ST
(§14.1 ust 1b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r)
Przedmiot i zakres robot ( wyszczegoinienie robot podstawowych stanowigcych pewien okreslony stopien
scalenia rob6t mozliwy do odebrania pod wzgledem iloSci i wymagan jakoSciowych) objetych niniejsza
ST stanowig wymagania techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych zwigzanych
z wykonaniem przebudowy oczyszczalni Sciekow.

O.3.1 Opis technologii Oczyszczalni $ciekéw

O.3.1.1. Opis technologiczny projektowanej oczyszczalni
Powstajace na oczyszczalni Sciekdéw osady nadmierne pochodzg z procesu biologicznego oczyszczania Sciekdw,
realizowanego w cyklicznie pracujacych reaktorach sekwencyjnych (SBR). Sa to urzadzenia, w ktorych
podczyszczone mechanicznie $cieki sg intensywnie mieszane z tzw. osadem czynnym w postaci ktaczkow
zbudowanych z wyspecjalizowanych grup mikroorganizméw (gtéwnie bakterie heterotroficzne), ktore pochtaniajg
zanieczyszczenia zawarte w $ciekach (przede wszystkim zwigzki wegla organicznego i zwigzki biogenne) jako
pokarm w procesach metabolicznych. Specyfika zastosowanych na omawianej oczyszczalni reaktoréw
sekwencyjnych (w skrécie SBR — sekwencyjny biologiczny reaktor) polega dodatkowo na wydzieleniu kilku
odmiennych pod wzgledem technologicznym faz pracy, ktére nastepujac kolejno po sobie tworzg cykl roboczy
reaktora. Fazy te to:

- napetnianie reaktora potaczone z wolnym mieszaniem zawartosci reaktora (bez napowietrzania), co
umozliwia wytworzenie warunkow beztlenowych, niezbednych dla uzyskania wysokiego efektu usunigcia
zw. fosforu Sciekdw;

- naprzemienne intensywne mieszanie z napowietrzaniem (faza tlenowa) oraz wolne mieszanie (faza
niedotleniona), w ktorych nastepuje biochemiczny rozktad substanciji organicznych, jak réwniez
nitryfikacja i denitryfiakcjg zwigzkow azotowych; w wyniku tych proceséw zwigzki wegla organicznego
wbudowywane sg W mase organiczng osadu czynnego, za$ zwigzku azotu sg ostatecznie redukowane
do azotu gazowego, ktdry uwalniany jest do atmosfery;

- sedymentacja zawiesiny tworzacej osad czynny na dno reaktora przy wytgczonym systemie
napowietrzania;

- dekantacja (spust) sklarowanej warstwy $ciekow oczyszczonych;

- odprowadzenie nadmiaru osadu czynnego z reaktora biologicznego do dalszej przerébki;

Wspomniany wyzej osad czynny nadmierny jest skoncentrowang masa organiczng i moze stanowi¢
zagrozenie dla $rodowiska. Dlatego tez wymagana jest jego przerébka, zapewniajgca stabilizacje materii
organicznej (mineralizacje) oraz higienizacje (usuniecie organizmoéw chorobotwérczych). W tym celu osad jest
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poddawany procesom tlenowej stabilizacji, ktéra przebiega w warunkach termofilowych (temperatura procesu w
zakresie 40 — 55°C). Dzieki temu, przerabiany osad podlega réwniez procesowi pasteryzaciji. Osad
ustabilizowany i zhigienizowany jest nastepnie odwadniany mechanicznie na wiréwkach. W wyniku odwadniania
nastepuje znaczne obnizenie objetosci osadu. Tak przerobione osady sg bezpieczne pod wzgledem sanitarnym i
nadajq sie do przyrodniczego wykorzystania (pod warunkiem spetnienia wymagan odno$nie zawartosci metali
ciezkich).
O.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
(§14.1 ust 1c Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r)
Ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie terenu nie wystepuje potrzeba wykonywania robot
tymczasowych, - nie wystepuja.
O.5. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu UMOWY  bedzie
zawiera¢ nastepujgce czesci:

- PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY - CZESC TECHNOLOGICZNA

- PROJEKT WYKONAWCZY - CZESC KONSTRUKCYJNA

- PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY - ROBOTY DROGOWE

- PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY - BRANZY ELEKTRYCZNEJ

- PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZY AKPIA

- Przedmiary rob6t [ fakultatywnie ]

— Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ( BIOZ).

O.5.1. Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zleceniodawce stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

O.5.2. Wykonawca nie moze wykorzystywac bleddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zleceniodawce, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

O.5.3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST .
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg wykazywaé zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

O.5.4.. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

O.5.6. W przypadku zamiany przez Wykonawce materiatéw okre$lonych w dokumentacji projektowej,
Wykonawca zobowigzany jest [ przed podpisaniem umowy] wiasnym staraniem i na wiasny koszt,
dokona¢ pozytywnych uzgodniern z autorem projektu technicznego na zastosowanie zaproponowanych
zamiennych materiatdw i urzadzen. W przypadku nie uzyskania zgody projektanta Wykonawca
zobowigzany jest do zastosowania materiatéw przewidzianych w dokumentacji technicznej, bez prawa
dochodzenia zmiany warto$ci przedmiotu umowy.

Parametry techniczne zaproponowanych przez Wykonawce zamiennych materiatéw i urzadzen
muszg by¢ rownowazne z parametrami techniczno eksploatacyjnymi materiatéw i urzadzen
projektowanych.

O.5.7. Wykonawca zobowigzany jest w cenie UMOWY opracowa¢ nastepujaca Dokumentacije
- Projekt organizacji ruchu i objazdéw tymczasowych na czas budowy ( fakultatywnie)

- Harmonogram robét

- Projekt zaplecza technicznego budowy ( fakultatywnie ).

O.6. Informacja o terenie budowy

(§14.1 ust 1d Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r)

O.6.1. Informacja o terenie budowy istotne z punktu widzenia organizacji rob6ét budowlanych

Teren budowy, w ktdrym wykonywane bedg roboty budowlane, i montazowe zlokalizowany na terenie
ogrodzonym istniejacej oczyszczalni Sciekow w Hajnowce. Dojazd do terenu budowy - przez istniejace
bramy od ulicy Stowackiego
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Zasilanie terenu rozbudowy i przebudowy oczyszczalni $ciekéw z istniejgce na terenie sieci wodociggowe.

Zasilanie terenu rozbudowy i przebudowy czyszczalni sciekdbw w energie elektryczng z istniejacej na
terenie oczyszczalni instalacji elektrczne;.

0.6.2 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone wiasnosci prywatnej
i publicznej znajdujacej sie na terenie budowy, okre$lone w protokole przekazania terenu budowy.

W protokole przekazania terenu budowy Wykonawca ustali z Uzytkownikiem Oczyszczalni Sciekdw
zasady wykonywania robot w istniejacych obiektach w sposdb gwarantujacy statg eksploatacje
Oczyszczalni $ciekdw [ odbiér Sciekdéw surowych] .

O.6.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na: srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

O.6.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okres$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na $rodowisko

O.6.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Szczegodlnie Wykonawca zapewni niezbedne warunki bezpiecznego
wykonywania rob6t adaptacyjnych w istniejacych zbiornikach oraz przy robotach rozbiérkowych. .
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej
O.6.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, w pomieszczeniach
socjalno -biurowych, magazynach oraz pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
O.6.7. Przekazanie terenu budowy
1/ Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych [ UMOWIE ] przekaze Kierownikowi
Budowy [ Wykonawcy ] teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, ,
2/ Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Umowie przekaze Kierownikowi Budowy [ Wykonawcy ] réwnocze$nie
z przekazaniem terenu nastepujgce dokumenty:

¢ Po1 egz dokumentacji projektowej, wyszczegolnionej w pkt O .5

¢ 1 egz - SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH[ ST]

[ SST ] wyszczeg6lnionych wpkt 3

¢ Decyzja o pozwoleniu na budowe

¢ Dziennik budowy
0O.6.8 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
1/ Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy miejsca na terenie budowy na zlokalizowanie:
obiektdw tymczasowych zagospodarowania budowy w tym:

¢ obiektéw z pomieszczeniami biurowymi, socjalnymi, sanitarnymi [ WC ]
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¢ obiektow magazynowych: zamknietych magazyndw, otwartych sktadowisk..
2/ Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce na placu budowy do poboru wody, energii elektrycznej.
Optaty za zuzytg przez Wykonawce wode i energie elekiryczng ustalane bedg wg wskazan wodomierza
i licznikéw energii elektryczne;.
3/ Wykonawca zawrze z dostawcg wody i energii elektrycznej odpowiednie Umowy na dostawe wody i
energii elektrycznej.
4/ Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsca sktadowania lub wywozu gruzu z rozebranych obiektdw
5/ Zamawiajacy okresli Wykonawcy zasady postepowania z metalowymi elementami zdemontowanych
urzadzen i elementéw instalacji technologicznej w istniejacej Oczyszczalni Sciekdw.
6/ Protokot przejecia terenu budowy powinien mie¢ forme protokotu zdawczo-odbiorczego, w ktérym nalezy
okresli¢ kto, komu, kiedy, jaki teren i w jakim stanie przekazat. W protokole powinny sie tez znajdowa¢ niezbedne
wskazowki dla Kierownika budowy.
O.6.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw - zostanie okre$lone w protokole przekazania terenu budowy
0.6.10. Zabezpieczenie terenu rozbudowy oczyszczalni $ciekow ( ogrodzenie )

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji rob6t az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce niezbedne do ochrony robédt, wygody uzytkownikdw obiektu iinnych, szczegbinie
przy wykonywaniu robot rozbidrkowych oraz prowadzeniu wykopéw liniowych pod sieci wod-kan i sieci
miezyobiektowe. ..Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest
wiaczony w cene kontraktowa,

O.6.11. Ochrona i utrzymanie robé6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i z wszelkie materiaty [ wyroby budowlane ]i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Zleceniodawce.
ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt iflub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.
O.6.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe
[ Urzad Gminy w Bolszoweie , Uzytkownika Oczyszczalniw Bolszowie ] orazinne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagty bedzie informowaé
Zleceniodawce o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH .

O.7 Dokumenty Budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ nastepujace dokumenty:

a) protokdt przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

c) protokoty techniczne odbioru rob6t [ odbiory czesciowe, migdzyoperacyjne ],

d) protokoty odbioru wykopéw pod zbiorniki sporzadzone przez uprawnionego geologa

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje dotyczaca realizacji budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy, Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

O.8. Informacja o kodach CPV

(§74.1 ust e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r)
Wymagania ogoine zawarte w CZESCI OGOLNEJ nalezy rozumie¢ i stosowal w powigzaniu z nizej

wymienionymi  SZCZEGOLOWYMI SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT :
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KOD CPV OZNACZENIE ZAKRES SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA
W SST ODBIORU ROBOT ( SST )
45252100-9 Czes¢ T INSTALACJE | UDZADZENIA TECHNOLOGICZNE
45111000-8 T.1 INSTALACJE | URZADZENIA TECHNOLOGICZNE - Ogélne warunki
45232421-9 T.2 INSTALACJE i URZADZENIA TECHNOLOGICZNE — Materiaty
45232421-9 T.3 INSTALACJE i URZADZENIA TECHNOLOGICZNE — Montaz przewoddw
45231112-3 T.4 INSTALACJE i URZADZENIA TECHNOLOGICZNE - potaczenia rur
45231112-3 T.5 INSTALACJE i URZADZENIA TECHNOLOGICZNE - Montaz armatury
45231100-6 T.6 INSTALACJE i URZADZENIA TECHNOLOGICZNE -
Montaz urzadzen i aparatury pomiarowe;
45252130-8 T.7 INSTALACJE i URZADZENIA TECHNOLOGICZNE - Roboty antykorozyjne
45252130-8 T.8 INSTALACJE i URZADZENIA TECHNOLOGICZNE - Odbiory robét
45252130-8 T.9 INSTALACJE i URZADZENIA TECHNOLOGICZNE
- Badania i rozruch technologiczny oczyszczalni Sciekow
45232440-8 T.11 PRZEWODY MIEDZYOBIEKTOWE - Warunki ogdine
45232440-8 T.12 PRZEWODY MIEDZYOBIEKTOWE - Roboty przygotowawcze
45232440-8 T.13 PRZEWODY MIEDZYOBIEKTOWE - Roboty ziemne
45232410-9 T.14 PRZEWODY MIEDZYOBIEKTOWE - Montaz rur w wykopach
45321000-3 T.15 PRZEWODY MIEDZYOBIEKTOWE - Studnie
45232440-8 T.16 PRZEWODY MIEDZYOBIEKTOWE - Préby i odbiory robét
45330000-8 Czes¢ S WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
45331210-8 S.4 INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNO WYWIEWNEJ
4511330-4 Czes¢ Z ROBOTY ZIEMNE
45233140-2 Czes¢ D RBOTY DROGOWE
45236200-2 Cze$¢ TR TRAWNIKI
45262300-4 Cze$¢ B ROBOTY BUDOWLANE
45262210-6 B.1 Roboty fundamentowe
45422000-1 B.2 Deskowanie
45262310-7 B.3 Zbrojenie konstrukcji z betonu
45262300-4 B.4 Roboty betoniarskie
45320000-6 B.6 Izolacje powtokowe do ochrony przeciwwilgociowej
45260000-7 B.13 Roboty dekarskie,
45340000-2 B.17 Wyroby stalowe
45310000-3 Cze$¢ E INSTALACJE ELEKTRYCZNE
45310000-3 Cze$¢ A INSTALACJA AKPIA
45300000-2 Czeé¢ O OGRODZENIE ZEWNETRZNE Z SIATKI

O.9. Definicje i pojecia uzyte w dokumentacji projektowej i S.T

(§14.1 ust 1f Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 )

<> Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego
stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb
budowlany jest stosowany, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

<> Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcii

<> BIOZ - Opracowany przez Kierownika budowy plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia w trakcie
realizacji robdt budowlanych na terenie budowy . Zakres BIOZ okre$la art. 21a [ ustawa Prawo

budowlane ]

<> Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace,
ze zapewniono odpowiedni stopient zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub z wkasciwymi przepisami prawnymi
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<> Deklaracja zgodnos$ci - oSwiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$é, ze
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna;

<> Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami

w trakcie realizacji robot (budowy);

<> Dokumentacja Techniczno — Ruchowa - DTR - dokumentacja opracowana przez producenta

urzadzenia zawierajgca parametry techniczne; rysunki, opis konstrukcji urzadzenia; instrukcie montazu,

instrukcie  konserwacji i eksploatacji urzadzenia.

<> Europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatno$ci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w
ktdrych wyrdb jest stosowany, wydana! zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej.

<> Informacja BIOZ opracowany w ramach Dokumentacji projektowej plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia w trakcie realizacji rob6t budowlanych na terenie budowy .

<> Inspektor Nadzoru inwestycyjnego - osoba [ osoby ] wyznaczone przez Zleceniodawce spetiajaca

obowigzki nadzoru inwestorskiego okreslone w Prawie budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych

Zakres obowigzkéw Inspektora nadzoru Nad okresla art. 25,26 [ [ ustawa Prawo budowlane ]

<> Instalacje technologiczne - przewody , armatura zastosowana w obiektach Oczyszczalni $ciekéw

<> Kierownik Budowy - jest jednym z uczestnikow procesu budowlanego. Jest osobg odpowiedzialna za

prawidlowe wykonanie obiektu budowlanego w sposdb zgodny z zatwierdzonym projektem, przepisami,

PN, oraz ST. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wszystkie zdarzenia na terenie  budowy. Ustalenie

Kierownika Budowy jest fakultatywne. Zakres obowiazkéw Kierownika Budowy okre$la art. 22, 23. [ [

ustawa Prawo budowlane |

<> Krajowa deklaracja zgodnosci -o$wiadczenie producenta stwierdzajace, na jego wytaczng

odpowiedzialno$¢, ze wyrob budowlany jest zgodny z Polskg Norma wyrobu albo aprobatg techniczng. Jest to

dokument niezbedny do wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu w systemie krajowym.

<> Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjq projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu..

<> Obiekt - budynek. budowla inzynierska, . instalacja badz urzadzenie techniczne lub technologiczne,

ktére w zestawieniu kosztdw zadania inwestycyjnego stanowi odrebng pozycje.

<> Oczyszczalnia Sciekéw - zestaw obiektdw technologicznych stuzacych do przeprowadzenia procesu

biologicznego i mechanicznego oczyszczenia Sciekow surowych w celu uzyskania takiego stopnia

oczyszczenia doprowadzanych do rzeki $ciekdw oczyszczonych aby spetni¢é wymagania okreslone w

rozporzadzeniu Ministerstwa Ochrony $rodowiska i Le$nictwa z dnia 8 lipca 2004 r.

<> Odbior czesciowy - techniczny odbior robot podlegajacych zakryciu, polegajacy na sprawdzeniu
zgodno$ci z projektem, uzyciu witasciwych materiatow, prawidtowosci zamocowan , oraz zgodnosci z
innymi wymaganiami okreslonymi w S.T.

<> Odbiér koncowy obiektu - komisyjny odbior zakonczonych robét na obiekcie, przeprowadzony po
zgtoszeniu w Dzienniku Budowy przez Wykonawce zakoriczenia robo6t potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru.

<> Odbiér miedzyoperacyjny - techniczny odbiér nie zakoriczonych elementéw robét. Przeprowadzane w
przypadkach, jezeli dalsze roboty wykonywane bedg przez inne brygady lub zespoty tego samego
lub innego Wykonawcy lub Podwykonawcy .

<> Odpowiednia ( bliska ) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancii nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét.

<> Podwykonawca — jednostka wykonujacg roboty na obiekcie na podstawie umowy z Wykonawca

<> Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy.

<> Producent - jednostka produkcyjna wytwarzajaca produkt budowlany, nalezy przez to rozumiec¢ takze
upowaznionego przedstawiciela producenta.

<> Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej; Zakres
obowigzkéw Projektanta okresla art. 20, 21 [ ustawa Prawo budowlane ]

<> Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.



[ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH <> URZADZENIA PRZEROBKI OSADOW - OCZYSZCALNIA SCIEKOW HAJNOWKA

<> Przewody miedzyobiektowe - uktad nadziemnych i podziemnych przewodéw technologicznych
stuzacych do przeprowadzenia proceséw technologicznych w Oczyszczalni Sciekdw .

<> Rysunki - cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robdt.

<> Sprzedawca - podmiot przekazujacy innemu podmiotowi wyréb budowlany wprowadzony do obrotu w celu

jego dalszego przekazania badZ zastosowania w obiekcie budowlanym.

<> ST lub STOR - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

<> SST - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIAODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH dla

okre$lonego zakresu robét.

<> Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w UMOWIE [kontrakcie ]jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

<> Urzadzenia technologiczne oczyszczalni $ciekbw - urzadzenia, elementy  automatyki
zastosowane w obiektach technologicznych Oczyszczalni $ciekow .

<> Uzytkownik - Jednostka organizacyjna zajmujaca sie eksploatacjq Oczyszczalnig $ciekow.

<> Wilasciwy organ - organy nadzoru budowlanego, stosownie do ich wasciwoscig

<> Wykonawca - [ Generalny Wykonawca | jednostka produkcyjna [ przedsiebiorstwo ], wykonujaca
okreslony zakres robdt wynikajacy z UMOWY zawartej ze Zleceniodawca.

<> Wyréb budowlany - rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej prze tworzenia, przeznaczona do obrotu,
wytworzona w celu zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$é
uzytkowg i majaca wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 Prawa budowlanego.

<> Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkciji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budynku.
Obiektu.

<> Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwo;.

<> Zleceniodawca — Jednostka organizacyjna - Inwestor finansujacy budowe .

<> Znak budowlany - zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy,
ze dany wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczna.

0.10. Dokumenty odniesienia - Podstawa opracowania S.T.
(§14.1 ust 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r)

O.10.1. Wykaz ustaw, rozporzadzen i innych przepisow prawnych

- Ustawa z dnia16 kwietnia 2004 o zmianie ustawy - Prawo budowlane [ Dz. U. 93 poz. 888 ]

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 ro normalizacji [Dz U z 2002 rnt 169 poz 1386 ]

- Ustawa z dnia 10 sierpnia 2002 r o systemie zgodnosci [Dz. U. nr 166 poz 1360 ]

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12,04,2002 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki iich usytuowania [ Dz. Unr75 poz. 690].

- Ustawa Prawo zamdwien publicznych [ Dz. U.z 2004 r nr19 poz 177 nr 96 poz 956, nr 116 poz 1207,
nr 145

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389),
ustalajgcym, ze podstawg do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego jest m. in. specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektdw

budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U.

Nr 138. poz. 1554).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) -
obowigzuje od 11.07.2003
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139) -

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr
80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652, Nr 229, poz. 2275)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr
80, poz. 7171721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr
19, poz. 177)

- Zarzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie warunkow jakie nalezy
spetniat  przy wprowadzeniu Sciekow do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla $rodo wodnego [ Dz Uz dnia 31,07,2006 ]

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie warunkéw bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 19 marca 2003 r. Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnosci
aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilno$ci elektromagnetycznej oraz sposobu jej
oznakowania (Dz. U. Nr 90, poz. 848)

0.10.2. Wykaz Norm

Nr Normy Opis Polskiej Normy

PN-70/B-01025 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno — budowlanych
PN-68/B-01411 Wentylacja . Urzadzeniai elementy urzadzen wentylacyjnych.

PN-84/B-10732 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-72/B-14753 Kanalizacja. Rury kanalizacyjne kielichowe

PN-92/B-10729 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne

PN-75/H-74002 Rury kanalizacyjne

PN-77/H-04419 Préby szczelnosci

PN-81/C-89203 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-82/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania

PN-EN 10088-1 Stal kwasoodporna

PN-IEC 309- Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych. Wymagania dotyczace
2+AC:1996 zamiennosci wyrobow z zestykami tulejkowo-kotkowymi. Wymagania bezpieczerstwa

dotyczace zarowek. Zaréwki z zarnikiem wolframowym do  uzytku domowego i
podobnych ogélnych celéw oswietleniowych

PN-IEC 884-1:1996 Zespoly prostownikowe bezpieczne. Ogdlne wymagania i badania PN-IEC 309-2+AC:1996

PN-74/E-06074 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych. Wymagania dotyczace
zamiennosci  wyrobow z zestykami tulejkowo-kotkowymi

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-93/E-05009.53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza

PN-92/E-05009.54 Instalacije elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
PN-92/E-05009.56 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz  wyposazenia

elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-93/E-05009.61 Instalacije elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze
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PN-93/E-05009.443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przed przepieciami  Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-92/E- 05009.537 | Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i
taczenia

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami  lub cyframi

O.11. Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
(§14.1 ust 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r)

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem. transportem. warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jako$ci - poszczegéine
wymagania odnosi sie do postanowieft norm

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jeZeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego witasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w
ktdrych ma by¢ zastosowany w sposéb trwaly, spetienie  wymagan podstawowych. Dopuszcza sie ponizsze
sposoby oznakowania wyrobow:

1) oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma zharmonizowang albo znakowania
europejska: aprobata techniczng: badz krajowg specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna: z wymaganiami podstawowymi;
2) oznakowanie polskim znakiem budowlanym;
3/ Wszelkie stosowane wyroby budowlane powinny by¢ nowe, odpowiada Polskim Normom PN oraz posiada¢
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:
atesty, certyfikaty, aprobate techniczng ITB
Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie

ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki
upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.
Materiaty, elementy i urzadzenia technologiczne przeznaczone do rob6t powinny posiada¢ ponizsze
ocechowania:

*  0znaczenie zgodnosci z wymaganiami PN

»  znak jakosci wyrobu Q

» znak CE - gdy to jest wymagane

» znak bezpieczenstwa B- gdyto jest wymagane
Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny posiadaé atest producenta lub aprobate
techniczng wydang przez uprawnione Laboratorium. Materiaty, elementy i urzadzenia technologiczne
przeznaczone do wbudowania powinny spetnia¢ parametry techniczne okreslone w projektach oraz w
Zestawieniu elementdw instalacji technologicznej i urzadzen technologicznych .
O.11.1 Warunek zastosowania materiatéw i urzadzen innego producenta lub typu.
Wykonawca robét na zgoda ZLECENIODAWCY moze zastosowaé materialy i urzadzenia innego
producenta lub typu niz podanego w dokumentacji technicznej i szczegétowych wymaganiach
przy zachowaniu réwnowaznych parametréw technicznych.
0O.11.2 Szczegbétowe wymagania dotyczace urzadzen technologicznych

Lp. Nazwa llos¢
OBIEKT 1 - ZBIORNIK WIELOFUNKCYJNY -
PNO, [Pompa $rubowa nadawy osadu, typ SEEPEX 300-6LBN/A1-C1-C6-F0-A, wydajno$¢ do| 1
200 m3/h, silnik Ns=37 kW
M1.1, Mieszadto zanurzalne Amamix C-422/28UMG, silnik Ns = 2,5 kW, wraz z konstrukcjg| 1 kpl
nosng nr 21 (wykonanie standardowe nierdzewne)
M1.3 |Mieszadto zanurzalne Amamix C-532/412UMG, silnik Ns = 5,0 kW, wraz z konstrukcjg| 2 kpl
nosng nr 21 (wykonanie standardowe nierdzewne)
POG |Pompa osadu ,goracego”’, typ SEEPEX 17-6LBN/A1-C1-C6-F0-A, wydajno$¢ do 15| 1
m3/h, Ns = 4,0 kW
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POU |Pompa osadu ustabilizowanego, typ SEWABLOCK F 150-315/1GH, silnik Ns = 7,5 kW 1

PNU |Pompa nadawy osadu na wirowke, typ SEEPEX 15-6 LTBN, silnik Ns = 3,0 kW

WE1 |Wciggarka tancuchowa przejezdna, udzwig 3,2 tony, typ WL-P-32 1 kpl
WL2 |Weciggarka taricuchowa przejezdna, udzwig 1,0 tony, typ WE-P-10
ZSW |Zurawik z weiagarka, udzwig 150 kg, typ ZSW-15 4 kpl
OBIEKT 6 - BUDYNEK MECHANICZNEJ PRZEROBKI OSADOW, rys. 7
Waga samochodowa najazdowa, udzwig 30 ton 1

OBIEKT 2 — REAKTORY ATSO, rysunki 3, 4

Urzadzenia technologiczne

CA |Aeratory centralne, typ CX-S5.5, silnik Ns = 5,5 kW, masa ok. 250 kg/szt. 2

SA |Aeratory spiralne, typ WBL-IX, silnik Ns = 9,2kW, masa ok. 180 kg/szt. 6

FC |Rozbijacze piany, typ SSc/1, silnik Ns = 1,1 kW, masa ok. 90 kg/szt. 14

PT |Pompa transferu osadu, SEWABLOCK F 150-315/ 1GH z silnikiem Ns = 7,5 kW 1
Inne

Zbiornik stalowy D = 9,43 m, H = 3,80 m, materiat — stal czarna zabezpieczona| 2 kpl
antykorozyjnie; wraz z izolacjg termiczng $cian i dachu, barierkami ochronnymi, drabinkg|
witazowa, kré¢cami montazowymi (detale B, C, D, G, F, L, rys. 4)

ZPR |Zurawik przeno$ny z wciggarka — typ ZPR/P-400 udzwig max..400 kg 2
OBIEKT 3 — INSTALACJA UZDATNIANIA POWIETRZA, rys. 8

SK  |Ptuczka wodna (skruber), zbiornik PE o $rednicy @1,0 m i wysokosci 3,25 m 2

OS |Osuszacz powietrza, wyk. stal nierdzewna 2

PCO |Instalacja PhoCatOx w obudowie ze stali nierdzewnej (lampy UV iin.), wymiary 2,27 x| 1 kpl
2,24 x 3,63 m; zapotrzebowanie mocy instalacji ok. 6,0 kW

OBIEKT 4: POMPOWNIA WODY TECHNOLOGICZNEJ, rys. 8

P4.1 |Pompa zatapialna Qp = 25 m3/h, Hp = 40 m, silnik Ns = 6,5 kW, wraz z zestawem| 2 kpl
P4.2 |montazowym do zabudowy stacjonarne;

P4.3 |Pompa zatapialna Qp = 10 I/s; Hp = 7 m, silnik Ns = 1,5 kW, wraz z zawiesiem do| 1 kpl
montazu na $cianie pompowni

O.12. Wymagania dotyczace maszyn, sprzetu i narzedzi
(§14.1 ust 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy [ na zyczenie | Inspektorowi nadzoru  kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, mogaq
na zyczenie Inspektora nadzoru zastgpione na odpowiednie dla wykonania okre$lonego zakresu robdt
budowlanych..

O.13. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu
(§14.1 ust 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r)

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktbre nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci  przewozonych materiatdw; liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;
i wskazaniach Inspektora nadzoru
Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.
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¢ Srodkow transportu. ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatdw; liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inspektora nadzoru w

terminie przewidzianym w umowie.

¢ wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych; przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda. spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych: Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzert moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy; Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

O.14 Zasady przedmiaru i obmiaru robét
(§14.1 ust 7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r)

LP ROBOTY i ZASADY WYLICZANIA ILOSCI Jedn. Miary
1 INSTALACJE i URZADZENIA TECHNOLOGICZNE
1.1 | Studzienki rewizyjne i studnie pompowni gteb do 3,0 m Szt
1.2 | Zmniejszenie lub zwigkszenie gtebokosci studzienki rewizyjneji studni pompowni ponad 0,5 m
30m
1.3 |Montaz zawordw, armatury, Szt
1.4 | Montaz urzadzen technologicznych szt lub kpl
1.5 | Montaz przewoddw technologicznych M
1.6 |Montaz armatury, kotierzy, ksztattek na przewodach technologicznych Szt
1.7 | Spawanie przewoddw technologicznych Szt
1.8 | Proby , ptukanie, dezynfekcja instalacji technologicznej, i innych sieci m przewoddw
1.8 | Rozruch oczyszczalni Sciekow Kpl
2 ROBOTY ZIEMNE m3
Wykopy, zasypania, zatadowania i wytadowania, przenoszenia ziemi lub gruzu oraz
zageszczanie :
- oblicza sie wg objetosci wykopéw w stanie rodzimym dla
okreslonej kategorii gruntu .
- wymiary dna wykopoéw nalezy przyjmowaé réwne wymiarom
rzutu stopy lub tawy fundamentowe.
- objeto$¢ ziemi uzytej do zasypywania wykopu nalezy obliczaé
jako roznice miedzy objetoScig wykopu a objetoScig Scian
fundamentowych, studni kanalizacyjnych i innych zasypywanych
obiektow oraz podsypek i obsypek
16 | ROBOTY DROGOWE, m?
16.1 | Rozbiorka podbudowy i nawierzchni Szt
16.2 | Koryta, warstwy odsaczajace, warstwy podsypkowe, warstwy odcinajace Szt
16.3 | Wykop rowka pod obrzeza chodnikowe Mb
16.4 | Obrzeza chodnikowe ikrawezniki drogowe Mb
16,5 | Chodniki z piyt betonowych, m?
16,6 | Podbudowa piaskowa pod nawierzchnie z kostki betonowej , polruk m?
16,7 | Nawierzchnia drdg, chodnikéw w kostki betonowej , polbruk , m?
18 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE i AKPIA
18.1 |Montaz elementéw wyposazeniai osprzetu instalacji elektrycznej np.: Szt
rozdzielnice, tablice, szafy sterownicze, wytaczniki, osprzet modutowy,
skrzynek, tacznikéw, opraw o$wietleniowych, gniazda wtyczkowe,
odgateznikéw itd. .
18.2 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicy Szt
18.3 | Podtaczenia i badania silnikow Szt
18.4 | Ukladanie przewodow kabelkowych M
18,5 | Montaz korytek, linek nosnych M
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18.6 | Montaz konstrukcji korytek Szt
18.7 | Przygotowanie podioza Szt
18.8 | Utozenie rury winidurowej Mb
18.9 | Wykopy pod kale i zasypywanie wykopéw m3
18.10 | Uktadanie kabli Mb
18.11 | Badanie na sucho kabli Szt
18.12 | MontaZz agregatu pradotwérczego Szt
19 | INSTALACJE SANITARNE
19.1 | Przewody z rur stalowych, PE, PVC M
19.2 | Przewody podziemne z rur. PVC; M
19.3 | Wyposazenie kanalizacyjne i wodociagowe: elementy biatego montazu Szt
19,4 |Dodatki za podejscia kanalizacyjne i wodociggowe Szt
19.5 | Armatura odcinajgca, zawory czerpalne, hydranty itp. Szt
19.6 | Uzbrojenie przewoddw kanalizacji wewnetrznej: rewizje, wywiewki itp Szt
19.7 | Studnie rewizyjne gteboko$ci 3,0 m, Szt
19,8 | Dodatek lub zmniejszenie glteboko$ci studni wysoko$ci 3,0 o kazde 0.5 m (+) (-) szt
19.9 | Elektryczne grzejniki konwektorowe Szt
19.10 |Podloza piaskowe pod przewody podziemne m?
19.11 | Proby wewnetrznych instalacji wodociggowych Préba
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
20.1 | Przewody i ksztattki wentylacyjne w zaleznoSci od typu, Srednicy przewodow oraz m?
procentowego [ %] udziatu ksztattek - wg faktycznej powierzchni
20.2 |Elementy wentylacyjne [ uzbrojenie przewodow wentylacyjnych ] : kratki, anemostaty Szt
§cienne czerpnie i, wyrzutnie,
20.3 | Wyrzutnie i podstawy dachowe Szt

UWAGA ZALECANA : Szczegllowe zasady wyliczania ilosci jednostki miary dla innych niz w
powyzszym zestawieniu  mozna przyjaé z ZALOZEN SZCZEGOLOWYCH zawartych w poszczegoinych
KNR, lub KNNR,

O.15. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
(§14.1ust 9; ust 12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r)
Prace towarzyszace sg to prace niezbedne do wykonania robét podstawowych nie zaliczanych do
rob6t tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.
— nie dotyczy
O.16. Czesciowe odbiory roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. ~ Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu
ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robét dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru .
O.17. Koricowy [ ostateczny ] odbior robét

Odbior koncowy [ ostateczny ] polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce na pismie o tym fakcie
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Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robét z dokumentacjq
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancii i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokédt koricowego odbioru

rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do koricowego odbioru robét Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

2. recepty i ustalenia technologiczne,

3. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze SPECYFIKACJA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH oraz SZCZEGLOWYMI SPECYFIKACJAMI WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH lub [ fakultatywnie | PZJ,

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci wbudowanych materiatbw zgodnie ze SPECYFIKACJA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH oraz SZCZEGLOWYMI SPECYFIKACJAMI WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ]

5. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych ( np. na budowe sieci elektrycznych

6. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

7. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;..

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

KOD CPvV POZ SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU robot W ZAKRESIE INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

45232421-9 TA INSTALACJE i URZADZENIA TECHNOLOGICZNE <> OGOLNE WARUNKI

452324219 |TA.1 Dla instalacji i rob6t nie objetych niniejszymi ST wymagania techniczne wykonania i
odbiorg powinny stanowi¢ integralng cze$¢ dokumentacii technicznej

452324219 | TA1.2 Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na

budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdInosci
pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp,
rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych.

45232421-9

T1.3

Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen
instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej i cieptej wody do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych badz zastapienia zaprojektowanych materiatow lub
elementdéw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatéw lub
elementdw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem
ze w wyniku wprowadzonych zmian, nie nastapi pogorszenie wkasciwosci uzytkowania i
trwatosci urzadzenia. Odstepstwa te musza by¢ zaakceptowane przez inwestora i
projektanta.
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45232421-9

T14

Zmiany w stosunku do rozwigzan zawartych w dokumentacji;

a/ Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny
by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa,
b/ Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢
kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w
przypadkach uznanych przez niego za konieczne - réwniez potwierdzane przez autora
projektu.

c/ Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji technologicznych
Oczyszczalni Sciekéw , a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

45232421-9

T.2

INSTALACJE i URZADZENIA TECHNOLOGICZNE <> MATERIALY

45232421-9

T2

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnafrz i od wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami

45232421-9

T.22

Rury ze stali stopowych [ nierdzewne ] powinny mie¢ trwate oznaczenia. Rury te
nalezy na budowie sktadowa¢ na oddzielnych regatach pod wiata, a w przypadku
magazynowania przez krotki czas w oddzielnych stosach.

45232421-9

T.2.3

Rury Zeliwne przed ich uzyciem nalezy sprawdzi¢ przez ,opukanie” metalowym miotkiem
o0 masie ok. 0,25 kG. Wyroby pekniete wydajg gtuchy dzwiek i nie moga by¢ uzyte do
montazu. Rury te mozna sktadowac na otwartym powietrzu., uktadajac je w stosach na
utwardzonym, suchym i wyréwnanym terenie; wysoko$¢ sktadowania nie moze
przekraczac 2,0 m, rury kielichowe nalezy ukfadac kielichami na przemian

45232421-9

T.24

Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny byé proste, bez widocznego
zowalizowania, zgniecen i znieksztatcen. Rury z polichlorku winylu i polietylenu mozna
sktadowac na otwartym powietrzu w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz -5°C,
zabezpieczajac je przed promieniami stonecznymi i opadami. Podioze, na ktorym
sktaduje sie rury, musi by¢ rowne, tak by rura byta podparta na catej diugo$ci; wysoko$é
stosu rr nie moze przekraczaé 1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych materiatéw
lub rur dostarczonych w zwojach powinny by¢ podane przez producenta.

45232421-9

T.25

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Przed za
montowaniem armatury nalezy sprawdzi¢, czy; na korpusie nie wystepujg widoczne
pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach

watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta, wrzeciona
zasuw lub zawor6w nie sg skrzywione, przy recznym obracaniu pokretta, zawieradto
(grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje

pofoZenie, armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia
zamkniecia, uszczelnienie dfawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

45232421-9

T.26

Urzadzenia technologiczne, armature, nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych
lub pod wiatami.

45232421-9

T.2.7

Pompy, turbiny, urzadzenia technologiczne z silnikami elektrycznymi, aparature
kontrolno pomiarowg i sterowniczg nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

45232421-9

T.2.8

Szczeliwo, taczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach

45231112-3

T.3

INSTALACJE i URZADZENIA TECHNOLOGICZNE <> MONTAZ PRZEWODOW

45231112-3

731

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na
stykach starannie oczyscic; rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno
uzywaé

45231112-3

T.3.2

Izolacje antykorozyjna rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstepnego
nalezy przed uzyciem rur do montazu naprawi¢ przez staranne usuniecie uszkodzen i
wykonanie nowej izolacji, siegajgcej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone

45232421-9

T.3.3

Opuszczanie odcinkéw przewodéw, zmontowanych lub zespawanych uprzednio na
powierzchni ziemi, do wykopdw, kanatow lub podnoszenie na estakady oraz
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przesuwanie ich na podporach nalezy wykonywa¢ w sposéb zabezpieczajacy przed
mozliwo$cig uszkodzenia potaczen i izolacii.

45231112-3

T.34

Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncowki przewodow,
szczegdlnie rur uktadanych w wykopach, przed zamuleniem wodg gruntowa, deszczowg,
lub innymi zanieczyszczeniami, stosujac zaslepki, korki z drewna lub innego materiatu
albo krdéce z kotnierzem

45231112-3

T.3.5

Przed zasypaniem przewodu utozonego w ziemi nalezy sprawdzi¢ osiowo$¢ przewodu,
zgodno$¢ spadkdéw z projektem i przeprowadzi¢ proby szczelnoci.

45231112-3

T.3.6

W miejscach przej$¢ przewodéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potaczen rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzna tulei nalezy catkowicie wypetni¢ materiatem trwale
plastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu, np wywotanego wydtuzeniami termicznymi.

45231112-3

T.3.7

Przejscia rur przez elementy budowlane nalezy przeprowadza¢ przez specjalne
szczelne przejscia, zgodnie z projektem

45231112-3

T.3.8

Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego od pionu nie moze przekracza¢ £ 10 mm
na 10 m dhugos$ci przewodu pionowego.

45231112-3

T.3.9

MONTAZ RUROCIAGOW z rur PE

Trasy technologiczne przewodéw z PE powinny by¢ zgodne z projektem. W
przejéciach przez Sciany nalezy zaktada¢ tuleje ochronne. . Przewody nalezy taczy¢
na zgrzewy przy uzyciu zgrzewarki lub przy zastosowaniu ksztattek zaciskowych przy
zastosowaniu odpowiednich narzedzi [ prask ] Szczegdtowy zakres czynnosci
montazowych okresla Instrukcja montazu rur PE opracowana przez producenta rur.
poréwnaniu z wykonaniem ze stali ocynkowane;.

45231112-3

T.3.11

Przewod spawany z rur ze szwem podtuznym nalezy uktadac tak, aby szew byt
widoczny na catej dtugosci przewodu, przy czym szwy dwu tgczonych rur musza by¢
wzajemnie prze- suniete na 1/5 obwodu rury.

45231112-3

T.312

Przy réwnolegtym potozeniu obok siebie kilku przewoddw, Saczonych za pomocg
kotnierzy lub kielichdw, potaczenia nalezy rozmieszcza¢ z przesunigciem

45231112-3

T.3.13

Rury kielichowe nalezy uktadac kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu
czynnika.

45231112-3

T.3.14.

Kolana, zwezki , tuki itp. ksztattki przewodow stalowych [ stal nierdzewna] - nalezy
stosowac¢ ksztattki wykonywane fabrycznie.

45231112-3

T.3.15

SZCZELNE PRZEJSCIA RUR - wszystkie przejscia rur przez przegrody
budowlane bedace w kontakcie z wodg lub Sciekami wykonaC jako szczelne
sktadajace sie z nastepujacych elementdw :

1/ zewnetrzny pierscien oporowy - stal weglowej wg PN-68/H-74219

2/ $rodkowy pierscien oporowy ( zewnetrzny ) - stal jw

3/ zewnetrzny pierscien oporowy - stal jiw

4/ tuleja z rury stalowej - staweglowa R’

5/ sznur smotowcowy

45231112-3

T4

INSTALACJE i URZADZENIA TECHNOLOGICZNE <> POLACZENIA RUR

45231112-3

T4

POLACZENIA GWINTOWANE Potaczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewodéw
z rur stalowych instalacyjnych typu $redniego i ciezkiego przy cisnieniu roboczym
czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C.

45231112-3

T4.2.

Potaczenia gwintowane mozna réwniez stosowac do potaczen przewodow z armaturg
gwintowang oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koricéwki sg gwintowane.

45231112-3

TA3

Gwinty na koricach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednie;
normy. Doktadno$¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakreceni ztaczki.

45231112-3

T44

Potaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomoca tasmy teflonowej konopi lub
pasty
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45231112-3

T.45

POLACZENIA KOLNIERZOWE Kotnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczane na
budowe jako walcowane z szyjka lub z przyspawanym kro¢cem z rury stalowej. O$ rury
powinna by¢ prostopadia do ptaszczyzny kotierza.

45231112-3

TA6

Potaczen kotnierzowych nie wolno stosowac na tukach. Prosty odcinek przewodu
miedzy kotnierzem i poczatkiem tuku powinien wynosic dla przewodow:

- przy $rednicy do 100 mm - 150 mmo

- przy srednicy od 125 do 200 mm - 250 mm

45231112-3

T.A47

Kotnierz nalezy przyspawaé do kr6¢ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym
powierzchnia spoiny wewnetrznej powinna by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana w
ptaszczyznie i kotnierza - tak aby nieréwnoSci spoiny nie wystawaty ponad stykowg

45231112-3

TAS8

powierzchnie kotnierza.

Srednice wewnetrzne uszczelek powinny byé wigksze o 3-5 mm od wewnetrzne;
$rednicy przewodu lub armatury, a ich zewnetrzna $rednica powinna zapewnia¢ dotyk
obwodu uszczelki do $rub.

45231112-3

TA49

Przy potaczeniach kotnierzowych $ruby przeciwlegte nalezy dokrecac¢ parami
réwnomiernie na catym obwodzie. Gwintowany rdzen $ruby powinien wystawa¢ ponad
nakretke na wysoko$¢ rowna Srednicy Sruby, nie wiecej jednak niz 25 mm

45231112-3

T.4.10

W czasie wykonywania potaczen kotnierzowych nie wolno:  dociggaé¢ Srubami potaczen
majacych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajacy 2 mm, z wyjatkiem
przypadkdw, gdy wymagajg tego wzgledy kompensaciji wydtuzen,

- pozostawiac Sruby nie dokrecone

- - pozostawia¢ w kotnierzach $ruby montazowe

45231112-3

T.411

Do taczenia rur stalowych z armaturg i urzadzeniami nalezy stosowaé kotnierze
stalowe, z uwzglednieniem ciSnienia wystepujacego w przewodzie lub urzadzeniu; do
przewodow o ci$nieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa - kotnierze przyspawane,
okragte. Niedopuszczalne jest stosowanie luznych kotnierzy na wywijanych
obrzezach rur.

45231112-3

T.412

Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowaé uszczelki:
- gumowe nie zbrojone przy wodzie i cieczach nie agresywnych oraz przy gazach
odoliwionych o temperaturze nie przekraczajacej 60°C i o cisnieniu do 0,6 MPa,

45231112-3

T.4.13

POLACZENIA KIELICHOWE Bosy koniec rury uktadanej powinien by¢ umieszczony
wspotosiowo w kielichu rury po przedniej. Miedzy bosym koncem rury, a wewnetrznym
czotem kielicha nalezy pozostawi¢ szczeling 3-5 mm. .Dopuszcza sig lekkg zmiane
kierunku rury w kielichu pad warunkiem, Zze szczelina miedzy rurg i kielichem bedzie
wynosi¢ co najmniej 6 mm.

45231112-3

T.4.14

Przy potaczeniach kielichowych stosowaC jako uszczelnienie systemowe uszczelki
gumowe

45231112-3

T.4.15

POLACZENIA SPAWANE Wymagania ogélne

Wymagania dotyczg ztaczy spawanych elementow cisnieniowych rurociggow
wykonanych wg dokumentaciji technicznej. Spawanie i szczepienie rurociggdw moga
wykonywac¢ tylko spawacze z odpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami i uprawnieniami
dozoru technicznego, stosownie do zakresu wykonywanej pracy.

45231100-9

T.4.16

Technologia spawania elementéw stalowych nierdzewnych

Wszystkie ztacza spawane nalezy wykonac $cisle wg opracowanej przez wykonawce
technologii dla okreslonego sktadu chemicznego stali nierdzewnej.:

- 0golne zasady organizaciji robét,

- wymagania dotyczace przygotowania ztacza do spawania,

- wymagania dotyczace przygotowania miejsca pracy,

- karty technologiczne spawania i obrébki cieplnej.

Spawacz powinien posiada¢ wiasciwe uprawnienia dla wykonywania spawéw stali
nierdzewne;.

45231100-9

T.4.17

W technologii spawania powinny by¢ uwzglednione nastepujace wymagania:
- temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Przy
montazu rurociggow klasy jakosci 4 dopuszcza sie spawanie elementow ze stali
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niskostopowej w temperaturze otoczenia od -5°C pod warunkiem zabezpieczenia
ztacza przed wptywami atmosferycznymi i przed szybkim ostygnieciem,

- przy ustalaniu wzajemnego potozenia krawedzi do spawania nie nalezy stosowac
elementéw spawanych do zewnetrznych powierzchni tagczonych czesci,

- dla rurociggow ze stali stopowych nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ sktadnikdéw
stopowych w ztagczach montazowych dla stwierdzenia prawidtowego zastosowania
elektrod,

- przy spawaniu stali stopowych sktonnych do hartowania si¢ oraz elementéw o
duzej grubosci nalezy stosowac technologie z podgrzewaniem wstepnym i
dogrzewaniem. Sposoéb i temperatury podgrzewu - wg instrukcji technologiczne;.

45231112-3

T.4.18

MONTAZ RUROCIAGOW z rur PE

Trasy technologiczne przewoddéw z PE powinny by¢ zgodne z projektem. W
przejéciach przez $ciany nalezy zaktada¢ tuleje ochronne. . Przewody nalezy faczy¢
na zgrzewy przy uzyciu zgrzewarki lub przy zastosowaniu ksztattek zaciskowych przy
zastosowaniu odpowiednich narzedzi[ prask ] Szczegdtowy zakres czynnoSci
montazowych okresla Instrukcja montazu rur PE opracowana przez producenta rur.

45231112-3

T.419

POLACZENIA SPAWANE RUR ZE STALI NIERDZEWNEJ

Wymagania dotyczg ztaczy spawanych elementow rurociggdw wykonanych wg
dokumentaciji technicznej. Spawanie i szczepienie rurociaggéw moga wykonywac tylko
spawacze z odpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami

45231112-3

T.4.20

W technologii spawania powinny by¢ uwzglednione nastepujace wymagania:

- temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Przy
montazu rurociggow klasy jakosci 4 dopuszcza sie spawanie elementow ze stali
niskostopowej w temperaturze otoczenia od -5°C pod warunkiem zabezpieczenia
ztacza przed wptywami atmosferycznymi i przed szybkim ostygnieciem,

- przy ustalaniu wzajemnego potozenia krawedzi do spawania nie nalezy stosowac
elementéw spawanych do zewnetrznych powierzchni tagczonych czesci,

- dla rurociggow ze stali stopowych nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ sktadnikdw
stopowych w ztgczach

montazowych dla stwierdzenia prawidtowego zastosowania elektrod,

- przy spawaniu stali stopowych sktonnych do hartowania sie oraz elementéw o
duzej grubosci nalezy stosowaC technologie z podgrzewaniem wstepnym i
dogrzewaniem. Sposéb i temperatury podgrzewu - wg instrukcji technologiczne;.

45231100-6

T.5

INSTALACJE i URZADZENIA TECHNOLOGICZNE <> MONTAZ ARMATURY

45231100-6

T.5.1

Armature nalezy montowa¢ w miejscach okreslonych w  projekcie, ponad to
dostepnych; umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacie.

45231100-6

T.5.2

Przed montazem nalezy z armatury usunaé zanieczyszczenia. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokretto daje
sie lekko obracaé.

45231100-6

T.5.3

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe;j
przechodzacej przez o$ przewodu

45231100-6

T.54

Armature zaporowa nalezy ustawiac tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie

45231100-6

T.5.5

Gdy srednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, w ktérym armatura ma by¢
stosowana, wowczas dtugos¢ odcinka przewodu migdzy kotnierzem lub kielichem
armatury a zwezka nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 $rednicy rury

45252130-8

T.6

INSTALACJE i URZADZENIA TECHNOLOGICZNE <> MONTAZ URZADZEN

45252130-8

T.6.1

Urzadzenia technologiczne, zbiorniki, turbiny strumienice, pompy, oraz silniki elektryczne
powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowg z blachy, podajaca; -
nazwe producenta,

- charakterystyke techniczng urzadzenia,

- date produkcji i numer kolejny wyrobu,

- znak kontroli technicznej.
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45252130-8

T.6.2

Urzadzenia technologiczne oczyszczalni $ciekdw nalezy montowaé w sposéb
okre$lony w Dokumentacji Techniczno Ruchowej[ DTR].

45252130-8

T.6.3

Urzadzenia technologiczne oczyszczalni Sciekdw, wentylatory, pompy, sprezarki,
zbiorniki  bezcisnieniowe, oraz silniki elektryczne powinny mie¢ trwale przymocowane
tabliczki znamionowe z blachy podajace:

- nazwe producenta, -znak kontroli technicznej - charakterystyke techniczng
urzadzenia

- data produkcji i numer kolejny wyrobu

45232431-2

T.6.4

Pompy z watem pionowym powinny by¢ ustawione tak, aby 0§ pompy i silnika
tworzyly jedna linie prostg pionowa, odchylenie od pionu nie moze przekraczaé 0.1%.

45232431-2

T.6.5.

Jezeli pompy tego typu dostarczone sg przez producenta w cze$ciach, zmontowanie
zespotu w cato$ci nalezy wykonac wg instrukcji montazu producenta lub DTR, a
nastepnie zespot ustawi¢ na fundamencie z zachowaniem pionowosci osi pomp i silnika.

45232431-2

T.6.6

Montaz pomp zatapialnych nalezy przeprowadza¢ zachowujgc nastepujace wymagania:

a/ Opuszczenie rury ttocznej do studni jest dopuszczalne po zatozeniu uchwytu na rure,
ponizej jej gérnego kotnierza.

b/. Opuszczenie pompy, watu pompy i rury ttocznej do studni powinno przebiegaé w
nastepujacej kolejnosci:

- przeprowadzenie pierwszego odcinka watu przez pierwszy .liczac od dotu odcinek rury
ttocznej.

- potgczenie sprzegiet pompy i watu pompy,

- pofaczenie kotnierzy pompy i pierwszego odcinka rury tocznej,

- zatozenie obejmy {opasek) na wolny koniec rury ttocznej ponizej wolnego kotnierza,
- opuszczenie pierwszego odcinka rury ttocznej z przymocowang pompg i watem
pompy.,

. ¢/. Zdjecie uchwytu pod kotnierzem ostatniego odcinka rury ttocznej, w celu
opuszczenia zestawu pompowego na belki podporo)we i ustawienie go na wiasciwe;
gtebokosci, jest dozwolone przykreceniu podstawy tozyskowej pod silnik.

d/. Przy montazu nie nalezy smarowac olejem mineralnym gumowych panewek w
tozyskach prowadzacych w giab.

el. Podstawa tozyska powinna by¢ ustawiona poziomo; potozenie jej nalezy sprawdzi¢
za pomoca poziomnicy ktadzionej na krzyz na gornym kotnierzu podstawy. Pompa jest
dobrze zlozona i ustawiona. jezeli jej wat mozna obréci¢ bez wysitku kluczem do
nakretek. zatozonym miedzy Sruby wiozone w otwory potowki sprzegta elastycznego.
osadzonego na wale pompy.

f/. Ustawienie silnika i przymocowanie do podstawy tozyskowej nalezy wykonac po
sprawdzeniu czy wat pompy lekko sie obracac.

g/. Nakretki $rub przy uchwytach do rur i kotnierzach nalezy mocno dociggnaé. Uchwyty
nalezy zaktadac nieco ponizej kotnierza aby nie przeszkadzaty w zaktadaniu $rub.

h/ Otwér ssacy pompy powinien znajdowacé sie ponizej co najmniej o 0,5 m od
najnizszego poziomu ciekéw w zbiorniku, wielko$¢ rdznicy poziomu najnizszego
Sciekow i osi pompy powinna by¢ zgodna z warunkami podanymi w_Projekcie,

45232431-2

T.6.7

. Pompy powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenie uniemozliwiajgce ich wiaczenie w
wypadku zaniku Sciekow w zbiorniku lub studni

45445100-8

1.7

INSTALACJE i URZADZENIA TECHNOLOGICZNE <> ROBOTY ANTYKOROZYJNE

45445100-8

T.71

Elementy stalowe narazone na korozje nalezy ocynkowaC lub pomalowaé

45445100-8

T.7.2

Powierzchnie metalowe podlegajace zabezpieczeniu antykorozyjnemu nalezy:

1/ Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary,
zuzle i topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

2/ Powierzchnie nalezy przygotowaé, przez mechaniczne usuniecie nierownosci i
zadziorow, zaokraglenie krawedzi i wyrownanie spoin.

3/. Oczyszczanie powierzchni reczne nalezy wykonywa¢ za pomocg metalowych
szczotek recznych lub mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkéw mechanicznych.
do Il stopnia czystosci.
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4/. Oleje i smary, ktorych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usungé
metodami odttuszczania za pomocg rozpuszczalnika ( benzyny, trojchloroetylenu
lub czterochloroetylenu ). Odttuszczanie za pomoca przecierania szczotka,
pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed oczyszczaniem mechanicznym.

5/. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usung¢

pyty.

45445100-8

T.7.3

Podkladowe malowanie - farbg olejna zywiczng do gruntowania przeciwrdzewna
cynkowg 60% o symbolu 221-004-950

45445100-8

T.74

Nawierzchniowe malowanie - emaljg poliwinylowa ogélnego stosowania o
symbolu 776-000-XXX

45445100-8

T.7.5

BADANIA TECHNICZNE nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej
niz +5°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%, oraz podczas
pogody bezdeszczowej. Oceny przygotowania powierzchni:

- ocene przeprowadza sie bezposrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak
nie pozniej niz po 6 godzinach oraz dodatkowo bezposrednio przed malowaniem,
- stan powierzchni wyrobow ocenia sie na podstawie ogledzin z odlegtosci okoto
300 mm od badanej powierzchni, przy $wietle dziennym lub przy o$wietleniu
sztucznym zaréwka o mocy 100 W,

- chropowatos¢ powierzchni, okreslona maksymalng amplitudg nieréwnosci, nie
powinna przekraczac 0,| mm,

- po oczyszczeniu za pomocg szczotkowania powierzchnia nie powinna by¢ zbyt
gtadka i btyszczaca ze wzgledu na przyczepnos¢ powtoki malarskie;.

2. Ocena pokrycia malarskiego.

Niedopuszczalne sg nastepujace wady pokrycia

- pecherze,

- odstawanie powtoki,

- powlokg nie wysuszona wykazujaca przylepnos¢,

- miejsca nie pokryte,

- liczne zacieki i zmarszczenia,

- liczne wirgcenia ciat obcych w powtoce

45445100-8

T.76

SPRAWDZENIE WYGLADU ZEWNETRZNEGO POWLOK MALARSKICH polega na:
stwierdzeniu réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci
ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie
roztartego pigmentu lub wypetiaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy,
odstajacych ptatkéw powtoki, widocznych okiem nieuzbrojonym $ladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym odbierang powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania

45252130-8

T.8

INSTALACJE i URZADZENIA TECHNOLOGICZNE <> ODBIORY ROBOT

45252130-8

T.8.1

ODBIORY MIEDZYOPERACYJNE sg elementem kontroli jakosci wykonania robét
poprzedzajacych. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ szczegélnie, jezeli
dalsze roboty wykonane bedg przez inne brygady lub zespoly tego samego lub innego
przedsiebiorstwa.

45252130-8

T.8.2

Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadzaé nalezy w stosunku do nastepujgcych
rodzajow robdt:

- wykopy wasko przestrzenne: gtebokos¢ i szerokos¢ wykopu, stopien

przygotowania podtoza, odwodnienie wykopu, odeskowanie i rozparcie
odeskowania, odsuniecie odktadu ziemi, zabezpieczenie przejsc itp.,

- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy — umiejscowienie, wymiary otwordw

i szczelnoS¢ przejscia [ tulei ],

- studzienki rewizyjne i komory - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i Scian,
osadzenie stopni wtazowych i drabinek, odwodnienie.
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45252130-8

T.8.3

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢c  protokdt stwierdzajacy jakos¢
wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementdw do prawidtowego wykonania
montazu; protokdt podpisuje kierownik rob6t instalacyjnych przy udziale majstra i
brygadzisty, a w przypadku rob6t zanikajacych réwniez przy udziale Inspektora
nadzoru

45252130-8

T.84

ODBIOR KONCOWY

Po zakoriczeniu préb, przewidzianych dla réznych rodzajow urzadzen wyszczegélnionych
w odpowiednich rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz
przedstawiciele wykonawcy, inwestora i uzytkownika: w przypadkach szczegdinych
w sktad komisji wchodzg réwniez:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemio- logicznego, jezeli wykonane urzadzenia
podlegajq takiemu nadzorowi lub majg stuzy¢ zapewnieniu warunkdw bezpieczenstwa i
ochrony pracownikéw,

- przedstawiciele dostawcy urzadzen technologicznych

- przedstawiciel autoryzowanego serwisu producentdw urzadzen technologicznych

45252130-8

T.8.5

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetenciji zainteresowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokotu
odbioru kofAcowego.

45252130-8

T.8.8

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z projektem oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

- zgodno$¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie
konieczno$ci odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego
przez Inspektora nadzér

45252130-8

T.8.7

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

- protokoty odbioréw cze$ciowych na roboty ,zanikajace”,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- protokédt z rozruchu urzadzen technologicznych

- Swiadectw a jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajacych
odbiorom technicznym,

- Dokumentacje Techniczno Ruchowg [ DTR] urzadzen technologicznych

- instrukcje obstugi w jezyku polskim .

- Karty gwarancyjne na zainstalowane materialy i urzadzenia technologiczne.

45252130-8

T.9

INSTALACJE i URZADZENIA TECHNOLOGICZNE <> BADANIA

45252130-8

T.91

Jezeli szczegbtowe postanowienia odpowiednich rozdziatow ninigjszych ST nie
postanawiajg odmiennie, wymagania odbiorowe dotyczg prob i badan w zakresie
okreslonym dokumentacjg techniczng. W szczegélnosci préby i badania urzadzen
mechanicznych, rozumiane sg jako proby i badania ruchowe i zadaniem ich jest
stwierdzenie, ze urzadzenia moga by¢ przekazane uzytkownikowi.

45252130-8

T.9.2

Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udziat inwestora w rozruchu oraz parametry,
ktdére ma osiggna¢ urzadzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg oraz zgodne z odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami

45252130-8

T.93

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbioréw stanowig zatacznik do protokotu
odbioru koficowego.

45252130-8

T.94

Przed badaniami nalez wyregulowa¢ regulatory poziomu,

45252130-8

T.9.5

Po zakonczeniu robot montazowych wszystkie rurociagi nalezy podda¢ wodnej probie na
szczelnos¢. tak jak rurociggi wodne

45252130-8

T.9.6

Badania w porze zimowej nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej +5°C w
pomieszczeniu pompowni i po uprzednim nagrzaniu $cian zewnetrznych.
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45252130-8

T.9.7

Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych i usunieciu wszelkich usterek catg sie¢
przewodow technologicznych nalezy dwukrotnie przeptuka¢ woda w celu oczyszczenia
ze zgorzeliny, piasku itp. zanieczyszczen. Plukanie polega na przepuszczeniu przez
przewody doprowadzonej wody, z mozliwie duzg szybkoscig nie pozwalajac na
osiadanie zanieczyszczen na dnie przewodow ) w ciggu 0,5 godz. Predko$¢ przeptywu
wody przy ptukaniu powinna by¢ co najmniej dwukrotnie wigksza od predkosci
roboczej.

45252130-8

T.9.8

Po uzyskaniu pozytywnych wyniku badan ci$nieniowych i doktadnym przeptukaniu
przewodow , kompletne urzadzenie powinno by¢ poddane badaniom prawidtowosci
dziatania pod ciSnieniem roboczym i przy temperaturze roboczej czynnika

45252130-8

T.99

Uruchomienie pompy nalezy przyprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ wszystkich potaczen mechanicznych i elektrycznych.
- sprawdzi¢ czy nie ma przeciekdw na rurociggu ttocznym, dtawicy,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ kierunkdw obrotu pompy i silnika.

- uruchomic silnik.

45252130-8

T.9.10

Podczas pracy bieg pomp powinien by¢ cichy iréwnomiemy. Pompy i silniki nie
mogq wykazywa¢ drgan i nie powinny sie nadmiernie nagrzewac. W czasie
prébnej pracy pompy temperatura silnika mierzona w otworach chtodzenia
powietrznego nie moze przekracza¢ temperatury czynnika pompowanego o
wiecej jak 30 °C. Instrukcje producenta lub DTR moze okresla¢ inne warunki

45252130-8

T.9.1

Badanie prawidtowosci dziatania urzadzen technologicznych nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z instrukcja producenta urzadzen lub DTR Podczas badan prawidtowosci
dziatania urzadzenia nalezy sprawdzic:

- szczelno$¢ urzadzenia.

- szczelno$¢ zamykania armatury [ zasuw, zawordw. Kurkdw ]

- szczelnos¢ potaczen kotierzowych i gwintowych

- prawidtowo$¢ dziatania armatury [, kurkdw, zawordw, zasuw ]

- prawidtowo$¢ dziatania przyrzadéw pomiarowo kontrolnych

KOD CPV

POZ

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA
| ODBIORU rob6t W ZAKRESIE PRZEWODOW MIEDZYOBIEKTOWYCH

45232440-8

T.11

PRZEWODY MIEDZYOBIEKTOWE <> WARUNKI; OGOLNE

45232440-8

T.1141

MATERIALY

1) Wszystkie materiaty stosowane muszg posiadaé polskie atesty i odpowiadaé polskim
normom. Dopuszcza sie alternatywnie stosowanie materiatéw o nowoczes$niejszych
technologiach wykonawstwa i montazu pod warunkiem posiadania polskich atestow.
2) Rura kanalizacyjna PE i PVC Rury powinny by¢ proste, zachowywa¢ przekroj i mie¢
gtadkie powierzchnie. Dopuszczalne odksztatcenia dla rur z tworzyw sztucznych
wynoszg w granicach 1 do 2 %.

3) Studzienki kanalizacyjne

a/ Komora robocza — komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow( powinna
by¢ wykonana z: kregdéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom
normy BN-86/8971-08(17)

- muru z cegty kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom normy PN-76-B-12037-5
b/ Komin wtazowy — powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub Zelbetowych o
$rednicy 0,80 — 1,0 m odpowiadajacych wymaganiom normy BN-86/8971-08 (20)

¢/ Dno studzienki — wykonuije sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego marki B-10
d/ Wtazy kanatowe — nalezy wykonywac¢ jako:

- wlazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom normy PN-87-H-74051-
02(11) umieszczone w korpusie drogi i placow

- Stopnie wtazowe — stopnie wlazowe Zeliwne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-64-H-74086(12)

4) Beton -beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
BN-62/6738-07 (15)

5) Podsypka i obsypka pod kanaty — piasek drobny, $redni, i gruby, odpowiadajac
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normie PN-86/B-02480 (24)

45232440-8 T.11.2 | SKLADOWANIE MATERIALOW
1) Rury z tworzyw sztucznych petne
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z
czym nalezy je odpowiednio chronic:
przed uszkodzeniami pochodzacymi od podfoza, n ktorym sg sktadowane lub
przewozone
- rury w prostych odcinkach — sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podktadach drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2
metrow. Nie przekracza¢ wysoko$ci sktadowania okoto 1 m dla rur o matych
Srednicach.
2) Kregi
Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Przy sktadowaniu wyrobdw w
pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekraczac 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegoinych stoséw wyrobdw lub
pojedynczych kregéw.
3) Wiazy kanatowe i stopnie
Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wrazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
45232440-8 | T.11.3 | SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- betoniarka

- zuraw budowlany samochodowy

- koparka przedsiebierna
- spycharka kotowa lub gasienicowa
- sprzet do zageszczania gruntu
- inny sprzet niezbedny do realizacji zadania
45232440-8 | T.11.4 |TRANSPORT

1) Rury z tworzywa sztucznego moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury przewozi¢ w pozycji
poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wyroby przewozone w pozyciji poziomej nalezy
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Transport rur z tworzywa sztucznego powinien by¢ wykonywany pojazdami o
odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystepujace poza skrzynie tadunkowa nie
byly dtuzsze niz 1 m

Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;.

2) Transport kregdw powinien odbywacé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw, wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,0 mi 1,2 m nalezy wykonywa¢ za
pomoca minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

3) Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w
jednostkach tadunkowych lub luzem.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien odbywacé sie
mechanicznie za pomocg urzadzern wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdw przewozonych luzem powinien odbywaé
sie recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4) Wiazy kanatowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb
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zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.5) Dla przewozu mieszanki
betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregaciji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

6) Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i nadmierny zawilgoceniem

45232440-8

T.12

PRZEWODY MIEDZYOBIEKTOWE - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

45232440-8

T.121

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkow $wiatkow i kotkdéw krawedziowych

45232440-8

T12.2

Do robot ziemnych mozna przystapi€ po usunieciu badz zabezpieczeniu wszystkich
kolizji na i podziemnych, wykonujac tymczasowe zabezpieczenie kabli energetyczne
i Swiattowodowe. .

45232440-8

T123

W ramach robét przygotowawczych nalezy usungé z trasy wykonywania robét
ziemnych usung¢ za pomocg spycharki warstwe  ziemi urodzajnej [ humusu ]

45232440-8

T124

Zabezpieczenie kabli miedzianych i Swiattowodowych wykonang poprzez
podwieszenie pretow stalowych do belce z katownika NP. 100 dtugosci 4,0 m.

45262212-0

T.13

PRZEWODY MIEDZYOBIEKTOWE <> ROBOTY ZIEMNE

45262212-0

T.13.1

ROBOTY ZIEMNE

1) Wykopy nalezy wykonywac w kierunku podnoszenia sig niwelety, w celu
umozliwienia odptywu wod opadowych. W razie braku takiej mozliwosci nalezy
przewidzie¢ odwodnienie wymuszone przez zastosowanie pomp.

2) Roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie lub mechanicznie wediug wskazan
dokumentaciji projektowej.

3) Ziemig nalezy odspaja¢ w sposob ciggty. Sktadowac w iloci potrzebnej dla
pdzniejszej zasypki wzdtuz wykopu w sposéb i w odlegtosci umozliwiajacej bezpieczny
dostep do wykopu, a takze nie powodujacy obcigzenia i uszkodzenia Scian wykopu oraz
zaktocen ruchu

4) W przypadku braku miejsca grunt nalezy tadowa¢ na $rodki transportu
samochodowego i wywozi¢ w miejsce wskazane przez Inwestora w celu chwilowego
sktadowania . Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopdw nalezy wywiez¢ na odktad.

5) Wykopy pod rurociagi nalezy wykonywaé poczatkowo do gteboko$ci mniejszej od
projektowanej 0 0,1 — 0,2 m a nastepnie pogtebi¢ do gtebokosci wtasciwej tuz przed
uktadaniem.

45232440-8

T13.2

WYKOPY ZE SKARPAMI o minimalnym pochyleniu okreslonym dla odpowiedniego
gruntu w KNR 2-01. Wykopy wykona¢ recznie lub przy uzyciu koparki
podsiebiernej ]. W miejscach skrzyzowania przewodu z istniejacym podziemnym
kablem elektrycznym, przy istniejgcych studniach rewizyjnych oraz istniejgcym
przewodzie wodociggowym - wykona¢ recznie przy zachowaniu szczegolnej
ostroznosci. Odkopany kabel nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.. Po zamontowaniu przewoddéw oraz po wykonaniu obsypki
piaskowej, dopuszcza si¢ zasypywanie wykopdw przy uzyciu spycharki. Wykopy
przy kablu energetycznym oraz przy studniach rewizyjnych - zasypywac recznie.
Przy zasypywaniu stosowa¢ zageszczanie gruntu warstwami co 20 cm.

45232440-8

T13.4

ZASYPYWANIE WYKOPOW

1) Zasypke przewododw nalezy wykona¢ z materiatéw nie powodujacych uszkodzenia
przewodu, grubo$¢ warstwy ochronnej wynosi 30 cm ( po zageszczeniu) .

2) Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetniac te same warunki, co
materiat do wykonania podfoza.

3) Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ wykonane gruntem z wykopu, jesli grunt ten
spetnia powyzsze wymagania.

4) Wykop do wysokosci okoto 0,30 m ponad gérng krawedz rurociggu nalezy zasypywac
recznie gruntem sypkim kategorii |.

25




[ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH <> URZADZENIA PRZEROBKI OSADOW - OCZYSZCALNIA SCIEKOW HAJNOWKA

5) Zasypywanie i ubicie gruntu powinno nastepowaé¢ réwnoczesnie po obu

stronach rurociggu.

6) Ziemie na zasypke nalezy dowozi¢ z miejsca chwilowego sktadowania $rodkami
transportu kotowego, badz pobiera¢ z miejsca sktadowania przy wykopie i uktadac
warstwami o grubosci 0,30 m oraz zageszczac do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia. Wskaznik ten powyzej

30 cm od wierzchu rury powinien by¢ réwny wskaznikowi zageszczenia gruntu
rodzimego,

natomiast w bezposrednim sasiedztwie rur powinien wynosi¢ 0,95 w przypadku gruntéw
niespoistych i 0,92 w przypadku gruntéw spoistych (metoda badawcza 1 i 3 wedtug
normy

PN-88/B 04481). Wilgotno$¢ gruntu  w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona
do optymalne;j.

Jezeli wilgotno$¢ wynosi mniej niz 80 % wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewaé
wodg , natomiast gdy przekracza 120 % grunt nalezy przesuszy¢ naturalnie lub
sztucznie.

Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie z normg PN-B-88-B-04481(8).

7) Robot nie nalezy prowadzi¢ , jezeli grunt jest zamarznigty lub nawodniony po
opadach.

45232440-8 |T.14 PRZEWODY MIEDZYOBIEKTOWE <> MONTAZ RUR W WYKOPACH

45232440-8 | T.14.1 | Do budowy przewodow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czeSciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza

45232440-8 | T.14.2 | Jezeli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewéd, to powinna ona mie¢
wysoko$¢ co najmniej 0.10 m i by¢ wykonana z piasku lub piasku gliniastego albo gliny
piaszczystej odpowiednio zageszczonej

45232440-8 | T.14.3 | Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych $rednic (0.5 m)
przy uzyciu sprzetu mechanicznego

45232440-8 | T.14.4 | Rury do budowy przewodéw - przed opuszczeniem do wykopu - nalezy oczysci¢ z
wewnaftrz i zewnafrz, oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania

45232440-8 | T.14.5 | Ulozenie przewoddw powinno by¢ zgodne ze spadkami podanymi w dokumentacii
projektowe;
Gteboko$¢ posadowienia przewodu powinna by¢ zgodna z projektem,

45232440-8 | T.14.6 |Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami (lub tez wpustami i wgtebieniami) w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu

45232440-8 | T.14.7 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA
W gruntach suchych, piaszczystych, zwirowo —piaszczystych, gliniasto — piaszczystych
podtozem jest grunt naturalny.

452324109 | T.148 |[MONTAZ RUR PVC
1) Przewody nalezy utozy¢ w wykopie na ubitej i wyprofilowanej podsypce, wykonanej z
piasku odpowiednio zageszczonego. Grubo$¢ podsypki 10 cm lub w przypadku gruntéw
kamienistych albo nawodnionych — 15 cm.
2) W przypadku rur z PE podsypka powinna spetniaC nastepujace wymagania: nie
powinna zawiera¢ czastek wiekszych niz 2 mm,
nie powinna by¢ zmrozona
nie powinna zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju famanego materiatu
3) Rury musza by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite
4) Wewnetrzna powierzchnia kanatu powinna by¢ gtadka, a nieréwnosci nie moga
przekracza¢ 10 mm

45232410-9 | T.14.10 | UKLADNIE RUR PE,

1) Rury PE , utozy¢ na podsypce z piasku grubosci min 10 cm lub 20 cm ( po
zageszczeniu) w wypadku gruntéw kamienistych albo nawodnionych. Wypetnienie
dookota rury takze piaskiem. Obsypka rury jest po to, zeby zagwarantowac rurze
dostateczne podparcie ze wszystkich stron.
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2) Rury do wykopu wprowadza¢ recznie. Rury uktada¢ zgodnie z ,Instrukcjg
projektowania i budowy kanalizacji z tworzyw sztucznych”. Rury PE nalezy faczy¢ za
pomoca;

a) tacznikéw zaciskowych, odpowiednio formujac koncdwki,

b) zgrzewania czotowego,

c) potaczen kotnierzowych wykonanych przy zastosowaniu tulei polietylenowych
kotnierzowych, luznych kotnierzy i uszczelek gumowych,

d) prefabrykowanych ksztattek polietylenowych wykonanych z rur polietylenowych,
taczac przez zgrzewanie.

Odgatezienia wykonuje sie za pomoca trojnikdéw zeliwnych gwintowanych lub
kotnierzowych, a zmiany kierunku przez zastosowanie tukdw lub wyginanie rur PE na
gorgco.

45232410-9 |T.15 PRZEWODY MIEDZYOBIEKTOWE <> STUDNIE REWIZYJNE

452324109 | T.15.1 | Studzienki i tuki nalezy wykonywa¢ réwnolegle z budowa przewodéw kanalizacyjnych w
gruntach nie agresywnych lub stabo agresywnych. Kanaty nalezy zabezpieczy¢ przed
agresywnym dziataniem wod gruntowych i gruntdéw oraz $ciekéw

452324109 | T.15.2 |STUDZIENKI Z KREGOW BETONOWYCH

1) Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegtosciach (max 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 mi 70 m przy
Srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potaczeniowe nalezy taczy¢ 0§ w 0$ ( w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym(warstwa, ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

2) Sposdb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych ) przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7,6,8) (2), a ponadto w
,Katalogu powtarzalnych elementoéw drogowych” opracowanym przez , Transprojekt’
Warszawa (10.2.6)

3) Studzienki rewizyjne sktadajq sie z nastepujacych czesci:

komory roboczej

komina wtazowego

dna studzienki

witazu kanatowego

stopni wtazowych

4) Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ min. 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gteboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalajg zapewni¢ w/iw wysoko$ci) dopuszcza sie wysokosé komory roboczej mniejszg
niz 2,0 m. Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy obudowac i
uszczelni¢ materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;.

5) Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wjazdowych, wéwczas
bezpo$rednio na komorze roboczej nalezy umiescic ptyte pokrywows , a na niej
skrzynke wtazowg,

wg PN-H-74051 (9).

6) Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang
kineta.

7) Studzienki usytuowane w korpusach drogi ( lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-87/H-74051-02 (11).
8) Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w
trawnikach i zielencach gdrna krawedz wiazu powinna znajdowac sie na wysokosci min.
8 cm ponad poziomem terenu.

9) W Scianach komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowaé
mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w
odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

27




[ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH <> URZADZENIA PRZEROBKI OSADOW - OCZYSZCALNIA SCIEKOW HAJNOWKA

10) Kregi betonowe i zelbetowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez
BN-86/8971-08 [7] i podanym w tablicach 1i 2.

11) Kregi betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz B 25, kregi
zelbetowe B 20.

12) Kregi przeznaczone na studnig, do ktorej wprowadza si¢ wode powierzchniowa z
rowu powinny by¢ ,typu I’ wg BN-86/8971-08 [7], bez gniazd na stopnie ztazowe
(studnie chtonne przeznaczone do odbioru wody ze studzienek Sciekowych powinny byé
Lypu II” z gniazdami na stopnie ztazowe).

13) Powierzchnie kregdéw powinny by¢ gladkie, jednolite, bez rys, peknie¢, ubytkdw i
rozwarstwien. Wirgcenie ciat obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno,
odtamki cegly itp. nalezy traktowa¢ jako ubytki betonu o rozmiarach tych wtracen.
Naddatki betonu na powierzchniach roboczych elementu ztgcza sg niedopuszczalne.
14)Prostopadto$¢ czota mierzona réznica wysokosci kregu powinna wynosi¢ = 5 mm.
15) Kreg badany pod ci$nieniem 0,5 MPa nie powinien wykazywac przeciekéw wody.
Dopuszcza sie zawilgocenie zewnetrznej powierzchni kregu, jednak bez wystepowania
widocznych kropel.

16 ) Sktadowanie kregéw powinno odbywacé sie na terenie utwardzonym z mozliwo$cig,
odprowadzenia wod opadowych. Sktadowanie na wyrdwnanym gruncie nieutwardzonym
jest mozliwe, jesli naciski przekazywane na grunt nie przekrocza 0,5 MPa. Kregi moga
by¢ sktadowane, z zapewnieniem statecznosci, w pozycji wbudowania (wielowarstwowo
do wysokosci 1,8 m) bez podktadéw lub prostopadle do pozycji wbudowania
(iednowarstwowo) z zabezpieczeniem przed przesunieciem

17) Kregi betonowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczenia przed korozjg
konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986r
(10.2.1))

45232410-9

T.153

STUDNIE REWIZYJNE Z KREGOW @ 1000 i 1200 mm
- komora denna @ 1200 mm h =1200 mm

- kregi Zelbetowe @ 1200 mm h =500 mm

- nastudzienna ptyta PP 1510/600

- wlaz zeliwny klasy A

- zeliwne stopnie ztazowe typu , alfa

-- przejScia szczelne typu PS do przewodéw PVC

45232410-9

T.15.4

BADANIA MIEZYOPERACYJNE STUDNI Z PREFABRYKOWANYCH KREGOW
Przed robotami montazowymi pompowni $ciekéw w zbiornik nalezy poddaé probie
szczelnosci. Po napetnieniu zbiornika wodg w okresie 24 nie moze nastgpi¢
spadek poziomu wody.

45232440-8

T.16

PRZEWODY MIEDZYOBIEKTOWE <> PROBY i ODBIORY ROBOT

45232440-8

T.16.1

PROBA SZCZELNOSCI PZEWODOW z RUR PE, PVC

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Proby szczelno$ci nalezy wykonywac dla kolejnych
odbieranych odcinkdw przewodu ale na zadanie inwestora nalezy rowniez
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu (po uzyskaniu pozytywnych wynikow
préb szczelnosci poszczegoinych jego odcinkdw).

45232440-8

T.16.2

Przed rozpoczeciem proby szczelno$ci nalezy przewdd napetni¢ wodg, doktadnie
odpowietrzy¢

45232440-8

T.16.3

W przewodach PE ci$nienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1.0 MPa.

W przewodach kanalizacyjnych cisnienie probne - 0,1 MPa

Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod
cisnieniem probnym w czasie 30 min nie bedzie spadku ci$nienia

45232440-8

T.16.4

Po zakoriczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszac ciSnienie powoli w sposéb
kontrolowany a przewéd powinien by¢ oprézniony z wody.

45232440-8

T.16.5

Whyniki préb szczelno$ci odcinka i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika
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45232440-8

T.16.6

ODBIOR ROBOT

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i koricowe.
Odbiory czeSciowe odnoszg sie do poszczegoinych etapdw robét przed zakoriczeniem
budowy kolejnych odcinkéw przewodu

45232440-8

T.16.7

ODBIOROWI ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU podlegaja;

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych

- wykonanie studzienki kanalizacyjnej

- wykonanie izolacji

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek , bez hamowania ogdlnego postepu robét. Dlugo$¢ odcinka robdt
ziemnych poddanego odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m. .

45232440-8

T.16.8

ODBIOR_KONCOWY polega na:

a) sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien
dotyczacych usuniecia usterek,

b ) sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania
armatury,

c) sprawdzenia protokotow z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz
wynikéw badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym
przewodzie.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji daty wyniki
pozytywne

KOD CPV

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH <> instalacje sanitarne

45331200-8

S.4

INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNO WYWIEWNEJ

45331200-8

S.4.1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE W przypadku gdy wystapi potrzeba przekucia
elementéw konstrukcyjnych w celu przeprowadzenia przewoddw wentylacji
mechanicznej , miejsce i sposob przekucia nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
nadzoru rob6t budowlanych a szczegdlnych przypadkach uzyska¢ akceptacje
Projektanta konstrukcji. Zmiany nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

45331210-1

S.4.2

MONTAZ WENTYLATOROW

1/ Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacii
lub demontazu nie nastreczat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla ludzi.

2/ Wentylatory, oraz silniki elektryczne powinny mie¢ trwale przymocowanag tabliczke
znamionowg z blachy, podajaca

- nazwe producenta,

- charakterystyke techniczng urzadzenia,

- date produkcji i numer kolejny wyrobu,

- znak kontroli technicznej.

45331210-1

S4.3

MONTAZ PRZEWODOW | KSZTALTEK WENTYLACYJINYCH

Kanaly wentylacyjne powinny by¢ szczelne a potaczenia uszczelniaé za pomocg
uszczelki gumowej. Przewody nalezy montowa¢ do przegréd budowlanych [ $cian,
stropdw ] przy zastosowaniu odpowiednich wieszakéw. Przewody montowaC 5 cm
ponizej poziomu sufitu.

45331210-1

S.4.4

MONTAZ KRATEK WENTYLACYJINYCH Wymiary kratek okresla czes¢ rysunkowa
dokumentacja projektowa . Typ kratek okre$la dokumentacja projektowa.

45331210-1

S.4.5

MONTAZ CZERPNI | WYRZUTNI Wymiary oraz typ czerpni wyrzutni okre$la
cze$¢ rysunkowa dokumentacji projektowe;

45331210-1

S.4.6

ODBIORY MIEDZYOPERACYJNE — BADANIA

1) przed przystapieniem do badan urzadzen ielementéw wentylacyjnych nalezy
dokona¢ przegladu zamontowanych urzadzen i elementow wentylacyjnych i
stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem.
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2) Prébny ruch instalacji wentylacyjnej powinien trwac¢ nieprzerwanie 72 godz.
3) W czasie probnego ruchu nalezy kontrolowac:

- prawidtowos¢ pracy silnikéw elektrycznych

- szczelno$¢ przewoddw i elementdw wentylacyjnych

4) W czasie prébnego ruchu nalezy dokona¢ regulacje obejmujaca;

- sprawdzenie liczby obrotdw wentylatorow

- sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.

45331210-1 S.4.7 |ODBIORY KONCOWE
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:
a) zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
b) uzycie wiasciwych materiatdw, elementdéw i urzadzen wentylacyjnych

Z |SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - roboty ziemne

45111200-0 Z1. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Zleceniodawca protokolarnie przekaze punkty state i
charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokos$ciowych, repery, zataczajgc plan sytuacyjny z naniesieniem tych punktéw i
okre$leniem ich wspdtrzednych. Punkty pomiarowe state powinny by¢ tak usytuowane,
wykonane i zabezpieczone, aby nie nastgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez
wode mréz, roboty budowlane itp. czynniki. Ochrona przyjetych punktéw pomiarowych
nalezy do wykonawcy robot. Punkty wysokosciowe (repery) powinny by¢ wyznaczone co
250 m. w odniesieniu do trasy robot liniowych (np., drég na placu budowy) oraz w
poblizu kazdej wznoszonej budowli, budynku, przepustu, muru oporowego itp.

45111200-0 Z2. |Punkty wysokosciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a
rzedne ich wykres$li¢ z doktadnoscig do 0,5 cm. Punkty wysoko$ciowe powinny by¢
wyznaczane na trwatym elemencie wkopanym w grunt w taki sposdb, aby nie zmienit on
swojego potozenia, i chronione przed dziataniem czynnikbw  atmosferycznych.

45111200-0 Z.3. | Do utrwalenia punktdw gtéwnych nalezy stosowac¢ pale drewniane o $rednicy0,15-0,20
m. i dtugoéci 1,5-1,7 m. z gwozdziem lub pretem stalowym albo rury metalowej o
dtugosci okoto 0,5 m. Do stabilizowania pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki
drewniane o $rednicy 0,05-0,08 m. i dtugo$ci okoto 0,3m.

45111200-0 Z4 | Osie wykopu i jego krawedzie mogg by¢ wyznaczane za pomocg sznura
przeciagnietego miedzy palikami. Gteboko$¢ wykopu nalezy sprawdza¢ za pomocy
niwelatora

45111200-0 2.6 | Prawidlowos¢ zarysow przewidzianych do wykonania robot ziemnych nalezy
kontrolowa¢ biezaco, w miare postepu robét, za pomocg dodatkowych pomiardw
rzednych wysoko$ci osi nasypu lub wykopu oraz konturéw skarp

45111200-0 Z.7 | Przed przystapieniem do robot ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia
odwadniajace, zabezpieczajace wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi.  Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caty czas trwania robét

45111200-0 Z8 |WYKOPY -
Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu ~ mozna
byto przystapi¢ natychmiast do nastepnego etapu robét.

45111200-0 Z9 | Wykonawca winien wstrzyma¢ wykonywanie wykopéw w warunkach atmosferycznych
powodujacych ich nadmierne zawilgocenie.

45111200-0 210 |W czasie wykonywania wykopéw na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopdw, wraz ze znajdujgcymi sie tam
budowlami. Jezeli na terenie rob6t ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia
podziemne nie objete dokumentacjq projektowg (kable, przewody itp.) badz niewypaty,
wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomic¢ o tym fakcie Inzyniera, ktory podejmie
decyzje odnosnie kontynuaciji robét.

45111200-0 Z11 | Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

45111000-1 Z.12. | Odspojone grunty przydatne do budowy nasypow powinny by¢
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a) bezposrednio przemieszczone w nasyp

b) zatadowane na $rodki transportowe i przewiezione na odktad w rejonie
terenu budowy do pdzniejszego wykorzystania

c) zatadowane na $rodki transportowe i przewiezione na nasyp.

45110000-1

Z13

ZAGESZCZANIE GRUNTU

Jezeli w dokumentaciji technicznej nie przewidziano innego

sposobu zageszczania gruntu przy zasypywaniu wykopow, to uktadanie i zageszczanie
gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego
sposdb zageszczania i wynoszacey:

a) nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakow recznych i watowaniu,

b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub

ciezkim tarczami (grubo$¢ warstwy nalezy dobiera¢ do ciezaru ptyty i wysokosci

ich spadania, jedna nie moze by¢ ona wieksza niz  $rednica piyty),

c) ok. 0,4 m. - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

45110000-1

Z14

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu Scian obiektow powinno by¢
dokonywane w taki sposdb, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji
wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykonana.

45110000-1

Z15

Grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona do$wiadczalnie
Dostosowana do sprzetu uzytego do zageszczenia. Prébne zageszczenie powinno by¢
Wykonywane zgodnie wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robét ziemnych,
akceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Przy dokonywaniu prébnego zageszczenia
danego rodzaju gruntu powinna by¢ okre$lana:

al wilgotno$¢ optymalna gruntu w odniesieniu do sprzetu przewidzianego do
zageszczenia, najwieksza dopuszczalna grubos$¢ zageszczonej warstwy gruntu,

b/ najmniejsza liczba przej$¢ danym rodzajem sprzetu dla uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia gruntu

45110000-1

216

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz

a ) 15 cm - przy zageszczaniu recznym,

b) 20 cm - przy zageszczaniu walcami,

c) 40 cm - przy zageszczaniu walcami okotowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub
ubijakami mechanicznymi,

d) 100 cm - przy zageszczaniu cigzkimi wibratorami lub ubijarkami. W przypadku
zageszczenia gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zageszczenia nie powinno
by¢ bryt gruntu o wymiarach wigkszych niz 15 cm, a wymiar bryt nie powinien wynosi¢
wiecej niz potowa grubo$ci zageszczanej warstwy gruntu.

45110000-1

zZA7

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci
optymalnej. W przypadku gdy wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania
wynosi mniej niz 80% wilgotno$ci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy
zwilzy¢ woda; w przypadku gdy wilgotno$¢ gruntu jest wieksza niz 1,25 wilgotnosci
optymalnej, grunt przed przystapieniem do zageszczania powinien byC przesuszony w
sposéb naturalny, a w przypadkach technicznie uzasadnionych- w sposéb sztuczny
przez dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna hydratyzowanego lub popiotéw
lotnych.

45110000-1

Z18

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ ustalony w laboratorium polowym w
zaleznosci od poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz
mozliwosci stosowania statej kontroli zageszczania gruntu. W przypadku zageszczenia
gruntu i jednoczesnej kontroli, wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien byé mniejszy
niz.  a) 0,95 - dla gérnych warstw nasypu zalegajacych na gtebokos¢ do 1,20 m.

b) 0,90 - dla warstw nasypu zalegajacych ponizej 1,20 m.

45110000-1

Z.19.

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie
nastapito nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu

45110000-1

Z.20

Organizacja rob6t ziemnych w zakresie  nawiezienia gruntu po poziomu
projektowanego powinna przewidywa¢ aby w pierwszym etapie nawies¢ grunt do
poziomu utozenia przewoddéw technologicznych wraz ze studniami. Po wykonaniu
stabilizacji, nalezy przystapi¢ do robét instalacyjno montazowych.
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45110000-1

Z.21

Po wykonaniu robét instalacyjno montazowych oraz obsypaniu przewoddéw warstwa
grub 50 c¢cm mozna przystapi¢ do Il etapu rob6t ziemnych w celu uzyskania
projektowanego poziomu terenu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - roboty drogowe

45233140-2

ROBOTY DROGOWE

45233140-2

MATERIALY — wymagania
1/ Aprobata techniczna Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki
brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.
2/ Wyglad zewnetrzny Struktura wyrobu pow inna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i
ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie
kostek
3/. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej W kraju produkowane réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:
al 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
b/ 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.sg kostki o dwdch standardowych wymiarach
grubosci:
60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu
samochodowego,
80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza: na dtugosci + 3 mm, na szerokosci + 3
mm, na grubo$ci+ 5 mm.
4/ Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy i bragzowy.
5/. Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢
mnigjsza niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie
powinna byé mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
6/ Nasigkliwos¢. kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06250 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
7/ Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 .  Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach
zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
probka nie wykazuje pekniec,
strata masy nie przekracza 5%,
obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.
8/ Scieralnoé¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1]
powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

45233140-2

D.2

MATERIALY do produkcji betonowych elementéw drogowych [ kostki betonowej ,
ptyt chodnikowych obrzezy, kraweznikéw ]

1/ Cement. Do produkcji drogowych elementéw betonowych  nalezy stosowac
cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie
cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 .
2/ Kruszywo. Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-
B-06712 .Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej
mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego
wyrobu.

3/. Woda. Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek
brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 .

4/ Dodatki. Do produkcji drogowych elementéw drogowych stosuje sie dodatki w
postaci plastyfikatoréw i barwnikow, zgodnie z receptg laboratoryjna. Plastyfikatory
zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwos¢ i
wiekszg odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
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5/ Barwniki Stosowane barwniki powinny zapewni¢ trwate zabarwienie. Powinny to
by¢ barwniki nieorganiczne.

45233140-2

D3

SPRZET do wykonania nawierzchni z kostki brukowe.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna
stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

Po przecinania stuzy pita tarczowa do elementéw betonowych.

45233140-2

D4

TRANSPORT betonowych elementéw_drogowych.

Uformowane w czasie produkciji elementy betonowe uktadane sg warstwowo na
palecie. Po uzyskaniu wytrzymato$ci betonu min. 0,7 R. Elementy betonowe, kostki
przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuije je w folie i spina
tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Elementy betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta.

45233252-0

D5

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ POD{OZE

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢
grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP = 35 [7].Jezeli dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna
wykonywac¢ bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym
korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
skutkami przemarzania. Podtoze gruntowe pod nawierzchnig powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza’.

45233252-0

D6

UKt ADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest
utozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru .

Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a
nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystapic¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utoZzonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢
zaraz oddana do ruchu.

45233252-0

D.7

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni.Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek
brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
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krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $érodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i
zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

45233252-0 D.8 PODBUDOWA
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.
Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw
gruntowo-wodnych, moze stanowic:
— grunt ulepszony pospdtka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym,

spoiwem itp.,

— kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,
— podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okre$lonej w dokumentacji projektowe;.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy

45233252-0 D.9 OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac
krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikdw
zgodne z dokumentacjg projektowg lub zaakceptowane przez Inzyniera.

45233252-0 D.10 PODSYPKA
Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-
B- 06712 [3]. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w
granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona
i wyprofilowana

45233252-0 D.11 BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent
kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST. Niezaleznie od
posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatoSci na Sciskanie
pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni
kostek utozonych w nawierzchni).

45233252-0 D.12 BADANIA W CZASIE ROBOT
1/. Sprawdzenie podtoza i podbudowy Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega
na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacjq projektowa i odpowiednimi SST.
2/ Sprawdzenie podsypki Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych
spadkdw poprzecznych i podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz niniejszg OST.
3/ Sprawdzenie wykonania nawierzchni Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej OST:
— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

45233252-0 D.13 SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYC NAWIERZCHNI
1/ Nieréwnosci podtuzne Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone fatg lub
planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczaé¢ 0,8 cm.
2/ Spadki poprzeczne Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z
dokumentacjq projektowa z tolerancjg £ 0,5%.
3/ Niweleta nawierzchni Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ + 1 cm.
4/ Szeroko$¢ nawierzchni Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rozni¢ sie od szerokosci
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projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
5/ Grubo$¢ podsypki Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekraczaé £ 1,0 cm.

45233161-5

D.14

KRAWEZNIKI, OBRZEZA - wykonaé¢ na podbudowie betonowej i dokonaé¢
odbioru w oparciu o zapisy w BN-64/9321-01

45233161-5

D.15

Po wytyczeniu [ wytrasowaniu ] miejsca zabudowania kraweznikow i obrzezy
wykopac recznie rowki, z wyréwnaniem dna.

45233161-5

D.16

W rowkach wykona¢ podbudowe [ tawe ] z betonu B-15

45233161-5

D.17

Montaz kraweznikow i obrzezy z wyregulowaniem wg osi podanych punktach
wysokosciowych

45233252-0

D.18

ODBIOR ROBOT

1/ Ogoblne zasady odbioru rob6t Ogélne zasady odbioru robét podano ,\WWymagania
ogbine” Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne

2/ Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Odbiorowi robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podioza,

ewentualnie wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki,

ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - zieler

45236200-2

TR

TRAWNIKI

45236200-2

TR

MATERIALY

1/ Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac¢

nastepujgce charakterystyki:

— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2/ Ziemia kompostowa Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty,

powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu,

fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym

powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie

wymaganych cech i wskaznikdw jako$ci kompostu.

- Kompost fekaliowo-torfowy - wyrob uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z

fekaliami i $ciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

- Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a

torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

-Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuije sie przez kompostowanie kory zmieszanej

z mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-

ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny

przy przygotowaniu gleby pod zieleh w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z

gleba.

3/ Nasiona traw najczesciej wystepujq w postaci gotowych mieszanek z nasion

réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy

sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢

kietkowania.

4/ Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym

(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed

zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
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45236200-2

TR.2

SPRZET stosowany do wykonania zieleni.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zakfadania trawnikéw,

—  kosiarki mechanicznej do pielegnacii trawnikow,

— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),

45236200-2

TR.3

TRANSPORT materiatéw do wykonania zieleni
moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatéw.

45236200-2

TRA4

WYKONANIE TRAWNIKOW

Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

—  przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢
obnizony w stosunku do gazonow lub kraweznikdw o ok. 15 cm - jest to miejsce na
ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowaé sie
2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by¢é wyréwnany i splantowany,

45236200-2

TR.5

Ziemia urodzajna powinna by¢ roz$cielona rowng warstwa i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrdwnana

45236200-2

TR6

Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatkg lub zagrabi¢

45236200-2

TR7

Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia

45236200-2

TR.8

Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, na
skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?,

Mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego
przez Inspektora nadzoru.

45236200-2

TR.9

Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

45236200-2

TR.10

Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastapito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

45236200-2

TRA11

PIELEGNACJA TRAWNIKOW

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢
okoto 10 cm, nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu,
aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12
cm, ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-
miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw
klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwszg potowe pazdziernika),

koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy, chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy
usuwac recznie; Srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z
duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

45236200-2

TRA2

NAWOZENIE

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki
wymagane w poszczegblnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

45236200-2

TRA3

KONTROLA JAKOSCI ROBOT - TRAWNIKI
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
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—  oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

—  okre$lenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

—  pomiaru odlegtoSci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

— wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg gruboSci warstwy
roz$cielonej ziemi,

— ilosci rozrzuconego kompostu,

—  prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentaciji projektowe;,
lub  Inspektora nadzoru

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

—  dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet

45236200-2 TR.14 | ODBIOR KONCOWY Kontrola robét przy odbiorze trawnikdw dotyczy:

— prawidiowej gesto$ci trawy (trawniki bez tzw. ,lysin”),

— obecnos$ci gatunkdw nie wysiewanych oraz chwastéw
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - roboty budowlane

45262210-6 B.1 ROBOTY FUNDAMENTOWE

452622106 | B.1.1 |Przed przystapieniem do wykonywania fundamentu, przy ustaleniu rzeczywistego
poziomu posadowienia budowli, nalezy uwzglednia¢ nastepujace czynniki:

a) gtebokos¢ wystepowania réznych warstw gruntow,

b)  wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu,

c) wystepowanie czynnych proceséw geologicznych, jak gruntdw peczniejacych,

zapadowych, wysadzinowych, osuwisk itp.,

d) Projektowang niwelete powierzchni terenu w sasiedztwie fundamentéw, poziom
posadzek pomieszczeh podziemnych itp.,

e) gteboko$¢ posadowienia sasiednich budowli,

f) gleboko$¢ przemarzania gruntéw

45262210-6 B.12 Poziom posadowienia powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

a) zagtebienie fundamentu w stosunku do powierzchni terenu i otaczajgcych
posadzek piwnic nie powinno by¢  mniejsze niz granica przemarzania gruntu, a
zagtebienie fundamentow powyzej tego poziomu powinno byé  uzasadnione i
akceptowane przez inwestora,

b) w gruntach wysadzinowych zawierajacych wiecej niz 10% ziaren o $rednicy
mniejszej niz 0,02 mm, poziom posadowienia powinien sig znajdowaé ponizej gtebokosci
przemarzania gruntu w dane;j strefie klimatycznej kraju,

c) w przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw peczniejacych lub
warunkdw sprzyjajacych wysychaniu, nawilgacaniu lub zamarzaniu gruntéw spoistych,
nalezy zastosowac $rodki zabezpieczajace przed powstawaniem niekorzystnych zmian
w gruncie pod fundamentem ( np. wymiane gruntu i wykonanie warstwy  po$redniej,
zabezpieczenie przed naptywem wody opadowej i zabezpieczenie przed przemarzaniem
).

452622106 | B.1.3 ADANIA
Przed przystapieniem do posadowienia obiektu nalezy, niezaleznie od danych zawartych
w projekcie, dokona komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego uktadu warstw
gruntowych oraz wiasciwosci fizycznych mechanicznych gruntéw i okresli¢ gteboko$c
wystepowania warstw no$nych, liczac od poziomu posadowienia obiektu.

45262210-6 | B.1.4 |Fundament powinien by¢ uflozony na takiej gtebokoSci, przy ktorej obcigzenia
przekazane przez budowle na grunt nie wywolujg szkodliwych osiadan podioza
gruntowego (Scisliwos¢ gruntu lub wypieranie gruntéw). Niedopuszczalne jest
wykonywanie fundamentéw bezposrednich na gruntach o duzej Scisliwosci (np. torfy,
namuly, grunty spoiste w stanie migkkoplastycznym), jezeli projekt nie przewidywat
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inaczej.

45262210-6

B.1.5

Przed przystapieniem do wykonywania fundamentéw gteboko$¢ rzeczywistego
przemarzania gruntéw w miejscu posadowienia obiektu powinna by¢ sprawdzona. Jezeli
uzyskanie doktadnych danych o przemarzaniu gruntéw nie jest mozliwe, nalezy
gtebokos¢ przemarzania gruntow przyjmowac zgodnie z normg panstwowa.

45262210-6

B.1.6

BADANIA

Przed przystapieniem do wykonywania fundamentéw nalezy sprawdzi¢ wymiary podstaw
fundamentéw w odniesieniu do rzeczywistych warunkéw gruntowo -wodnych
wystepujacych w poziomie posadowienia budowli. Naciski jednostkowe fundamentu na
grunt powinny by¢ obliczone zgodnie z postanowieniami aktualnej normy parnstwowej

45262210-6

B.1.7

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie nastapito naruszenie
naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu

45262210-6

B.1.8

Przed rozpoczeciem robot fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza w sposéb
przewidziany do badania gruntéw metodami polowymi. W zalezno$ci od otrzymanych
wynikéw badania nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ lub skorygowa¢ projekt techniczny
fundamentow.

45262210-6

B.1.9

Jezeli zachodzi konieczno$¢ wyréwnania podtoza do projektowanego poziomu
posadowienia (np. wskutek przekopania albo usunigcia stabego gruntu), mozna
stosowa¢ podsypke piaskowo-zwirowg lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna
by¢ grubsza od 1/4 szeroko$ci fundamentu. W razie konieczno$ci zastosowania
grubszej warstwy nalezy - w porozumieniu z Inzynierem -sprawdzi¢, czy nie spowoduje
ona nadmiernych réznic w osiadaniu poszczegdlnych fragmentéw fundamentéw

45262210-6

B.1.10

Wyréwnanie podioza pod stope fundamentowq podsypka piaskowo-zwirowg powinno
by¢ wykonane z czystego piasku o uziarnieniu Srednim lub grubym albo z pospdtki
piaskowej lub zwiru

45262210-6

B.1.11

W przypadku gdy grubo$¢ podsypki jest wieksza niz 20 cm, nalezy piasek uktadac
warstwami i zages$ci¢. Wilgotno$¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie
powinna by¢ taka, aby umozliwione byto skuteczne jej zageszczenie bez pojawienia sie
wody na jej powierzchni.

45262210-6

B.1.12

W przypadku fundamentéw na podtozu gruntowym plastycznym nalezy gérng warstwe
podioza o grubosci 10 cm usungé i zastgpi¢ podsypka piaskowa lub betonem jedno
frakcyjnym, ktére utatwiajg zespolenie i usztywnienie podtoza pod fundamentem

45262210-6

B.1.13

Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywaé na uprzednio utozonej warstwie
dobrze ubitego chudego betonu (np. klasy B7,5) o wilgotnej konsystencji. Grubos¢
warstwy chudego betonu powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm.

45262210-6

B.1.14

Swiezo utozong mieszanke betonowg w fundamentach bezposrednich nalezy chroni¢
przed wstrzgsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakonczenia
betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadta ponizej +10°C. W
przypadkach wystapienia nizszej temperatury, czas ochronny betonu w okresie jego
wigzania i twardnienia nalezy przedtuzy¢ do czasu uzyskania przez beton co najmniej
50% wymaganej 28-dniowej wytrzymatosci na Sciskanie.

45262210-6

B.1.15

Pojedyncze stopy pod stupami powinny by¢ wykonywane, gdy odstepy osiowe miedzy
nimi sg wieksze co najmniej od wymiaru 3 dtugosci stopy, a grunt ma takq nosnos¢, iz
nie jest wymagane posadowienie rzedu stupéw na wspélnej tawie.

Stopy fundamentowe nalezy wykonywac¢ z betonu lub zelbetu

45262210-6

B.1.16

Przy obcigzeniu osiowym stopy powinny mie¢ ksztatt kwadratowy. W przypadku braku
miejsca na uksztattowanie stopy kwadratowej lub konieczno$ci dostosowania stopy do
przekroju stupa stopy moga mie¢ ksztatt prostokatny

45262210-6

B.1.17

Przy zageszczaniu podtoza pod fundamenty zageszczaé nalezy warstwe

posrednig podtoza, utozong;

a) badz w miejsce wymienionego gruntu stabego, na ktorej ma by¢ wykonany
fundament,

b) badz w przypadku wyréwnania powstatego przekopu ponizej przewidzianego
poziomu posadowienia obiektu.
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Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona recznie ubijakiem lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego

45262210-6

B.1.18

ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY GRUNTU POD FUNDAMENTY

Odbioru podtoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby w
okresie miedzy odbiorem podtoza a wykonaniem fundamentéw nie mogt sie zmieni¢ stan
gruntdw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi

45110000-1

B.1.19

Odbiér podtoza przeprowadza sie przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej,
chudego betonu oraz innych warstw izolacyjnych lub wyréwnawczych. Odbior podsypki
piaskowo-zwirowej oraz innych warstw wyréwnawczych przeprowadza sie dodatkowo po
ich utoZeniu.

45110000-1

B.1.20

Odbior podioza polega na sprawdzeniu: zgodno$ci warunkéw wodno-gruntowych w
podtozu z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-
inzynierskiej, wynikéw badan przydatnosci gruntéw z danymi dokumentagiji technicznej

45110000-1

B.1.21

Odbioru podtoza nalezy dokonywaé komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien
braé udziat w komisji projektant dokumentacji geologiczno-inzynierskiej

45110000-1

B.1.22

ODBIOR MIEZYOPERACYJINY PODEOZA
Do robét fundamentowych mozna przystapi¢ po odbiorze podtoza pod fundament, co
powinno byC stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robét. W
przypadku gdy zgtoszono zastrzezenia, wykonywanie dalszych rob6t fundamentowych
moze mie¢ miejsce dopiero po przedtozeniu przez inwestora zaktualizowanej
dokumentacji technicznej danego fundamentu

45110000-1

B.1.23

ODBIOR MIEZYOPERACYJNY FUNDAMENTOW

Odbior fundamentéw polega na sprawdzeniu: prawidtowosci ich usytuowania w planie,
poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacjg techniczng, prawidtowosci wykonania
robét ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, zelbetowych, murowych i izolacyjnych.
Odbidr tych robdt powinien by¢ dokonywany sukcesywnie. Wyniki odbioru powinny by¢
zapisane w protokotach odbioru robdt zanikajacych. Odchylenia w poziomach spadu
konstrukgji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze niz 5 cm.

45422000-1

B.2

DESKOWANIA

45422000-1

B.2.1

Deskowanie tradycyjne belek i podciggdw powinno by¢ wykonywane z
inwentaryzowanych tarcz. Jezeli przeznaczone jest ono do konstrukcji z betonu
monolitycznego, nalezy zastosowa¢ elementy stezajace i pomochicze w postaci desek
dociskowych, zastrzatdw, rozporek itp.

45422000-1

B.2.2

Tarcze denne powinny by¢ o szerokosci rownej szerokosci belki. Wykonywac je nalezy z
desek grubszych niz tarcze boczne, ktdre je obejmuja. Zbite z tarcz dennej i bocznych
koryta deskowania belek powinny by¢ ustawione na ryglach przybitych do stojakdw lub
na poszerzonych gtowicach stojakéw.

45422000-1

B.2.3

Deskowanie stropow zardwno ptyt ptaskich, jak i stropdw Zebrowych, nalezy wykonywac
za pomoca tarcz o dtugosciach modularnych od 3,0-6,0 m. i szerokosciach 0,6-0,8 m.,
zbitych z desek. W przypadku deskowan w dtugich i waskich (do 2 m.) pomieszczeniach
rygle podpierajace tarcze deskowania mogg by¢é ustawione na krétkich deskach
przybitych do $cian hakami. W pomieszczeniach od 3,0-6,0 m. rygle nalezy utozy¢ na
rusztowaniu stojakowym lub z rur stalowych normalnych lub teleskopowych,
dostosowanych do wysoko$ci pomieszczenia. Przy stropach zebrowych rygle tarcz
ptaskich mogq by¢ opierane bezposrednio na stojakach lub na deskach podporowych
przybitych do tarcz bocznych deskowania zeber

45422000-1

B.2.4

W celu tatwiejszego rozdeskowania stropu nie nalezy dosuwac tarcz ptyty ze wszystkich
czterech stron do tarcz bocznych Zeber. Powstate szczeliny nalezy wypeti¢ deskami
krawedziowymi

45422000-1

B.2.5

ODBIOR MIEZYOPERACYJNY DESKOWAN

Przy odbiorze deskowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdza¢:

a) przekroje i rozstawy stojakow (podpor) oraz ich usztywnienie (niezmienno$¢ w trakcie
betonowania),

b) Szczelno$¢ deskowania,
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c) wartos¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,

d) prawidtowos¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,

€) usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

f) powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepno$¢ betonu,
g) sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

45422000-1

B.2.6

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg dodatni wynik, deskowanie nalezy uzna¢ za
wykonane prawidtowo. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik,
nalezy deskowanie uzna¢ w catosci lub w czesci za wykonane niewtasciwie. W razie
uznania cafosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewtasciwie nalezy ustali¢
zakres napraw deskowania i odnotowac to w protokole z oceny deskowan. W przypadku
gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu lub powstata by
mozliwo$¢ jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami i powinno by¢ rozebrane oraz wykonane ponownie.

45422000-1

B.2.7

. Dopuszczenie deskowania do uktadania w nich zbrojenia i uktadania mieszanki
betonowej powinno by¢ potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w
dzienniku budowy

45422000-1

B.2.8

ROZBIORKA DESKOWAN

Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton
osiggnie  wymagang projektem  wytrzymato$é, stwierdzong na  prébkach
przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw  dojrzewania betonu w
konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan

Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy
uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementow deskowan.
Usuwanie podpdr, dzwigardw i innych elementéw podtrzymujacych deskowanie
konstrukcji nosnych moze by¢ dokonane po usunieciu deskowania bocznego i
stwierdzeniu prawidtowosci wykonania rozdeskowanych fragmentéw konstrukcji.
Usuwanie podpor rusztowan nalezy przeprowadza¢ w takiej kolejnosci aby nie wywota¢
szkodliwych naprezen we wznoszonej konstrukcii.

45422000-1

B.2.9

.Usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu
przez

beton:

a) dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim -15 MPa w

stropach 2 MPa w $cianach,

b) dla konstrukcji betonowych i Zelbetowych wykonanych w okresie obnizonych

temperatur -17,5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach,

c) dla belek i podciagdw o rozpietosci do 6 m. - 70% projektowane]j wytrzymatosci

betonu, a dla konstrukcji nosnych o rozpietoSci powyzej 6 m. -100% projektowanej

wytrzymatosci betonu.

45422000-1

B.2.10

Rozbiorke deskowan tradycyjnych nalezy przeprowadzaé ostroznie aby nie niszczy¢
materiatu; materiat uzyskany z rozbiorki nalezy oczySci¢c z gwozdzi i zaprawy,
posegregowad i przygotowa¢ do ponownego wykorzystania

45262310-7

B.3

ZBROJENIE KONSTRUKCJI Z BETONU

45262310-7

B.3.1

MATERIALY DO WYJKONANIA ZBROJENIA

Do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy stosowaé prety ze stali klasy A-0 gatunku
StOS, klasy A-l gatunkow St3SX i St3SY, klasy A-ll gatunkéw 18G2 i 20G2Y, klasy Al
11 gatunku 34GS, klasy A-l 11 N gatunku 20G2W, drut klasy D-I ciggniony na zimno ze
stali gatunku St2S oraz zgrzewane siatki zbrojeniowe z drutu klasy D-l i Dp-l ze stali
gatunkéw St2S i 10G. Dopuszcza sie do zbrojenia konstrukcji z betonu inne rodzaje
stali, nie okre$lone normami paristwowymi, na podstawie $wiadectwa dopuszczenia
dostosowania w budownictwie wydanego przez ITB.

45262310-7

B.3.2

Wtasciwosci mechaniczne stali A-0, A-l, A-ll, A-Ill i A-llIN sg okre$lone w PN-81/H-84023
i PN-82/H-93215. Wtasciwosci mechaniczne stali gatunku St2S sg okre$lone w PN-72/H-
84020. Wtasciwosci mechaniczne siatek zgrzewanych z drutu ze stali St2S i 10G sg
okre$lone w $wiadectwach 335/82 i 402/80.
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Prety ze stali klasy A-0 powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni.
Prety ze stali klasy A-l powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni i by¢ oznaczane
czerwong farba olejng przez malowanie z jednej strony koricow pretow.
Prety ze stali klasy A-ll powinny byé okragte, a na ich powierzchni powinny znajdowaé
sie uksztattowane dwa Zeberka podtuzne usytuowane przeciwlegte do siebie i biegnace
réwnolegle do podtuznej osi preta. Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowac sie
zeberka poprzeczne nachylone jednosko$nie (Srubowo) do osi podituznej preta pod
katem 60° i rownomiernie rozmieszczone wzdtuz catej dtugosci preta. Prety ze stali
20G2Y dla odroznienia ich od pretéw ze stali 18G2 powinny by¢ cechowane trwale
czerwong, farbg przez malowanie koricow pretéw z jednej strony kazdej wigzki lub
namalowanie na kazdym kregu jednego pasa o szeroko$ci co najmniej 20 mm.
Druty zbrojeniowe klasy D-I powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni zewnetrznej.
Nalezy stosowa¢ w budownictwie druty gote, szare i twarde o doktadnosci wymiaréw
$rednicy okreslonych w normie panstwowe;

45262310-7 | B.3.3 |WYKONANIE ZBROJENIA
W elementach zbrojonych z betonu rozciggane prety zbrojeniowe kotwi sie w betonie za
pomoca; odcinkéw prostych, odcinkow prostych zakoriczonych hakami, petli oraz pretéw
poprzecznych potaczonych z pretami kotwionymi za pomocg zgrzewania punktowego
(garbowego).
Prety zbrojeniowe zaleca si¢ tak uksztattowaC aby ich zakotwienie w konstrukcji
zelbetowej znajdowato sie w strefie Sciskanej danego elementu

45262310-7 | B.3.4 | ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY ZBROJENIA KONSTRUKCJI Z BETONU
Zbrojenie wszystkich elementéw Zze powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:
a) ogledziny,
b) badanie zgodno$ci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,
c) badanie zgodno$ci wymiaréw zbrojenia z projektem,

45262300-4 B.4. | ROBOTY BETONIARSKIE

45262300-4 B.4.1 |MATERIALY DO ROBOT BETONIARSKICH
Do betonéw nalezy stosowa¢ cementy odpowiadajace wymaganiom podanym w
normach panstwowych

45262300-4 | B.4.2 |Do wykonania betonu moze by¢ uzyty cement magazynowany i chroniony przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i
rodzajéw,

45262300-4 B.4.3 | Okres pomiedzy datg wystania cementu z wytwérni a datg uzycia cementu nie powinien
by¢ dtuzszy niz: a) 30 dni przy cementach szybko twardniejacych,
b) 45 dni przy cementach portlandzkich marki 450 i wyze;j,
c) 3 miesigce przy innych rodzajach cementu.
Cementy dostarczone w workach, a rdznigce sig rodzajem, markg oraz $wiadectwem
jakosci, powinny by¢ magazynowane oddzielnie w sposdb umoZliwiajacy ich tatwe
rozroznienie. Cementy dostarczone luzem a rdznigce sie rodzajem, markg oraz
Swiadectwem jakosci powinny by¢ sktadowane w oddzielnych silosach. Silosy powinny
by¢ oznaczone w sposéb umozliwiajacy rozréznienie cementu. Zastosowanie marki
cementu w zaleznoSci od klasy betonu okreéla ponizsze zestawienie:
Marka cementu portlandzkiego Klasa betonu

25 B7.5- B20
35 B20 - B40

45262300-4 | B.4,4 |Do betondw nalezy stosowaC kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia
Do betonu nalezy stosowac kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu .

45262300-4 B.4.5 | Do betonu do konstrukcji Zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez

sito o

boku oczka kwadratowego 32 mm
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W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszyw

powinien by¢ mniejszy od

a) 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

b) 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania.

45262300-4 | B.4.6 |Kruszywo do betonu réznigce sie asortymentem (klasg petrograficzng, rodzajem, frakcja,
gatunkiem i markg) nalezy magazynowa¢ w osobnych usypiskach oddzielonych od
siebie w taki sposéb, aby zabezpieczy¢ sktadowanie kruszywa przed zmieszaniem

45262300-4 B.4.7 |ODBIOR MIEDZYOPERACYJINY KRUSZYWA
Kruszywa wielofrakcyjne z réznych dostaw, ale tego samego asortymentu, mozna
magazynowa¢ w jednym usypisku, jezeli zawartos¢ frakcji ponizej 2 mm nie rozni sie
wiecej niz 0 10%.
Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wielofrakcyjnego wysokos¢
pojedynczej pryzmy nie powinna przekraczaé 5 m., przy czym nie ogranicza sie
wielkoSci usypiska
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy)
45262300-4 | B.4.8 |PRZYGOTOWANIE MIESZANKI BETONOWEJ
Przy ustalaniu sktadu betonu zaleca sie ustalaC proporcje cementu i wody w sposéb
obliczeniowy. Proporcje te mozna réwniez ustali¢ doswiadczalnie.

45262300-4 | B.4.9 |Kruszywo grube do betonu o okreslonej marce mrozoodpornosci lub w marce
wodoszczelnosci powinno mie¢ odporno$¢ na dziatanie mrozu nie wiekszg niz 2%.

45262300-4 B.4.10 |Mieszanka betonowa powinna by¢ zuzyta w mozliwie krétkim okresie od momentu jej
zarobienia. Dopuszczalne czasy zuzycia mieszanki betonowej  okresla ponizsze
zestawienie
Temperatura zewnetrzna Najdtuzszy okres przetrzymywania mieszanki, (h)

+20°C 1,0
Powyzej +20°C 1,0-0,75
Ponizej +20°C 1,5

45262300-4 | B.4.11 |Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu
polepszenia jej urabialno$ci jest niedopuszczalne

45262300-4 B.4.12 | Nalezy unika¢ przemieszczenia mieszanki betonowej za pomocg topat, gdyz wystepuje
niekorzystne zjawisko napowietrzania beton oraz segregacja kruszywa

45262300-4 | B.4.13 |Przy niewielkich iloSciach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na miejsce

utozenia za pomocg wozkow kotowych lub taczek, z tym Ze napetnianie tych urzadzen
powinno byé dokonywane bezposrednio z betoniarki.
Transport kruszyw  Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
w sposéb  zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i nadmierny zawilgoceniem
Transport mieszanki  betonowej Dla przewozu mieszanki betonowej Wykonawca
zapewni takie Srodki transportowe, ktore nie spowodujg segregaciji sktadnikow, zmiany
sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej
granice okreslong w wymaganiach technologicznych

45262300-4 B.4.14 |ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY BETONU
Doswiadczalne sprawdzenie wytrzymato$ci betonu nalezy przeprowadzaé w kazdym
przypadku, gdy wymagana wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie wynosi co najmniej 30
MPa i we wszystkich pozostatych, gdy:

a) brak $wiadectwa stwierdzajacego jako$¢ cementu przy jednoczesnym braku
danych o jego rzeczywistych cechach wytrzymato$ciowych,
b) cement byt magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm parnstwowych,
c) stosuje sie dodatki lub domieszki, w ktérych dziatanie w okre$lonych warunkach
wykonywania  betonu nie byto uprzednio sprawdzone

45262300-4 | B.4.15 | Wytrzymato$C betonu moze by sprawdzona przed uptywem 28 dni w sposéb podany w
normach panstwowych, z wyjatkiem przypadku w  ktérym czas dojrzewania probek
powinien wynosi¢ 28 dni

45262300-4 B.4.16 | BETONOWANIE
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Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢
wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:

a) wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.

b) wykonanie zbrojenia,

c) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
d) wykonanie wszystkich robdt zanikajacych np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych,

e) prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych
zbrojenie i deskowanie formujgce kanalty, przepony oraz innych elementéw ustalajacych
potozenie armatury

f) gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

45262300-4 | B.4.17 | Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezpo$rednio przed betonowaniem oczyszczone ze
$mieci, brudu, ptatkdw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci
stupkéw i $cian

45262300-4 B.4.18 | Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatow powinny
by¢ powleczone $rodkiem uniemozZliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli
w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane
jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.
Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny byé zwilzone wodg
bezposrednio przed betonowaniem

45262300-4 | B.4.19 | Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunigta

45262300-4 B.4.20 | Wysokos¢ swobodnego zarzucania mieszanki betonowej o konsystencji
wilgotnej i gesto-plastycznej nie powinna przekracza¢ 3 m.

45262300-4 | B.4.22 | Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu
Nastepujacych warunkdw ogoinych:

a) w czasie betonowania nalezy stale obserwowaC zachowanie sie deskowan i
rusztowan, czy nie nastepuje utrata prawidtowos$ci ksztattu konstrukcii,
b) szybko$¢ i wysoko$¢ wypetienia deskowania mieszankg betonowa powinny byé
okre$lone wytrzymato$ciq i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie $wiezo
utozonej mieszanki,
c) w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,
d) w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie
chroniona przed woda opadowg; w przypadku gdy na Swiezo utozong mieszanke
betonowa spadta nadmierna ilo§¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki,
nalezy jq usunag,
e) w miejscach w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac
zageszczenie reczne za pomocg sztychowania.

45262300-4 B.4.23 |Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany

dzienniku

budowy, w ktérym powinny by¢ podane:
a) data rozpoczecia i zakoriczenia betonowania cato$ci i wazniejszych fragmentéw lub
czesci budowli,
b) wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej,
c) daty, sposdb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich
oznakowanie, a nastepnie wyniki i terminy badan,
d) temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych

45262300-4 | B.4.24 |ODBIOR MIEDZYOPERACYJINY W CZASIE BETONOWANIA
Podczas robot betonowych nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole dla
biezacego ustalania;

a) jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,
b) dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej,
c) jako$ci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,
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d) cech wytrzymatoSciowych betonu,
e) prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz
czesciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukcii

45262300-4

B.4.25

Kontrola betonu powinna obejmowaé sprawdzenie wszystkich cech technicznych
podanych w ninigjszych warunkach technicznych oraz ewentualnie innych cech
zaznaczonych w dokumentacji techniczne;.

Dokumentacja techniczna kontroli jako$ci powinna zawiera¢ wszystkie wyniki badan
betonu przewidzianych planem kontroli

45262300-4

B.4.26

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o

jakos¢ betonu. Nr. data zaswiadczenia nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy,

fakt zastosowania betonu zgodnie z Zaswiadczeniem winien potwierdzi¢ Inspektor

nadzoru. Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jako$ci nie moze byé

dtuzszy niz miesigce, liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej

partii. ZaSwiadczenie o jakosci powinno zawiera¢ nastepujace dane merytoryczne:

a) charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne oraz inne niezbedne

dane,

b) wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek

stosowanych do badania,

c)wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos¢é, mrozoodpornos¢, wodoodporno$é),

d) okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu,

e) Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb Scisty odzwierciedla¢ jako$¢ i
ilos¢ uzytych sktadnikdw oraz sposéb i warunki wykonania, twardnienia, a takze
rzeczywiste cechy betonu znajdujacego sie w konstrukcii.

45320000-6

B.6

IZOLACJE POWLOKOWE DO OCHRONY PRZECIWWILGOCIOWEJ

45320000-6

B.6.1

WYKONANIE ROBOT 1ZOLACYJNYCH

Izolacje powtokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez
wkfadek wzmacniajacych moga by¢ stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony
zewnetrzne fundamentéw, Scian piwnicznych itp. Liczba naktadanych warstw mas
asfaltowych lub asfaltowych modyfikowanych powinna byé zgodna z wymaganiami
dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a tacznie grubos¢ tych warstw nie
mnigjsza niz2 mm. W przypadku stosowania asfaltéw lub lepikow asfaltowych na
goraco powinny by¢ one podgrzewane do temperatury160 -180 °C. Temperatura lepiku
asfaltowe gopodczas jego rozprowadzania na podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz
140 °C

45320000-6

B.6.2

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegoinymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

45320000-6

B.6.3

ODBIORY MIEDZYOPERACYJNE

_Izolacja pozioma fundamentéw budynkoéw nie podpiwniczonych powinna by¢ utozona
ponizej poziomu posadzki na wysoko$ci minimum 15 ¢cm nad terenem lub chodnikiem
przy budynku.

W budynkach posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu (piaski) dopuszcza
sie uktadanie gornej izolacji poziomej $cian na wysokosci wierzchu cokotu (okoto 30 cm
nad poziomem terenu).

45260000-7

B.14

ROBOTY DEKARSKIE

45261910-3

B.14.1

WYKONANIE_OBROBEK BLACHARSKICH

Obrébki blacharskie powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego.
Obrébki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny by¢ wykonywane z blachy
stalowej ocynkowanej lub powlekanej koloru blachy pokrycia dachowego. W
pokryciach blaszanych obrobki blacharskie powinny by¢ taczone miedzy sobg na
rgbki lezace podwdjnie

45261910-3

B.14.2

ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY OBROBEK BLACHARSKICH Sprawdzenie
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polega na stwierdzeniu zgodnosSci wykonania z niniejsza SST obrobek
blacharskich przy kominach. murach i przy innych elementach dachu, jak wywietrz-
niki, wytazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rur wentylacyjnych, nasady
kominowe itp.

45261910-3

B.14.3

RYNNY | RURY SPUSTOWE

wykona¢ z blachy stalowej powlekanej koloru srebrnego, jak blacha powlekana
pokrycia dachowego W zalezno$ci od pochylenia potaci dachowych oraz przekroju
rynny uchwyty rynnowe powinny by¢ wykonane z ptaskownika metalowego o
nastepujacych wymiarach:4x25 mm — przy pochyleniu potaci mniejszym niz 80% oraz
$rednicy rynny do 180 mm, Uchwyty rynnowe powinny by¢ \ocynkowane.

Uchwyty rynnowe nalezy mocowa¢ dwoma gwozdziami budowlanymi do desek
okapowych lub klockéw zabetonowanych uprzednio wzdtuz okapu. Odlegto$¢
miedzy uchwytami powinna wynosi¢ od 50 do 80 cm. Uchwyty powinny by¢
wpuszczone w podtoze na gleboko$¢ rowna grubosci ptaskownika metalowego.

45261300-7

B.14.4

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami do rur spustowych,
rozstawionymi w odstepach nie wiekszych iz 3 m. oraz zawsze na koncach rur i pod
kolankami omijajacymi wyskoki lub gzymsy

Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez whicie trzpienia w spoiny muru
lub przez osadzenie w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w Scianie
betonowej.

Nad uchwytami rur powinny by¢ przylutowane na rurach obraczki o szeroko$ci 3 do 4 cm
wykonane z tej samej blachy co rura, dla zabezpieczenia rury przed zsuwaniem sie.
Dopuszcza sig zamiast obraczek przylutowane noski z blachy usytuowane na zewnatrz
rury. Przejscie rur spustowych przez gzymsy powinno by¢ wykonane w sposob
umozliwiajacy odksztatcenia termiczne rury. Mozna to uzyskac przez zastosowanie
podwojnego ztacza. Niedopuszczalne jest state potaczenie rury spustowej z obrobka
gzymsu.

45261300-7

B.14.6

ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY RYNIEN

Sprawdzenie polega na zgodno$ci wymiaréw, rozstawu i wykonania rynien oraz
potaczen ich poszczegoinych odcinkdw (przekroju, zaktaddw, potaczen ) i przy rurach
spustowych. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytow i sposob wyrobienia w nich
spadku podtuznego oraz usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii
stanowigcej przedtuzenie powierzchni pokrycia. Nalezy rowniez stwierdzi¢, czy rynny nie
maja dziur i peknieé. Sprawdzenie spadku i. szczelno$ci rynien moze by¢ dokonane
przez nalanie do nich wody i kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow. Zaleca sie
takze :- przy dachach o duzych pochyleniach - sprawdzenie wlewania si¢ wody z potaci
do rynny (strumienie wody z potaci powinny sptywac do rynny, a nie przelewa¢ sie poza
zewnetrzng krawedzig rynny). Sprawdzenie zawieszenia rynien segmentowych nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo, zwracajac uwage na mozliwo$¢ przelewania sie wody przez

rynne.

45261300-7

B.14.7

ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY RUR SPUSTOWYCH

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu prawidtowosci wykonania 3 w
zakresie wymiardw, rozstawu i wykonania rur oraz potgczen ich w ztaczach pionowych i
poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowo$ci. Poza tym
nalezy sprawdzi¢, czy rury nie maja peknieé, dziur. Badania nalezy sprawdzi¢ przez
ogledziny, z wyjatkiem sprawdzenia pionowosci rur, ktére nalezy wykona¢ za pomocg
pionu murarskiego

45340000-2

B.17

WYROBY STALOWE

45340000-2

B.17.1

PRZYGOTOWANIE ELEMENTOW METALOWYCH

1/ Cigcie nalezy wykonywac pita, nozycami lub termicznie, mechanicznie lub recznie
Reczne cigcie termiczne nalezy stosowac tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie
mozna zastosowacé ciecia zmechanizowanego
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2/ Powierzchnie cigcia oraz ich krawedzie powinny by¢ czyste, bez znacznych
nierownosci ( naderwan, gratu, zadzioréw, zuzla, naciekw i rozpryskow
metalu). Nadmierne nierdwnosci powierzchni ciecia oraz krawedzie wycie¢ wklestych
powinny by¢ zaokraglone i w miare potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie
powinien przekracza¢ 3%.

3/ Brzegi ( krawedzie ) spawania nalezy przygotowa¢ zgodnie z normg PN-EN ISO
9692-2

45340000-2

B.17.2

Do przygotowania brzegdw do spawania dopuszcza sie nastepujgce metody:
al mechaniczne ciecie i wykonanie brzegéw;
b/ automatyczne i potautomatyczne ciecie gazowe;
c/ _reczne ciecie gazowe z oszlifowaniem wyréwnawczym

45340000-2

B.17.3

1/ Elementy stalowe mogg by¢ ksztattowane plastycznie ( giete, prostowane, prasowane
) na goraco lub na zimno, pod warunkiem ze wtasciwosci  materiatu nie ulegng
pogorszeniu ponizej wymaganego poziomu

2/ Ksztaltowanie na goraco stali niestopowych nalezy  wykonywaé zgodnie z
wiasciwosciami wyrobu

45340000-2

B.17.4

Materiat powinien by¢ odksztatcony w temperaturze czerwonego zaru (powyzej 700°C),
a czasy nagrzania i chfodzenia powinny by¢ dostosowane do rodzaju stali. Giecie i
odksztatcanie w zakresie temperatur niebieskiego nalotu ( od 250°C do 380°C ) jest
niedozwolone

45340000-2

B.17.5

1/ Prostowanie i ksztattowanie elementdw przez miejscowe nagrzewanie jest
dopuszczalne pod warunkiem stosowania procedury , ktéra powinna zawierac:

- maksymalng temperature dla danego gatunku stali

- dopuszczalng szybko$¢ chtodzenia,

- metody podgrzewania,

- spos6b pomiaru temperatury (np. termo-kredki),

- wyniki badarn mechanicznych materiatéw,

- listy oséb dopuszczonych do pracy przy ksztattowaniu,

- kontrolowaniu maksymalnej temperatury i warunkow chtodzenia
2/ Ksztattowanie na zimno nalezy wykonywa¢ zgodnie z wiasciwo$ciami materiatu.
W szczegoInosci promien giecia blach | ksztattownikow walcowanych.

45340000-2

B.17.6

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg, co
najmniej
w miejscach, ktére po scaleniu bedq trudno dostepne.

45340000-2

B.A7.7

Powierzchnie i brzegi czesci przygotowanych do spawania powinny by¢ suche, czyste
i wolne od widocznych peknie¢ i karbow.

45340000-2

B.17.8

Czesci sktadowe ztacza powinny by¢ obrobione i ztozone odpowiednio do stosowane;
metody spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchytek zgodnie z PN-EN 29692
i PN-EN 1SO 9692-2.

45340000-2

B.17.9

Czesci ztozone do spawania powinny byé tak unieruchomione za pomocg spoin
sczepnych lub odpowiedniego oprzyrzadowania, aby podczas spawania byt zachowany
wtasciwy odstep miedzy brzegami materiatu, a po  ukoriczeniu spawania odchyki
wymiaréw elementu miescity sie w dopuszczalnych granicach

45340000-2

B.17.10

Minimalna dtugo$¢ spoin sczepnych powinna wynosi¢ 50 mm, ale dla grubosci
materiatu mniejszej niz 12 mm dopuszcza sig, aby minimalna dtugo$¢ spoin sczepnych
wynosita minimum czterokrotng grubo$¢ elementu grubszego dla grubosci materiatu
powyzej 50 mm lub dla materiatéw o granicy plastycznosci powyzej 500 N/mm2
powinno sie stosowaé wieksze dtugosci i grubosci spoin sczepnych.

45340000-2

B.17.11

Jesli spoina sczepna ma by¢ wigczona w spoing projektowang ( nieusunieta -
catkowicie przetopiona w procesie spawania ), to ksztatt spoiny sczepnej i materiaty do
jej wykonania powinny byC stosowane z  uwzglednieniem wiasciwosci spoiny
projektowanej Spoiny sczepne powinny by¢ prawidtowo wtopione i oczyszczone przed
wykonaniem dalszych $ciegow

45340000-2

B.17.12

Element powinien by¢ ztozony do spawania tak, aby byt tatwy dostep i widoczna dla
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spawacza Podczas skladania dopuszcza sie stosowanie odksztatcen wstepnych w
granicach niezbednych do uzyskania prawidtowych ztgczy po spawaniu.

45231100-9

B.17.13

W technologii spawania powinny by¢ uwzglednione nastepujace wymagania:

- temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna byé nizsza niz 0°C. Przy
montazu rurociggdw Kklasy jakosci 4 dopuszcza sie spawanie elementow ze stali
niskostopowej w temperaturze otoczenia od -5°C pod warunkiem zabezpieczenia ztacza
przed wptywami atmosferycznymi i przed szybkim ostygnieciem,

- przy ustalaniu wzajemnego potozenia krawedzi do spawania nie nalezy stosowaé
elementéw spawanych do zewnetrznych powierzchni faczonych czesci,

- dla rurociggdw ze stali stopowych nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ sktadnikéw stopowych w
ztaczach montazowych dla stwierdzenia prawidtowego zastosowania elektrod,

- przy spawaniu stali stopowych sktonnych do hartowania sie oraz elementdéw o duzej
grubosci nalezy stosowa¢ technologie z podgrzewaniem wstepnym i dogrzewaniem.
Sposbb i temperatury podgrzewu - wg instrukcji technologiczne;j.

KOD CPV

POZ

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH i AKPIA

45310000-3

E.1

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | AKPIA

45310000-3

E.1.1

Dla instalacji i rob6t nie objetych niniejszymi ST wymagania techniczne wykonania i
odbiorg powinny stanowi¢ integralng cze$¢ dokumentacji technicznej

45310000-3

E1.2

1) Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem
na budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w
szczegolnosci pod katem mozliwo$ci technicznych realizacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan
konstrukcyjnych

2) Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji;

a.. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny
by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok
wykonawstwa,

b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢
kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w
przypadkach uznanych przez niego za konieczne - rowniez potwierdzane przez autora
projektu.

c. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatéw i elementdw okres$lonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

45310000-3

E1.3

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Wykonawca robét elektrycznych jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét. Odpowiada ponadto za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru

45310000-3

E14

al Wykonawca instalacji elektrycznej i automatyki  jest odpowiedzialny za
prowadzenie instalacji elektrycznej i automatyki zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét. Odpowiada ponadto za ich
zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami ST, SST, SIWZ oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

b/ W przypadku zamiany przez Wykonawce materiatdw i urzadzen okreslonych w
pkt E.(O.1.3. Wymagania przy zamianie elementéw instalacji technologicznej i
urzadzen technologicznych. Wykonawca zobowigzany jest [ przed podpisaniem
umowy ] witasnym staraniem i na wiasny koszt, dokonaC pozytywnych uzgodnien
z autorem projektu technicznego na zastosowanie zaproponowanych zamiennych
materiatow i urzadzen.

¢/ W przypadku nie uzyskania zgody projektanta Wykonawca zobowigzany jest
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do zastosowania urzadzen i materiatéw  przewidzianych w dokumentacii
technicznej [ projektowej ], bez prawa dochodzenia zmiany wartosci przedmiotu
umow,
45310000-3 E.2. |KONTROLA JAKOSCIROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH i AKPIP
45310000-9 E.2.1 | PRZYRZADY DO BADAN | POMIAROW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw muszg posiadac aktualne
$wiadectwa wzorcowania i 0znaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace
przyrzad pomiarowy musza by¢ zamieszczone w raporcie
( protokéle ) z badar i pomiardw.
Wykaz instrukcji i przyrzadow pomiarowych potrzebnych do wykonania badar i
pomiaréw winien byé zamieszczony w Dzienniku Budowy
45310000-3 E.22 |PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
1)Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacii Inzyniera/
Kierownika projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jako$ci
Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.
2) Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) cze$¢ 0golng opisujaca;
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- sposéb zapewnienia bhp.,
- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6linych
elementdw robot,
- system (sposadb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji dla Inspektora nadzoru ;
b) cze$¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiadciwosci w czasie
transportu,
- sposodb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementdw robot,
sposdb postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajgcymi wymaganiom
45310000-3 | E.2.3 |ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
1) Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnag¢ zatozong jako$¢ robdt.
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robédt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robét.
3) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
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wykonywania jest zadowalajacy.

4) Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacii projektowej i ST

5) Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie
Z umowa.

6) Wykonawca dostarczy dla Inspektora nadzoru projektu $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okre$lajacych procedury
badan.

7) Inspektor  nadzoru  bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

8) Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

9) Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

45310000-3 E.24 |BADANIA | POMIARY

1) Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

2) Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektor
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi
nadzoru

45310000-3 E.25 |BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

1) Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent
materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

2) Inspektor nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$é
materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wtasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

3) Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowa i SST.
Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

45310000-3 E2.6 |RAPORTY Z BADAN

1) Przekazywac¢ Inspektorowinadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

2) Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach

wedlug dostarczonego grzez niego wzoru lub innzch, Erzez niego zaagrobowanzch.
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45310000-3

E.3

MATERIALY: TRANSPORT :SPRZET, NARZEDZIA | ELEKTRONARZEDZIA
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | AKPIA

45310000-3

E.3.1

WYMAGANIA OGOLNE

1) Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce

robét elektrycznych z wyprzedzeniem.

2) Zatwierdzenie zrodta uzyskania materiatéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z
tego zrodta bedg przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

3) Nie pdzniej niz 3-tygodnie przed kazdym zakupem materiatow Wykonawca robét
elektrycznych ma obowigzek dostarczy¢ Inzynierowi probki materiatow, aby mogt
dokona¢ wyboru oraz sprawdzi¢ naocznie ich jako$¢.

3) Z chwilg zatwierdzenia Wykonawca rob6t elektrycznych powinien poda¢ Inzynierowi
terminy dostaw zatwierdzonych materiatow.

45310000-3

E.3.2

WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIAt OW | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

DO ZABUDOWANIA

- 0znaczenie zgodnosci z wymaganiami PN

- znak jako$ci wyrobu Q

- znak CE - gdy to wymagane

- znak bezpieczenstwa B - gdy to wymagane

- atest producenta lub aprobate techniczng wydang przez uprawnione

Laboratorium a takze spetniajg okreslone S wymagania a decyzje o ich zabudowaniu
podejmie Inzynier.

45310000-3

E.3.3

CERTYFIKATY DEKLARACJE

1) Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

al certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b/ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt 1i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

2) Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

3) Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

45310000-3

E.3.4

WYMAGANIA PRZY ZAMIANIE MATERIALOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Marka materiatow okre$lona w dokumentaciji przetargowej bedzie wymagana w wykazie
cen. Jednak Wykonawca robot elektrycznych moze zaproponowac materiaty innej marki,
posiadajace te same charakterystyki [ parametry techniczne i eksploatacyjne ] . Ale
taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru, na podstawie
pozytywnej opinii Projektanta

45310000-3

E.3.5

TRANSPORT MATERIALOW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Wykonawca roboét elektrycznych zobowigzany jest do stosowania jedynie takich Srodkéw
transportu, ktére nie wptyng na utrate cech jako$ciowych przewozonych materiatdéw lub
nie wptyng niekorzystnie wykonywanych robét

45310000-3

45311000-1

E.3.6

E.4

NARZEDZIA i ELEKTRONARZEDZIA

Wykonawca instalacji elektrycznej i automatyki jest zobowigzany do stosowania
sprzetu, narzedzi i elektronarzedzi wiasciwych do wykonywanego rodzaju robét i
spetniajacych wymagania norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa ich
wykonania.

ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE INSTALACJE - OSWIETLENIOWE i SILOWE

45311100-1

E.4.1

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych
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wewnetrznych muszg by¢ dostosowana do uktadu sieci TN-C-S o napieciu
znamionowym 400/230V pradu przemiennego i czestotliwosci 50 Hz

45311100-1

E4.2

Ztacza instalacii elektrycznej budynkow, muszg umozliwia¢ odtaczenie instalacji od
sieci zasilajacych i by¢ usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami , wptywami atmosferycznymi a takze ingerencjq
0s0b niepowotanych

45311100-1

E.4.3

Stosowaé w obwodach oddzielny przewdd ochronny (PE) i neutralny (N)

45311100-1

E44

Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy stosowac wytaczniki
Ochronne roznicowopradowe. Parametry tych wytacznikdw (czas wytgczania wielkosé
znamionowego pradu wytaczajacego) okreslaja rysunki dokumentacii projektowe; i
specyfikacje

45311100-1

E.4.5

W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych
wewnetrznych nalezy stosowa¢ wytaczniki nadmiarowe o pradach znamionowych
dobranych do wielkosci odbiornikéw - wymaganej zdolno$ci wytaczeniowej w stanach
- charakterystyce czasowo-pradowe;:

* typu B dla zabezpieczenia obwoddw instalacyjnych

*typu C dla zabezpieczenia silnikow

* typu D dla zabezpieczenia odbiornikéw o ciezkim rozruchu

45311100-1

E46

W instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych wewnetrznych stosowac
potaczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe, taczace przewody ochronne czesciami
przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku

45311100-1

EA47

Stosowa¢ zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych,
rownolegtych do krawedzi $cian i stropow

45311100-1

EA4.8

Przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposéb umozZliwiajacy ich wymiane
bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku

45311100-1

E4.9

Zyty przewodow i kabli w instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych
wewnetrznych muszg by¢ wykonane wytacznie z miedzi.

45311100-1

E.4.10

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynkach
pozostatych obiektach powinno zapewniac¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami
zakresie okreslonych odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania

45311100-1

E4.11

Wartos¢ rezystanciji izolacji kabla okre$lic w temperaturze 20 °C i wyrazi¢ w
MQ/km winna wynosi¢ dla kablido 1kV - o izolacji gumowej - 75 MQ/km
- 0 izolacji polietylenowej -100 MQ/km

45311100-1

E4.12

Minimalne wartosci rezystancji izolacji obwodow odbiorczych przedstawiono ponizej
NAPIECIE ZNAMIONOWE OBWODU [V] REZYSTANCJA IZOLACJI [MQ}
- do 50 V - obwody SELV i PELV >0,25

- powyzej 50V do 500V 20,50

- powyzej 500V 21,0

45311100-1

E4.13

Stosowac wytgcznie standardowe wsporniki pod korytka, konstrukcje i uchwyty.

45311100-1

E.4.14

Wszystkie elementy wraz z normaliami, muszg by¢ z materiatdé nierdzewnych

45311100-1

E.4.15

Korytka w ciggach poziomych mocowaé¢ do wspornikdw pewnie ztgczami
roztacznymi w odlegto$ciach nie wigkszych niz 2 mb. Zastosowac korytka perforowane
nierdzewne mocowane do konstrukcji z materiatw nierdzewnych.

45311100-1

E.4.16

Przy zmianie kierunku trasy korytek kat zatamania nie moze by¢ mniejszy niz 45 stopni
dla poprawnego utozenia przewodéw kabelkowych i prawidtowego ich uformowania

45311100-1

E4.17

Korytka prowadzone na wysokosci mniejszej niz 2,5 mb musza by¢ przykryte pokrywa
korytek a takze w miejscach przewidzianych dokumentacjg projektowg Korytka
uktadane w ciggach wielokrotnych nie mogg zajmowac pasa szerszego niz 1 mb

45311100-1

E.4.18

Ciagi pionowe korytek muszg by¢ mocowane do poditoza w odlegto$ciach niewiekszych
niz 0,75 mb

45311100-1

E.4.19

Wszystkie ciggi korytek muszg by¢ uziemione.

45311100-1

E.4.20

Dla przewoddw kabelkowych i kabli teletechnicznych, o$wietlenia bezpieczenstwa
instalacji_sygnalizacji pozaru, korytka muszg by¢ utozone oddzielnie.

45311100-1

E.4.21

Korytka z przewodami instalacji komputerowej powinny by¢ oddalone od pozostatych
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na odlegtos¢ nie mniejsza niz 0.4 mb chyba, ze producent przewodéw poda inne
dyspozycie.

45311100-1

E.4.22

Wszystkie elementy korytek wraz z normaliami, muszg by¢ wykonane z materiatu
nierdzewnego

45311100-1

E.4.23

Listwy instalacyjne wszelkich typéw i ich akcesoria, kanaty instalacyjne muszg byé
wykonane z tworzyw sztucznych niepalnych lub z materiatu nierdzewnego

45311100-1

E.4.24

Listwy instalacyjne z tworzywa sztucznego nalezy uktada¢ na podfozu z godnie z
instrukcjg producenta.

45311100-1

E.4.25

Trasy rurazu, sposob utozenia rur na réznym podtozu, promien i ilos¢ gie¢, w kazdym
przypadku musza zapewnia¢ fatwos¢ ich wymiany lub wymiany przewoddw.

45311100-1

E.4.26

Rury instalacyjne wszelkich typow z tworzyw sztucznych i ich akcesoria, muszg by¢
wykonane z materiatéw niepalnych

45311100-1

E.4.27

Kazde przejscie kabla przez stropy i $ciany musi by¢ zabezpieczone rurg ostonowa

45311100-1

E4.28

Wszystkie rury ostonowe stalowe muszg posiadac koricowki z PVC na obu koricach lub
inne skuteczne zabezpieczenie przed uszkodzeniem kabla krawedzig rury.

45311100-1

E.4.29

Trasy kabli, sposéb utozenia oston lub konstrukcji w kazdym przypadku6 zapewnia¢
tatwos¢ ich wymiany lub wymiany kabli

45311100-1

E.4.30

Kable przy podejsciach do maszyn, urzadzen, wytacznikéw i gniazd wtykowych muszg
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomoca rur/rurek
stalowych odpowiednio sztywnych lub gietkich

45311100-1

E.4.31

Wszystkie kable muszg mie¢ zyty przewodzace wykonane z miedzi i by¢ oznakowane
przez producenta (marka). Musza posiadac kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodnie z
wymaganiami normy PN-90/E-05023.

45311100-1

E.4.32

Sposob utozenia kabla w ziemi zgodny z normg PN-76/05125

45311100-1

E.4.33

Wszystkie przewody kabelkowe na obu koricach muszg by¢ oznaczone zgodnie z
adresami umieszczonymi na liScie adresowe;

45311100-1

E.4.34

Kazde przejscie przewoddw kabelkowych przez stropy i Sciany musi by¢ zabezpieczone
rurg ostonowq lub odpowiednio obudowane

45311100-1

E.4.35

Wszystkie rury/rurki ostonowe stalowe muszg posiada¢ koncéwki z PVC na obu
konicach lub inne skuteczne zabezpieczenie przed uszkodzeniem kabla krawedzig

rury..

45311100-1

E.4.36

Trasy przewodow kabelkowych, sposob utozenia oston lub konstrukcji w kazdym
przypadku muszg zapewnia¢ fatwos¢ ich wymiany lub wymiany przewoddw kabelkowych

45311100-1

E.4.37

Minimalny przekréj zyt przewodzacych przewodéw kabelkowych dla - obwodéw
oSwietleniowych 1,5 mm?2Cu - obwoddw gniazd wtykowych i obwodow sitowych 2.5 mm?
Cu

45311100-1

E.4.38

Wszystkie przewody kabelkowe muszg mie¢ zyty przewodzace wykonane z
miedzi, by¢ oznakowane przez producenta (marka), posiada¢ kolorystyke izolacji
roboczej zyt zgodng z wymaganiami tj - przewdd ochronny PE - kolor zéttozielony
- przewdd neutralny N - kolor niebieski
- przewody fazowe L1, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, brazowy, czarny i
by¢ wykonane na napiecie 750V.

45311100-1

E.4.39

taczniki i gniazda wtykowe powinny by¢ umiejscowione na wysoko$ciach (od
wykonczonego podtoza pomieszczen) okreslonych dokumentacjg projektowa lub
wedtug odmiennych dyspozycji pokazanych na rysunku

45311100-1

45317300-6

E.4.40

E5

Przed wykonaniem podtaczen tacznikdw i aparatury nalezy sprawdzié¢ poprawnos¢ ich
funkcjonowania

ELEKTRYCZNE TABLICE ROZDZIELCZE

45317300-6

E.5.1

Zatgczone do materiatdw rysunki schematdw strukturalnych zasilania i Tablic
rozdzielczych sq w stopniu wystarczajacym dopetnieniem niniejszej specyfikacji i
dopetniajg takze dane potrzebne do sporzadzenia kalkulacji cenowe;.

45317300-6

E.5.2

Przy wszystkich rozdzielnicach, ztaczach i tablicach rozdzielczych musi by¢
umieszczony ich schemat ideowy potaczen z opisem aparatury, wielkosci nastaw
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aparatow i pradéw znamionowych wktadek bezpiecznikowych. Schematy winny by¢
zabezpieczone przed kurzem i wilgocig przez laminowanie

45310000-3 |E.6 ODBIORY MIEDZYOPERACYJNE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
45310000-3 E.6.1 |Badaniai pomiary instalacji o$wietleniowej i sitowej oraz linii kablowych do 1 kV im
towarzyszacych obejmujg: * Sprawdzenie ciagtosci zyt przewoddw

* Sprawdzenie poprawno$ci potaczen

« Sprawdzenie adresow przewodow kabelkowych z listg adresowg

* Pomiar rezystanciji izolacji obwodéw

* Pomiar rezystancji petli zwarcia

* Pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych

+ Pomiar rezystanciji uziemien korytek

+ Badanie wytgcznikéw ochronnych réznicowopradowych

* Badanie obwodoéw sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszacych instalacjom

o$wietleniowym i sitowym wewnetrznym

* Sprawdzenie adresow kabli z listg adresowq

* Sprawdzenie opasek kablowych

* Sprawdzenie przykrycia z folii ostrzegawczej

* Pomiar rezystancji zyt kabla

* Pomiar rezystangji izolacji kabla

45310000-3 E.6.2 |Zwykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw musza by¢
sporzadzone raporty w ustalony PZJ sposob
45310000-3 E.6.3 |Badaniai pomiary wigczone w PZJ powinna wykona¢ uprawniona osoba /pracownik

Laboratorium Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badar i pomiaréw muszg
posiada¢ aktualne $wiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane
identyfikujace przyrzad pomiarowy musza by¢ zamieszczone w raporcie (protokdle) z
badan i pomiaréw

45310000-3 A2. |KONTROLA JAKOSCIROBO INSTALACJI AKPIA

45310000-3 A21 |W SST pkt E2 podane zostaly szczegblowe wymagania dotyczace
E.2.1) przyrzadow stosowanych do badan i pomiaréw instalacji

E.2.2) programu zapewnienia jakosci [ PZJ ]

E.2.3) zasad kontroli jakosci robot

E.2.5) prowadzenia badan i pomiardw

E.2.6) zasad sporzadzania raporty z badan

45310000-3 A3 | MATERIALY: TRANSPORT : ELEKTRONARZEDZIA INSTALACJI AKPIA

A31 |W SST pkt E.2 podane zostaly szczegotowe wymagania dotyczace

E.3.1) okre$lenia warunkéw dopuszczenia materiatow i urzadzen przewidywanych

do zabudowania

E.3.2) certyfikatow i deklaracii

E.3.3) wymagan przy zamianie materiatéw i urzadzen przewidywanych do zabudowy
E.3.4) transportu materiatéw instalacyjnych i urzadzen.

4531000-3 A3.2 |APARATURA POMIAROWA

Szczegbtowe wymagania dotyczace aparatury pomiarowe zawiera zestawienie
zakresu instalacji AKPIA [ 0.3.1.7 ]

45310000-3 A3.3 |[NARZEDZIA i ELEKTRONARZEDZIA

Wykonawca robdt elektrycznych jest zobowigzany do stosowania sprzetu, narzedzi i
elektronarzedzi wtasciwych do wykonywanego rodzaju robot i spetniajacych wymagania norm
obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa ich wykonania.

45314300-4 A4 PRZEWODY, KABLE INSTALACJI AKPIA

45314300-4 | A4.1 | Zigcza instalacji, muszg by¢ usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami , wptywami atmosferycznymi a takze
ingerencjg 0s6b niepowotanych

453143004 | A4.2 | Stosowaé zasade prowadzenia tras przewoddw h w liniach prostych, réwnolegtych do
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krawedzi $cian i stropow

45314300-4 | A4.3 | Przewody i kable nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy ich wymiane bez
potrzeby naruszania konstrukcji budynku

45314300-4 | A4.4 | Zyly przewoddw i kabli w instalacjach wewnetrznych musza byé wykonane wytacznie
Z miedzi.

45314300-4 A4.5 | Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen w obiektach powinno zapewnia¢
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami zakresie okre$lonych odlegto$ci i ich
wzajemnego usytuowania

45314300-4 A4.1 |Stosowa¢ wsporniki pod korytka, konstrukcje i uchwyty wytacznie z materiatow
nierdzewnych

45314300-4 A4.2 | Korytka w ciggach poziomych mocowac do wspornikéw pewnie ztaczami
roztacznymi w odlegtosciach nie wiekszych niz 2 mb. Zastosowac korytka perforowane
nierdzewne mocowane do konstrukcji z materiatow nierdzewnych.

45314300-4 A4.3 | Przy zmianie kierunku trasy korytek kat zatamania nie moze by¢ mniejszy niz 45 stopni dla
poprawnego utozenia przewoddw kabelkowych i prawidtowego ich uformowania

45314300-4 A4.4 | Korytka prowadzone na wysokosci mniejszej niz 2,5 mb musza by¢ przykryte pokrywg
korytek a takze w miejscach przewidzianych dokumentacjg projektowg Korytka uktadane w
ciggach wielokrotnych nie moga zajmowaé pasa szerszego niz 1 mb

45314300-4 A.4.5 | Ciagi pionowe korytek musza by¢ mocowane do podioza w odlegtosciach niewiekszych niz
0,75 mb

45314300-4 A4.6 | Wszystkie ciagi korytek musza byé uziemione.

45314300-4 A4.7 | Dla przewodow kabelkowych i kabli teletechnicznych, instalacji automatyki
sterowania i pomiaru - korytka muszg by¢ utozone oddzielnie od korytek z
przewodami elektrycznymi [ oSwietlenia i sity ]

45314300-4 A4.8 | Korytka z przewodami instalacji komputerowej i przemystowej TV powinny by¢
oddalone od pozostatych na odlegtos¢ nie mniejsza niz 0.5 mb chyba, ze producent
przewodow poda inne dyspozycie.

45314300-4 A4.9 | Trasy rurazu, sposob utozenia rur na réznym podtozu, promien i ilo$¢ gie€, w kazdym
przypadku musza zapewnia¢ fatwos¢ ich wymiany lub wymiany przewoddw.

45314300-4 A4.10 |Rury instalacyjne wszelkich typow z tworzyw sztucznych i ich akcesoria, muszg by¢
wykonane z materiatéw niepalnych

45314300-4 A4.11 | Wszystkie rury ostonowe stalowe muszg posiada¢ koricowki z PVC na obu koficach lub inne
skuteczne zabezpieczenie przed uszkodzeniem kabla krawedzig rury.

45314300-4 A.4.12 | Trasy kabli, sposob utozenia oston lub konstrukcji w kazdym przypadku6 zapewnia¢ fatwos¢
ich wymiany lub wymiany kabli

45314300-4 A4.13 |Kable przy podejsciach do urzadzen tablic, szaf itp. musza by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomoca rur/rurek stalowych odpowiednio
sztywnych lub gietkich

45314300-4 A4.14 | Wszystkie kable muszg miec zyly przewodzace wykonane z miedzi i by¢ oznakowane przez
producenta (marka). Musza posiada¢ kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodnie z
wymaganiami normy PN-90/E-05023.

45314300-4 A4.15 | Wszystkie przewody kabelkowe na obu korcach musza by¢ oznaczone zgodnie z adresami
umieszczonymi na liscie adresowe;

45314300-4 A4.16 | Kazde przejscie przewodow kabelkowych przez stropy i Sciany musi by¢ zabezpieczone rurg
ostonowg lub odpowiednio obudowane

45314300-4 A41T7 | Wszystkie rury/rurki ostonowe stalowe musza posiada¢ koricowki z PVC na obu koricach
lub inne skuteczne zabezpieczenie przed uszkodzeniem kabla krawedzig rury..

45314300-4 A4.18 | Trasy przewoddw kabelkowych, sposdb utozenia oston lub konstrukcji w kazdym przypadku
muszg zapewniac tatwos¢ ich wymiany lub wymiany przewoddw kabelkowych

45314300-4 A.4.19 | Przed wykonaniem podtaczen tacznikdw i aparatury nalezy sprawdzié¢ poprawnos¢ ich
funkcjonowania

45314300-4 A.4.20 |Badaniai pomiary instalacji obejmuja;
* Sprawdzenie ciggtosci zyt przewoddw
* Sprawdzenie poprawnosci potaczen
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* Sprawdzenie adresow przewodow kabelkowych z listg adresowg
+ Pomiar rezystanciji uziemien korytek

* Sprawdzenie adresow kabli z listg adresowq

* Sprawdzenie opasek kablowych

+ Sprawdzenie przykrycia z folii ostrzegawczej

45314300-4

A4.21

Badania i pomiary wigczone w PZJ powinna wykona¢ uprawniona osoba. Wszystkie
przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa
wzorcowania i 0znaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy
muszg by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badar i pomiaréw . Z wykonanych badan i
pomiardw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw musza by¢ sporzadzone raporty w  ustalony
PZJ sposdb

45316200-7

A5

SZAFY STEROWNICZE INSTALACJI AKPIA

45316200-7

A5.1

Zawarte w dokumentaciji technicznej rysunki schematow strukturalnych szaf
sterowniczych sg w stopniu wystarczajacym dopetnieniem niniejszej specyfikacji i
dopetniajg takze dane potrzebne do sporzadzenia kalkulacji cenowe;.

45316200-7

A5.2

Przy wszystkich szafach, rozdzielnicach, ztaczach i tablicach rozdzielczych musi by¢
umieszczony ich schemat ideowy potaczen z opisem aparatury, wielkosci nastaw aparatow
i pradéw znamionowych wktadek bezpiecznikowych. Schematy winny by¢ zabezpieczone
przed kurzem i wilgocig przez laminowanie

45340000-2

OGRODZENIE ZEWNETRZNE Z SIATKI ;

45340000-2

Stosowanie ogrodzen, zagrazajacych bezpieczenstwu ludzi i zwierzat, a w szczegdInosci sto-
sowanie na wysokosci mniejszej niz 2 m drutu kolczastego. ttuczonego szkfa i podobnych ma-
teriatow jest zabronione.

45340000-2

0.2

OGRODZENIE Z SIATKI

1/ Stupki  stalowe z rury stalowej ocynkowanej $red. 50 mm wysokosci 50 m obsadzone w
betonowych stupkach z betonu B-20 m o wymiarach 30x30x90 cm, powierzchnie zewnetrzne
w ziemi zaizolowane Abizolem R. Stupki o rozstawie 2,40 m

2/ Siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego gr. 5 mm, wysokosci 1,50 m rozpieta na lince
ocynkowanej.

45340000-2

0.3

ODBIOR ELEMENTOW OGRODZENIA

Przy odbiorze elementéw metalowych ogrodzenia po wbudowanych powinny by¢
sprawdzone;

- prawidtowos¢ wykonania stupkow betonowych

- prawidtowos¢ osadzenia elementu metalowego ogrodzenia

- zgodno$¢ wbudowanego ogrodzenia z projektem,
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