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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  TYKONANIA  I  ODBIORU  
ROBÓT  BUDOWLANYCH  

 
1.  WSTEP  Cele  opracowania      
Specyfikacje   techniczne    wykonania  i  odbioru  robót   budowlanych   stanowią  opracowania   zawierające                        
w  szczególności   zbiory   wymagań,  które  są    niezbędne do  określenia   standardu i  jakości   wykonania  
robót     w  zakresie  sposobu   wykonania  robót   budowlanych,  właściwości   wyrobów   budowlanych  oraz  
oceny   prawidłowości   wykonania  poszczególnych robót. (§ 12   Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  
dnia 2  września  2004  r  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  technicznej,  specyfikacji   
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót   budowlanych,  oraz   programu  funkcjonalno- uŜytkowych  Dz U z 

2004 r  nr  202  poz  2072   )  
Opracowanie   SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJA  WYKONANIA  ODBIORU ROBÓT (  ST )  ma  na celu   polepszenie 

Nazwa nadana  przez   
zamawiającego  

URZĄDZENIA PRZERÓBKI OSADÓW 
NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  W  HAJNÓWCE 

Adres  obiektu Hajnówka, gm. Hajnówka, woj. podlaskie 

ul. Słowackiego 29, działki nr 2680/14, 2680/18  
Prace  budowlane   dotyczące  budowy   zakładów    
uzdatniania  i  oczyszczania  ścieków    

Kod CPV 45252000-8 

Stacje  oczyszczania   ścieków   Kod  CPV 45252100-9 
Roboty  drogowe   Kod  CPV  45233140-2 
Roboty  budowlane  KOD CPV 45262300-4 
Prace  dotyczące  instalacji  i urządzeń 
technologicznych  

Kod  CPV 45300000-0 

Nazwa  kodu dotycząca 
robót   

Prace  dotyczące  instalacji  elektrycznych  Kod  CPV 45310000-0 
Nazwa i  adres  
zamawiającego 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Słowackiego 29, 
17-200 Hajnówka 

Jednostka  projektowa PROEKO  BIURO  PROJEKTOWO-BADAWCZE  
Małgorzata Gregorek   i  Piotr Lech  Dzienis 
15-668  Białystok  ul  Upalna 2/2  

Autor  opracowania   inŜ.  Andrzej  Kicman   
 
 

Autorzy  projektów prof. dr. hab. inŜ.  Lech  Dzienis  - branŜa technologia 
dr. InŜ.  Dariusz  Andraka - branŜa technologia 
mgr. inŜ. Stanisław  Trosko  - część  konstrukcyjna  
techn. Janusz  Wilemaitis - roboty  drogowe 
mgr. inŜ. Rafał  Wawrzkiewicz  - instalacje  elektryczne  i AKPIA      

Data opracowania ST 10 kwiecień 2014 r 
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jakości robót i przyspieszenie realizacji budów. ST  umoŜliwia  efektywne   działania    kontroli   i akceptacji  robót    
budowlano  montaŜowych  w  poniŜszym  zakresie: 
1/  dokonania płatności pod warunkiem, Ŝe realizacja robót była zgodna z procesami zastosowanymi przy ich 
wykonywaniu, które zamawiający podał w specyfikacji,  
2/ zaakceptowania albo odrzucenia robót w zaleŜności od wyników badań gotowego produktu, ustalenia  w 
specyfikacji warunków granicznych, przy których moŜna akceptować roboty ( z pełną zapłatą ), chociaŜ nie 
odpowiadają w pełni wymaganiom specyfikacji, 
3/ moŜliwość zmniejszania płatności za roboty częściowo nie odpowiadające kryteriom jakościowym specyfikacji,  
4 / wyrywkowego pobierania próbek z gotowego produktu, mając na względzie kryteria decyzyjne zapłaty, 
uwzględniające statystyczną zmienność właściwości tkwiących w gotowym produkcie oraz metodach badań,  
5/ kontrolowania jakości wykonania robót w czasie trwania budowy ( a nie dopiero po zakończeniu elementu     
robót  )     i  pełnej  zapłaty  po  spełnieniu  wymagań  etapowych i końcowych    
2.  Zakres  i  forma  opracowania    
    SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  ODBIORU ROBÓT ( ST )  została  opracowana w  oparciu                             
o  Rozdział  3   (  Zakres  i  forma  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót    budowlanych   ) 
rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004  r  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  
formy  dokumentacji  technicznej,  specyfikacji   technicznych  wykonania  i  odbioru  robót   budowlanych,  oraz   
programu  funkcjonalno- uŜytkowych.    Zgodnie  z  wymogami  rozporządzenia    SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
WYKONANIA  ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH   zawiera  niŜej  wymienione  obligatoryjnie  wymagane  części [  
rozdziały ]   

♦ O. CZĘŚĆ  OGÓLNA ( §14.1 )   
♦ O.1. Zakres  stosowania  ST   
♦ O.2.  Nazwa  nadana  zamówienia   przez  zamawiającego  ( §14.1 ust 1a   ) 
♦ O.3.  Przedmiot i zakres  robót  objętych  ST  ( §14.1 ust 1b )   
♦ O.4.  Wyszczególnienie  i  opis  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych  ( §14.1 ust 1c  )  
♦ O.5. Dokumentacja  projektowa 
♦ O.6.  Informacja  o  terenie  budowy    ( §14.1 ust 1d  ) 
♦ O.7.  Dokumentu  budowy  ( §14.1 ust 1e  ) 
♦ O.8.  Informacja  o   kodach  CPV     ( §14.1 ust 1e  ) 
♦ O.9.  Definicje i pojęcia uŜyte w  Dokumentacji  projektowej  i  SPECYFIKACJITECHNICZNEJ  

WYKONANIA      
           ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH   ( §14.1 ust 1f  ) 

♦ O.10. Dokumenty odniesienia  ( §14.1 ust 10 ) 
♦ O.11.  Wymagania  dotyczące    wyrobów   budowlanych  ( §14.1 ust 2 ) 
♦ O.12.  Wymagania  dotyczące    sprzętu i maszyn  ( §14.1 ust 3 ) 
♦ O.13.  Wymagania  dotyczące    środków  transportu   ( §14.1 ust 4 )  
♦ O.14.  Wymagania  dotyczące    przedmiaru i obmiaru  robót    ( §14.1 ust 7 )  
♦ O.15.  Opis  sposobu  rozliczenia  robót  tymczasowych  i  prac  towarzyszących     ( §14.1 ust 9 )  
♦ O.16. Częściowe   odbiory  robót  
♦ O.17. Końcowy  odbiór    robót  
♦ SST.SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJETECHNICZNE ODBIORU I WYKONANIA ROBÓT BUD. 

zawierające.                           5/  wymagania  dotyczące   wykonania  robót   budowlanych  z  
podaniem  wykończenia    

                           poszczególnych   elementów ,  tolerancji  wymiarowych,  szczegółów   technologicznych          
                           oraz   niezbędne   informacje   odcinków  robót,  przerw i  ograniczeń   a  takŜe   wymagania   
                          specjalne.       ( §14.1 ust 5 ) 
                     6/  opis  działań  związanych   z  kontrolą, badaniami  oraz  odbioru   wyrobów   i  robót  
                          budowlanych     w  nawiązaniu   do  dokumentów  odniesienia ( §14.1 ust 6 ) 
                     8/  opis  sposobu  odbioru  robót  budowlanych ( §14.1 ust 8 ) 
3.  Wykaz  SZCZEGÓŁOWYCH  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ ODBIORU  I  WYKONANIA   
      ROBÓT    BUDOWLANYCH    (   SST )    
T    -  Roboty  związane  z  instalacjami  i  urządzeniami  technologicznymi, sieci  międzyobiektowe . 
Z    -  Roboty  ziemne  
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S    -  Instalacje  sanitarne.  roboty  rozbiórkowe 
 D   -  Roboty  drogowe  
TR   -   Zieleń  
B   -  Roboty  budowlane  
 E    -  Instalacje  elektryczne,  instalacje  AKPIA    
A    -  Instalacje  AKPIA       

O. CZĘŚĆ  OGÓLNA   
( §14.1 ust 1   Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004  r  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  

dokumentacji  technicznej,  specyfikacji   technicznych  wykonania  i  odbioru  robót   budowlanych,  oraz   programu  funkcjonalno- 

uŜytkowych    )  
O.1. Zakres  stosowania  ST   
  SPECYFIKACJE TECHNICZNE  WYKONANIA  ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH – ( ST )   stanowią część  
Dokumentacji Przetargowej i  naleŜy je stosować przed zleceniem i przy wykonaniu robót opisanych w  pkt  O.3 
 ST stanowi zbiór wymagań technicznych  i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości 
robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie projektowanych  [ odpowiednich ] cech 
eksploatacyjnych obiektu. ST uwzględniają wymagania Zamawiającego i moŜliwość  Wykonawcy w krajowych 
warunkach wykonawstwa robót ST opracowane  są w oparciu o obowiązujące   akta  prawne, normy,  normatywy,  
wytyczne. 
O.2.  Nazwa  nadana  zamówienia   przez  zamawiającego  
(§14.1 ust 1a   Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004  r  ) 

URZĄDZENIA PRZERÓBKI OSADÓW NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W HAJNÓWCE  
O.3.  Przedmiot i zakres  robót  objętych  ST   
(§14.1 ust 1b  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004  r )  
Przedmiot i zakres  robót (  wyszczególnienie  robót  podstawowych stanowiących  pewien  określony    stopień  
scalenia  robót  moŜliwy  do  odebrania  pod  względem  ilości  i  wymagań  jakościowych )    objętych  niniejszą 
ST stanowią  wymagania techniczne wykonania i odbioru robót  budowlano  montaŜowych  związanych    
z  wykonaniem  przebudowy  oczyszczalni  ścieków. 
O.3.1  Opis  technologii  Oczyszczalni  ścieków 
  O.3.1.1. Opis technologiczny projektowanej oczyszczalni 
Powstające na oczyszczalni ścieków osady nadmierne pochodzą z procesu biologicznego oczyszczania ścieków, 
realizowanego w cyklicznie pracujących reaktorach sekwencyjnych (SBR). Są to urządzenia, w których 
podczyszczone mechanicznie ścieki są intensywnie mieszane z tzw. osadem czynnym w postaci kłaczków 
zbudowanych z wyspecjalizowanych grup mikroorganizmów (głównie bakterie heterotroficzne), które pochłaniają 
zanieczyszczenia zawarte w ściekach (przede wszystkim związki węgla organicznego i związki biogenne) jako 
pokarm w procesach metabolicznych. Specyfika zastosowanych na omawianej oczyszczalni reaktorów 
sekwencyjnych (w skrócie SBR – sekwencyjny biologiczny reaktor) polega dodatkowo na wydzieleniu kilku 
odmiennych pod względem technologicznym faz pracy, które następując kolejno po sobie tworzą cykl roboczy 
reaktora. Fazy te to:  

- napełnianie reaktora połączone z wolnym mieszaniem zawartości reaktora (bez napowietrzania), co 
umoŜliwia wytworzenie warunków beztlenowych, niezbędnych dla uzyskania wysokiego efektu usunięcia 
zw. fosforu ścieków; 

- naprzemienne intensywne mieszanie z napowietrzaniem (faza tlenowa) oraz wolne mieszanie (faza 
niedotleniona), w których następuje biochemiczny rozkład substancji organicznych, jak równieŜ 
nitryfikacja i denitryfiakcją związków azotowych; w wyniku tych procesów związki węgla organicznego 
wbudowywane są w masę organiczną osadu czynnego, zaś związku azotu są ostatecznie redukowane 
do azotu gazowego, który uwalniany jest do atmosfery; 

- sedymentacja zawiesiny tworzącej osad czynny na dno reaktora przy wyłączonym systemie 
napowietrzania; 

- dekantacja (spust) sklarowanej warstwy ścieków oczyszczonych; 
- odprowadzenie nadmiaru osadu czynnego z reaktora biologicznego do dalszej przeróbki; 

     Wspomniany wyŜej osad czynny nadmierny jest skoncentrowaną masą organiczną i moŜe stanowić 
zagroŜenie dla środowiska. Dlatego teŜ wymagana jest jego przeróbka, zapewniająca stabilizację materii 
organicznej (mineralizację) oraz higienizację (usunięcie organizmów chorobotwórczych). W tym celu osad jest 
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poddawany procesom tlenowej stabilizacji, która przebiega w warunkach termofilowych (temperatura procesu w 
zakresie 40 – 550C). Dzięki temu, przerabiany osad podlega równieŜ procesowi pasteryzacji. Osad 
ustabilizowany i zhigienizowany jest następnie odwadniany mechanicznie na wirówkach. W wyniku odwadniania 
następuje znaczne obniŜenie objętości osadu. Tak przerobione osady są bezpieczne pod względem sanitarnym i 
nadają się do przyrodniczego wykorzystania (pod warunkiem spełnienia wymagań odnośnie zawartości metali 
cięŜkich). 

O.4.  Wyszczególnienie  i  opis  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych   
(§14.1 ust 1c  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004  r ) 

Ze  względu  na  istniejące  zagospodarowanie  terenu  nie  występuje  potrzeba  wykonywania  robót  
tymczasowych, - nie  występują.  
O.5. Dokumentacja  projektowa 
 Dokumentacja   projektowa,  którą  Zamawiający  przekaŜe  Wykonawcy   po  podpisaniu  UMOWY    będzie  
zawierać  następujące  części:  

- PROJEKT  BUDOWLANO  -  WYKONAWCZY -  CZĘŚĆ  TECHNOLOGICZNA   
- PROJEKT  WYKONAWCZY – CZĘŚĆ  KONSTRUKCYJNA 
- PROJEKT  BUDOWLANO  -  WYKONAWCZY   -  ROBOTY  DROGOWE                
- PROJEKT  BUDOWLANO – WYKONAWCZY -  BRANZY  ELEKTRYCZNEJ    
- PROJEKT  WYKONAWCZY -  BRANśY  AKPIA   
- Przedmiary  robót   [  fakultatywnie ]  
- Informacja  dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia ( BIOZ ). 

O.5.1. Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zleceniodawcę  stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
O.5.2. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zleceniodawcę, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich 
zmian i poprawek.  W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
O.5.3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST .   
Dane określone w dokumentacji projektowej i w  ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
O.5.4.. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
 elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt  Wykonawcy.  
O.5.6.  W  przypadku  zamiany  przez  Wykonawcę  materiałów  określonych  w   dokumentacji  projektowej,   
Wykonawca  zobowiązany  jest [ przed  podpisaniem  umowy ]   własnym  staraniem  i  na  własny  koszt,  
dokonać   pozytywnych  uzgodnień   z  autorem  projektu  technicznego na  zastosowanie  zaproponowanych  
zamiennych  materiałów  i  urządzeń. W  przypadku  nie  uzyskania  zgody   projektanta   Wykonawca   
zobowiązany  jest   do  zastosowania   materiałów   przewidzianych w dokumentacji  technicznej , bez prawa 
dochodzenia zmiany wartości przedmiotu  umowy.      .  
      Parametry techniczne zaproponowanych  przez  Wykonawcę    zamiennych   materiałów   i  urządzeń   
muszą  być równowaŜne  z  parametrami  techniczno eksploatacyjnymi  materiałów  i  urządzeń  
projektowanych.       
O.5.7.  Wykonawca    zobowiązany  jest   w  cenie  UMOWY  opracować  następującą  Dokumentację 
-  Projekt  organizacji  ruchu i objazdów   tymczasowych  na  czas  budowy  (  fakultatywnie ) 
- Harmonogram  robót 
- Projekt  zaplecza  technicznego  budowy  (  fakultatywnie  ).     
O.6.  Informacja  o  terenie  budowy     
 (§14.1 ust 1d  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004  r ) 
O.6.1.  Informacja  o  terenie  budowy  istotne z punktu  widzenia organizacji robót  budowlanych      
  Teren  budowy,   w  którym  wykonywane  będą  roboty   budowlane,  i  montaŜowe    zlokalizowany   na  terenie  
ogrodzonym  istniejącej  oczyszczalni  ścieków  w   Hajnówce. Dojazd  do  terenu   budowy - przez istniejące  
bramy   od  ulicy Słowackiego 
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      Zasilanie terenu rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków z istniejące na terenie  sieci wodociągowej. 
    Zasilanie terenu rozbudowy i przebudowy czyszczalni  ścieków   w  energię  elektryczną  z  istniejącej  na 
terenie  oczyszczalni  instalacji  elektrcznej.                                                                                                                                                
O.6.2  Zabezpieczenie  interesów  osób  trzecich 
   Ochrona własności publicznej i prywatnej.  Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  ochronę  własności  prywatnej  
i  publicznej  znajdującej  się  na  terenie  budowy,  określone  w  protokole  przekazania  terenu budowy. 
   W  protokole  przekazania  terenu  budowy  Wykonawca  ustali  z  UŜytkownikiem  Oczyszczalni  ścieków  
zasady  wykonywania  robót  w  istniejących  obiektach w  sposób  gwarantujący  stałą  eksploatację  
Oczyszczalni  ścieków  [  odbiór  ścieków   surowych ]  .  
O.6.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
     Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.   
       Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

      - moŜliwością powstania poŜaru. 

O.6.4.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie 
dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko 
 
O.6.5.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
     Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  bezpieczeństwa i higieny 
pracy.   W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
   Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt                     
i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Szczególnie  Wykonawca  zapewni  niezbędne  warunki  bezpiecznego  
wykonywania  robót  adaptacyjnych  w  istniejących  zbiornikach   oraz  przy  robotach  rozbiórkowych.  . 
 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej 
O.6.6  Ochrona przeciwpoŜarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, 
wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy,  w pomieszczeniach 
socjalno -biurowych,  magazynach oraz  pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
O.6.7.  Przekazanie terenu budowy  
1/ Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych  [  UMOWIE  ]  przekaŜe Kierownikowi  
Budowy [  Wykonawcy ] teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, ,  
2/ Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaŜe Kierownikowi Budowy [ Wykonawcy  ]  równocześnie  
z  przekazaniem  terenu następujące dokumenty:  

♦ Po 1  egz  dokumentacji   projektowej,   wyszczególnionej  w pkt O.5 
♦ 1  egz  - SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH [  ST ]  

         [ SST ] wyszczególnionych  w pkt  3   
♦ Decyzja  o  pozwoleniu  na  budowę 
♦ Dziennik  budowy   

O.6.8  Zaplecze  dla   potrzeb wykonawcy   
1/  Zamawiający  wyznaczy  Wykonawcy  miejsca  na terenie  budowy    na   zlokalizowanie: 
obiektów  tymczasowych  zagospodarowania  budowy  w  tym: 

♦ obiektów  z  pomieszczeniami  biurowymi, socjalnymi, sanitarnymi [ WC ]    
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♦ obiektów   magazynowych:  zamkniętych magazynów,   otwartych  składowisk.. 
2/ Zamawiający   wskaŜe  Wykonawcy  miejsce na  placu  budowy  do poboru  wody,  energii  elektrycznej. 
Opłaty  za  zuŜytą  przez  Wykonawcę  wodę  i   energię  elektryczną  ustalane  będą   wg wskazań   wodomierza   
i liczników  energii  elektrycznej. 
3/  Wykonawca  zawrze   z  dostawcą  wody  i  energii  elektrycznej   odpowiednie  Umowy  na  dostawę  wody  i  
energii  elektrycznej.    
4/  Zamawiający  wskaŜe  Wykonawcy  miejsca   składowania   lub  wywozu  gruzu  z  rozebranych  obiektów   
5/  Zamawiający  określi  Wykonawcy  zasady  postępowania  z   metalowymi  elementami  zdemontowanych  
urządzeń  i  elementów  instalacji   technologicznej w istniejącej  Oczyszczalni  ścieków.  
6/  Protokół   przejęcia   terenu  budowy  powinien mieć formę protokołu zdawczo-odbiorczego, w którym naleŜy 
określić kto, komu, kiedy, jaki teren i w jakim stanie przekazał. W protokole powinny się teŜ znajdować niezbędne  
wskazówki dla Kierownika  budowy. 
O.6.9.  Warunki  dotyczące   organizacji  ruchu   
Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów  -  zostanie  określone  w  protokole  przekazania terenu  budowy 
O.6.10. Zabezpieczenie terenu rozbudowy oczyszczalni ścieków ( ogrodzenie )  
  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robót  aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające niezbędne do ochrony robót, wygody uŜytkowników  obiektu  i innych,  szczególnie  
przy  wykonywaniu  robót  rozbiórkowych  oraz  prowadzeniu  wykopów  liniowych  pod  sieci  wod-kan i sieci  
mięzyobiektowe.  ..Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę kontraktową. 
O.6.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i z  wszelkie materiały [  wyroby budowlane  ] i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zleceniodawcę. 
ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę kontraktową. 
O.6.12.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
       Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe                              
[    Urząd  Gminy w  Bolszoweie ,  UŜytkownika  Oczyszczalni w  Bolszowie   ]   oraz inne przepisy, regulaminy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.   
      Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Zleceniodawcę o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.   Wszelkie 
straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub SPECYFIKACJI  TECHNICZNYCH  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH  . 

O.7  Dokumenty Budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się  następujące dokumenty:   
a) protokół przekazania terenu budowy, 
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
c) protokoły   techniczne  odbioru robót [  odbiory  częściowe,  międzyoperacyjne ], 
d) protokoły  odbioru  wykopów  pod  zbiorniki  sporządzone  przez  uprawnionego  geologa  
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję dotycząca  realizacji  budowy. 
Przechowywanie dokumentów budowy,  Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inspektora  nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
O.8.  Informacja  o   kodach  CPV      
 ( §14.1 ust 1e  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004  r ) 
Wymagania  ogólne zawarte  w  CZĘŚCI  OGÓLNEJ   naleŜy  rozumieć   i  stosować   w  powiązaniu   z  niŜej   
wymienionymi   SZCZEGÓŁOWYMI SPECYFIKACJAMI  TECHNICZNYMI  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  :  
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KOD CPV OZNACZENIE 

   W     SST 
ZAKRES  SZCZEGÓŁOWYCH  SPECYFIKACJI  TECHNICZNYCH WYKONANIA  
ODBIORU ROBÓT  (  SST  )  

45252100-9 Część  T INSTALACJE  I  UDZĄDZENIA  TECHNOLOGICZNE   
45111000-8 T.1 INSTALACJE  I  URZADZENIA  TECHNOLOGICZNE  -  Ogólne  warunki    
45232421-9 T.2     INSTALACJE  i URZĄDZENIA  TECHNOLOGICZNE – Materiały  
45232421-9 T.3     INSTALACJE  i URZĄDZENIA  TECHNOLOGICZNE – MontaŜ  przewodów   
45231112-3 T.4 INSTALACJE  i URZĄDZENIA  TECHNOLOGICZNE – połączenia  rur   
45231112-3 T.5 INSTALACJE  i URZĄDZENIA  TECHNOLOGICZNE -  MontaŜ  armatury 
45231100-6 T.6 INSTALACJE  i URZĄDZENIA  TECHNOLOGICZNE –  

 MontaŜ urządzeń  i  aparatury  pomiarowej 
45252130-8 T.7 INSTALACJE  i URZĄDZENIA  TECHNOLOGICZNE -  Roboty  antykorozyjne   
45252130-8 T.8 INSTALACJE  i URZĄDZENIA  TECHNOLOGICZNE - Odbiory  robót 
45252130-8 T.9 INSTALACJE  i URZĄDZENIA  TECHNOLOGICZNE  

- Badania  i  rozruch   technologiczny   oczyszczalni  ścieków   
45232440-8 T.11 PRZEWODY  MIĘDZYOBIEKTOWE  -  Warunki  ogólne 
45232440-8 T.12 PRZEWODY  MIĘDZYOBIEKTOWE  -  Roboty  przygotowawcze  
45232440-8 T.13 PRZEWODY  MIĘDZYOBIEKTOWE  -  Roboty  ziemne        
45232410-9 T.14 PRZEWODY  MIĘDZYOBIEKTOWE  -  MontaŜ  rur  w  wykopach  
45321000-3 T.15 PRZEWODY  MIĘDZYOBIEKTOWE - Studnie   
45232440-8 T.16 PRZEWODY  MIĘDZYOBIEKTOWE  -  Próby  i  odbiory  robót  
45330000-8 Część S WEWNĘTRZNE  INSTALACJE  SANITARNE   
45331210-8 S.4 INSTALACJA  WENTYLACJI  NAWIEWNO  WYWIEWNEJ  
4511330-4 Część Z  ROBOTY  ZIEMNE 
45233140-2 Część D  RBOTY  DROGOWE 
45236200-2 Część TR TRAWNIKI  
45262300-4 Część  B ROBOTY  BUDOWLANE  
45262210-6 B.1 Roboty  fundamentowe 
45422000-1 B.2 Deskowanie  
45262310-7 B.3 Zbrojenie  konstrukcji z  betonu 
45262300-4 B.4 Roboty  betoniarskie  
45320000-6 B.6 Izolacje  powłokowe  do  ochrony  przeciwwilgociowej 
45260000-7 B.13 Roboty  dekarskie,   
45340000-2 B.17 Wyroby stalowe   
45310000-3 Część  E INSTALACJE  ELEKTRYCZNE  
45310000-3 Część  A INSTALACJA     AKPIA    
45300000-2 Część  0 OGRODZENIE  ZEWNETRZNE  Z SIATKI    

O.9. Definicje i pojęcia uŜyte w  dokumentacji  projektowej  i  S.T 
( §14.1 ust 1f  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004  ) 

<> Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatności  wyrobu budowlanego do zamierzonego  
 stosowania, uzaleŜniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób 
budowlany  jest stosowany, wydana przez upowaŜnioną do tego jednostkę; 

<>  Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest 
jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji 
<>  BIOZ –  Opracowany  przez  Kierownika  budowy   plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  w  trakcie  
realizacji  robót  budowlanych  na  terenie  budowy .  Zakres  BIOZ  określa  art.  21a   [  ustawa  Prawo  
budowlane  ]    
<> Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezaleŜnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące, 
Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi 
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<> Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną; 

<>  Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami 
w trakcie realizacji robót (budowy); 
<>  Dokumentacja  Techniczno – Ruchowa – DTR   -  dokumentacja  opracowana  przez  producenta  
urządzenia   zawierająca parametry  techniczne; rysunki, opis  konstrukcji  urządzenia;  instrukcje  montaŜu,  
instrukcje      konserwacji  i  eksploatacji  urządzenia.     
<> Europejska aprobata techniczna  - pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do 

zamierzonego stosowania, uzaleŜniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w 
których wyrób jest stosowany, wydana! zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej. 

<>  Informacja  BIOZ opracowany  w  ramach  Dokumentacji  projektowej  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  
zdrowia  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  na  terenie  budowy .   
<>  Inspektor  Nadzoru inwestycyjnego  -  osoba [  osoby ] wyznaczone  przez  Zleceniodawcę  spełniająca    
obowiązki  nadzoru  inwestorskiego  określone  w  Prawie  budowlanym  i  rozporządzeniach  wykonawczych   
Zakres  obowiązków  Inspektora  nadzoru  Nad  określa  art. 25, 26  [  [  ustawa  Prawo  budowlane  ]    
<>  Instalacje  technologiczne  -  przewody , armatura  zastosowana w obiektach  Oczyszczalni  ścieków   
<>   Kierownik Budowy -  jest  jednym  z  uczestników  procesu  budowlanego.  Jest  osobą  odpowiedzialna za  
prawidłowe   wykonanie  obiektu   budowlanego w  sposób  zgodny   z  zatwierdzonym  projektem,  przepisami,  
PN, oraz ST. Kierownik Budowy jest  odpowiedzialny  za  wszystkie  zdarzenia   na  terenie     budowy.  Ustalenie  
Kierownika Budowy jest  fakultatywne.   Zakres  obowiązków  Kierownika Budowy   określa  art. 22, 23.  [  [  
ustawa  Prawo  budowlane  ]    
<>  Krajowa deklaracja zgodności  -oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną 
odpowiedzialność,   Ŝe wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą  techniczną. Jest to 
dokument niezbędny   do wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu w systemie krajowym.  
<> Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i         

      specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera/ Kierownika projektu.. 

<>  Obiekt -   budynek. budowla inŜynierska,  . instalacja  bądź  urządzenie  techniczne  lub  technologiczne, 
które w   zestawieniu  kosztów zadania inwestycyjnego stanowi odrębną  pozycję.  
<>  Oczyszczalnia  ścieków  -  zestaw  obiektów    technologicznych   słuŜących  do  przeprowadzenia   procesu  
biologicznego i mechanicznego  oczyszczenia  ścieków  surowych  w  celu  uzyskania  takiego  stopnia  
oczyszczenia  doprowadzanych  do  rzeki  ścieków  oczyszczonych  aby  spełnić  wymagania  określone   w  
rozporządzeniu  Ministerstwa  Ochrony  środowiska     i  Leśnictwa   z  dnia  8  lipca  2004  r.  
<>  Odbiór    częściowy -  techniczny  odbiór  robót  podlegających  zakryciu,  polegający  na  sprawdzeniu     
      zgodności  z  projektem,  uŜyciu  właściwych  materiałów,  prawidłowości  zamocowań  ,   oraz  zgodności   z 

innymi  wymaganiami  określonymi  w S.T.    
<> Odbiór  końcowy  obiektu    -   komisyjny  odbiór  zakończonych  robót  na  obiekcie,  przeprowadzony  po 

zgłoszeniu w Dzienniku Budowy przez Wykonawcę zakończenia  robót  potwierdzonego  przez  Inspektora  
Nadzoru.   

<>  Odbiór  międzyoperacyjny -   techniczny  odbiór  nie  zakończonych  elementów  robót.  Przeprowadzane  w  
przypadkach, jeŜeli    dalsze  roboty  wykonywane  będą   przez  inne  brygady  lub  zespoły  tego  samego  
lub  innego  Wykonawcy  lub  Podwykonawcy .  

<> Odpowiednia ( bliska ) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót. 

<>   Podwykonawca – jednostka  wykonującą  roboty   na  obiekcie  na  podstawie  umowy  z Wykonawca      
<>  Polecenie Inspektora  nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora  Nadzoru 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem Budowy. 

<>  Producent -  jednostka  produkcyjna  wytwarzająca  produkt  budowlany,  naleŜy przez to rozumieć takŜe 
upowaŜnionego przedstawiciela producenta.  
<>  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej; Zakres  
obowiązków  Projektanta   określa  art.  20,  21          [  ustawa  Prawo  budowlane  ]    
<> Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,  
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
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<> Przewody  międzyobiektowe - układ nadziemnych i podziemnych  przewodów  technologicznych       
słuŜących  do  przeprowadzenia   procesów  technologicznych  w  Oczyszczalni  ścieków . 
 <>  Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację,  charakterystykę i wymiary obiektu    
       będącego przedmiotem Robót. 
<>  Sprzedawca - podmiot przekazujący innemu podmiotowi wyrób budowlany wprowadzony do obrotu w celu 
jego dalszego przekazania bądź zastosowania w obiekcie budowlanym.  
<>  ST  lub STOR - SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH  
<>  SST - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIAODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla  
określonego  zakresu  robót.  

<> Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w    UMOWIE  [ kontrakcie  ] jako tworzące część terenu budowy. 

<>  Urządzenia  technologiczne  oczyszczalni  ścieków  -  urządzenia,  elementy   automatyki      
zastosowane  w  obiektach  technologicznych  Oczyszczalni  ścieków .  
<> UŜytkownik  -  Jednostka  organizacyjna  zajmująca  się  eksploatacją  Oczyszczalnią  ścieków.   
<>  Właściwy  organ  -  organy   nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich  właściwością      
<>  Wykonawca -  [  Generalny  Wykonawca ]   jednostka produkcyjna [ przedsiębiorstwo ] ,  wykonująca  
określony  zakres  robót  wynikający   z  UMOWY  zawartej  ze   Zleceniodawcą.     

<>  Wyrób budowlany - rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej prze tworzenia, przeznaczona do obrotu,       
wytworzona w celu zastosowania w sposób  trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób     
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość  
uŜytkową i mającą   wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 Prawa budowlanego.  

<> Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub   
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na    
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budynku.  
Obiektu.  
<>  Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
<>  Zleceniodawca – Jednostka  organizacyjna  - Inwestor  finansujący  budowę  . 

<>   Znak budowlany -  zastrzeŜony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, 
Ŝe  dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą  wyrobu albo aprobatą techniczną.  
O.10. Dokumenty odniesienia - Podstawa  opracowania S.T.  
( §14.1 ust 10  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004  r )  

O.10.1. Wykaz  ustaw,  rozporządzeń  i  innych   przepisów  prawnych 
- Ustawa  z dnia16  kwietnia  2004  o  zmianie  ustawy - Prawo budowlane [ Dz. U. 93 poz. 888  ]  
-  Ustawa  z  dnia  12  września 2002  r o  normalizacji   [ Dz U  z  2002  r nt 169  poz 1386 ]  
-  Ustawa  z dnia  10  sierpnia  2002  r  o  systemie  zgodności   [ Dz. U.  nr 166 poz 1360 ]  
- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dn. 12,04,2002 w  sprawie  warunków   technicznych jakim  powinny  
odpowiadać    budynki  i ich usytuowania  [  Dz. U nr 75  poz.  690 ].   
-  Ustawa  Prawo  zamówień  publicznych   [  Dz. U. z 2004 r  nr 19 poz  177  nr  96  poz 956,  nr  116 poz 1207,  
nr  145  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), 
ustalającym, Ŝe podstawą do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego jest m. in. specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót,  
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004  r  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  
formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji   technicznych wykonania i odbioru  robót  oraz  programu  
funkcjonalno-uŜytkowego.     
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 
Nr 138. poz. 1554). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) - 
obowiązuje od 11.07.2003  
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 
przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych  (Dz. U. Nr 121, poz. 1139) –  
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 
80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652, Nr 229, poz. 2275) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229 oraz 
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 
80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 
19, poz. 177) 
- Zarządzeniem   Ministra  Środowiska   z  dnia  24  lipca  2006  r   w  sprawie  warunków   jakie  naleŜy  
spełniać   przy  wprowadzeniu  ścieków   do  wód  lub  ziemi   oraz  w  sprawie   substancji   szczególnie  
szkodliwych   dla  środo  wodnego  [  Dz U z dnia  31,07,2006 ]   
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 19  marca 2003 r. Nr 47, poz. 401)  
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności 
aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej 
oznakowania (Dz. U. Nr 90, poz. 848) 
O.10.2.  Wykaz  Norm   
Nr  Normy Opis  Polskiej  Normy  

PN-70/B-01025      Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno – budowlanych 
PN-68/B-01411      Wentylacja .  Urządzenia i  elementy  urządzeń  wentylacyjnych.   
PN-84/B-10732        Kanalizacja.  Przewody  kanalizacyjne .  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.  
PN-72/B-14753        Kanalizacja.  Rury  kanalizacyjne  kielichowe 
PN-92/B-10729                 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne 
PN-75/H-74002                Rury kanalizacyjne 
PN-77/H-04419               Próby szczelności 
PN-81/C-89203                 Kształtki z nieplastyfikowanego   polichlorku winylu 
PN-82/M-74001     Armatura  przemysłowa.   Wymagania  i  badania 
PN-EN 10088-1 Stal  kwasoodporna 
PN-IEC 309-
2+AC:1996   

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych. Wymagania dotyczące                                        
zamienności wyrobów z zestykami tulejkowo-kołkowymi. Wymagania bezpieczeństwa 
dotyczące Ŝarówek. śarówki  z Ŝarnikiem wolframowym do    uŜytku domowego i 
podobnych  ogólnych celów oświetleniowych 

PN-IEC 884-1:1996    Zespoły prostownikowe bezpieczne. Ogólne wymagania i badania PN-IEC 309-2+AC:1996                          
PN-74/E-06074         Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych. Wymagania dotyczące 

zamienności   wyrobów z  zestykami tulejkowo-kołkowymi 
PN-79/E-06314        Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 
PN-88/E-08501      Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 
PN-93/E-05009.53    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ                

wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza 
PN-92/E-05009.54   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 

elektrycznego.   Uziemienia i przewody ochronne 
PN-92/E-05009.56    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ   wyposaŜenia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-93/E-05009.61     Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   Sprawdzanie odbiorcze 
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PN-93/E-05009.443    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  zapewniająca bezpieczeństwo. 
Ochrona przed przepięciami   Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi 

PN-92/E- 05009.537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ  wyposaŜenia 
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i 
łączenia 

PN-90/E-05023           Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami     lub cyframi 

O.11.  Wymagania  dotyczące    wyrobów   budowlanych   
( §14.1 ust 2  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004  r ) 

     Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich 
przechowywaniem. transportem. warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości - poszczególne 
wymagania odnosi się do postanowień norm 
  Wyrób budowlany moŜe być wprowadzony do obrotu, jeŜeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robot 
budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom uŜytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma 
właściwości uŜytkowe umoŜliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w 
których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie   wymagań podstawowych. Dopuszcza się  poniŜsze  
sposoby oznakowania wyrobów:  
1) oznakowanie CE, co oznacza, Ŝe dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo znakowania 
europejską: aprobatą  techniczną: bądź  krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej  uznaną przez Komisję Europejską za zgodną: z wymaganiami podstawowymi;  

2) oznakowanie polskim znakiem budowlanym;  
3/ Wszelkie stosowane wyroby budowlane powinny być nowe, odpowiada  Polskim Normom PN  oraz posiadać   
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak równieŜ co najmniej jeden z niŜej wymienionych dokumentów: 
atesty, certyfikaty, aprobatę techniczną ITB 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom, a w razie  

ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki  
upowaŜnione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa. 
Materiały, elementy i urządzenia technologiczne  przeznaczone do robót powinny posiadać  poniŜsze   
ocechowania: 

• oznaczenie zgodności z wymaganiami PN 
• znak jakości wyrobu Q 
• znak CE - gdy to jest   wymagane 
• znak bezpieczeństwa B -    gdy to  jest  wymagane 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny  posiadać  atest producenta lub aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnione Laboratorium. Materiały, elementy i urządzenia  technologiczne 
przeznaczone do wbudowania powinny spełniać parametry techniczne  określone  w  projektach  oraz w 
Zestawieniu  elementów  instalacji  technologicznej  i urządzeń technologicznych . 
O.11.1  Warunek  zastosowania  materiałów i urządzeń innego  producenta lub typu. 
Wykonawca robót  na zgodą ZLECENIODAWCY  moŜe  zastosować  materiały i urządzenia  innego  
producenta lub  typu niŜ  podanego  w  dokumentacji technicznej i szczegółowych wymaganiach  
przy  zachowaniu  równowaŜnych  parametrów  technicznych.    
O.11.2 Szczegółowe  wymagania dotyczące  urządzeń  technologicznych    
 
 

Lp. Nazwa Ilość 
 OBIEKT 1 – ZBIORNIK WIELOFUNKCYJNY –   

PNO,  Pompa śrubowa nadawy osadu, typ SEEPEX 300-6LBN/A1-C1-C6-F0-A, wydajność do 
200 m3/h, silnik Ns=37 kW 

1 

M1.1,  Mieszadło zanurzalne Amamix C-422/28UMG, silnik Ns = 2,5 kW, wraz z konstrukcją 
nośną nr 21 (wykonanie standardowe nierdzewne) 

1 kpl 

M1.3 Mieszadło zanurzalne Amamix C-532/412UMG, silnik Ns = 5,0 kW, wraz z konstrukcją 
nośną nr 21 (wykonanie standardowe nierdzewne) 

2 kpl 

POG Pompa osadu „gorącego”, typ SEEPEX 17-6LBN/A1-C1-C6-F0-A, wydajność do 15 
m3/h, Ns = 4,0 kW 

1 
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POU Pompa osadu ustabilizowanego, typ SEWABLOCK F 150-315/1GH, silnik Ns = 7,5 kW 1 
PNU Pompa nadawy osadu na wirówkę, typ SEEPEX 15-6 LTBN, silnik Ns = 3,0 kW  
WŁ1 Wciągarka łańcuchowa przejezdna, udźwig 3,2 tony, typ WŁ-P-32 1 kpl 
WŁ2 Wciągarka łańcuchowa przejezdna, udźwig 1,0 tony, typ WŁ-P-10  
ZSW śurawik z wciągarką, udźwig 150 kg, typ ZSW-15 4 kpl 

 OBIEKT 6 – BUDYNEK MECHANICZNEJ PRZERÓBKI OSADÓW, rys. 7  
 Waga samochodowa najazdowa, udźwig 30 ton 1 
 OBIEKT 2 – REAKTORY ATSO, rysunki 3, 4  

 Urządzenia technologiczne  
CA Aeratory centralne, typ CX-S5.5, silnik Ns = 5,5 kW, masa ok. 250 kg/szt. 2 
SA Aeratory spiralne, typ WBL-IX, silnik Ns = 9,2kW, masa ok. 180 kg/szt. 6 
FC Rozbijacze piany, typ SSc/1, silnik Ns = 1,1 kW, masa ok. 90 kg/szt. 14 
PT Pompa transferu osadu, SEWABLOCK F 150-315/ 1GH z silnikiem Ns = 7,5 kW 1 

 Inne  
 Zbiornik stalowy D = 9,43 m, H = 3,80 m, materiał – stal czarna zabezpieczona 

antykorozyjnie; wraz z izolacją termiczną ścian i dachu, barierkami ochronnymi, drabinką 
włazową, króćcami montaŜowymi (detale B, C, D, G, F, L, rys. 4) 

2 kpl 

śPR śurawik przenośny z wciągarką – typ śPR/P-400 udźwig max..400 kg 2 
 OBIEKT 3 – INSTALACJA UZDATNIANIA POWIETRZA, rys. 8  

SK Płuczka wodna (skruber), zbiornik PE o średnicy Ø1,0 m i wysokości 3,25 m 2 
OS Osuszacz powietrza, wyk. stal nierdzewna 2 
PCO Instalacja PhoCatOx w obudowie ze stali nierdzewnej  (lampy UV i in.), wymiary 2,27 x 

2,24 x 3,63 m; zapotrzebowanie mocy instalacji ok. 6,0 kW 
1 kpl 

 OBIEKT 4: POMPOWNIA WODY TECHNOLOGICZNEJ, rys. 8  
P4.1 
P4.2 

Pompa zatapialna Qp = 25 m3/h, Hp = 40 m, silnik Ns = 6,5 kW, wraz z zestawem 
montaŜowym do zabudowy stacjonarnej 

2 kpl 

P4.3 Pompa zatapialna Qp = 10 l/s; Hp = 7 m, silnik Ns = 1,5 kW, wraz z zawiesiem do 
montaŜu na ścianie pompowni 

1 kpl 

O.12.  Wymagania  dotyczące   maszyn,    sprzętu  i  narzędzi      
( §14.1 ust 3  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004  r ) 
   Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz 
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora  nadzoru.  
   Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora  nadzoru. 
   Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. 
   Wykonawca dostarczy [ na  Ŝyczenie ]  Inspektorowi  nadzoru   kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
    Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
    Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,  mogą  
na  Ŝyczenie  Inspektora  nadzoru   zastąpione  na  odpowiednie  dla wykonania   określonego  zakresu  robót  
budowlanych..       
O.13.  Wymagania  dotyczące   środków  transportu      
( §14.1 ust 3  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004  r )                    
   Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie  takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości  przewoŜonych materiałów; liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie   robót zgodnie z zasadami  określonymi w dokumentacji projektowej 
i wskazaniach Inspektora   nadzoru  
Wymagania  dotyczące  przewozu  po  drogach  publicznych. 
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♦ środków transportu. które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewoŜonych materiałów; liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami  określonymi  w  dokumentacji   projektowej   i  wskazaniami  Inspektora  nadzoru   w  
terminie  przewidzianym  w  umowie.  

♦ wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych; przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą. spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych: środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy; Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

O.14  Zasady  przedmiaru  i  obmiaru  robót  
   ( §14.1 ust 7  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004  r ) 

LP ROBOTY  i ZASADY  WYLICZANIA  ILOŚCI  Jedn. Miary 
1 INSTALACJE  i  URZADZENIA  TECHNOLOGICZNE    
1.1 Studzienki  rewizyjne i studnie  pompowni  głęb  do 3,0 m Szt 
1.2 Zmniejszenie  lub  zwiększenie głębokości studzienki  rewizyjnej i studni  pompowni  ponad   

3,0 m 
0,5  m 

1.3 MontaŜ  zaworów,  armatury , Szt 
1.4 MontaŜ  urządzeń  technologicznych   szt  lub  kpl 
1.5 MontaŜ  przewodów  technologicznych   M 
1.6 MontaŜ  armatury,  kołnierzy,  kształtek  na  przewodach  technologicznych Szt 
1.7 Spawanie  przewodów  technologicznych  Szt 
1.8 Próby  ,  płukanie,  dezynfekcja  instalacji   technologicznej,  i  innych  sieci   m przewodów 
1.8 Rozruch  oczyszczalni ścieków  Kpl 
2 ROBOTY  ZIEMNE  

Wykopy,  zasypania,  załadowania i wyładowania,  przenoszenia ziemi  lub  gruzu oraz  
zagęszczanie  :  
-  oblicza  się wg  objętości  wykopów   w  stanie  rodzimym dla   
    określonej  kategorii gruntu  .  
-  wymiary  dna  wykopów   naleŜy  przyjmować  równe  wymiarom  
    rzutu  stopy  lub  ławy  fundamentowej.  
-  objętość  ziemi  uŜytej  do  zasypywania   wykopu  naleŜy  obliczać   
   jako  róŜnicę  między  objętością  wykopu a  objętością  ścian   
   fundamentowych, studni  kanalizacyjnych i innych zasypywanych   
   obiektów  oraz   podsypek i obsypek 

m3 

      

16 ROBOTY  DROGOWE,       m2 
16.1 Rozbiórka  podbudowy i nawierzchni   Szt 
16.2 Koryta,  warstwy  odsączające,  warstwy  podsypkowe,  warstwy odcinające  Szt 
16.3   Wykop  rowka pod  obrzeŜa  chodnikowe  Mb 
16.4 ObrzeŜa   chodnikowe  i krawęŜniki    drogowe     Mb 
16,5 Chodniki  z  płyt  betonowych,  m2 
16,6 Podbudowa  piaskowa  pod  nawierzchnie  z  kostki  betonowej  „ polruk  „ m2 
16,7 Nawierzchnia  dróg,  chodników  w  kostki  betonowej „ polbruk „  m2   

18 INSTALACJE  ELEKTRYCZNE  i  AKPIA    
18.1 MontaŜ  elementów  wyposaŜenia i  osprzętu  instalacji  elektrycznej np.: 

rozdzielnice,  tablice,  szafy  sterownicze,  wyłączniki,  osprzęt  modułowy, 
skrzynek,  łączników,  opraw  oświetleniowych,   gniazda  wtyczkowe, 
odgałęźników   itd. .  

Szt 

18.2 MontaŜ  osprzętu  modułowego  w  rozdzielnicy Szt 
18.3 Podłączenia   i  badania  silników Szt 

   18.4 Układanie  przewodów kabelkowych M 
18,5 MontaŜ  korytek,  linek  nośnych  M 
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18.6 MontaŜ  konstrukcji  korytek Szt 
18.7 Przygotowanie  podłoŜa Szt 
18.8 UłoŜenie  rury  winidurowej  Mb 
18.9 Wykopy  pod  kale  i  zasypywanie  wykopów m3 
18.10 Układanie  kabli   Mb 
18.11 Badanie  na  sucho  kabli   Szt 
18.12 MontaŜ  agregatu  prądotwórczego   Szt 
19 INSTALACJE  SANITARNE    
19.1 Przewody  z  rur  stalowych, PE,  PVC M 
19.2 Przewody  podziemne  z  rur:  PVC;   M 
19.3 WyposaŜenie  kanalizacyjne  i  wodociągowe:  elementy  białego  montaŜu   Szt 
19,4 Dodatki  za  podejścia  kanalizacyjne  i  wodociągowe  Szt 
19.5 Armatura  odcinająca,  zawory  czerpalne,  hydranty itp. Szt 
19.6 Uzbrojenie  przewodów  kanalizacji  wewnętrznej:  rewizje,  wywiewki  itp Szt 
19.7 Studnie  rewizyjne  głębokości 3,0 m ,   Szt 
19,8 Dodatek  lub  zmniejszenie  głębokości  studni  wysokości  3,0  o  kaŜde 0.5  m  (+)  (-)  szt  
19.9 Elektryczne  grzejniki  konwektorowe  Szt 
19.10 PodłoŜa  piaskowe  pod  przewody  podziemne   m2 
19.11 Próby  wewnętrznych  instalacji  wodociągowych   Próba 

 INSTALACJA  WENTYLACJI  MECHANICZNEJ    
20.1 Przewody  i  kształtki  wentylacyjne  w  zaleŜności  od  typu, średnicy    przewodów  oraz   

procentowego  [ %] udziału  kształtek  -  wg  faktycznej  powierzchni   
m2 

20.2 Elementy  wentylacyjne  [  uzbrojenie  przewodów  wentylacyjnych ] :  kratki,   anemostaty   
ścienne  czerpnie  i,  wyrzutnie,   

Szt 

20.3 Wyrzutnie    i  podstawy   dachowe   Szt 
UWAGA  ZALECANA  :  Szczegółowe   zasady  wyliczania   ilości  jednostki  miary  dla  innych  niŜ  w  
powyŜszym  zestawieniu     moŜna  przyjąć  z  ZAŁOśEŃ  SZCZEGÓŁOWYCH  zawartych  w  poszczególnych  
KNR,  lub  KNNR,    
O.15. Opis sposobu  rozliczenia robót  tymczasowych  i  prac towarzyszących   
   ( §14.1 ust 9;  ust 12   Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004  r ) 
Prace  towarzyszące  są  to  prace  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych  nie  zaliczanych  do  
robót  tymczasowych,    w  tym   geodezyjne wytyczanie i  inwentaryzacja  powykonawcza. 

- nie  dotyczy 
O.16. Częściowe  odbiory  robót  
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor  nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera/Kierownika projektu. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora  nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia InŜynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor  nadzoru  . 
O.17. Końcowy  [  ostateczny ]  odbiór  robót 
 Odbiór  końcowy  [ ostateczny  ] polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości.  Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę na piśmie o tym fakcie   
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 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora  
nadzoru  i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST.  W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.  
           W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
   Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół  końcowego  odbioru  
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do końcowego  odbioru robót  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji umowy, 
2. recepty i ustalenia technologiczne, 
3. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze SPECYFIKACJĄ  

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH oraz  SZCZEGŁOWYMI  SPECYFIKACJAMI  WYKONANIA  I  
ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH lub  [  fakultatywnie ]  PZJ, 

4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze SPECYFIKACJĄ  
WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH oraz  SZCZEGŁOWYMI  SPECYFIKACJAMI  WYKONANIA  I  
ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH ]  

5. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (  np. na   budowę  sieci  elektrycznych  
6. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót  i  sieci uzbrojenia terenu, 
7. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót.  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

            SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE   WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT 
BUDOWLANYCH  
KOD  CPV POZ  SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA     WYKONANIA      

I ODBIORU robót  W  ZAKRESIE   INSTALACJI  I URZĄDZEŃ  TECHNOLOGICZNYCH  
   

45232421-9 T.1 INSTALACJE  i  URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE  <>  OGÓLNE   WARUNKI  
45232421-9 T.1.1 Dla instalacji i robót nie objętych niniejszymi ST wymagania techniczne wykonania i 

odbiorą powinny stanowić integralną część dokumentacji technicznej 
45232421-9 T.1.2 Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na 

budowę powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności 
pod kątem moŜliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, 
rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. 

45232421-9 T.1.3 Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń 
instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i ciepłej wody do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych bądź zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub 
elementów (w przypadku niemoŜności ich uzyskania) przez inne rodzaje materiałów lub 
elementów o zbliŜonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem 
Ŝe w wyniku wprowadzonych zmian, nie nastąpi pogorszenie właściwości uŜytkowania i 
trwałości urządzenia. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez inwestora i 
projektanta. 
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45232421-9 T.1.4 Zmiany   w  stosunku  do  rozwiązań  zawartych w dokumentacji; 
a/ Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę, powinny 
być obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa, 
b/ Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być 
kaŜdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w 
przypadkach uznanych przez niego za konieczne - równieŜ potwierdzane przez autora 
projektu. 
c/  Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji  technologicznych  
Oczyszczalni  ścieków , a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. 

   
45232421-9     T.2   INSTALACJE  i  URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE  <>  MATERIAŁY   
45232421-9 T.2.1 Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez 

widocznych wŜerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami 
45232421-9 T.2.2 Rury ze stali stopowych  [  nierdzewne ]  powinny mieć trwałe oznaczenia. Rury te 

naleŜy na budowie składować na oddzielnych regałach pod wiatą, a w przypadku 
magazynowania przez krótki czas w oddzielnych stosach. 

45232421-9 T.2.3 Rury Ŝeliwne przed ich uŜyciem naleŜy sprawdzić przez „opukanie” metalowym młotkiem 
o masie ok. 0,25 kG. Wyroby pęknięte wydają głuchy dźwięk i nie mogą być uŜyte do 
montaŜu. Rury te moŜna składować na otwartym powietrzu., układając je w stosach na 
utwardzonym, suchym i wyrównanym terenie; wysokość składowania nie moŜe 
przekraczać 2,0 m, rury kielichowe naleŜy układać kielichami na przemian 

45232421-9 T.2.4 Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny być proste, bez widocznego 
zowalizowania, zgnieceń i zniekształceń. Rury z polichlorku winylu i polietylenu moŜna 
składować na otwartym powietrzu w temperaturze zewnętrznej nie niŜszej niŜ -5°C, 
zabezpieczając je przed promieniami słonecznymi i opadami. PodłoŜe, na którym 
składuje się rury, musi być równe, tak by rura była podparta na całej długości; wysokość 
stosu rr nie moŜe przekraczać 1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych materiałów 
lub rur dostarczonych w zwojach powinny być podane przez producenta. 

45232421-9 T.2.5 Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Przed za 
montowaniem armatury naleŜy sprawdzić, czy; na korpusie nie występują widoczne 
pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach 
wątpliwych naleŜy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą, wrzeciona 
zasuw lub zaworów nie są skrzywione, przy ręcznym obracaniu pokrętła, zawieradło 
(grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje 
połoŜenie, armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi do połoŜenia 
zamknięcia, uszczelnienie dławnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 

45232421-9 T.2.6 Urządzenia technologiczne,  armaturę,  naleŜy  składować  w magazynach zamkniętych 
lub pod wiatami. 

45232421-9 T.2.7 Pompy, turbiny,  urządzenia  technologiczne   z  silnikami  elektrycznymi,    aparaturę  
kontrolno  pomiarową  i  sterowniczą  naleŜy  składować  w magazynach zamkniętych. 

45232421-9 T.2.8 Szczeliwo, łączniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze naleŜy przechowywać w 
magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych, w skrzyniach lub pojemnikach 

   

45231112-3     T.3    INSTALACJE  i  URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE  <> MONTAś PRZEWODÓW  
45231112-3 T.3.1 Rury przed ich bezpośrednim uŜyciem do montaŜu lub układania naleŜy wewnątrz i na 

stykach starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 
uŜywać 

45231112-3 T.3.2 Izolację antykorozyjną rur uszkodzoną w czasie transportu lub montaŜu wstępnego 
naleŜy przed uŜyciem rur do montaŜu naprawić przez staranne usunięcie uszkodzeń i 
wykonanie nowej izolacji, sięgającej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone 

45232421-9 T.3.3 Opuszczanie odcinków przewodów, zmontowanych lub zespawanych uprzednio na 
powierzchni ziemi, do wykopów, kanałów lub podnoszenie na estakady oraz 
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przesuwanie ich na podporach naleŜy wykonywać w sposób zabezpieczający przed 
moŜliwością uszkodzenia połączeń i izolacji. 

45231112-3 T.3.4 Przy przerwach w układaniu rur naleŜy dokładnie zabezpieczyć końcówki przewodów, 
szczególnie rur układanych w wykopach, przed zamuleniem wodą gruntową, deszczową 
lub innymi zanieczyszczeniami, stosując zaślepki, korki z drewna lub innego materiału 
albo króćce z kołnierzem 

45231112-3 T.3.5 Przed zasypaniem przewodu ułoŜonego w ziemi naleŜy sprawdzić osiowość przewodu, 
zgodność spadków z projektem i przeprowadzić próby szczelności. 

45231112-3 T.3.6 W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych 
połączeń rur. JeŜeli w miejscach tych są załoŜone tuleje, wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy całkowicie wypełnić materiałem trwale 
plastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu 
przewodu, np wywołanego wydłuŜeniami termicznymi. 

45231112-3 T.3.7 Przejścia  rur  przez  elementy  budowlane  naleŜy  przeprowadzać  przez  specjalne  
szczelne  przejścia,  zgodnie  z  projektem  

45231112-3 T.3.8 Dopuszczalna odchyłka przewodu pionowego od pionu nie moŜe przekraczać ± 10 mm 
na 10 m długości przewodu pionowego. 

45231112-3 T.3.9 MONTAś RUROCIĄGÓW  z rur PE  
Trasy   technologiczne przewodów  z  PE   powinny  być  zgodne  z  projektem.  W  
przejściach  przez ściany  naleŜy  zakładać  tuleje  ochronne.  .  Przewody  naleŜy  łączyć  
na  zgrzewy  przy  uŜyciu  zgrzewarki  lub przy  zastosowaniu  kształtek  zaciskowych  przy  
zastosowaniu  odpowiednich  narzędzi [ prask ]  Szczegółowy  zakres  czynności  
montaŜowych  określa  Instrukcja  montaŜu  rur  PE  opracowana  przez  producenta  rur.                                                                                                                                                                                        
porównaniu z wykonaniem ze stali ocynkowanej. 

45231112-3 T.3.11 Przewód spawany z rur ze szwem podłuŜnym naleŜy układać tak, aby szew był 
widoczny na całej długości przewodu, przy czym szwy dwu łączonych rur muszą być 
wzajemnie prze- sunięte na 1/5 obwodu rury. 

45231112-3 T.3.12 Przy równoległym połoŜeniu obok siebie kilku przewodów, Sączonych za pomocą 
kołnierzy lub kielichów, połączenia naleŜy rozmieszczać z przesunięciem 

45231112-3 T.3.13 Rury kielichowe naleŜy układać kielichami w stronę przeciwną niŜ kierunek przepływu 
czynnika.  

45231112-3 T.3.14. Kolana, zwęŜki , łuki itp. kształtki przewodów stalowych  [  stal  nierdzewna ]  - naleŜy 
stosować kształtki wykonywane fabrycznie.  

45231112-3 T.3.15 SZCZELNE  PRZEJSCIA  RUR  -  wszystkie  przejścia  rur   przez  przegrody  
budowlane   będące   w  kontakcie  z  wodą   lub  ściekami   wykonać  jako  szczelne 
składające  się z  następujących  elementów :      
1/ zewnętrzny  pierścień  oporowy   -  stal  węglowej  wg  PN-68/H-74219 
2/ środkowy  pierścień  oporowy ( zewnętrzny )  - stal  jw      
3/ zewnętrzny  pierścień  oporowy  -  stal j/w  
4/  tuleja  z  rury  stalowej   -  sta węglowa   „R” 
5/  sznur  smołowcowy                                                                                                                                                                                                                                                      

   

45231112-3 T.4. INSTALACJE i URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE <> POŁĄCZENIA  RUR   
45231112-3 T.4.1 POŁĄCZENIA GWINTOWANE Połączenia gwintowane moŜna stosować do przewodów 

z rur stalowych instalacyjnych typu średniego i cięŜkiego przy ciśnieniu roboczym 
czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C. 

45231112-3 T.4.2. Połączenia gwintowane moŜna równieŜ stosować do połączeń przewodów z armaturą 
gwintowaną oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi, których końcówki są gwintowane. 

45231112-3 T.4.3 Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom 
odpowiedniej  
normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręceni złączki. 

45231112-3 T.4.4 Połączenia gwintowane moŜna uszczelniać za pomocą taśmy teflonowej  konopi lub 
pasty 
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45231112-3 T.4.5 POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWE  Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczane na 
budowę jako walcowane z szyjką lub z przyspawanym króćcem z rury stalowej. Oś rury 
powinna być prostopadła do płaszczyzny kołnierza.  

45231112-3 T.4.6 Połączeń  kołnierzowych nie wolno stosować na łukach. Prosty odcinek przewodu 
między kołnierzem    i  początkiem  łuku  powinien wynosić dla przewodów:  
-  przy średnicy                do 100 mm   -  150 mmo  
-   przy średnicy   od 125 do 200 mm   -  250 mm  

45231112-3 T.4.7 Kołnierz naleŜy przyspawać do króćca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym 
powierzchnia spoiny wewnętrznej powinna być czysta i w razie potrzeby oszlifowana w 
płaszczyźnie i kołnierza - tak aby nierówności spoiny nie wystawały ponad stykową 
powierzchnię kołnierza. 

45231112-3 T.4.8 Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3-5 mm od wewnętrznej 
średnicy przewodu lub armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna zapewniać dotyk 
obwodu uszczelki do śrub. 

45231112-3 T.4.9 Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe naleŜy dokręcać parami 
równomiernie na całym obwodzie. Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać ponad 
nakrętkę na wysokość równą średnicy śruby, nie więcej jednak niŜ 25 mm 

45231112-3 T.4.10 
 

W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno:   dociągać śrubami połączeń 
mających po załoŜeniu uszczelki luz początkowy przekraczający 2 mm, z wyjątkiem 
przypadków, gdy wymagają tego względy kompensacji wydłuŜeń,  

- pozostawiać śruby nie dokręcone                                                                    
-  - pozostawiać w kołnierzach śruby montaŜowe 

45231112-3 T.4.11 Do łączenia rur stalowych z armaturą i urządzeniami naleŜy stosować kołnierze 
stalowe, z uwzględnieniem ciśnienia występującego w przewodzie lub urządzeniu; do 
przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa - kołnierze przyspawane, 
okrągłe. Niedopuszczalne jest stosowanie luźnych kołnierzy na wywijanych 
obrzeŜach rur. 

45231112-3 T.4.12 Do połączeń kołnierzowych naleŜy stosować uszczelki: 
- gumowe nie zbrojone przy wodzie i cieczach nie agresywnych oraz przy gazach 
odoliwionych o temperaturze nie przekraczającej 60°C i o ciśnieniu do 0,6 MPa, 

45231112-3 T.4.13 POŁĄCZENIA KIELICHOWE Bosy koniec rury układanej powinien być umieszczony 
współosiowo w kielichu rury po przedniej. Między bosym końcem rury, a wewnętrznym 
czołem kielicha naleŜy pozostawić szczelinę 3-5 mm. .Dopuszcza się lekką zmianę 
kierunku rury w kielichu pad warunkiem, Ŝe szczelina między rurą i kielichem będzie 
wynosić co najmniej 6 mm. 

45231112-3 T.4.14 Przy połączeniach kielichowych stosować jako uszczelnienie systemowe uszczelki 
gumowe 

45231112-3 T.4.15 POŁĄCZENIA SPAWANE   Wymagania ogólne 
Wymagania dotyczą złączy spawanych elementów ciśnieniowych rurociągów 
wykonanych wg dokumentacji technicznej. Spawanie i szczepienie rurociągów mogą 
wykonywać tylko spawacze    z odpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami i uprawnieniami 
dozoru technicznego, stosownie do zakresu wykonywanej pracy. 

45231100-9 T.4.16 
 

Technologia spawania   elementów stalowych  nierdzewnych  
Wszystkie złącza spawane naleŜy wykonać ściśle wg opracowanej przez wykonawcę 
technologii   dla  określonego  składu  chemicznego  stali  nierdzewnej.: 
- ogólne zasady organizacji robót, 
- wymagania dotyczące przygotowania złącza do spawania, 
- wymagania dotyczące przygotowania miejsca pracy, 
- karty technologiczne spawania i obróbki cieplnej.  
Spawacz  powinien  posiadać  właściwe  uprawnienia  dla  wykonywania  spawów  stali  
nierdzewnej.    

45231100-9 T.4.17 W technologii  spawania   powinny być uwzględnione następujące wymagania: 
- temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna być niŜsza niŜ 0°C. Przy 
montaŜu rurociągów klasy jakości 4 dopuszcza się spawanie elementów ze stali 
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niskostopowej w temperaturze otoczenia od -5°C pod warunkiem zabezpieczenia 
złącza przed wpływami atmosferycznymi i przed szybkim ostygnięciem, 
- przy ustalaniu wzajemnego połoŜenia krawędzi do spawania nie naleŜy stosować 
elementów spawanych do zewnętrznych powierzchni łączonych części, 
- dla rurociągów ze stali stopowych naleŜy sprawdzić zawartość składników 
stopowych w złączach montaŜowych dla stwierdzenia prawidłowego zastosowania 
elektrod, 
- przy spawaniu stali stopowych skłonnych do hartowania się oraz elementów o 
duŜej grubości naleŜy stosować technologię z podgrzewaniem wstępnym i 
dogrzewaniem. Sposób i temperatury podgrzewu - wg instrukcji technologicznej. 

45231112-3 T.4.18 MONTAś RUROCIĄGÓW  z rur PE  
Trasy   technologiczne przewodów  z  PE   powinny  być  zgodne  z  projektem.  W  
przejściach  przez ściany  naleŜy  zakładać  tuleje  ochronne.  .  Przewody  naleŜy  łączyć  
na  zgrzewy  przy  uŜyciu  zgrzewarki  lub przy  zastosowaniu  kształtek  zaciskowych  przy  
zastosowaniu  odpowiednich  narzędzi [ prask ]  Szczegółowy  zakres  czynności  
montaŜowych  określa  Instrukcja  montaŜu  rur  PE  opracowana  przez  producenta  rur.                                                                                                                                                                                           

45231112-3 T.4.19 POŁĄCZENIA  SPAWANE  RUR  ZE  STALI  NIERDZEWNEJ    
Wymagania dotyczą złączy spawanych elementów rurociągów wykonanych wg 
dokumentacji technicznej. Spawanie i szczepienie rurociągów mogą wykonywać tylko 
spawacze z odpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami  

45231112-3 T.4.20 W technologii  spawania   powinny być uwzględnione następujące wymagania: 
- temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna być niŜsza niŜ 0°C. Przy 
montaŜu rurociągów klasy jakości 4 dopuszcza się spawanie elementów ze stali 
niskostopowej w temperaturze otoczenia od -5°C pod warunkiem zabezpieczenia 
złącza przed wpływami atmosferycznymi i przed szybkim ostygnięciem, 
- przy ustalaniu wzajemnego połoŜenia krawędzi do spawania nie naleŜy stosować 
elementów spawanych do zewnętrznych powierzchni łączonych części, 
- dla rurociągów ze stali stopowych naleŜy sprawdzić zawartość składników 
stopowych w złączach 
montaŜowych dla stwierdzenia prawidłowego zastosowania elektrod, 
- przy spawaniu stali stopowych skłonnych do hartowania się oraz elementów o 
duŜej grubości naleŜy stosować technologię z podgrzewaniem wstępnym i 
dogrzewaniem. Sposób i temperatury podgrzewu - wg instrukcji technologicznej. 

   

45231100-6 T.5 INSTALACJE  i  URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE <> MONTAś   ARMATURY 
45231100-6 T.5.1 Armaturę naleŜy montować w miejscach określonych  w  projekcie,  ponad to   

dostępnych; umoŜliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację. 
45231100-6 T.5.2 Przed montaŜem naleŜy z armatury usunąć zanieczyszczenia.  Po oczyszczeniu 

naleŜy sprawdzić, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokrętło daje 
się lekko obracać. 

45231100-6 T.5.3 Na przewodach poziomych armaturę naleŜy w miarę moŜliwości ustawić w takim 
połoŜeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leŜało w płaszczyźnie pionowej 
przechodzącej przez oś przewodu 

45231100-6 T.5.4 Armaturę zaporową naleŜy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z  
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie 

45231100-6 T.5.5 Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, w którym armatura ma być 
stosowana, wówczas długość odcinka przewodu między kołnierzem lub kielichem 
armatury a zwęŜką nie moŜe być mniejsza niŜ 1,5 średnicy rury 

   

45252130-8      T.6 INSTALACJE i URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE <> MONTAś URZĄDZEŃ    
45252130-8 T.6.1  Urządzenia  technologiczne, zbiorniki,  turbiny   strumienice, pompy,  oraz silniki elektryczne 

powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową z blachy, podającą: - 
nazwę producenta, 
- charakterystykę techniczną urządzenia, 
- datę produkcji i numer kolejny wyrobu, 
- znak kontroli technicznej. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH <> URZĄDZENIA PRZERÓBKI OSADÓW  - OCZYSZCALNIA ŚCIEKÓW  HAJNOWKA            

 

 

 

20

45252130-8 T.6.2 Urządzenia  technologiczne  oczyszczalni  ścieków  naleŜy  montować  w  sposób  
określony  w  Dokumentacji  Techniczno  Ruchowej [  DTR ].   

45252130-8 T.6.3 Urządzenia  technologiczne  oczyszczalni  ścieków, wentylatory, pompy,   spręŜarki,   
zbiorniki   bezciśnieniowe,    oraz silniki elektryczne powinny mieć trwale przymocowane  
tabliczki znamionowe z blachy  podające: 
 - nazwę producenta,   - znak   kontroIi  technicznej  -  charakterystykę  techniczną  
urządzenia 
- data produkcji i numer kolejny wyrobu 

45232431-2 T.6.4 
 

Pompy  z  wałem  pionowym   powinny  być  ustawione  tak,  aby  oś  pompy i silnika  
tworzyły jedną linię prostą pionową, odchylenie od pionu nie moŜe przekraczać  0.1%. 

45232431-2 T.6.5. JeŜeli pompy tego typu dostarczone są przez  producenta w częściach, zmontowanie 
zespołu w całości na1eŜy wykonać wg instrukcji  montaŜu  producenta  lub  DTR , a 
następnie zespół ustawić na fundamencie z zachowaniem pionowości osi pomp i silnika. 

45232431-2 T.6.6 MontaŜ pomp zatapialnych naleŜy przeprowadzać  zachowując następujące wymagania:  
a/ Opuszczenie rury tłocznej do studni jest dopuszczalne po załoŜeniu uchwytu na rurę, 
poniŜej jej górnego kołnierza.  
b/. Opuszczenie pompy, wału pompy i rury tłocznej do studni powinno przebiegać w 
następującej kolejności:  
- przeprowadzenie pierwszego odcinka wału przez pierwszy .licząc od dołu  odcinek rury 
tłocznej.  
- połączenie  sprzęgieł pompy i wału pompy,  
- połączenie kołnierzy pompy i pierwszego odcinka rury tłocznej,  
- załoŜenie obejmy {opasek) na wolny koniec rury tłocznej poniŜej wolnego   kołnierza,  
- opuszczenie pierwszego odcinka rury tłocznej z przymocowaną pompą i wałem  
pompy., 
. c/. Zdjęcie uchwytu pod kołnierzem ostatniego odcinka rury tłocznej, w celu 
opuszczenia zestawu pompowego na belki podporo)we i ustawienie go na właściwej 
głębokości, jest dozwolone przykręceniu podstawy łoŜyskowej pod silnik.   
d/. Przy montaŜu nie naleŜy smarować olejem mineralnym gumowych panewek w 
łoŜyskach prowadzących w głąb.  
e/. Podstawa łoŜyska powinna być ustawiona poziomo; połoŜenie jej naleŜy sprawdzić 
za pomocą poziomnicy kładzionej na krzyŜ na górnym kołnierzu podstawy. Pompa jest 
dobrze złoŜona i ustawiona. jeŜeli jej wał moŜna obrócić bez wysiłku kluczem do 
nakrętek. załoŜonym między śruby włoŜone w otwory połówki sprzęgła elastycznego.   
osadzonego na wale  pompy.  
f/. Ustawienie silnika i przymocowanie do podstawy łoŜyskowej naleŜy wykonać po 
sprawdzeniu czy wał pompy lekko się obracać.  
g/. Nakrętki śrub przy uchwytach do rur i kołnierzach naleŜy mocno dociągnąć. Uchwyty 
naleŜy zakładać nieco poniŜej  kołnierza aby nie przeszkadzały w zakładaniu śrub.  
h/ Otwór ssący pompy powinien znajdować się poniŜej co najmniej o 0,5 m od 
najniŜszego poziomu ścieków  w zbiorniku,  wielkość róŜnicy poziomu najniŜszego 
ścieków i osi pompy powinna być zgodna  z  warunkami  podanymi  w  Projekcie, 

45232431-2 T.6.7 . Pompy powinny być wyposaŜone w zabezpieczenie uniemoŜliwiające ich włączenie w 
wypadku zaniku ścieków  w  zbiorniku  lub  studni 

   

45445100-8 T.7 INSTALACJE i URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE <> ROBOTY  ANTYKOROZYJNE  
45445100-8 T.7.1 Elementy  stalowe  naraŜone  na  korozję   naleŜy  ocynkować  lub  pomalować 
45445100-8 T.7.2 Powierzchnie  metalowe  podlegające  zabezpieczeniu  antykorozyjnemu  naleŜy:    

 1/ Przed malowaniem naleŜy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, 
ŜuŜle i topnik z procesu spawania, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia. 
2/ Powierzchnie naleŜy przygotować, przez mechaniczne usunięcie nierówności i 
zadziorów, zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin. 
3/. Oczyszczanie powierzchni ręczne naleŜy wykonywać za pomocą metalowych 
szczotek ręcznych lub mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych. 
do  II  stopnia  czystości. 
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4/. Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, naleŜy usunąć 
metodami odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika ( benzyny, trójchloroetylenu 
lub czterochloroetylenu ). Odtłuszczanie za pomocą przecierania szczotką, 
pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne przed oczyszczaniem mechanicznym.  
5/. Przed malowaniem naleŜy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunąć 
pyły.  

45445100-8 T.7.3 Podkładowe  malowanie   -  farbą   olejna  Ŝywiczną   do  gruntowania  przeciwrdzewna   
cynkową   60%   o  symbolu  221-004-950 

45445100-8 T.7.4 Nawierzchniowe  malowanie   -  emalją   poliwinylowa   ogólnego  stosowania   o  
symbolu  776-000-XXX 

45445100-8 T.7.5 BADANIA TECHNICZNE naleŜy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niŜszej 
niŜ +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie wyŜszej niŜ 65%, oraz podczas 
pogody bezdeszczowej. Oceny przygotowania powierzchni: 
- ocenę przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak 
nie później niŜ po 6 godzinach oraz dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem, 
- stan powierzchni wyrobów ocenia się na podstawie oględzin z odległości około 
300 mm od badanej powierzchni, przy świetle dziennym lub przy oświetleniu 
sztucznym Ŝarówką o mocy 100 W, 
- chropowatość powierzchni, określona maksymalną amplitudą nierówności, nie 
powinna przekraczać 0,l mm, 
- po oczyszczeniu za pomocą szczotkowania powierzchnia nie powinna być zbyt 
gładka i błyszcząca ze względu na przyczepność powłoki malarskiej. 
2.   Ocena pokrycia malarskiego. 
Niedopuszczalne są następujące wady pokrycia 
- pęcherze, 
- odstawanie powłoki, 
- powloką nie wysuszona wykazująca przylepność, 
- miejsca nie pokryte, 
- liczne zacieki i zmarszczenia, 
- liczne wtrącenia ciał obcych w powłoce 

45445100-8 T.7.6 SPRAWDZENIE WYGLĄDU ZEWNĘTRZNEGO POWŁOK MALARSKICH polega na: 
stwierdzeniu równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności 
ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie 
roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, 
odstających płatków powłoki, widocznych okiem nieuzbrojonym śladów pędzla itp., w 
stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnie malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania 

   

45252130-8 T.8 INSTALACJE i URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE <> ODBIORY ROBÓT 
45252130-8 T.8.1 ODBIORY MIĘDZYOPERACYJNE są elementem kontroli jakości wykonania robót 

poprzedzających. Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzić szczególnie, jeŜeli 
dalsze roboty wykonane będą przez inne brygady lub zespoły tego samego lub innego 
przedsiębiorstwa. 

45252130-8 T.8.2 Odbiory międzyoperacyjne przeprowadzać naleŜy w stosunku do następujących 
rodzajów robót: 
- wykopy wąsko przestrzenne: głębokość i szerokość wykopu, stopień 
przygotowania podłoŜa, odwodnienie wykopu, odeskowanie i rozparcie 
odeskowania, odsunięcie odkładu ziemi, zabezpieczenie przejść itp., 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie,  wymiary otworów  
i  szczelność przejścia [ tulei ] , 
-   studzienki rewizyjne i komory - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, 
osadzenie stopni włazowych i drabinek, odwodnienie. 
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45252130-8 T.8.3 Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać   protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania 
montaŜu; protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra i 
brygadzisty, a w przypadku robót zanikających równieŜ przy udziale Inspektora  
nadzoru  

45252130-8 T.8.4 ODBIÓR KOŃCOWY  
Po zakończeniu prób, przewidzianych dla róŜnych rodzajów urządzeń wyszczególnionych 
w odpowiednich rozdziałach, naleŜy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego 
odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi kierownik robót montaŜowych  oraz 
przedstawiciele  wykonawcy, inwestora i uŜytkownika: w przypadkach szczególnych 
w skład komisji wchodzą równieŜ: 
- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemio- logicznego, jeŜeli wykonane urządzenia 
podlegają takiemu nadzorowi lub mają słuŜyć zapewnieniu warunków bezpieczeństwa i 
ochrony pracowników, 
-  przedstawiciele  dostawcy  urządzeń  technologicznych 
-  przedstawiciel  autoryzowanego serwisu producentów  urządzeń  technologicznych  

45252130-8 T.8.5 Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały 
dokonane uprzednio, wówczas protokoły tych odbiorów stanowią załącznik do protokołu 
odbioru końcowego. 

45252130-8 T.8.8 Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z projektem  oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej, 
- zgodność wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstępstw - uzasadnienie 
konieczności odstępstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego  
przez Inspektora nadzór 

45252130-8 T.8.7 Przy odbiorze końcowym naleŜy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy, 
- dziennik budowy i ksiąŜkę obmiarów, 
- protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 
- protokoły wykonanych prób i badań, 
-  protokół  z  rozruchu  urządzeń   technologicznych   
- świadectw a jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 
odbiorom technicznym,  
-  Dokumentacje  Techniczno Ruchową  [  DTR ]  urządzeń  technologicznych  
-  instrukcje obsługi  w  języku  polskim . 
-  Karty  gwarancyjne  na  zainstalowane materiały i urządzenia  technologiczne.  

   

45252130-8 T.9 INSTALACJE i URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE  <>  BADANIA   
45252130-8 T.9.1 JeŜeli szczegółowe postanowienia odpowiednich rozdziałów niniejszych ST nie 

postanawiają odmiennie, wymagania odbiorowe dotyczą prób i badań w zakresie 
określonym dokumentacją techniczną. W szczególności próby i badania urządzeń 
mechanicznych, rozumiane są jako próby i badania ruchowe i zadaniem ich jest 
stwierdzenie, Ŝe urządzenia mogą być przekazane uŜytkownikowi. 

45252130-8 T.9.2 Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udział inwestora w rozruchu oraz parametry, 
które ma osiągnąć urządzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny być zgodne z 
dokumentacją oraz zgodne z odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami 

45252130-8 T.9.3 Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały 
dokonane uprzednio, wówczas protokoły tych odbiorów stanowią załącznik do protokołu 
odbioru końcowego. 

45252130-8 T.9.4 Przed badaniami naleŜ wyregulować regulatory poziomu,   
45252130-8 T.9.5 Po zakończeniu robot montaŜowych wszystkie rurociągi naleŜy poddać wodnej próbie na 

szczelność. tak jak rurociągi  wodne 
45252130-8 T.9.6 Badania w porze zimowej naleŜy wykonywać w temperaturze powyŜej +5oC w 

pomieszczeniu pompowni i po uprzednim nagrzaniu ścian zewnętrznych. 
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45252130-8 T.9.7 Po przeprowadzeniu  badań ciśnieniowych i usunięciu wszelkich usterek całą sieć 
przewodów technologicznych naleŜy dwukrotnie przepłukać  wodą w celu oczyszczenia 
ze zgorzeliny, piasku itp. zanieczyszczeń. Płukanie polega na przepuszczeniu przez 
przewody doprowadzonej wody, z moŜliwie duŜą szybkością nie  pozwalając na 
osiadanie zanieczyszczeń na dnie przewodów ) w ciągu 0,5 godz. Prędkość przepływu  
wody  przy płukaniu powinna być co najmniej dwukrotnie   większa  od   prędkości 
roboczej. 

45252130-8 T.9.8 Po  uzyskaniu  pozytywnych  wyniku  badań  ciśnieniowych  i  dokładnym  przepłukaniu   
przewodów , kompletne  urządzenie powinno być poddane badaniom prawidłowości  
działania pod ciśnieniem roboczym i przy temperaturze roboczej czynnika 

45252130-8 T.9.9 Uruchomienie pompy naleŜy przyprowadzić w następującej kolejności:  
- sprawdzić prawidłowość  wszystkich połączeń  mechanicznych i elektrycznych. 
- sprawdzić czy nie ma przecieków na rurociągu  tłocznym, dławicy,   
-  sprawdzić zgodność kierunków obrotu pompy i silnika.  
- uruchomić silnik. 

45252130-8 T.9.10 Podczas pracy bieg pomp powinien być   cichy  i równomierny.  Pompy  i  silniki  nie  
mogą  wykazywać  drgań  i  nie  powinny  się  nadmiernie  nagrzewać.  W  czasie  
próbnej  pracy  pompy  temperatura  silnika  mierzona  w  otworach  chłodzenia   
powietrznego  nie  moŜe  przekraczać    temperatury  czynnika  pompowanego   o  
więcej  jak 30 oC.  Instrukcje  producenta  lub  DTR  moŜe  określać  inne  warunki 

45252130-8 T.9.11 Badanie  prawidłowości  działania  urządzeń  technologicznych  naleŜy  przeprowadzić  
zgodnie  z  instrukcja  producenta  urządzeń  lub  DTR  Podczas badań prawidłowości 
działania urządzenia naleŜy sprawdzić: 
-   szczelność  urządzenia. 
-   szczelność zamykania  armatury  [ zasuw, zaworów. Kurków  ] 
-  szczelność połączeń kołnierzowych i gwintowych 
-  prawidłowość  działania armatury  [,  kurków,  zaworów,  zasuw ]  
- prawidłowość  działania przyrządów  pomiarowo  kontrolnych 

   

KOD  CPV POZ  SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA     WYKONANIA      
    I ODBIORU robót  W  ZAKRESIE   PRZEWODÓW  MIĘDZYOBIEKTOWYCH   

45232440-8    T.11 PRZEWODY  MIĘDZYOBIEKTOWE  <>  WARUNKI; OGÓLNE 
45232440-8 T.11.1 MATERIAŁY   

1)   Wszystkie materiały stosowane muszą posiadać polskie atesty i odpowiadać polskim  
normom. Dopuszcza się alternatywnie stosowanie materiałów o nowocześniejszych 
technologiach wykonawstwa  i montaŜu pod warunkiem posiadania polskich atestów.           
2) Rura kanalizacyjna PE i PVC  Rury powinny być proste, zachowywać przekrój i mieć 
gładkie powierzchnie. Dopuszczalne odkształcenia dla rur z tworzyw sztucznych 
wynoszą w  granicach 1 do 2 %. 
3)    Studzienki kanalizacyjne 
a/ Komora robocza – komora robocza studzienki (powyŜej wejścia kanałów( powinna   
być wykonana z: kręgów betonowych lub Ŝelbetowych odpowiadających wymaganiom 
normy         BN-86/8971-08(17) 
 -  muru z cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom normy  PN-76-B-12037-5  
b/  Komin włazowy – powinien być wykonany z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o 
średnicy 0,80 – 1,0 m odpowiadających wymaganiom normy BN-86/8971-08 (20) 
c/ Dno studzienki – wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego marki B-10 
d/ Włazy kanałowe – naleŜy wykonywać jako: 
- włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego odpowiadające wymaganiom normy  PN-87-H-74051-
02(11) umieszczone w korpusie drogi  i  placów  
- Stopnie włazowe – stopnie włazowe Ŝeliwne odpowiadające wymaganiom  normy  
PN-64-H-74086(12) 
4) Beton -beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom normy 
 BN-62/6738-07 (15) 
5) Podsypka i obsypka pod kanały – piasek drobny, średni, i gruby, odpowiadając      
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normie PN-86/B-02480 (24) 

45232440-8 T.11.2 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW   
1) Rury z tworzyw sztucznych pełne 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z 
czym naleŜy je odpowiednio chronić: 
przed uszkodzeniami pochodzącymi  od podłoŜa, n którym są składowane  lub  
przewoŜone 
-  rury w prostych odcinkach – składować w stosach na równym podłoŜu, na              
podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niŜ 0,1 m i w odstępach  1 do 2   
metrów. Nie przekraczać wysokości składowania  około 1 m dla rur o małych  
średnicach. 
2)  Kręgi 
Kręgi moŜna składować  na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe nacisk 
kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Przy składowaniu wyrobów w 
pozycji wbudowania wysokość składowania  nie powinna przekraczać 1,8 m. 
Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych  kręgów. 
3) Włazy kanałowe i stopnie 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco.  Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona i odwodniona. 

45232440-8 T.11.3  SPRZĘT  
 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

-  betoniarka 
-  Ŝuraw budowlany samochodowy 

                                               -  koparka przedsiębierna 
                      -  spycharka kołowa lub gąsienicowa 

                -  sprzęt do zagęszczania gruntu 
-  inny sprzęt niezbędny  do realizacji zadania 

45232440-8 T.11.4 TRANSPORT   
1) Rury z tworzywa sztucznego mogą być przewoŜone dowolnymi środkami w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury przewozić w pozycji 
poziomej wzdłuŜ środka transportu. Wyroby przewoŜone w pozycji poziomej naleŜy 
zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem pod  wpływem sił bezwładności  
występujących w czasie  ruchu pojazdów. 
Transport rur  z tworzywa sztucznego powinien być wykonywany pojazdami o 
odpowiedniej długości, tak by wolne końce występujące poza skrzynię ładunkową nie 
były dłuŜsze niŜ 1 m 
Rury w kręgach powinny w całości leŜeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 
2) Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, wykonawca dokona 
ich usztywnienia przez  zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub 
innych odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,0 m i 1,2 m  naleŜy wykonywać za 
pomocą minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 
prefabrykatu. 
3) Cegła kanalizacyjna moŜe być przewoŜona dowolnymi środkami  transportu w 
jednostkach ładunkowych lub luzem. 
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien odbywać się 
mechanicznie  za pomocą urządzeń  wyposaŜonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub 
chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewoŜonych luzem powinien odbywać 
się ręcznie przy uŜyciu przyrządów pomocniczych. 
4) Włazy kanałowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
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zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.5)  Dla przewozu mieszanki 
betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe,   które    nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki,   zanieczyszczenia mieszanki i 
obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną   w wymaganiach  
technologicznych. 
 6) Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób       
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i nadmierny zawilgoceniem 

   

45232440-8 T.12 PRZEWODY  MIĘDZYOBIEKTOWE  -  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE  
45232440-8 T.12.1 Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca dokona ich  wytyczenia i trwale oznaczy  je 

w terenie za pomocą kołków  światków i kołków krawędziowych 
45232440-8 T.12.2  Do robót ziemnych moŜna przystąpić po usunięciu bądź zabezpieczeniu wszystkich 

kolizji na i podziemnych,  wykonując  tymczasowe  zabezpieczenie  kabli  energetyczne  
i  światłowodowe.   . 

45232440-8 T.12.3 W  ramach  robót  przygotowawczych  naleŜy  usunąć  z  trasy  wykonywania  robót  
ziemnych  usunąć   za  pomocą  spycharki  warstwę       ziemi  urodzajnej [ humusu ]  

45232440-8 T.12.4 Zabezpieczenie  kabli miedzianych  i światłowodowych  wykonaną  poprzez  
podwieszenie prętów  stalowych  do  belce  z  kątownika  NP. 100   długości  4,0  m. 

   

45262212-0 T.13 PRZEWODY  MIĘDZYOBIEKTOWE  <>  ROBOTY  ZIEMNE  
45262212-0 T.13.1 ROBOTY ZIEMNE 

1) Wykopy naleŜy  wykonywać w kierunku podnoszenia się niwelety, w celu 
umoŜliwienia odpływu wód opadowych. W razie braku takiej  moŜliwości naleŜy 
przewidzieć  odwodnienie wymuszone  przez zastosowanie pomp. 
2) Roboty ziemne naleŜy wykonywać ręcznie lub mechanicznie według  wskazań 
dokumentacji projektowej. 
3) Ziemię naleŜy odspajać w sposób  ciągły. Składować w ilości potrzebnej dla 
późniejszej zasypki wzdłuŜ wykopu w sposób i w odległości  umoŜliwiającej bezpieczny 
dostęp do wykopu, a takŜe nie powodujący obciąŜenia i uszkodzenia ścian wykopu oraz 
zakłóceń ruchu 
4) W przypadku braku miejsca grunt naleŜy ładować na środki transportu 
samochodowego i wywozić w miejsce wskazane przez  Inwestora w celu chwilowego 
składowania . Nadmiar ziemi  pochodzącej z wykopów naleŜy wywieźć na odkład. 
5) Wykopy pod rurociągi  naleŜy wykonywać początkowo do głębokości mniejszej od 
projektowanej o 0,1 – 0,2 m a następnie pogłębić do głębokości właściwej  tuŜ przed 
układaniem. 

45232440-8 T.13.2 WYKOPY  ZE  SKARPAMI   o  minimalnym  pochyleniu  określonym  dla odpowiedniego  
gruntu  w  KNR 2-01.  Wykopy  wykonać  ręcznie  lub przy  uŜyciu  koparki  
podsiębiernej  ].  W  miejscach  skrzyŜowania  przewodu  z  istniejącym  podziemnym  
kablem  elektrycznym,   przy  istniejących  studniach  rewizyjnych  oraz istniejącym 
przewodzie  wodociągowym  -  wykonać  ręcznie  przy  zachowaniu  szczególnej  
ostroŜności.  Odkopany  kabel  naleŜy  odpowiednio  zabezpieczyć  przed  
uszkodzeniem..   Po  zamontowaniu  przewodów    oraz po  wykonaniu  obsypki  
piaskowej, dopuszcza  się  zasypywanie  wykopów   przy  uŜyciu  spycharki. Wykopy  
przy  kablu  energetycznym  oraz przy    studniach  rewizyjnych -  zasypywać  ręcznie.  
Przy  zasypywaniu  stosować  zagęszczanie  gruntu  warstwami  co  20 cm. 

45232440-8 T.13.4 ZASYPYWANIE  WYKOPÓW  
1) Zasypkę przewodów naleŜy wykonać  z materiałów nie powodujących uszkodzenia 
przewodu, grubość warstwy ochronnej wynosi 30 cm ( po zagęszczeniu) .  
2) Materiał  słuŜący do wykonania  wypełnienia musi spełniać te same warunki, co 
materiał do wykonania podłoŜa.  
3) Wypełnienie dookoła rurociągu moŜe być wykonane gruntem z wykopu, jeśli grunt ten 
spełnia powyŜsze wymagania. 
4) Wykop do wysokości około 0,30 m ponad górną krawędź rurociągu naleŜy zasypywać 
ręcznie gruntem sypkim kategorii  I. 
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5) Zasypywanie i ubicie gruntu powinno następować równocześnie po obu 
stronach rurociągu. 
6) Ziemię na zasypkę naleŜy dowozić z miejsca chwilowego składowania środkami  
transportu  kołowego, bądź  pobierać z miejsca składowania przy wykopie i układać  
warstwami o grubości 0,30  m oraz zagęszczać do uzyskania wymaganego wskaźnika   
zagęszczenia. Wskaźnik ten  powyŜej 
30 cm od wierzchu  rury powinien być równy wskaźnikowi zagęszczenia gruntu 
rodzimego, 
natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie rur powinien wynosić 0,95 w przypadku gruntów 
niespoistych i 0,92 w przypadku gruntów spoistych (metoda badawcza 1 i 3 według 
normy  
PN-88/B 04481). Wilgotność gruntu    w czasie jego zagęszczenia powinna być zbliŜona  
do optymalnej. 
JeŜeli wilgotność wynosi mniej niŜ 80 % wilgotności  optymalnej grunt   naleŜy polewać  
wodą , natomiast gdy przekracza 120 % grunt naleŜy przesuszyć naturalnie lub 
sztucznie.  
Wilgotność naleŜy określić laboratoryjnie zgodnie  z normą PN-B-88-B-04481(8). 
7)    Robót nie naleŜy prowadzić   , jeŜeli grunt jest zamarznięty lub nawodniony po 
opadach. 

   

45232440-8 T.14 PRZEWODY  MIĘDZYOBIEKTOWE    <> MONTAś  RUR  W   WYKOPACH  
45232440-8 T.14.1  Do budowy przewodów w wykopie otwartym moŜna przystąpić po częściowym odbiorze 

technicznym wykopu i podłoŜa 
45232440-8 T.14.2 JeŜeli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewód, to powinna ona mieć 

wysokość co najmniej 0.10 m i być wykonana z piasku lub piasku gliniastego albo gliny 
piaszczystej odpowiednio zagęszczonej 

45232440-8 T.14.3 Rury moŜna opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic (0.5 m) 
przy uŜyciu sprzętu mechanicznego 

45232440-8 T.14.4 Rury do budowy przewodów - przed opuszczeniem do wykopu - naleŜy oczyścić z 
wewnątrz i zewnątrz, oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i 
składowania 

45232440-8 T.14.5 UłoŜenie przewodów powinno być zgodne ze spadkami podanymi w dokumentacji 
projektowej 
Głębokość posadowienia przewodu powinna być zgodna z projektem, 

45232440-8 T.14.6 Rury naleŜy układać zawsze kielichami (lub teŜ wpustami i wgłębieniami) w kierunku 
przeciwnym do spadku dna wykopu 

45232440-8 T.14.7 PRZYGOTOWANIE PODŁOśA 
W gruntach  suchych, piaszczystych, Ŝwirowo –piaszczystych, gliniasto – piaszczystych 
podłoŜem jest grunt naturalny. 

45232410-9 T.14.8 MONTAś  RUR   PVC  
1) Przewody naleŜy ułoŜyć w wykopie na ubitej i wyprofilowanej podsypce, wykonanej z 
piasku odpowiednio zagęszczonego. Grubość podsypki 10 cm lub w przypadku  gruntów  
kamienistych    albo  nawodnionych – 15 cm. 
2) W przypadku rur z PE podsypka  powinna spełniać  następujące wymagania: nie 
powinna zawierać cząstek większych niŜ 2 mm, 
nie powinna być zmroŜona 
nie powinna zawierać  ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału 
3) Rury muszą być układane tak, Ŝeby podparcie ich było jednolite  
4) Wewnętrzna powierzchnia kanału powinna być gładka, a nierówności nie mogą 
przekraczać 10 mm 

45232410-9 T.14.10 UKŁADNIE  RUR PE,  
 1) Rury PE , ułoŜyć na podsypce z piasku grubości min 10 cm lub 20 cm ( po 
zagęszczeniu) w wypadku gruntów kamienistych albo nawodnionych. Wypełnienie  
dookoła rury takŜe piaskiem. Obsypka rury jest po to, Ŝeby zagwarantować rurze  
dostateczne podparcie ze wszystkich stron. 
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2) Rury do wykopu wprowadzać ręcznie. Rury układać zgodnie z   „Instrukcją 
projektowania i budowy kanalizacji z tworzyw sztucznych”.  Rury  PE naleŜy łączyć za 
pomocą: 
a) łączników zaciskowych, odpowiednio formując końcówki, 
b) zgrzewania czołowego, 
c) połączeń   kołnierzowych   wykonanych   przy   zastosowaniu   tulei polietylenowych 
kołnierzowych, luźnych kołnierzy i uszczelek gumowych, 
d) prefabrykowanych   kształtek   polietylenowych   wykonanych   z   rur polietylenowych, 
łącząc przez zgrzewanie.  
Odgałęzienia wykonuje się za pomocą trójników Ŝeliwnych gwintowanych lub 
kołnierzowych, a zmiany kierunku przez zastosowanie łuków lub wyginanie rur PE na 
gorąco. 

   

45232410-9 T.15 PRZEWODY  MIĘDZYOBIEKTOWE  <> STUDNIE  REWIZYJNE    
45232410-9 T.15.1 Studzienki i łuki naleŜy wykonywać równolegle z budową przewodów kanalizacyjnych w 

gruntach nie agresywnych lub słabo agresywnych. Kanały naleŜy zabezpieczyć przed 
agresywnym działaniem wód gruntowych i gruntów oraz ścieków 

45232410-9 T.15.2 STUDZIENKI   Z  KRĘGÓW  BETONOWYCH  
1) JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi  inaczej, to przy wykonywaniu studzienek 
kanalizacyjnych naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
- studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w 
odpowiednich odległościach (max 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy 
średnicach powyŜej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału, 
- studzienki połączeniowe naleŜy łączyć oś w oś ( w studzienkach krytych), 
- studzienki naleŜy  wykonywać na uprzednio wzmocnionym(warstwą tłucznia lub Ŝwiru) 
dnie wykopu i przygotowanym  fundamencie betonowym, 
2) Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych )  przedstawiony jest  w 
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7,6,8) (2), a ponadto w 
„Katalogu  powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” 
Warszawa (10.2.6) 
3) Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
komory roboczej 
komina włazowego 
dna studzienki 
włazu kanałowego 
stopni włazowych 
4) Komora robocza powinna mieć wysokość min. 2,0 m. W przypadku studzienek 
płytkich (kiedy głębokość ułoŜenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie 
pozwalają zapewnić w/w wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą 
niŜ 2,0 m. Przejścia rur kanalizacyjnych  przez ściany komory naleŜy obudować i 
uszczelnić materiałem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. 
5) Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów wjazdowych, wówczas 
bezpośrednio na komorze roboczej naleŜy umieścić płytę pokrywową , a na niej 
skrzynkę włazową  
wg PN-H-74051 (9). 
6) Dno studzienki naleŜy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną 
kinetą. 
7) Studzienki usytuowane w korpusach drogi ( lub innych miejscach  naraŜonych na 
obciąŜenia dynamiczne) powinny mieć właz typu cięŜkiego wg PN-87/H-74051-02 (11). 
8) Poziom włazu w powierzchni utwardzonej  powinien być z nią równy, natomiast w 
trawnikach i zieleńcach  górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 
8 cm ponad poziomem terenu. 
9) W  ścianach  komory roboczej oraz komina włazowego naleŜy zamontować 
mijankowo stopnie złazowe w dwóch  rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w 
odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 
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10) Kręgi betonowe i Ŝelbetowe powinny odpowiadać wymaganiom  określonym przez 
BN-86/8971-08 [7] i podanym w tablicach 1 i 2. 
11) Kręgi betonowe powinny być wykonane z betonu klasy nie niŜszej niŜ  B 25,   kręgi 
Ŝelbetowe B 20. 
12) Kręgi przeznaczone na studnię, do której wprowadza się wodę powierzchniową z 
rowu powinny być „typu I” wg BN-86/8971-08 [7], bez gniazd na stopnie złazowe 
(studnie chłonne przeznaczone do odbioru wody ze studzienek ściekowych powinny być 
„typu II” z gniazdami na stopnie złazowe). 
13) Powierzchnie kręgów powinny być gładkie, jednolite, bez rys, pęknięć, ubytków i 
rozwarstwień. Wtrącenie ciał obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno, 
odłamki cegły itp. naleŜy traktować jako ubytki betonu o rozmiarach tych wtrąceń. 
Naddatki betonu na powierzchniach roboczych elementu złącza są niedopuszczalne. 
14)Prostopadłość czoła mierzona róŜnicą wysokości kręgu powinna wynosić ± 5 mm. 
15) Kręg badany pod ciśnieniem 0,5 MPa nie powinien wykazywać przecieków wody. 
Dopuszcza się zawilgocenie zewnętrznej powierzchni kręgu, jednak bez występowania 
widocznych kropel. 
16 ) Składowanie kręgów powinno odbywać się na terenie utwardzonym z moŜliwością 
odprowadzenia wód opadowych. Składowanie na wyrównanym gruncie nieutwardzonym 
jest moŜliwe, jeśli naciski przekazywane na grunt nie przekroczą 0,5 MPa. Kręgi mogą 
być składowane, z zapewnieniem stateczności, w pozycji wbudowania (wielowarstwowo 
do wysokości 1,8 m) bez podkładów lub prostopadle do pozycji wbudowania 
(jednowarstwowo) z zabezpieczeniem przed przesunięciem 
17) Kręgi betonowe uŜyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed 
korozją, zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczenia przed korozją 
konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986r 
(10.2.1.) 

45232410-9 T.15.3 STUDNIE  REWIZYJNE  Z  KRĘGÓW    Ø 1000 i 1200 mm  
-  komora  denna   Ø  1200 mm h = 1200  mm 
-  kręgi  Ŝelbetowe  Ø  1200 mm h = 500  mm 
-  nastudzienna  płyta  PP  1510/600 
-  właz  Ŝeliwny  klasy  A 
-  Ŝeliwne  stopnie   złazowe typu  „  alfa   „  
--  przejścia   szczelne   typu  PS  do  przewodów  PVC   

45232410-9 T.15.4 BADANIA   MIĘZYOPERACYJNE  STUDNI Z PREFABRYKOWANYCH  KRĘGÓW   
Przed  robotami  montaŜowymi pompowni  ścieków  w  zbiornik  naleŜy  poddać  próbie  
szczelności.  Po  napełnieniu  zbiornika  wodą  w  okresie  24  nie  moŜe  nastąpić  
spadek  poziomu  wody. 

   

45232440-8 T.16 PRZEWODY  MIĘDZYOBIEKTOWE   <> PRÓBY  i  ODBIORY  ROBÓT   
45232440-8 T.16.1 PRÓBA  SZCZELNOŚCI   PZEWODÓW     z  RUR   PE ,  PVC    

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu naleŜy 
przeprowadzić próby szczelności. Próby szczelności naleŜy wykonywać dla kolejnych 
odbieranych odcinków przewodu ale na Ŝądanie inwestora naleŜy równieŜ 
przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu (po uzyskaniu pozytywnych wyników 
prób szczelności poszczególnych jego odcinków). 

45232440-8 T.16.2 Przed rozpoczęciem próby szczelności naleŜy przewód napełnić wodą, dokładnie 
odpowietrzyć 

45232440-8 T.16.3 W  przewodach  PE  ciśnienie próbne nie moŜe być niŜsze niŜ 1.0 MPa.  
W  przewodach  kanalizacyjnych  ciśnienie    próbne  -  0,1  MPa   
Odcinek moŜna uznać za szczelny, jeŜeli przy zamkniętym dopływie wody pod 
ciśnieniem próbnym w czasie 30 min nie będzie spadku ciśnienia 

45232440-8 T.16.4 Po zakończeniu próby szczelności naleŜy zmniejszać ciśnienie powoli w sposób 
kontrolowany a przewód powinien być opróŜniony z wody. 

45232440-8 T.16.5 Wyniki prób szczelności odcinka i całego przewodu powinny być ujęte w protokołach 
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, InŜyniera i uŜytkownika 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH <> URZĄDZENIA PRZERÓBKI OSADÓW  - OCZYSZCALNIA ŚCIEKÓW  HAJNOWKA            

 

 

 

29

45232440-8 T.16.6 ODBIOR  ROBÓT  
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i końcowe. 
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem 
budowy kolejnych odcinków przewodu 

45232440-8 T.16.7 ODBIOROWI ROBÓT  ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU   podlegają: 
- roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych 
- wykonanie studzienki kanalizacyjnej 
- wykonanie izolacji 
- zasypany zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być  dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek , bez hamowania ogólnego  postępu robót.  Długość odcinka robót 
ziemnych  poddanego  odbiorowi  nie powinna być mniejsza niŜ 50 m.  . 

45232440-8 T.16.8 ODBIÓR  KOŃCOWY polega na:  
a)  sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień 
dotyczących usunięcia usterek, 
b ) sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wbudowania 
armatury, 
c)  sprawdzenia protokołów z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji przewodu oraz 
wyników badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym 
przewodzie.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami  
Inwestora, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki 
pozytywne 

  
KOD  CPV   SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA     TECHNICZNA    WYKONANIA  

i  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH  <>  instalacje  sanitarne   
45331200-8 S.4 INSTALACJA  WENTYLACJI  NAWIEWNO   WYWIEWNEJ  
45331200-8 S.4.1 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE   W  przypadku  gdy  wystąpi  potrzeba  przekucia  

elementów  konstrukcyjnych  w  celu  przeprowadzenia  przewodów  wentylacji  
mechanicznej ,  miejsce i  sposób  przekucia  naleŜy  uzgodnić  z  Inspektorem  
nadzoru  robót  budowlanych  a  szczególnych  przypadkach  uzyskać  akceptację    
Projektanta  konstrukcji.  Zmiany  naleŜy  wpisać  do  dziennika  budowy. 

45331210-1 S.4.2 MONTAZ WENTYLATORÓW 
 1/ Wentylatory powinny być tak zamontowane, aby dostęp do nich w czasie konserwacji 
lub demontaŜu nie nastręczał trudności, ani nie stwarzał zagroŜenia dla ludzi.  
2/ Wentylatory, oraz silniki elektryczne powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę 
znamionową z blachy, podającą 
- nazwę producenta, 
- charakterystykę techniczną urządzenia, 
- datę produkcji i numer kolejny wyrobu, 
- znak kontroli technicznej. 

45331210-1 S.4.3 
 

MONTAś  PRZEWODÓW  I KSZTAŁTEK  WENTYLACYJNYCH  
Kanały wentylacyjne powinny być szczelne a połączenia uszczelniać za pomocą 
uszczelki gumowej.  Przewody  naleŜy  montować   do  przegród  budowlanych [ ścian, 
stropów ]  przy  zastosowaniu  odpowiednich  wieszaków. Przewody  montować  5  cm  
poniŜej  poziomu  sufitu.     

45331210-1 S.4.4 MONTAś  KRATEK  WENTYLACYJNYCH  Wymiary  kratek  określa  część  rysunkowa  
dokumentacja projektowa .  Typ  kratek  określa  dokumentacja  projektowa.  

45331210-1 S.4.5 MONTAś  CZERPNI  I  WYRZUTNI    Wymiary  oraz  typ  czerpni  wyrzutni    określa  
część  rysunkowa  dokumentacji  projektowej      

45331210-1 S.4.6 ODBIORY  MIĘDZYOPERACYJNE – BADANIA   
1)  przed  przystąpieniem  do  badań  urządzeń  i elementów  wentylacyjnych naleŜy  
dokonać   przeglądu   zamontowanych  urządzeń  i  elementów  wentylacyjnych  i  
stwierdzić  ich  zgodność  z  projektem. 
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2)  Próbny ruch  instalacji  wentylacyjnej   powinien  trwać nieprzerwanie 72  godz. 
3) W  czasie  próbnego  ruchu   naleŜy  kontrolować: 
- prawidłowość  pracy  silników  elektrycznych   
- szczelność  przewodów  i  elementów  wentylacyjnych 
4) W  czasie  próbnego  ruchu  naleŜy  dokonać  regulację  obejmującą: 
-  sprawdzenie  liczby  obrotów  wentylatorów 
-  sprawdzenie  osiąganego   natęŜenia   hałasu  w  pomieszczeniach.       

45331210-1 S.4.7 ODBIORY  KOŃCOWE   
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
         a) zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  
        b) uŜycie właściwych materiałów,  elementów  i  urządzeń  wentylacyjnych  

 

       Z SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA    TECHNICZNA    WYKONANIA 
I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH     -  roboty  ziemne  

   

45111200-0 Z.1. ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE  Zleceniodawca protokolarnie przekaŜe punkty stałe i 
charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych, repery, załączając plan sytuacyjny z naniesieniem tych punktów i 
określeniem ich współrzędnych. Punkty pomiarowe stałe powinny być tak usytuowane, 
wykonane i zabezpieczone, aby nie nastąpiło ich  uszkodzenie lub zniszczenie przez 
wodę mróz, roboty budowlane itp. czynniki. Ochrona przyjętych punktów pomiarowych 
naleŜy do wykonawcy robót. Punkty wysokościowe (repery) powinny być wyznaczone co 
250 m. w odniesieniu do trasy robót liniowych (np.,  dróg na placu budowy) oraz w 
pobliŜu kaŜdej wznoszonej budowli, budynku, przepustu, muru oporowego itp. 

45111200-0 Z.2. Punkty wysokościowe naleŜy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a 
rzędne ich wykreślić z  dokładnością do 0,5 cm. Punkty wysokościowe powinny być 
wyznaczane na trwałym elemencie wkopanym w grunt w taki sposób, aby nie zmienił on 
swojego połoŜenia, i chronione przed działaniem czynników     atmosferycznych. 

45111200-0 Z.3. Do utrwalenia punktów głównych naleŜy stosować pale drewniane o średnicy0,15-0,20 
m. i długości 1,5-1,7 m. z gwoździem lub prętem stalowym albo rury metalowej o 
długości około 0,5 m. Do stabilizowania pozostałych punktów naleŜy stosować paliki 
drewniane o średnicy 0,05-0,08 m. i długości około 0,3m. 

45111200-0 Z.4 Osie wykopu i jego krawędzie mogą być wyznaczane za pomocą sznura 
przeciągniętego między palikami. Głębokość wykopu naleŜy sprawdzać za   pomocą 
niwelatora 

45111200-0 Z.6 Prawidłowość zarysów przewidzianych do wykonania robót ziemnych naleŜy 
kontrolować bieŜąco, w miarę  postępu robót, za pomocą dodatkowych pomiarów 
rzędnych wysokości osi nasypu lub wykopu oraz konturów skarp 

45111200-0 Z.7 Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia 
odwadniające, zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, 
powierzchniowymi i gruntowymi.  Urządzenia odwadniające naleŜy kontrolować i 
konserwować przez cały czas trwania robót 

45111200-0 Z.8 WYKOPY  - 
Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu    moŜna 
było przystąpić   natychmiast do następnego etapu robót. 

45111200-0 Z.9 Wykonawca winien wstrzymać wykonywanie wykopów w warunkach atmosferycznych 
powodujących ich  nadmierne zawilgocenie. 

45111200-0 Z.10 W czasie wykonywania wykopów na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za   
bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam  
budowlami. JeŜeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia    
podziemne nie objęte dokumentacją projektową (kable, przewody itp.) bądź  niewypały, 
wówczas roboty naleŜy przerwać i powiadomić o tym fakcie InŜyniera,   który podejmie 
decyzję  odnośnie kontynuacji robót. 

45111200-0 Z.11 Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
45111000-1 Z.12. Odspojone grunty przydatne do budowy nasypów powinny być   
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            a) bezpośrednio przemieszczone w nasyp 
            b) załadowane na środki transportowe i przewiezione na odkład w rejonie      
                terenu budowy do późniejszego   wykorzystania 
            c) załadowane na środki transportowe i przewiezione na nasyp. 

45110000-1 Z.13 ZAGĘSZCZANIE  GRUNTU   
JeŜeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego  
sposobu zagęszczania gruntu przy zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie  
gruntu powinno być dokonywane   warstwami o grubości dostosowanej do przyjętego  
sposób  zagęszczania  i wynoszącej: 
a) nie więcej niŜ 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
 b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (Ŝabami) lub  
cięŜkim  tarczami (grubość  warstwy  naleŜy dobierać do cięŜaru płyty i wysokości 
ich spadania, jedna nie moŜe być ona większa niŜ    średnica płyty), 
 c) ok. 0,4 m. - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

45110000-1 Z.14 Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliŜu ścian obiektów powinno być 
dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji 
wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jeŜeli taka została wykonana. 

45110000-1 

Z.15 Grubość warstwy zagęszczanego gruntu powinna być określona doświadczalnie  
Dostosowana do sprzętu uŜytego do zagęszczenia. Próbne zagęszczenie powinno być  
Wykonywane zgodnie wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robót ziemnych,  
akceptowanymi przez Inspektora  nadzoru. Przy  dokonywaniu próbnego zagęszczenia  
danego  rodzaju gruntu  powinna być określana: 
a/ wilgotność optymalna gruntu w odniesieniu do sprzętu przewidzianego do 
zagęszczenia, największa dopuszczalna grubość zagęszczonej warstwy gruntu, 
b/ najmniejsza liczba przejść danym rodzajem sprzętu dla uzyskania wymaganego     
wskaźnika zagęszczenia gruntu 

45110000-1 Z.16  Grubość warstwy zagęszczonego gruntu nie powinna być większa niŜ 
a ) 15 cm - przy zagęszczaniu ręcznym,  
b)  20 cm - przy zagęszczaniu walcami, 
c) 40 cm - przy zagęszczaniu walcami okołowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub 
ubijakami mechanicznymi, 
 d) 100 cm - przy zagęszczaniu cięŜkimi wibratorami lub ubijarkami. W przypadku 
zagęszczenia gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zagęszczenia nie powinno 
być brył gruntu o wymiarach większych   niŜ 15 cm, a wymiar brył nie powinien wynosić 
więcej niŜ połowa grubości zagęszczanej warstwy gruntu. 

45110000-1 Z.17 Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliŜona do wilgotności 
optymalnej. W przypadku gdy wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania 
wynosi mniej niŜ 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu naleŜy 
zwilŜyć wodą; w przypadku gdy wilgotność gruntu jest większa niŜ 1,25 wilgotności 
optymalnej, grunt przed przystąpieniem do zagęszczania powinien być przesuszony w 
sposób naturalny, a w przypadkach technicznie uzasadnionych- w sposób sztuczny 
przez dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna hydratyzowanego lub popiołów 
lotnych. 

45110000-1 Z.18 Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być ustalony w laboratorium polowym w  
zaleŜności od poziomu  zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz  
moŜliwości stosowania stałej kontroli zagęszczania gruntu. W przypadku zagęszczenia 
 gruntu i jednoczesnej kontroli, wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy  
niŜ:      a) 0,95 - dla górnych warstw nasypu zalegających na głębokość do 1,20 m. 
   b) 0,90 - dla warstw nasypu zalegających poniŜej 1,20 m. 

45110000-1 Z.19. Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane moŜliwie szybko, tak aby nie 
nastąpiło nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu 

45110000-1 Z. 20 Organizacja  robót  ziemnych  w  zakresie   nawiezienia  gruntu  po  poziomu  
projektowanego   powinna  przewidywać  aby  w  pierwszym  etapie  nawieść  grunt  do  
poziomu  ułoŜenia  przewodów  technologicznych  wraz  ze  studniami.   Po  wykonaniu  
stabilizacji, naleŜy  przystąpić  do  robót  instalacyjno  montaŜowych.   
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45110000-1 Z. 21 Po  wykonaniu  robót  instalacyjno  montazowych  oraz  obsypaniu  przewodów  warstwa  
grub 50  cm  moŜna  przystąpić  do  II etapu  robót  ziemnych  w  celu  uzyskania  
projektowanego  poziomu  terenu.  

   
 

  SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA    TECHNICZNA    WYKONANIA 
I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH     -  roboty  drogowe  

45233140-2        D   ROBOTY  DROGOWE    

45233140-2 
 

D.1 MATERIAŁY – wymagania 
1/ Aprobata techniczna  Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki 
brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.  
2/  Wygląd zewnętrzny Struktura wyrobu pow inna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i 
ubytków.  Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie 
kostek  
3/. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej W kraju produkowane równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
a/  2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm,   
b/  3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.są kostki o dwóch standardowych wymiarach 
grubości: 
60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu 
samochodowego, 
80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
 Tolerancje wymiarowe wynoszą:  na długości ± 3 mm, na szerokości ± 3 
mm,  na grubości ± 5 mm. 
4/ Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, 
grafitowy i brązowy. 
5/. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być 
mniejsza niŜ 60 MPa. Dopuszczalna najniŜsza wytrzymałość pojedynczej kostki nie 
powinna być mniejsza niŜ 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
6/ Nasiąkliwość. kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
06250  i wynosić nie więcej niŜ 5%.   
7/ Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06250 .  Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach 
zamraŜania i odmraŜania próbek jest wystarczająca, jeŜeli: 
próbka nie wykazuje pęknięć, 
strata masy nie przekracza 5%, 
obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 
zamraŜanych nie jest większe niŜ 20%. 
8/  Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] 
powinna wynosić nie więcej niŜ 4 mm. 

45233140-2 D.2 MATERIAŁY do produkcji  betonowych elementów  drogowych   [  kostki  betonowej ,  
płyt  chodnikowych   obrzeŜy,  krawęŜników   ]  
1/ Cement. Do produkcji drogowych  elementów  betonowych    naleŜy stosować 
cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niŜszej niŜ „32,5”. Zaleca się stosowanie 
cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 .   
2/ Kruszywo. NaleŜy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-
B-06712 .Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej 
mieszanki betonowej, przy załoŜonych parametrach wymaganych dla produkowanego 
wyrobu. 
3/. Woda. Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek 
brukowych powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 . 
4/ Dodatki. Do produkcji drogowych  elementów  drogowych  stosuje się dodatki w 
postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory 
zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i 
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
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5/  Barwniki  Stosowane barwniki powinny zapewnić  trwałe zabarwienie. Powinny to 
być  barwniki nieorganiczne. 

45233140-2 D.3 SPRZĘT do wykonania nawierzchni z kostki brukowej.   
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna 
stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i 
chwytaka sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy 
kostek na miejsce ich ułoŜenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, 
moŜna wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka 
szczotkami. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku moŜna stosować mechaniczne urządzenie na 
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawęŜnikach. 
Po  przecinania  słuŜy  piła  tarczowa do  elementów  betonowych.  

45233140-2 D.4 TRANSPORT betonowych elementów  drogowych.    
Uformowane w czasie produkcji elementy betonowe układane są warstwowo na 
palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R.  Elementy  betonowe, kostki 
przewoŜone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina 
taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Elementy  betonowe  moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach 
transportowych producenta. 

 45233252-0 D.5 NAWIERZCHNIA    Z  KOSTKI  BETONOWEJ    PODŁOśE  
PodłoŜe pod ułoŜenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moŜe stanowić 
grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35 [7].JeŜeli dokumentacja 
projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla 
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, moŜna 
wykonywać bezpośrednio na podłoŜu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym 
korycie. Grunt podłoŜa powinien  być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed 
skutkami przemarzania. PodłoŜe gruntowe pod nawierzchnię powinno być 
przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. 

45233252-0 D.6 UKŁADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH 
Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest 
ułoŜenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i 
zaakceptowanego przez Inspektora  nadzoru . 
Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od 
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka 
ulega zagęszczeniu.  Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a 
następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub 
mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania 
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być 
zaraz oddana do ruchu. 

45233252-0 D.7 Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni.Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek 
brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony 
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od 
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krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek.Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
nie wolno uŜywać walca. Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny piaskiem i 
zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga 
pielęgnacji - moŜe być zaraz oddana do ruchu. 

45233252-0 D.8 PODBUDOWA   
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułoŜenie nawierzchni z kostki 
brukowej powinien  być zgodny z dokumentacją projektową. 
Podbudowę, w zaleŜności od przeznaczenia, obciąŜenia ruchem i warunków 
gruntowo-wodnych, moŜe stanowić: 
− grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, ŜuŜlem wielkopiecowym, 

spoiwem itp., 
− kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
− podbudowa tłuczniowa, Ŝwirowa lub ŜuŜlowa, 
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w 
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy 

 45233252-0 D.9  OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI  
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych moŜna stosować 
krawęŜniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawęŜników 
zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez InŜyniera. 

45233252-0 D.10 PODSYPKA  
Na podsypkę naleŜy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-
B- 06712 [3].  Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w 
granicach od 3 do  5 cm. Podsypka powinna być zwilŜona wodą, zagęszczona 
i wyprofilowana 

45233252-0 D.11 BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT  
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent 
kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST. NiezaleŜnie od 
posiadanego atestu, Wykonawca powinien Ŝądać od producenta wyników bieŜących 
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie 
pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni 
kostek ułoŜonych w nawierzchni).  

 45233252-0 D.12 BADANIA W CZASIE ROBÓT 
1/. Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy  Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy polega 
na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 
2/ Sprawdzenie podsypki Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych 
spadków poprzecznych i podłuŜnych polega na stwierdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz niniejszą OST. 
3/ Sprawdzenie wykonania nawierzchni Sprawdzenie prawidłowości wykonania 
nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami  niniejszej OST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

45233252-0 D.13  SPRAWDZENIE CECH  GEOMETRYCZNYC  NAWIERZCHNI 
1/ Nierówności podłuŜne Nierówności podłuŜne nawierzchni mierzone łatą lub 
planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
2/ Spadki poprzeczne Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.  
3/ Niweleta nawierzchni  RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm.   
4/ Szerokość nawierzchni Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości 
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projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm.   
5/ Grubość podsypki Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie 
powinny przekraczać ± 1,0 cm. 

45233161-5 D.14 KRAWĘśNIKI,  OBRZEśA  -  wykonać na  podbudowie  betonowej   i  dokonać   
odbioru  w oparciu  o  zapisy w  BN-64/9321-01 

45233161-5 D.15 Po  wytyczeniu  [  wytrasowaniu ]  miejsca  zabudowania krawęŜników  i  obrzeŜy    
wykopać  ręcznie  rowki, z  wyrównaniem  dna.   

45233161-5 D.16 W  rowkach  wykonać podbudowę [  ławę ]  z  betonu B-15 
45233161-5 D.17 MontaŜ  krawęŜników   i  obrzeŜy  z  wyregulowaniem   wg  osi   podanych  punktach  

wysokościowych   
45233252-0 D.18 ODBIÓR ROBÓT 

1/  Ogólne zasady odbioru robót   Ogólne zasady odbioru robót podano „Wymagania 
ogólne”  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora  nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne  
2/ Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu  Odbiorowi robót zanikających i 
ulegających zakryciu podlegają: 
− przygotowanie podłoŜa, 
− ewentualnie wykonanie podbudowy, 
− wykonanie podsypki, 
− ewentualnie wykonanie ławy pod krawęŜniki. 

 
   

  SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA    TECHNICZNA    WYKONANIA 
I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH     -  zieleń 

45236200-2 TR TRAWNIKI   
45236200-2 TR.1 MATERIAŁY   

1/  Ziemia urodzajna, w zaleŜności od miejsca pozyskania, powinna posiadać 
następujące charakterystyki: 
− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 

zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 
− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moŜe być 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
2/ Ziemia kompostowa  Do nawoŜenia gleby mogą być stosowane komposty, 
powstające w wyniku rozkładu róŜnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, 
fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym 
powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie 
wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 
- Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z 
fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
- Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a 
torf uŜyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 
-Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej 
z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-
ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej moŜe być stosowany jako nawóz organiczny 
przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z 
glebą. 
3/ Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion 
róŜnych gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy 
skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność 
kiełkowania. 
4/ Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 
(zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy naleŜy zabezpieczyć przed 
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH <> URZĄDZENIA PRZERÓBKI OSADÓW  - OCZYSZCALNIA ŚCIEKÓW  HAJNOWKA            

 

 

 

36

45236200-2 TR.2 SPRZĘT stosowany do wykonania zieleni. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
−   glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
−  wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
−   kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
−   sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), 

45236200-2 TR.3 TRANSPORT materiałów do wykonania zieleni   
moŜe być dowolny pod warunkiem, Ŝe nie uszkodzi, ani teŜ nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. 

45236200-2 TR.4  WYKONANIE  TRAWNIKÓW  
Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
−   przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być 

obniŜony w stosunku do gazonów lub krawęŜników o ok. 15 cm - jest to miejsce na 
ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 

− przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawęŜnik powinien znajdować się 
2 do 3 cm nad terenem, 

−  teren powinien być wyrównany i splantowany, 
45236200-2 TR..5 Ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z 

kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana 
45236200-2 TR.6 Przed siewem nasion trawy ziemię naleŜy wałować wałem gładkim, a potem wałem - 

kolczatką lub zagrabić 
45236200-2 TR.7 Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września 
45236200-2 TR.8 Na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,  na 

skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2,  
Mieszanka nasion trawnikowych moŜe być gotowa lub wykonana wg składu podanego  
przez  Inspektora  nadzoru. 

45236200-2 TR.9 Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
45236200-2 TR.10 Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. JeŜeli przykrycie 
nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, moŜna juŜ nie stosować wału gładkiego, 

45236200-2 TR.11  PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW   
NajwaŜniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
-     pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość 
około    10 cm, następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, 
aby wysokość trawy  przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 
cm, ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-
miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków 
klimatycznych Polski moŜna przyjąć pierwszą połowę października), 
 koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 
regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, naleŜy 
uzaleŜniać od gatunku wysianej trawy, chwasty trwałe w pierwszym okresie naleŜy 
usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu naleŜy stosować z 
duŜą ostroŜnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od załoŜenia trawnika.  

45236200-2 TR.12 NAWOśENIE   
Trawniki wymagają nawoŜenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. 
Mieszanki nawozów naleŜy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki 
wymagane w poszczególnych porach roku: 
-     wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
− od połowy lata naleŜy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
-    ostatnie nawoŜenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

45236200-2 TR.13 KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT  -  TRAWNIKI   
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
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−    oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
−    określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
−    pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
−   wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy 

rozścielonej   ziemi, 
−   ilości rozrzuconego kompostu, 
−    prawidłowego uwałowania terenu, 
−   zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,  

lub     Inspektora  nadzoru  
−   gęstości zasiewu nasion, 
−   prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
−   okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
−    dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł  

45236200-2 TR.14 ODBIÓR  KOŃCOWY  Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
− obecności gatunków nie wysiewanych oraz chwastów 

   
 

  SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA    TECHNICZNA    WYKONANIA 
I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH     -  roboty  budowlane 

45262210-6 B.1 ROBOTY  FUNDAMENTOWE    
45262210-6 B.1.1 Przed  przystąpieniem  do wykonywania fundamentu,  przy  ustaleniu rzeczywistego 

poziomu posadowienia   budowli, naleŜy uwzględniać następujące czynniki: 
a) głębokość występowania róŜnych warstw gruntów, 
b)  wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu, 
 c)   występowanie   czynnych   procesów   geologicznych,   jak   gruntów pęczniejących,      
zapadowych,   wysadzinowych, osuwisk itp., 
 d) Projektowaną niweletę powierzchni terenu w sąsiedztwie fundamentów, poziom  
     posadzek pomieszczeń   podziemnych itp., 
 e) głębokość posadowienia sąsiednich budowli, 
 f) głębokość przemarzania gruntów 

45262210-6 B.1.2 Poziom posadowienia powinien spełniać następujące warunki: 
        a) zagłębienie fundamentu w stosunku do powierzchni terenu i otaczających 
posadzek piwnic nie powinno być   mniejsze niŜ granica przemarzania gruntu, a 
zagłębienie fundamentów powyŜej tego poziomu powinno być  uzasadnione i 
akceptowane przez inwestora, 
       b) w gruntach wysadzinowych zawierających więcej niŜ 10% ziaren o średnicy 
mniejszej niŜ 0,02 mm, poziom posadowienia powinien się znajdować poniŜej głębokości 
przemarzania gruntu w danej strefie klimatycznej kraju, 
     c) w przypadku występowania w poziomie posadowienia gruntów pęczniejących lub 
warunków sprzyjających  wysychaniu, nawilgacaniu lub zamarzaniu gruntów spoistych, 
naleŜy zastosować środki zabezpieczające przed  powstawaniem niekorzystnych zmian 
w gruncie pod fundamentem ( np. wymianę gruntu i wykonanie warstwy    pośredniej, 
zabezpieczenie przed napływem wody opadowej i zabezpieczenie przed przemarzaniem 
). 

45262210-6 B.1.3 BADANIA   
Przed przystąpieniem do posadowienia obiektu naleŜy, niezaleŜnie od danych zawartych 
w projekcie, dokona komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego układu warstw 
gruntowych oraz właściwości fizycznych mechanicznych gruntów i określić głębokość 
występowania warstw nośnych, licząc od poziomu posadowienia obiektu. 

45262210-6 B.1.4 Fundament powinien być ułoŜony na takiej głębokości, przy której obciąŜenia 
przekazane przez budowlę na grunt nie wywołują szkodliwych osiadań podłoŜa 
gruntowego (ściśliwość gruntu lub wypieranie gruntów). Niedopuszczalne jest 
wykonywanie fundamentów bezpośrednich na gruntach o duŜej ściśliwości (np. torfy, 
namuły, grunty spoiste w stanie miękkoplastycznym), jeŜeli projekt nie przewidywał 
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inaczej. 
45262210-6 B.1.5 Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów głębokość rzeczywistego 

przemarzania gruntów w miejscu posadowienia obiektu powinna być sprawdzona. JeŜeli 
uzyskanie dokładnych danych o przemarzaniu gruntów nie jest moŜliwe, naleŜy 
głębokość przemarzania gruntów przyjmować zgodnie z normą państwową. 

45262210-6 B.1.6 BADANIA   
Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów naleŜy sprawdzić wymiary podstaw 
fundamentów w odniesieniu do rzeczywistych warunków gruntowo -wodnych 
występujących w poziomie posadowienia budowli. Naciski jednostkowe fundamentu na 
grunt powinny być obliczone zgodnie z postanowieniami aktualnej normy państwowej 

45262210-6 B.1.7 Wykopy pod fundamenty naleŜy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie 
naturalnej struktury gruntu rodzimego poniŜej podstawy fundamentu 

45262210-6 B.1.8 Przed rozpoczęciem robót fundamentowych naleŜy sprawdzić stan podłoŜa w sposób 
przewidziany do badania gruntów metodami polowymi. W zaleŜności od otrzymanych 
wyników badania naleŜy sprawdzić aktualność lub skorygować projekt techniczny 
fundamentów. 

45262210-6 B.1.9 JeŜeli zachodzi konieczność wyrównania podłoŜa do projektowanego poziomu 
posadowienia (np. wskutek przekopania albo usunięcia słabego gruntu), moŜna 
stosować podsypkę piaskowo-Ŝwirową lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna 
być grubsza od 1/4 szerokości fundamentu. W razie konieczności zastosowania 
grubszej warstwy naleŜy - w porozumieniu z InŜynierem -sprawdzić, czy nie spowoduje 
ona nadmiernych róŜnic w osiadaniu poszczególnych fragmentów fundamentów 

45262210-6 B.1.10 Wyrównanie podłoŜa pod stopę fundamentową podsypką piaskowo-Ŝwirową powinno 
być wykonane z czystego piasku o uziarnieniu średnim lub grubym albo z pospółki 
piaskowej lub Ŝwiru 

45262210-6 B.1.11 W przypadku gdy grubość podsypki jest większa niŜ 20 cm, naleŜy piasek układać 
warstwami i zagęścić. Wilgotność podsypki podczas zagęszczania przez ubijanie 
powinna być taka, aby umoŜliwione było skuteczne jej zagęszczenie bez pojawienia się 
wody na jej powierzchni. 

45262210-6 B.1.12 W przypadku fundamentów na podłoŜu gruntowym plastycznym naleŜy górną warstwę 
podłoŜa o grubości 10 cm usunąć i zastąpić podsypką piaskową lub betonem jedno 
frakcyjnym, które ułatwiają zespolenie i usztywnienie podłoŜa pod fundamentem 

45262210-6 B.1.13 śelbetowe fundamenty bezpośrednie naleŜy wykonywać na uprzednio ułoŜonej warstwie 
dobrze ubitego chudego betonu (np. klasy B7,5) o wilgotnej konsystencji. Grubość 
warstwy chudego betonu powinna wynosić co najmniej 6 cm. 

45262210-6 B.1.14 ŚwieŜo ułoŜoną mieszankę betonową w fundamentach bezpośrednich naleŜy chronić 
przed wstrząsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakończenia 
betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadła poniŜej +10°C. W 
przypadkach wystąpienia niŜszej temperatury, czas ochronny betonu w okresie jego 
wiązania i twardnienia naleŜy przedłuŜyć do czasu uzyskania przez beton co najmniej 
50% wymaganej 28-dniowej wytrzymałości na ściskanie. 

45262210-6 B.1.15 Pojedyncze stopy pod słupami powinny być wykonywane, gdy odstępy osiowe między 
nimi są większe co najmniej od wymiaru 3 długości stopy, a grunt ma taką nośność, iŜ 
nie jest wymagane posadowienie rzędu słupów na wspólnej ławie. 
 Stopy fundamentowe naleŜy wykonywać z betonu lub Ŝelbetu 

45262210-6 B.1.16 Przy obciąŜeniu osiowym stopy powinny mieć kształt kwadratowy. W przypadku braku 
miejsca na ukształtowanie stopy kwadratowej lub konieczności dostosowania stopy do 
przekroju słupa stopy mogą mieć kształt prostokątny 

45262210-6 B.1.17 Przy zagęszczaniu podłoŜa pod fundamenty zagęszczać naleŜy warstwę 
pośrednią podłoŜa, ułoŜoną: 
a) bądź w miejsce wymienionego gruntu słabego, na której ma być wykonany 
fundament, 
b) bądź  w  przypadku  wyrównania  powstałego  przekopu  poniŜej przewidzianego 
poziomu posadowienia obiektu. 
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KaŜda warstwa gruntu powinna być zagęszczona ręcznie ubijakiem lub przy uŜyciu 
sprzętu mechanicznego 

45262210-6 B.1.18 ODBIÓR  MIĘDZYOPERACYJNY GRUNTU  POD  FUNDAMENTY  
 Odbioru podłoŜa dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby w 
okresie między odbiorem podłoŜa a wykonaniem fundamentów nie mógł się zmienić stan 
gruntów w podłoŜu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi 

45110000-1 B.1.19 Odbiór podłoŜa przeprowadza się przed ułoŜeniem podsypki piaskowo-Ŝwirowej, 
chudego betonu oraz innych warstw izolacyjnych lub wyrównawczych. Odbiór podsypki 
piaskowo-Ŝwirowej oraz innych warstw wyrównawczych przeprowadza się dodatkowo po 
ich ułoŜeniu. 

45110000-1 B.1.20 Odbiór podłoŜa polega na sprawdzeniu: zgodności warunków wodno-gruntowych w 
podłoŜu z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-
inŜynierskiej, wyników badań przydatności gruntów z danymi dokumentacji technicznej 

45110000-1 B.1.21 Odbioru podłoŜa naleŜy dokonywać komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien 
brać udział w komisji projektant dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej 

45110000-1 B.1.22 ODBIÓR  MIĘZYOPERACYJNY  PODŁOśA   
Do robót fundamentowych moŜna przystąpić po odbiorze podłoŜa pod fundament, co 
powinno być stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robót. W 
przypadku gdy zgłoszono zastrzeŜenia, wykonywanie dalszych robót fundamentowych 
moŜe mieć miejsce dopiero po przedłoŜeniu przez inwestora zaktualizowanej 
dokumentacji technicznej danego fundamentu 

45110000-1 B.1.23 ODBIÓR  MIĘZYOPERACYJNY  FUNDAMENTÓW   
Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu: prawidłowości ich usytuowania w planie,  
poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacją techniczną, prawidłowości wykonania 
robót ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, Ŝelbetowych, murowych i izolacyjnych. 
Odbiór tych robót powinien być dokonywany sukcesywnie. Wyniki odbioru powinny być 
zapisane w protokołach odbioru robót zanikających. Odchylenia w poziomach spadu 
konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niŜ 5 cm. 

   

45422000-1 B.2 DESKOWANIA 
45422000-1 

 
B.2.1 Deskowanie tradycyjne belek i podciągów powinno być wykonywane z 

inwentaryzowanych tarcz. JeŜeli przeznaczone jest ono do konstrukcji z betonu 
monolitycznego, naleŜy zastosować elementy stęŜające i pomocnicze w postaci desek 
dociskowych, zastrzałów, rozporek itp. 

45422000-1 B.2.2 Tarcze denne powinny być o szerokości równej szerokości belki. Wykonywać je naleŜy z 
desek grubszych niŜ tarcze boczne, które je obejmują. Zbite z tarcz dennej i bocznych 
koryta deskowania belek powinny być ustawione na ryglach przybitych do stojaków lub 
na poszerzonych głowicach stojaków. 

45422000-1 
 

B.2.3 Deskowanie stropów zarówno płyt płaskich, jak i stropów Ŝebrowych, naleŜy wykonywać 
za pomocą tarcz o długościach modularnych od 3,0-6,0 m. i szerokościach 0,6-0,8 m., 
zbitych z desek. W przypadku deskowań w długich i wąskich (do 2 m.) pomieszczeniach 
rygle podpierające tarcze deskowania mogą być ustawione na krótkich deskach 
przybitych do ścian hakami. W pomieszczeniach od 3,0-6,0 m. rygle naleŜy ułoŜyć na 
rusztowaniu stojakowym lub z rur stalowych normalnych lub teleskopowych, 
dostosowanych do wysokości pomieszczenia. Przy stropach Ŝebrowych rygle tarcz 
płaskich mogą być opierane bezpośrednio na stojakach lub na deskach podporowych 
przybitych do tarcz bocznych deskowania Ŝeber 

45422000-1 B.2.4 W celu łatwiejszego rozdeskowania stropu nie naleŜy dosuwać tarcz płyty ze wszystkich 
czterech stron do tarcz bocznych Ŝeber. Powstałe szczeliny naleŜy wypełnić deskami 
krawędziowymi 

45422000-1 
 

B.2.5 ODBIÓR  MIĘZYOPERACYJNY  DESKOWAŃ  
Przy odbiorze deskowań do wykonywania konstrukcji z betonu naleŜy sprawdzać: 
a) przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie 
betonowania), 
b) Szczelność deskowania, 
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c) wartość roboczej strzałki ugięcia, jeŜeli taka była przewidziana, 
d) prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie, 
e) usunięcie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, 
f) powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu, 
g) sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

45422000-1 B.2.6 JeŜeli wszystkie sprawdzenia dadzą dodatni wynik, deskowanie naleŜy uznać za 
wykonane prawidłowo. W przypadku gdy chociaŜ jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, 
naleŜy deskowanie uznać w całości lub w części za wykonane niewłaściwie. W razie 
uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie naleŜy ustalić 
zakres napraw deskowania i odnotować to w protokole z oceny deskowań. W przypadku 
gdyby wykonane deskowanie zagraŜało bezpieczeństwu obiektu lub powstała by 
moŜliwość jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie naleŜy uznać za 
niezgodne z wymaganiami i powinno być rozebrane oraz wykonane ponownie. 

45422000-1 
 

B.2.7 . Dopuszczenie deskowania do układania w nich zbrojenia i układania mieszanki 
betonowej powinno być potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w 
dzienniku budowy 

45422000-1 B.2.8 ROZBIÓRKA  DESKOWAŃ   
Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji Ŝelbetowej moŜe nastąpić, gdy beton 
osiągnie wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach 
przechowywanych w warunkach zbliŜonych do warunków   dojrzewania betonu w 
konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań  
Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający 
uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań. 
 Usuwanie podpór, dźwigarów i innych elementów podtrzymujących deskowanie 
konstrukcji nośnych moŜe być dokonane po usunięciu deskowania bocznego i 
stwierdzeniu prawidłowości wykonania rozdeskowanych fragmentów konstrukcji. 
Usuwanie podpór rusztowań naleŜy przeprowadzać w takiej kolejności aby nie wywołać 
szkodliwych napręŜeń we wznoszonej konstrukcji. 

45422000-1 
 

B.2.9 .Usunięcie nośnego deskowania konstrukcji Ŝelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu 
przez 

beton: 
a) dla konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych wykonywanych w okresie letnim -15 MPa w 
stropach 2 MPa w ścianach, 
b) dla konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych wykonanych w okresie obniŜonych 
temperatur -17,5 MPa w stropach i 10 MPa w ścianach, 
c) dla belek i podciągów o rozpiętości do 6 m. - 70% projektowanej wytrzymałości 
betonu, a dla konstrukcji nośnych o rozpiętości powyŜej 6 m. -100% projektowanej 
wytrzymałości betonu. 

45422000-1 B.2.10 Rozbiórkę deskowań tradycyjnych naleŜy przeprowadzać ostroŜnie aby nie niszczyć 
materiału; materiał uzyskany z rozbiórki naleŜy oczyścić z gwoździ i zaprawy, 
posegregować i przygotować do ponownego wykorzystania 

   

45262310-7 B.3 ZBROJENIE  KONSTRUKCJI  Z  BETONU   
45262310-7 

 
B.3.1 MATERIAŁY  DO  WYJKONANIA  ZBROJENIA   

Do zbrojenia konstrukcji z betonu naleŜy stosować pręty ze stali klasy A-0 gatunku 
StOS, klasy A-l gatunków St3SX i St3SY, klasy A-ll gatunków 18G2 i 20G2Y, klasy A-l 
11 gatunku 34GS, klasy A-l 11 N gatunku 20G2W, drut klasy D-l ciągniony na zimno ze 
stali gatunku St2S oraz zgrzewane siatki zbrojeniowe z drutu klasy D-l i Dp-l ze stali 
gatunków St2S i 10G. Dopuszcza się do zbrojenia konstrukcji z betonu inne rodzaje 
stali, nie określone normami państwowymi, na podstawie świadectwa dopuszczenia 
dostosowania w budownictwie wydanego przez ITB. 

45262310-7 B.3.2 Właściwości mechaniczne stali A-0, A-l, A-ll, A-III i A-IIIN są określone w PN-81/H-84023 
i PN-82/H-93215. Właściwości mechaniczne stali gatunku St2S są określone w PN-72/H-
84020. Właściwości mechaniczne siatek zgrzewanych z drutu ze stali St2S i 10G są 
określone w świadectwach 335/82 i 402/80.  
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Pręty ze stali klasy A-0 powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni.  
Pręty ze stali klasy A-l powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni i być oznaczane 
czerwoną farbą olejną przez malowanie z jednej strony końców prętów. 
 Pręty ze stali klasy A-ll powinny być okrągłe, a na ich powierzchni powinny znajdować 
się ukształtowane dwa Ŝeberka podłuŜne usytuowane przeciwległe do siebie i biegnące 
równolegle do podłuŜnej osi pręta. Między tymi Ŝeberkami powinny znajdować się 
Ŝeberka poprzeczne nachylone jednoskośnie (śrubowo) do osi podłuŜnej pręta pod 
kątem 60° i równomiernie rozmieszczone wzdłuŜ całej długości pręta. Pręty ze stali 
20G2Y dla odróŜnienia ich od prętów ze stali 18G2 powinny być cechowane trwale 
czerwoną farbą przez malowanie końców prętów z jednej strony kaŜdej wiązki lub 
namalowanie na kaŜdym kręgu jednego pasa o szerokości co najmniej 20 mm.  
Druty zbrojeniowe klasy D-l powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni zewnętrznej. 
NaleŜy stosować w budownictwie druty gołe, szare i twarde o dokładności wymiarów 
średnicy określonych w normie państwowej 

45262310-7 B.3.3 WYKONANIE  ZBROJENIA   
W elementach zbrojonych z betonu rozciągane pręty zbrojeniowe kotwi się w betonie za 
pomocą: odcinków prostych, odcinków prostych zakończonych hakami, pętli oraz prętów 
poprzecznych połączonych z prętami kotwionymi za pomocą zgrzewania punktowego 
(garbowego).  
Pręty zbrojeniowe zaleca się tak ukształtować aby ich zakotwienie w konstrukcji 
Ŝelbetowej znajdowało się w strefie ściskanej danego elementu 

45262310-7 B.3.4 ODBIÓR  MIEDZYOPERACYJNY  ZBROJENIA KONSTRUKCJI  Z BETONU     
Zbrojenie wszystkich  elementów Ŝe  powinno  być  poddane  kontroli przed  
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: 
a) oględziny, 
b)  badanie zgodności wykonania zbrojenia  z obowiązującymi przepisami,  
c)  badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 

   

45262300-4 B.4.   ROBOTY  BETONIARSKIE 
45262300-4 B.4.1 MATERIAŁY  DO  ROBÓT  BETONIARSKICH   

Do betonów naleŜy stosować cementy odpowiadające wymaganiom podanym w 
normach państwowych 

45262300-4 B.4.2 Do wykonania betonu moŜe być uŜyty cement magazynowany i chroniony przed 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i 
rodzajów, 

45262300-4 B.4.3 Okres pomiędzy datą wysłania cementu z wytwórni a datą uŜycia cementu nie powinien 
być dłuŜszy niŜ:   a)     30 dni przy cementach szybko twardniejących, 
 b)    45 dni przy cementach portlandzkich marki 450 i wyŜej, 
c) 3 miesiące przy innych rodzajach cementu.  
Cementy dostarczone w workach, a róŜniące się rodzajem, marką oraz świadectwem 
jakości, powinny być magazynowane oddzielnie w sposób umoŜliwiający ich łatwe 
rozróŜnienie. Cementy dostarczone luzem a róŜniące się rodzajem, marką oraz 
świadectwem jakości powinny być składowane w oddzielnych silosach. Silosy powinny 
być oznaczone w sposób umoŜliwiający rozróŜnienie cementu. Zastosowanie marki 
cementu w zaleŜności od klasy betonu  określa   poniŜsze  zestawienie: 
Marka cementu portlandzkiego                            Klasa betonu 
                      25                                                    B7.5 -   B20 
                      35                                                    B20  -   B40      

45262300-4 B.4,4 Do betonów naleŜy stosować kruszywa mineralne zgodnie z normami państwowymi 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia  
Do betonu naleŜy stosować kruszywo o marce nie niŜszej niŜ klasa betonu . 

45262300-4 B.4.5 Do betonu do konstrukcji Ŝelbetowych naleŜy stosować kruszywo przechodzące przez 
sito o 

boku oczka kwadratowego 32 mm  
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W zaleŜności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszyw 
powinien być mniejszy od 
a) 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
b) 3/4 odległości w świetle między prętami leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 
do kierunku betonowania. 

45262300-4 B.4.6 Kruszywo do betonu róŜniące się asortymentem (klasą petrograficzną, rodzajem, frakcją, 
gatunkiem i marką) naleŜy magazynować w osobnych usypiskach oddzielonych od 
siebie w taki sposób, aby zabezpieczyć składowanie kruszywa przed zmieszaniem 

45262300-4 B.4.7 ODBIÓR  MIĘDZYOPERACYJNY  KRUSZYWA   
Kruszywa wielofrakcyjne z róŜnych dostaw, ale tego samego asortymentu, moŜna 
magazynować w jednym usypisku, jeŜeli zawartość frakcji poniŜej 2 mm nie róŜni się 
więcej niŜ o 10%. 
 Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wielofrakcyjnego wysokość 
pojedynczej pryzmy nie powinna przekraczać 5 m., przy czym nie ogranicza się 
wielkości usypiska 
 Przed uŜyciem naleŜy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy) 

45262300-4 B.4.8 PRZYGOTOWANIE  MIESZANKI  BETONOWEJ  
 Przy ustalaniu składu betonu zaleca się ustalać proporcje cementu i wody w sposób 
obliczeniowy. Proporcje te moŜna równieŜ ustalić doświadczalnie. 

45262300-4 B.4.9 Kruszywo grube do betonu o określonej marce mrozoodporności lub w marce 
wodoszczelności powinno mieć odporność na działanie mrozu nie większą niŜ 2%. 

45262300-4 B.4.10 Mieszanka betonowa powinna być zuŜyta w moŜliwie krótkim okresie od momentu jej 
zarobienia. Dopuszczalne czasy zuŜycia mieszanki betonowej   określa poniŜsze  
zestawienie  
  Temperatura zewnętrzna                    NajdłuŜszy okres przetrzymywania mieszanki, (h) 
                +20°C                                                               1,0 
PowyŜej   +20°C                                                           1,0 – 0,75 
PoniŜej     +20°C                                                              1,5   

45262300-4 B.4.11 Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu 
polepszenia jej urabialności jest  niedopuszczalne 

45262300-4 B.4.12 NaleŜy unikać przemieszczenia mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyŜ występuje 
niekorzystne zjawisko napowietrzania beton  oraz segregacja kruszywa 

45262300-4 B.4.13 Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej zaleca się jej dostarczenie na miejsce 
ułoŜenia za pomocą wózków kołowych lub taczek, z tym Ŝe napełnianie tych urządzeń 
powinno być dokonywane bezpośrednio z betoniarki.  
Transport kruszyw     Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, 
w sposób    zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i nadmierny zawilgoceniem 
Transport mieszanki   betonowej  Dla przewozu mieszanki betonowej Wykonawca 
zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany 
składu mieszanki,   zanieczyszczenia mieszanki i obniŜenia temperatury przekraczającej 
granicę określoną  w wymaganiach  technologicznych 

45262300-4 B.4.14 ODBIÓR  MIĘDZYOPERACYJNY BETONU    
Doświadczalne sprawdzenie wytrzymałości betonu naleŜy przeprowadzać w kaŜdym 
przypadku, gdy wymagana wytrzymałość betonu na ściskanie wynosi co najmniej 30 
MPa i we wszystkich pozostałych, gdy:   
  a) brak świadectwa stwierdzającego jakość cementu przy jednoczesnym braku 
danych o jego rzeczywistych cechach wytrzymałościowych,  
b) cement był magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm państwowych,   
c) stosuje się dodatki lub domieszki, w których działanie w określonych warunkach 
wykonywania       betonu nie było uprzednio sprawdzone 

45262300-4 B.4.15 Wytrzymałość betonu moŜe być sprawdzona przed upływem 28 dni w sposób podany w 
normach państwowych, z wyjątkiem przypadku w   którym czas dojrzewania próbek 
powinien wynosić 28 dni 

45262300-4 B.4.16 BETONOWANIE  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH <> URZĄDZENIA PRZERÓBKI OSADÓW  - OCZYSZCALNIA ŚCIEKÓW  HAJNOWKA            

 

 

 

43

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
a) wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp. 
b) wykonanie zbrojenia, 
c) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej, 
d) wykonanie wszystkich robót zanikających np. warstw izolacyjnych, szczelin 
dylatacyjnych, 
e) prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących 
zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających 
połoŜenie armatury  
f) gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

45262300-4 B.4.17 Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze 
śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części 
słupków i ścian 

45262300-4 B.4.18 Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny 
być powleczone środkiem uniemoŜliwiającym przywarcie betonu do deskowania. JeŜeli 
w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane 
jednorazowe, naleŜy je zmoczyć wodą.  
Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilŜone wodą 
bezpośrednio przed betonowaniem 

45262300-4 B.4.19 Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta 
45262300-4 B.4.20 Wysokość swobodnego zarzucania mieszanki betonowej o konsystencji 

wilgotnej i gęsto-plastycznej nie powinna przekraczać 3 m. 
45262300-4 B.4.22 Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu 

Następujących warunków ogólnych: 
a) w czasie betonowania naleŜy stale obserwować zachowanie się deskowań i 
rusztowań, czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 
b) szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być 
określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeŜo 
ułoŜonej mieszanki, 
c) w okresie upalnej, słonecznej pogody ułoŜona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 
d) w czasie deszczu układana i ułoŜona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie 
chroniona przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeŜo ułoŜoną mieszankę 
betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, 
naleŜy ją usunąć, 
e) w miejscach w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułoŜone 
zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, naleŜy dodatkowo stosować 
zagęszczenie ręczne za pomocą sztychowania. 

45262300-4 B.4.23 Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany 
dzienniku  

budowy, w którym powinny być podane: 
a) data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i waŜniejszych fragmentów lub 
części budowli, 
b) wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 
konsystencja mieszanki betonowej, 
c) daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich 
oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań, 
d) temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych 

45262300-4 B.4.24 ODBIÓR  MIĘDZYOPERACYJNY  W  CZASIE  BETONOWANIA  
Podczas robót betonowych naleŜy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla 
bieŜącego ustalania; 
a) jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 
b) dozowania składników mieszanki betonowej, 
c) jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania    i zagęszczania, 
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d) cech wytrzymałościowych betonu,  
e) prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz 
częściowego lub całkowitego obciąŜenia konstrukcji 

45262300-4 B.4.25 Kontrola betonu powinna obejmować sprawdzenie wszystkich cech technicznych 
podanych w niniejszych warunkach technicznych oraz ewentualnie innych cech 
zaznaczonych w dokumentacji technicznej.  
Dokumentacja techniczna kontroli jakości powinna zawierać wszystkie wyniki badań 
betonu przewidzianych planem kontroli 

45262300-4 B.4.26 Dla kaŜdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o  
jakość  betonu.  Nr.  data  zaświadczenia  naleŜy  wpisać  do  Dziennika  Budowy,   
fakt  zastosowania  betonu zgodnie  z Zaświadczeniem winien  potwierdzić  Inspektor   
nadzoru. NajdłuŜszy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie moŜe być  
dłuŜszy niŜ miesiące, licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej   
partii. Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne: 
a) charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne oraz inne niezbędne 
dane, 
b) wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badania, 
c) wyniki    badań    dodatkowych    (nasiąkliwość,    mrozoodporność, wodoodporność), 
d) okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu,  
e) Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i 

ilość uŜytych składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a takŜe 
rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji. 

 
   

45320000-6 B.6 IZOLACJE  POWŁOKOWE  DO OCHRONY PRZECIWWILGOCIOWEJ 
45320000-6 B.6.1    WYKONANIE  ROBÓT  IZOLACYJNYCH   

Izolacje powłokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez  
wkładek wzmacniających mogą być stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony  
zewnętrzne fundamentów, ścian piwnicznych itp. Liczba nakładanych warstw mas  
asfaltowych lub  asfaltowych modyfikowanych powinna być zgodna z wymaganiami  
dokumentacji technicznej,  lecz nie mniejsza niŜ dwie, a łącznie grubość tych warstw nie  
mniejsza niŜ 2 mm.  W  przypadku stosowania asfaltów lub lepików asfaltowych na  
gorąco powinny być one podgrzewane do temperatury160 -180 °C. Temperatura lepiku  
asfaltowe gopodczas jego  rozprowadzania na podkładzie nie powinna być niŜsza niŜ  
140 °C 

45320000-6 B.6.2 Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 

45320000-6 B.6.3 ODBIORY  MIĘDZYOPERACYJNE   
 Izolacja pozioma fundamentów budynków nie podpiwniczonych powinna być ułoŜona 
poniŜej poziomu posadzki na wysokości minimum 15 cm nad terenem lub chodnikiem 
przy budynku. 
W budynkach posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu (piaski) dopuszcza 
się układanie górnej izolacji poziomej ścian na wysokości wierzchu cokołu (około 30 cm 
nad poziomem terenu). 

 
  

 

45260000-7 B.14  ROBOTY  DEKARSKIE   

45261910-3 B.14.1 WYKONANIE  OBRÓBEK  BLACHARSKICH  
Obróbki blacharskie powinno być dostosowane do rodzaju  pokrycia blaszanego.  
Obróbki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny być  wykonywane z  blachy    
stalowej ocynkowanej   lub  powlekanej    koloru  blachy  pokrycia  dachowego. W  
pokryciach blaszanych obróbki blacharskie powinny być łączone między sobą na  
rąbki leŜące podwójnie 

45261910-3 B.14.2 ODBIÓR  MIĘDZYOPERACYJNY  OBRÓBEK  BLACHARSKICH Sprawdzenie  
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polega na stwierdzeniu zgodności  wykonania  z  niniejszą  SST  obróbek  
blacharskich  przy kominach. murach i  przy innych elementach dachu, jak wywietrz-
niki, wyłazy, klapy kominowe, wywiewki  kanalizacyjne, rur wentylacyjnych, nasady 
kominowe itp. 

45261910-3 B.14.3 RYNNY  I  RURY  SPUSTOWE   
wykonać  z blachy  stalowej  powlekanej  koloru srebrnego,  jak   blacha powlekana   
pokrycia dachowego   W zaleŜności od pochylenia połaci dachowych oraz przekroju  
rynny uchwyty rynnowe powinny być wykonane z płaskownika metalowego o  
następujących wymiarach:4x25 mm – przy pochyleniu połaci mniejszym niŜ 80% oraz  
średnicy rynny do 180 mm, Uchwyty rynnowe powinny być \ocynkowane.  

Uchwyty rynnowe naleŜy mocować dwoma gwoździami budowlanymi do desek 
okapowych lub klocków zabetonowanych uprzednio wzdłuŜ okapu. Odległość 
między uchwytami powinna wynosić od 50 do 80 cm. Uchwyty powinny być 
wpuszczone w podłoŜe na głębokość równą grubości płaskownika metalowego. 

45261300-7 B.14.4 Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami do rur spustowych, 
rozstawionymi w odstępach nie większych iŜ 3 m. oraz zawsze na końcach rur i pod 
kolankami omijającymi wyskoki lub gzymsy 
 Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru 
lub przez osadzenie w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w ścianie 
betonowej.  
Nad uchwytami rur powinny być przylutowane na rurach obrączki o szerokości 3 do 4 cm 
wykonane z tej samej blachy co rura, dla zabezpieczenia rury przed zsuwaniem się. 
Dopuszcza się zamiast obrączek przylutowane noski z blachy usytuowane na zewnątrz 
rury. Przejście rur spustowych przez gzymsy powinno być wykonane w sposób 
umoŜliwiający odkształcenia termiczne rury. MoŜna to uzyskać przez zastosowanie 
podwójnego złącza. Niedopuszczalne jest stałe połączenie rury spustowej z obróbką 
gzymsu. 

45261300-7 B.14.6 ODBIÓR  MIĘDZYOPERACYJNY  RYNIEN  
Sprawdzenie  polega  na  zgodności   wymiarów, rozstawu i wykonania rynien oraz 
połączeń ich poszczególnych odcinków (przekroju, zakładów, połączeń ) i przy rurach 
spustowych. NaleŜy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia w nich 
spadku podłuŜnego oraz usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii 
stanowiącej przedłuŜenie powierzchni pokrycia. NaleŜy równieŜ stwierdzić, czy rynny nie 
mają dziur i pęknięć. Sprawdzenie spadku i. szczelności rynien moŜe być dokonane 
przez nalanie do nich wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków. Zaleca się 
takŜe :- przy dachach o duŜych pochyleniach - sprawdzenie wlewania się wody z połaci 
do rynny (strumienie wody z połaci powinny spływać do rynny, a nie przelewać się poza 
zewnętrzną krawędzią rynny). Sprawdzenie zawieszenia rynien segmentowych naleŜy 
przeprowadzić wzrokowo, zwracając uwagę na moŜliwość przelewania się wody przez 
rynnę. 

45261300-7 B.14.7 ODBIÓR  MIĘDZYOPERACYJNY  RUR  SPUSTOWYCH    
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu prawidłowości  wykonania  3 w 
zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania rur oraz połączeń ich w złączach pionowych  i 
poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowości. Poza tym 
naleŜy sprawdzić, czy rury nie mają pęknięć, dziur. Badania naleŜy sprawdzić przez 
oględziny, z wyjątkiem sprawdzenia pionowości rur, które naleŜy wykonać za pomocą 
pionu murarskiego 

   

45340000-2 B.17 WYROBY  STALOWE  

45340000-2 B.17.1 PRZYGOTOWANIE  ELEMENTÓW  METALOWYCH   
1/ Cięcie naleŜy  wykonywać piłą, noŜycami lub termicznie, mechanicznie lub ręcznie 
Ręczne cięcie termiczne naleŜy stosować tylko w przypadkach,   gdy praktycznie nie 
moŜna zastosować cięcia  zmechanizowanego  
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2/ Powierzchnie cięcia oraz ich krawędzie powinny być  czyste, bez znacznych 
nierówności               ( naderwań,  gratu,  zadziorów, ŜuŜla, nacieków i rozprysków 
metalu). Nadmierne nierówności powierzchni cięcia oraz krawędzie wycięć  wklęsłych 
powinny być zaokrąglone i w miarę potrzeby  wyszlifowane,  a ubytek przekroju nie 
powinien przekraczać   3%.  
3/ Brzegi ( krawędzie ) spawania naleŜy przygotować  zgodnie z normą PN-EN ISO 
9692-2 

45340000-2 B.17.2 Do  przygotowania  brzegów   do  spawania  dopuszcza  się  następujące  metody: 
         a/  mechaniczne cięcie  i  wykonanie  brzegów; 
         b/  automatyczne  i półautomatyczne  cięcie  gazowe; 
         c/   ręczne  cięcie  gazowe z  oszlifowaniem  wyrównawczym 

45340000-2 B.17.3 1/ Elementy stalowe mogą być kształtowane plastycznie ( gięte, prostowane, prasowane 
) na gorąco lub na zimno,   pod warunkiem ze właściwości   materiału nie ulegną 
pogorszeniu poniŜej wymaganego poziomu  
2/ Kształtowanie na gorąco stali niestopowych naleŜy  wykonywać zgodnie z 
właściwościami wyrobu 

45340000-2 B.17.4 Materiał   powinien być odkształcony w temperaturze czerwonego Ŝaru (powyŜej 700°C),  
a czasy nagrzania i  chłodzenia powinny być dostosowane do rodzaju stali. Gięcie i 
odkształcanie w zakresie temperatur niebieskiego nalotu ( od 250°C do 380°C ) jest 
niedozwolone 

45340000-2 B.17.5 1/  Prostowanie i  kształtowanie elementów  przez miejscowe nagrzewanie jest 
dopuszczalne pod warunkiem   stosowania procedury , która powinna zawierać:  
        -  maksymalną   temperaturę dla danego gatunku stali , 
        -  dopuszczalną    szybkość   chłodzenia,  
        -  metody podgrzewania, 
        -  sposób pomiaru temperatury (np. termo-kredki),  
        -  wyniki badań  mechanicznych materiałów, 
        -  listy  osób dopuszczonych do pracy przy kształtowaniu, 
        -  kontrolowaniu maksymalnej temperatury i warunków chłodzenia 
2/  Kształtowanie  na  zimno  naleŜy  wykonywać  zgodnie   z  właściwościami  materiału.  
 W  szczególności   promień  gięcia  blach I  kształtowników walcowanych. 

45340000-2 B.17.6 Części  do  składania  powinny   być czyste oraz zabezpieczone przed korozją, co 
najmniej  
w miejscach, które   po scaleniu będą  trudno dostępne. 

45340000-2 B.17.7 Powierzchnie i brzegi części przygotowanych do spawania powinny być suche, czyste                 
i wolne od widocznych   pęknięć  i karbów. 

45340000-2 B.17.8 Części składowe złącza powinny być obrobione i złoŜone odpowiednio do stosowanej 
metody spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek   zgodnie z PN-EN 29692               
i PN-EN ISO 9692-2. 

45340000-2 B.17.9 Części złoŜone do spawania powinny być tak unieruchomione za pomocą  spoin 
sczepnych lub odpowiedniego  oprzyrządowania, aby podczas spawania był zachowany 
właściwy odstęp między brzegami materiału, a po   ukończeniu  spawania  odchyłki 
wymiarów elementu mieściły  się  w dopuszczalnych granicach 

45340000-2 B.17.10 Minimalna długość  spoin sczepnych powinna wynosić  50 mm, ale dla grubości 
materiału mniejszej niŜ 12 mm   dopuszcza się, aby minimalna długość spoin sczepnych 
wynosiła minimum czterokrotną grubość elementu grubszego  dla grubości  materiału  
powyŜej 50 mm lub dla materiałów o granicy  plastyczności powyŜej 500 N/mm2 
powinno się  stosować większe długości i grubości spoin sczepnych. 

45340000-2 B.17.11 Jeśli spoina sczepna ma być włączona w spoinę  projektowaną  ( nieusunięta - 
całkowicie przetopiona w procesie spawania ), to kształt spoiny sczepnej  i  materiały do 
jej wykonania powinny być stosowane z  uwzględnieniem właściwości spoiny 
projektowanej Spoiny sczepne powinny być prawidłowo wtopione  i oczyszczone przed 
wykonaniem dalszych ściegów 

45340000-2 B.17.12 Element powinien być złoŜony do spawania tak, aby był łatwy dostęp i widoczna dla 
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spawacza Podczas składania dopuszcza się  stosowanie odkształceń  wstępnych w 
granicach niezbędnych do uzyskania   prawidłowych złączy po spawaniu.   

45231100-9  B.17.13 W technologii  spawania   powinny być uwzględnione następujące wymagania: 
- temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna być niŜsza niŜ 0°C. Przy 
montaŜu rurociągów klasy jakości 4 dopuszcza się spawanie elementów ze stali 
niskostopowej w temperaturze otoczenia od -5°C pod warunkiem zabezpieczenia złącza 
przed wpływami atmosferycznymi i przed szybkim ostygnięciem, 
- przy ustalaniu wzajemnego połoŜenia krawędzi do spawania nie naleŜy stosować 
elementów spawanych do zewnętrznych powierzchni łączonych części, 
- dla rurociągów ze stali stopowych naleŜy sprawdzić zawartość składników stopowych w 
złączach montaŜowych dla stwierdzenia prawidłowego zastosowania elektrod, 
- przy spawaniu stali stopowych skłonnych do hartowania się oraz elementów o duŜej 
grubości naleŜy stosować technologię z podgrzewaniem wstępnym i dogrzewaniem. 
Sposób i temperatury podgrzewu - wg instrukcji technologicznej. 

 

KOD  CPV POZ  
 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA     WYKONANIA    I ODBIORU    
INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH  i AKPIA 

   
45310000-3 E.1      WYMAGANIA  OGÓLNE  DOTYCZĄCE INSTALACJI  ELEKTRYCZNEJ  I AKPIA 
45310000-3 E.1.1 Dla instalacji i robót nie objętych niniejszymi ST wymagania techniczne wykonania i 

odbiorą powinny stanowić integralną część dokumentacji technicznej 
45310000-3 E.1.2 1) Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem 

na budowę powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w 
szczególności pod kątem moŜliwości technicznych realizacji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań 
konstrukcyjnych 
2) Zmiany i odstępstwa od dokumentacji; 
a.. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny 
być obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok 
wykonawstwa, 
b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być 
kaŜdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w 
przypadkach uznanych przez niego za konieczne - równieŜ potwierdzane przez autora 
projektu. 
c. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie 
mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli 
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

45310000-3 E.1.3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ   WYKONAWCY   INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH 
  Wykonawca robót elektrycznych jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót. Odpowiada ponadto za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora  nadzoru   

45310000-3 E.1.4 a/ Wykonawca instalacji  elektrycznej  i  automatyki   jest odpowiedzialny za 
prowadzenie  instalacji  elektrycznej  i  automatyki    zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót. Odpowiada ponadto za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST,  SST,  SIWZ oraz poleceniami 
Inspektora  nadzoru. 
b/  W  przypadku  zamiany  przez  Wykonawcę  materiałów  i  urządzeń określonych  w   
pkt E.O.1.3. Wymagania przy zamianie elementów  instalacji  technologicznej  i 
urządzeń technologicznych.  Wykonawca  zobowiązany  jest [ przed  podpisaniem  
umowy ]   własnym  staraniem  i  na  własny  koszt,  dokonać   pozytywnych  uzgodnień   
z  autorem  projektu  technicznego na  zastosowanie  zaproponowanych zamiennych   
materiałów  i  urządzeń. 
c/    W  przypadku  nie  uzyskania  zgody   projektanta   Wykonawca   zobowiązany  jest   
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do  zastosowania  urządzeń  i  materiałów   przewidzianych  w  dokumentacji  
technicznej [ projektowej ],  bez  prawa  dochodzenia  zmiany  wartości  przedmiotu  
umowy 

   

45310000-3 E.2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH  i AKPIP 
45310000-9       E.2.1 PRZYRZĄDY DO BADAŃ I POMIARÓW INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH 

Wszystkie przyrządy pomiarowe uŜyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne 
świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące 
przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie  
( protokóle ) z badań i pomiarów. 
Wykaz instrukcji i przyrządów pomiarowych potrzebnych do wykonania badań i 
pomiarów winien być zamieszczony  w   Dzienniku  Budowy 

45310000-3 E.2.2 PROGRAM  ZAPEWNIENIA  JAKOŚCI  
1)Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji InŜyniera/ 
Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości 
Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.  
2) Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- sposób zapewnienia bhp., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji  dla  Inspektora  nadzoru ; 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
-  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
-  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
sposób postępowania z materiałami i robotami nie 
odpowiadającymi wymaganiom 

45310000-3 E.2.3 ZASADY  KONTROLI  JAKOŚCI  ROBÓT 
1) Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
3) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier/Kierownik projektu moŜe zaŜądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich 
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wykonywania jest zadowalający. 
4) Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 
5) Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor  
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z umową. 
6) Wykonawca dostarczy dla Inspektora  nadzoru projektu świadectwa, Ŝe wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
7) Inspektor  nadzoru  będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
8) Inspektor  nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli 
niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor  nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
9) Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

45310000-3 E.2.4 BADANIA  I  POMIARY  
1) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora  nadzoru. 
2) Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektor  
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi  
nadzoru 

45310000-3 E.2.5 BADANIA  PROWADZONE  PRZEZ  INSPEKTORA  NADZORU   
1) Inspektor  nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent 
materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
2) Inspektor  nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
3) Inspektor  nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor  nadzoru oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. 
MoŜe równieŜ zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań niezaleŜnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

45310000-3 E.2.6 RAPORTY  Z  BADAŃ   
1) Przekazywać Inspektorowinadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
2) Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi  nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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45310000-3 E.3 MATERIAŁY: TRANSPORT :SPRZĘT, NARZĘDZIA  I  ELEKTRONARZĘDZIA  
INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH  I  AKPIA  

45310000-3 E.3.1 WYMAGANIA  OGÓLNE 
1) Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę 
robót elektrycznych z wyprzedzeniem. 
2) Zatwierdzenie źródła uzyskania materiałów nie oznacza, Ŝe wszystkie materiały z 

tego źródła będą przez InŜyniera dopuszczone do wbudowania. 
3) Nie później niŜ 3-tygodnie przed kaŜdym zakupem materiałów Wykonawca robót 

elektrycznych ma obowiązek dostarczyć InŜynierowi próbki materiałów, aby mógł 
dokonać wyboru oraz sprawdzić naocznie ich jakość. 

3) Z chwilą zatwierdzenia Wykonawca robót elektrycznych powinien podać InŜynierowi 
terminy dostaw zatwierdzonych materiałów. 

45310000-3 E.3.2 WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 
DO  ZABUDOWANIA 
- oznaczenie zgodności z wymaganiami PN 
-  znak jakości wyrobu Q 
- znak CE - gdy to wymagane 
- znak bezpieczeństwa B - gdy to wymagane 
-  atest producenta lub aprobatę techniczną wydaną przez uprawnione 
Laboratorium a takŜe spełniają określone S wymagania a decyzję o ich zabudowaniu 
podejmie InŜynier. 

45310000-3 E.3.3 CERTYFIKATY   DEKLARACJE    
1) Inspektor  nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
a/ certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
b/ deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
2) Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi  nadzoru. 
3) Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

45310000-3 E.3.4 WYMAGANIA PRZY ZAMIANIE MATERIAŁÓW INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH  
Marka materiałów określona w dokumentacji przetargowej będzie wymagana w wykazie 
cen. Jednak Wykonawca robót elektrycznych moŜe zaproponować materiały innej marki, 
posiadające te same charakterystyki  [  parametry  techniczne  i  eksploatacyjne ] . Ale 
taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inspektora  nadzoru,  na  podstawie  
pozytywnej  opinii Projektanta 

45310000-3 E.3.5 TRANSPORT  MATERIAŁÓW  INSTALACJI  ELEKTRYCZNEJ  
Wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną na utratę cech jakościowych przewoŜonych materiałów lub 
nie wpłyną niekorzystnie wykonywanych robót 

45310000-3 E.3.6 NARZĘDZIA  i  ELEKTRONARZĘDZIA 
Wykonawca instalacji  elektrycznej  i  automatyki   jest zobowiązany do stosowania 
sprzętu, narzędzi i elektronarzędzi właściwych do wykonywanego rodzaju robót i 
spełniających wymagania norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczeństwa ich 
wykonania. 

   

45311000-1                                 E.4 ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE  INSTALACJE  -  OŚWIETLENIOWE  i SIŁOWE 
45311100-1 E.4.1 Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych 
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wewnętrznych muszą być  dostosowana do układu sieci TN-C-S o napięciu 
znamionowym 400/230V prądu  przemiennego i częstotliwości   50  Hz 

45311100-1 E.4.2 Złącza instalacji elektrycznej budynków, muszą umoŜliwiać odłączenie instalacji od  
sieci zasilających i być  usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz  
zabezpieczone przed uszkodzeniami , wpływami  atmosferycznymi a takŜe ingerencją  
osób niepowołanych 

45311100-1 E.4.3 Stosować w obwodach oddzielny przewód ochronny (PE) i neutralny (N) 
45311100-1 E.4.4 Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporaŜeniowej naleŜy stosować wyłączniki 

Ochronne róŜnicowoprądowe. Parametry tych wyłączników (czas wyłączania wielkość  
znamionowego  prądu  wyłączającego) określają rysunki  dokumentacji projektowej i  
specyfikacje 

45311100-1 E.4.5 W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych  
wewnętrznych naleŜy stosować  wyłączniki nadmiarowe o prądach znamionowych 
dobranych do wielkości odbiorników  - wymaganej zdolności wyłączeniowej w stanach       
-  charakterystyce czasowo-prądowej: 
     *  typu B dla zabezpieczenia obwodów instalacyjnych 
     * typu C dla zabezpieczenia silników 
     * typu D dla zabezpieczenia odbiorników o cięŜkim rozruchu 

45311100-1 E.4.6 W instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych stosować  
połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne  częściami  
przewodzącymi  innych  instalacji i konstrukcji budynku 

45311100-1 E.4.7 Stosować zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych,  
równoległych do krawędzi   ścian i stropów 

45311100-1 E.4.8 Przewody i kable elektryczne naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający ich wymianę  
bez potrzeby  naruszania  konstrukcji budynku 

45311100-1 E.4.9 śyły przewodów i kabli w instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych 
wewnętrznych muszą być  wykonane wyłącznie z miedzi. 

45311100-1 E.4.10 Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynkach  
pozostałych obiektach powinno  zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami  
zakresie określonych odległości i ich wzajemnego   usytuowania 

45311100-1 E.4.11 Wartość  rezystancji  izolacji  kabla  określić  w  temperaturze 20 °C i wyrazić w  
MΩ/km  winna  wynosić  dla kabli do    1kV - o izolacji gumowej - 75 MΩ/km 
 - o izolacji polietylenowej -100 MΩ/km 

45311100-1 E.4.12 Minimalne wartości rezystancji izolacji obwodów odbiorczych przedstawiono  poniŜej 
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE OBWODU [V]               REZYSTANCJA IZOLACJI [MΩ} 
-  do 50 V – obwody SELV i PELV                                 ≥ 0,25 
-  powyŜej 50V do 500V                                                  ≥ 0,50 
-  powyŜej 500V                                                               ≥ 1,0 

45311100-1 E.4.13 Stosować wyłącznie standardowe wsporniki pod korytka, konstrukcje i uchwyty. 
45311100-1 E.4.14 Wszystkie elementy wraz z normaliami, muszą być z  materiałó  nierdzewnych  
45311100-1 E.4.15 Korytka w ciągach poziomych mocować do wsporników pewnie złączami 

rozłącznymi w odległościach nie większych niŜ 2 mb. Zastosować korytka perforowane 
nierdzewne  mocowane  do  konstrukcji  z  materiałw  nierdzewnych.  

45311100-1 E.4.16 Przy zmianie kierunku trasy korytek kąt załamania nie moŜe być mniejszy niŜ 45 stopni 
dla poprawnego ułoŜenia przewodów kabelkowych i prawidłowego ich uformowania 

45311100-1 E.4.17 Korytka prowadzone na wysokości mniejszej niŜ 2,5 mb muszą być przykryte pokrywą 
korytek a takŜe w  miejscach przewidzianych dokumentacją projektową Korytka 
układane w ciągach wielokrotnych nie mogą   zajmować pasa szerszego niŜ 1 mb 

45311100-1 E.4.18 Ciągi pionowe korytek muszą być mocowane do podłoŜa w odległościach niewiększych 
niŜ 0,75 mb  

45311100-1 E.4.19  Wszystkie ciągi korytek muszą być uziemione. 
45311100-1 E.4.20 Dla przewodów kabelkowych i kabli teletechnicznych, oświetlenia bezpieczeństwa 

instalacji  sygnalizacji poŜaru, korytka muszą być ułoŜone oddzielnie. 
45311100-1 E.4.21 Korytka z przewodami instalacji komputerowej powinny być oddalone od pozostałych 
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na odległość nie mniejszą niŜ 0.4 mb chyba, Ŝe producent przewodów poda inne  
dyspozycje. 

45311100-1 E.4.22 Wszystkie elementy korytek wraz z normaliami, muszą być wykonane  z  materiału  
nierdzewnego  

45311100-1 E.4.23 Listwy instalacyjne wszelkich typów i ich akcesoria, kanały instalacyjne muszą być  
wykonane  z tworzyw sztucznych niepalnych  lub  z  materiału  nierdzewnego 

45311100-1 E.4.24 Listwy instalacyjne z tworzywa sztucznego naleŜy układać na podłoŜu z godnie z  
instrukcją producenta. 

45311100-1 E.4.25 Trasy ruraŜu, sposób ułoŜenia rur na róŜnym podłoŜu, promień i ilość gięć, w kaŜdym 
przypadku muszą zapewniać łatwość ich wymiany lub wymiany przewodów.  

45311100-1 E.4.26 Rury instalacyjne wszelkich typów z tworzyw sztucznych i ich akcesoria, muszą być 
wykonane z materiałów niepalnych 

45311100-1 E.4.27 KaŜde przejście kabla przez stropy i ściany musi być zabezpieczone rurą  osłonową 
45311100-1 E.4.28 Wszystkie rury osłonowe stalowe muszą posiadać końcówki z PVC na obu końcach lub 

inne skuteczne   zabezpieczenie przed uszkodzeniem kabla krawędzią rury.  
45311100-1 E.4.29 Trasy kabli, sposób ułoŜenia osłon lub konstrukcji w kaŜdym przypadku6 zapewniać 

łatwość ich wymiany lub wymiany kabli 
45311100-1 E.4.30 Kable przy podejściach do maszyn, urządzeń, wyłączników i gniazd wtykowych muszą  

być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą rur/rurek  
stalowych odpowiednio sztywnych lub giętkich 

45311100-1 E.4.31 Wszystkie kable muszą mieć Ŝyły przewodzące wykonane z miedzi i być oznakowane 
przez producenta (marka). Muszą posiadać kolorystykę izolacji roboczej Ŝył zgodnie z 
wymaganiami normy PN-90/E-05023. 

45311100-1 E.4.32 Sposób ułoŜenia kabla w ziemi zgodny z normą PN-76/05125 
45311100-1 E.4.33 Wszystkie przewody kabelkowe na obu końcach muszą być oznaczone zgodnie z 

adresami umieszczonymi na liście adresowej 
45311100-1 E.4.34 KaŜde przejście przewodów kabelkowych przez stropy i ściany musi być zabezpieczone 

rurą osłonową lub odpowiednio obudowane 
45311100-1 E.4.35   Wszystkie rury/rurki osłonowe stalowe muszą posiadać końcówki z PVC na obu 

końcach lub inne skuteczne   zabezpieczenie przed uszkodzeniem kabla krawędzią 
rury..  

45311100-1 E.4.36 Trasy przewodów kabelkowych, sposób ułoŜenia osłon lub konstrukcji w kaŜdym 
przypadku muszą zapewniać łatwość ich wymiany lub wymiany przewodów kabelkowych 

45311100-1 E.4.37 Minimalny przekrój Ŝył przewodzących przewodów kabelkowych dla - obwodów 
oświetleniowych 1,5 mm2Cu - obwodów gniazd wtykowych i obwodów siłowych 2.5 mm2 
Cu 

45311100-1 E.4.38 Wszystkie przewody kabelkowe muszą mieć Ŝyły przewodzące wykonane z 
miedzi, być oznakowane przez  producenta (marka), posiadać kolorystykę izolacji 
roboczej Ŝył zgodną z wymaganiami tj - przewód ochronny PE - kolor Ŝółtozielony 

- przewód neutralny N - kolor niebieski 
      - przewody fazowe L1, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, brązowy, czarny i                  
         być wykonane na napięcie 750V. 

45311100-1 E.4.39 Łączniki i gniazda wtykowe powinny być umiejscowione na wysokościach (od 
wykończonego podłoŜa  pomieszczeń) określonych dokumentacją projektową lub 
według odmiennych dyspozycji pokazanych na rysunku 

45311100-1 E.4.40 Przed wykonaniem podłączeń łączników i aparatury naleŜy sprawdzić poprawność ich 
funkcjonowania 

   

45317300-6 E 5 ELEKTRYCZNE  TABLICE  ROZDZIELCZE  
45317300-6 E.5.1 Załączone do materiałów rysunki schematów strukturalnych zasilania i Tablic 

rozdzielczych są w stopniu wystarczającym dopełnieniem niniejszej specyfikacji i 
dopełniają takŜe dane potrzebne do sporządzenia  kalkulacji cenowej. 

45317300-6 E.5.2 Przy wszystkich rozdzielnicach, złączach i tablicach rozdzielczych musi być 
umieszczony ich schemat ideowy połączeń z opisem aparatury, wielkości nastaw 
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aparatów i prądów znamionowych wkładek bezpiecznikowych. Schematy winny być 
zabezpieczone przed kurzem i wilgocią przez laminowanie 

   

45310000-3 E.6 ODBIORY  MIĘDZYOPERACYJNE INSTALACJI  ELEKTRYCZNEJ 
45310000-3 E.6.1 Badania i pomiary instalacji oświetleniowej i siłowej oraz linii kablowych do 1 kV im 

towarzyszących obejmują:  • Sprawdzenie ciągłości Ŝył przewodów 
• Sprawdzenie poprawności połączeń 
• Sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z listą adresową 
• Pomiar rezystancji izolacji obwodów 
• Pomiar rezystancji pętli zwarcia 
• Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych 
• Pomiar rezystancji uziemień korytek 
• Badanie wyłączników ochronnych róŜnicowoprądowych 
• Badanie obwodów sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszących instalacjom 

oświetleniowym i siłowym wewnętrznym 
• Sprawdzenie adresów kabli z listą adresową 
• Sprawdzenie opasek kablowych 
• Sprawdzenie przykrycia z folii ostrzegawczej 
• Pomiar rezystancji Ŝył kabla 

        • Pomiar rezystancji izolacji kabla 
45310000-3 E.6.2 Z wykonanych badań i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników muszą być 

sporządzone raporty w   ustalony PZJ sposób 
45310000-3 E.6.3 Badania i pomiary włączone w PZJ powinna wykonać uprawniona  osoba /pracownik 

Laboratorium  Wszystkie przyrządy pomiarowe uŜyte do badań i pomiarów muszą 
posiadać  aktualne świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane  
identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie  (protokóle) z 
badań i pomiarów 

 

   

45310000-3 A.2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓ  INSTALACJI    AKPIA  
45310000-3 A.2.1 W   SST   pkt  E.2    podane  zostały  szczegółowe  wymagania  dotyczące   

E.2.1) przyrządów stosowanych   do badań i pomiarów instalacji   
E.2.2)  programu  zapewnienia  jakości [ PZJ ] 
E.2.3)  zasad kontroli  jakości  robót 
E.2.5)  prowadzenia  badań  i  pomiarów  
E.2.6) zasad  sporządzania    raporty  z  badań   

   

45310000-3 A.3 MATERIAŁY:  TRANSPORT : ELEKTRONARZĘDZIA  INSTALACJI  AKPIA 
 A.3.1 W   SST   pkt  E.2    podane  zostały  szczegółowe  wymagania  dotyczące   

E.3.1)  określenia warunków dopuszczenia materiałów i urządzeń  przewidywanych   
do  zabudowania 
E.3.2 ) certyfikatów i deklaracji    
E.3.3) wymagań przy zamianie materiałów i  urządzeń  przewidywanych  do  zabudowy   
E.3.4)  transportu  materiałów  instalacyjnych  i  urządzeń. 

4531000-3 A.3.2 APARATURA  POMIAROWA  
Szczegółowe  wymagania  dotyczące    aparatury  pomiarowe  zawiera   zestawienie  
zakresu  instalacji  AKPIA  [  O.3.1.7  ]   

45310000-3 A.3.3 NARZĘDZIA  i  ELEKTRONARZĘDZIA 
Wykonawca robót elektrycznych jest zobowiązany do stosowania sprzętu, narzędzi i 
elektronarzędzi właściwych do wykonywanego rodzaju robót i spełniających wymagania norm 
obligatoryjnych w zakresie bezpieczeństwa ich wykonania. 

   

45314300-4                                     A.4 PRZEWODY,  KABLE  INSTALACJI  AKPIA  
45314300-4              A.4.1 Złącza instalacji, muszą być  usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi  

oraz  zabezpieczone przed uszkodzeniami , wpływami  atmosferycznymi a takŜe  
ingerencją   osób niepowołanych 

45314300-4                           A.4.2 Stosować zasadę prowadzenia tras przewodów h w liniach prostych, równoległych do  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH <> URZĄDZENIA PRZERÓBKI OSADÓW  - OCZYSZCALNIA ŚCIEKÓW  HAJNOWKA            

 

 

 

54

krawędzi   ścian i stropów 
45314300-4                                 A.4.3 Przewody i kable  naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający ich wymianę  bez  

potrzeby  naruszania  konstrukcji budynku 
45314300-4                                 A.4.4 śyły przewodów i kabli w instalacjach  wewnętrznych muszą być  wykonane wyłącznie 

z miedzi. 
45314300-4 A.4.5 Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń w obiektach powinno  zapewniać 

bezkolizyjność z innymi instalacjami  zakresie określonych odległości i ich  
wzajemnego   usytuowania 

45314300-4 A.4.1 Stosować   wsporniki pod korytka, konstrukcje i uchwyty wyłącznie z  materiałów  
nierdzewnych 

45314300-4 A.4.2 Korytka w ciągach poziomych mocować do wsporników pewnie złączami 
rozłącznymi w odległościach nie większych niŜ 2 mb. Zastosować korytka perforowane 
nierdzewne  mocowane  do  konstrukcji  z  materiałów  nierdzewnych.  

45314300-4 A.4.3 Przy zmianie kierunku trasy korytek kąt załamania nie moŜe być mniejszy niŜ 45 stopni dla 
poprawnego ułoŜenia przewodów kabelkowych i prawidłowego ich uformowania 

45314300-4 A.4.4 Korytka prowadzone na wysokości mniejszej niŜ 2,5 mb muszą być przykryte pokrywą 
korytek a takŜe w  miejscach przewidzianych dokumentacją projektową Korytka układane w 
ciągach wielokrotnych nie mogą   zajmować pasa szerszego niŜ 1 mb 

45314300-4 A.4.5 Ciągi pionowe korytek muszą być mocowane do podłoŜa w odległościach niewiększych niŜ 
0,75 mb  

45314300-4 A.4.6  Wszystkie ciągi korytek muszą być uziemione. 
45314300-4 A.4.7 Dla przewodów kabelkowych i kabli teletechnicznych, instalacji  automatyki 

sterowania i pomiaru - korytka muszą być ułoŜone oddzielnie od  korytek  z   
przewodami  elektrycznymi  [  oświetlenia i siły  ]  

45314300-4 A.4.8 Korytka z przewodami instalacji komputerowej  i  przemysłowej  TV  powinny być  
oddalone od pozostałych  na odległość nie mniejszą niŜ 0.5 mb chyba, Ŝe producent  
przewodów poda inne  dyspozycje. 

45314300-4 A.4.9 Trasy ruraŜu, sposób ułoŜenia rur na róŜnym podłoŜu, promień i ilość gięć, w kaŜdym 
przypadku muszą zapewniać łatwość ich wymiany lub wymiany przewodów.  

45314300-4 A.4.10 Rury instalacyjne wszelkich typów z tworzyw sztucznych i ich akcesoria, muszą być 
wykonane z materiałów niepalnych 

45314300-4 A.4.11 Wszystkie rury osłonowe stalowe muszą posiadać końcówki z PVC na obu końcach lub inne 
skuteczne   zabezpieczenie przed uszkodzeniem kabla krawędzią rury.  

45314300-4 A.4.12 Trasy kabli, sposób ułoŜenia osłon lub konstrukcji w kaŜdym przypadku6 zapewniać łatwość 
ich wymiany lub wymiany kabli 

45314300-4 A.4.13 Kable przy podejściach do urządzeń  tablic,  szaf  itp.   muszą być zabezpieczone  
przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą rur/rurek   stalowych odpowiednio  
sztywnych lub giętkich 

45314300-4 A.4.14 Wszystkie kable muszą mieć Ŝyły przewodzące wykonane z miedzi i być oznakowane przez 
producenta (marka). Muszą posiadać kolorystykę izolacji roboczej Ŝył zgodnie z 
wymaganiami normy PN-90/E-05023. 

45314300-4 A.4.15 Wszystkie przewody kabelkowe na obu końcach muszą być oznaczone zgodnie z adresami 
umieszczonymi na liście adresowej 

45314300-4 A.4.16 KaŜde przejście przewodów kabelkowych przez stropy i ściany musi być zabezpieczone rurą 
osłonową lub odpowiednio obudowane 

45314300-4 A.4.17   Wszystkie rury/rurki osłonowe stalowe muszą posiadać końcówki z PVC na obu końcach 
lub inne skuteczne   zabezpieczenie przed uszkodzeniem kabla krawędzią rury..  

45314300-4 A.4.18 Trasy przewodów kabelkowych, sposób ułoŜenia osłon lub konstrukcji w kaŜdym przypadku 
muszą zapewniać łatwość ich wymiany lub wymiany przewodów kabelkowych 

45314300-4 A.4.19 Przed wykonaniem podłączeń łączników i aparatury naleŜy sprawdzić poprawność ich 
funkcjonowania 

45314300-4 A.4.20 Badania i pomiary instalacji obejmują:  
         • Sprawdzenie ciągłości Ŝył przewodów 

• Sprawdzenie poprawności połączeń 
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• Sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z listą adresową 
• Pomiar rezystancji uziemień korytek 
• Sprawdzenie adresów kabli z listą adresową 
• Sprawdzenie opasek kablowych 
• Sprawdzenie przykrycia z folii ostrzegawczej 

45314300-4 A.4.21 Badania i pomiary włączone w PZJ powinna wykonać uprawniona  osoba.  Wszystkie 
przyrządy pomiarowe uŜyte do badań i pomiarów muszą posiadać  aktualne świadectwa 
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane  identyfikujące przyrząd pomiarowy 
muszą być zamieszczone w raporcie  (protokóle) z badań i pomiarów . Z wykonanych badań i 
pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników muszą być sporządzone raporty w   ustalony 
PZJ sposób 

   

45316200-7     A.5 SZAFY  STEROWNICZE   INSTALACJI  AKPIA 
45316200-7 A.5.1 Zawarte  w  dokumentacji  technicznej  rysunki schematów strukturalnych  szaf  

sterowniczych są w stopniu wystarczającym dopełnieniem niniejszej specyfikacji i 
dopełniają takŜe dane potrzebne do sporządzenia  kalkulacji cenowej. 

45316200-7 A.5.2 Przy wszystkich   szafach,  rozdzielnicach, złączach i tablicach rozdzielczych musi być 
umieszczony ich schemat ideowy połączeń z opisem aparatury, wielkości nastaw aparatów 
i prądów znamionowych wkładek bezpiecznikowych. Schematy winny być zabezpieczone 
przed kurzem i wilgocią przez laminowanie 

   

45340000-2 O OGRODZENIE  ZEWNĘTRZNE  Z  SIATKI ;    
45340000-2 O.1 Stosowanie ogrodzeń, zagraŜających bezpieczeństwu ludzi i zwierząt, a w szczególności sto-

sowanie na wysokości mniejszej niŜ 2 m drutu kolczastego. tłuczonego szkła i podobnych ma-
teriałów jest zabronione. 

45340000-2 O.2 OGRODZENIE  Z  SIATKI 
1/ Słupki   stalowe  z rury stalowej ocynkowanej śred. 50 mm wysokości 50 m obsadzone  w 
betonowych słupkach z betonu B-20 m  o wymiarach 30x30x90 cm, powierzchnie zewnętrzne  
w ziemi  zaizolowane Abizolem R. Słupki o rozstawie 2,40 m   
2/ Siatka ogrodzeniowa  z drutu ocynkowanego gr. 5 mm, wysokości 1,50 m rozpięta  na lince 
ocynkowanej.  

45340000-2 O.3 ODBIÓR ELEMENTÓW   OGRODZENIA  
Przy odbiorze elementów metalowych  ogrodzenia   po wbudowanych powinny być 
sprawdzone: 
- prawidłowość  wykonania słupków  betonowych  
- prawidłowość osadzenia elementu metalowego  ogrodzenia 
- zgodność wbudowanego ogrodzenia  z projektem, 
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