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Do projektu zagospodarowania terenu kanalizacja sanitarng w  drodze
powiatowej Nr 1652B przy ul. Poryjewo w Hajnéwce dz. nr 41.

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest aneks projektu zagospodarowania
terenu kanalizacja sanitarng w ul. Poryjewo w Hajnéwcee objetego pozwoleniem
na budowe - decyzja nr 223/10, znak: AB7351-227/10 z dnia 04.08.2010r.

7 uwagi na zmiang zagospodarowania przez prywatnych Inwestoréw na
dz. Nr 50 i 52 zaszla konieczno$¢ dostosowania kanalizacji sanitarne
w ul. Poryjewo ktéra umozliwi podiaczenie nowo projekiowanych budynkow
na w/w dziatkach do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Na terenie projektowanej inwestycji w chwili obecnej znajdujg si¢ budynki
mieszkalne i gospodarcze, linia energetyczna napowietrzna niskiego napiecia,
kabel telekomunikacyjny oraz sie¢ wodociagowa i droga powiatowa asfaltowa.

2. Opis ogodlny

Obecnie kanalizacja sanitarna w ul. Poryjewo w Hajndéwce prowadzona
bedzie po drodze powiatowe] gdzie zostanie wlaczona projektowana sie¢
sanitarna.

W/w inwestycja przebiegaé bedzie w drodze powiatowej asfaltowej nr dz. 41.

3. Opis terenu inwestycji
a) Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna wykonana bedzie z rur kanalizacyjnych kielichowych
laczonych na uszezelki gumowe PVC 0,160 typ ,S”. Studzienki na sieci
PE @315 na wszystkich studzienkach wlazy zeliwne przejazdowe. Catkowita
diugo$é¢ kanatu sanitarnego L-14,0m.
b) Sie¢ wodociagowa

Na w/w terenie istnieje sie¢ wodociagowa wykonana z rur PVC g110.
4. Ochrona konserwatorska zabytkow

Teren na ktérym bedzie wykonywana kanalizacja sanitarna nie podlega
ochronie konserwatorskiej. W przypadku odnalezienia podczas wykonywania

kanalizacji sanitarnej przedmiotéw co do pochodzenia ktérych sa watpliwosci
nalezy bezzwtocznie przerwal prace i powiadomi¢ konserwatora zabytkdw.
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W czasie wykonywania kanalizacji sanitarnej w jezdni i na terenach
prywatnych nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Po wykonaniu catosci prac. teren
na ktérym byly wykonywane prace doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Omawiana inwestycja wplynie na poprawe czystosci na poszezegdinych
posesiach z uwagi na wyeliminowanie przypadkowego wylania zbiomikéw
szczelnych lub zrzut nieczystosci w miejsca nie przystosowane do odbioru
nieczystosel plynnych.
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Do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w  drodze powiatowej
Nr 1652B w ul. Poryjewo w Hajnowce.

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:

1.1. Zlecenie Inwestora,
1.2. Umowa zawarta pomiedzy wykonawcg projektu a Przedsiebiorstwem
Wodociggéw i Kanalizacji Sp.zo.0., 17-200 Hajnéwka, ul. Stowackiego 29.

2. Materialy do opracowania
Do opracowania projektu postuzyly nastepujace materialy:

2.1. Aktualne podklady geodezyjne,

2.2. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Hajnéwka,

2.3, Opinia Z.U.D. w Hajnowce,

2.4. Ustalenia z Inwestorem i wlascicielami posesji,

2.5. Obowigzujace normy i normatywy.

3, Zakres opracowania
3.1. Kanalizacja sanitarna

Na omawianym terenie kanalizacje sanitarna grawitacying projektuje sie
wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych lgczonych na uszczelki gumowe
PVC 0,160 typ .,S”. Na trasie kanalizacji na zalamaniach i w miejscu
przylaczen zaprojektowano studzienki inspekcyjne PE @315. Na wszystkich
studzienkach zaprojektowano wlazy zeliwne przejazdowe 40T. Prowadzenie
kanalizacji sanitarnej projektuje sie po terenach prywatnych i w drodze
powiatowej.

Wilaczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej nastapi bezposrednio do
istniejacej kanalizacji miejskiej w ul. Poryjewo na dzialce Nr 41 w drodze
powiatowej poprzez wybudowanie na przewodzie studzienki przylgczeniowej
PE @315.

4. Opis rozwiazan projektowych
4.1. Wytyczenie trasy
Przed przystapieniem do wykonywania roblt ziemnych trase kanalizacji

sanitarne] musi wytyczyé uprawniony geodeta z potwierdzeniem tej czynnosci
wpisem do dziennika budowy.
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Do wykonywania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej prace ziemne
wykonywane begda mechanicznie na odkfad na calej dlugosci z zastosowaniem
szalunkéw typu ,DALBA”. Jedynie w poblizu skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym w odl 1,5m przed i 1,5m za
przeszkodg prace ziemne musza by¢ wykonywane recznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb wlasciwych do istniejacego uzbrojenia, moggcych okreslié
miejsce polozenia np. kabla wzgledem wykonywanej sieci. Po zamontowaniu
przewodéw  kanalizacyjnych 1 po dokonanym odbiorze przystapic do
zasypywania wykopow. Wykopy zasypywaé warstwami 30+-40c¢cm z dokladnym
zageszezeniem poszczegblnych warstw  ubijakami spalinowymi do momentu
uzyskania wskaZnika Is-1,0%. Nalezy zwrécié szczegblng uwage na dokladne
zaggszczenie gruntu przy studzienkach kanalizacyjnych, oraz w poblizu
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. Teren po wykonaniu kanalizacji
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4.3. Kanalizacja sanitarna

Kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjng projektuje si¢ wykona¢ =z rur
kanalizacyjnych kielichowych typ ,.S” laczonych na uszczelki gumowe.

Na trasie rurociagdbw oraz na zalamaniach trasy zaprojektowano
studzienki inspekcyjne PE @315 z rurg teleskopowa i wlazem zeliwnym 40T.

Przewody kanalizacyjne ukladaé na warstwie podsypki gr. 10cm. Trasy
przewodow, Srednice i spadki, miejsce montazu poszczegblnych studzienek
wg czesci rysunkowej projektu. Sie¢ kanalizacji sanitarnej prowadzona bedzie
po terenie prywatnym i w drodze powiatowej ul. Poryjewo.

Calkowita dlugos¢ kanalizacji sanitarnej PVC 0,160 L - 14,0m.

4.4. Przylacze kanalizacyjne

Przylacza  kanalizacii sanitarnej do budynkéw beds wykonane. wg
oddzielnego opracowania projektowego.

5. Skrzyzowania

5.1. Z drega powiatowg

Przejscie kanalizacja sanitarng pod jezdnig asfaltowa projektuje sie
wykonaé metodg przeciskowg w rurze stalowej przeciskowej ©219/6,3
w izolacji fabrycznej 3xPE. KofAcowki rur przeciskowych zabezpieczyé
manszetami gumowymi. Miejsce montazu rur przeciskowych oraz $rednice
i dlugosci wg czesci rysunkowej projektu.

5.2. Z siecia wodociagows

Prace ziemne w poblizu wodociagu wykonywaé recznie co najmniej
1,5m przed 1,5m za przeszkoda.
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Prace ziemne w poblizu przewodéw oraz stupéw wykonywaé recznie
w odl. 1,5m przed i 1,5 m za przeszkoda oraz prowadzi¢ w odleglosci min.
1,0m od stupéw, ktére dodatkowo nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscia
przesuniecia. Mocowanie kabli wg czgsci rysunkowej projektu,

6. Zalecenia

- wytyczne trasy kanalizacji musi dokonal uprawniony geodeta,

- wszystkie przewody kanalizacyjne ukladaé¢ na warstwie podsypki gr. 10cm,

- prace ziemne wykonywal¢ pod nadzorem odpowiednich shuzb moggcych
okresli¢ miejsce i polozenie przewodéw podziemnych tj. telefonicznych
i energetycznych oraz wodociggdw,

- zachowaé szczegdlng ostroznodé przy wykonywaniu wykopéw w poblizu
stupdw i uzbrojenia podziemnego, prace te wykonywaé recznie,

- przed przystgpieniem do robdt uzyskaé pozwolenie na zajgcie pasa drogowego
odpowiednich wlascicieli drogi,

- wszystkie uzyte materialy i urzadzenia muszg posiada¢ atesty i posiadaé
pozwolenie na montaz ich to tego celu,

- po wykonaniu inwestycji calo$é terenu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

- na wszystkie odkopane kable telefoniczne i energetyczne zalozyé ostony typu
LHArot”,

7. Uwagi koincowe

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej nawierzchni¢ terenu oraz posesji
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Ewentualny nadmiar ziemi wywiesé
w miejsce wskazane przez Inwestora.

8. Inwentaryzacja geodezyjna

Przed przystgpieniem do zasypywania wykopdéw dokonaé inwentaryzacji
geodezyjnej wykonanych kanaléw. Inwentaryzacja winna obejmowaé usytuowanie
w terenie i rzedne kanalow oraz kolizji.

9. Drzewostan i zielen

W czasie wykonywania kanalizacji sanitarnej w jezdni i na terenach
prywatnych nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Po wykonaniu calosci prac teren
na ktérym byly wykonywane prace doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

10. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Omawiana inwestycja wplynie na poprawe czystosci na poszczegdlnych
posesjach z uwagi na wyeliminowanie przypadkowego wylania zbiornik6w
szczelnych lub zrzut nieczystoéci w miejsca nie przystosowane do odbioru
nieczystosei plynnych,

UWAGA: Przed przystapieniem do prac ziemnych w celu dokladnego zlokalizowania
podziemnego uzbrojenia wykonaé rgcznie przekopy kontrolne.
Opracowal: J. Tarasiewicz
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