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Opis techniczny

Do projektu kanalizacji sanitarnej z przepompownig sciekow oraz kanatem tlocznym w re-
jonie ulicy Poryjewo w Hajnéwee, woj. podlaskie.
l. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora  tj. Przedsigbiorstwa
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Hajnéwee,

2. Materialy do opracowania
Do opracowania projektu poshuzyly nastepujace materiaty:

2. 1. Aktualne podkiady geodezyjne,

2.2. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnoéwki,
2.3. Opinia Z.U.D. w Hajnowce

2.4. Projekt kanalizacji sanitarnej ,,Orzeszkowo" oprac, przez T. Roszkowskiego,

2.5. Aktualne normy, normatywy i zarzadzenia,

2.6. Uzgodnienia z mieszkaficami oraz wizja lokalna w terenie.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarne;
z przepompownia i kanatlem tlocznym w Hajnéwce ul. Poryjewo. Sptyw Sciekéw z oma-
wianego terenu podzielono na dwie zlewnie i tak;
- zlewnia Nr | obejmuje swym zasi¢giem budynki zlokalizowane przy ul. Dalekiej,
- zlewnia Nr 2 z przepompownia P-1 obejmuje swym zasiegiem rejon ul. Poryjewo
Scieki beda przepompowywane do Hajnéwki do kanalizacji miejskiej w ul. Mysliw-
skiej za pomocg kanatu tlocznego wybudowanego w ramach projektu ,,Orzeszkowo”.

4. Opis budowlany
4. 1. Kanalizacja sanitarna

Na omawianym terenie kanalizacj¢ grawitacyjna projektuje si¢ wykonaé z rur kana-
hzacyjnych kielichowych PVC 0,250 i 0,200 typ ,,8" laczonych na uszczelki gumowe.
Scieki beda pochodzily z gospodarstw domowych. Projektowana przepompownig Sciekéw
P-10 w opracowaniu ,,Budowa kanalizacji sanitarnej Orzeszkowo I i II etap" autor T.
Roszkowski z uwagi na fakt przyjecia do obliczefi wydajnodei aktualnie projektowanej ka-
nalizacji dla Poryjewa przenosi si¢ na skrzyzowanie drog Nr 41 i Nr 146/2 i podlacza sie ja
do przebiegajacego w poblizu kanatu tlocznego ér. 125mm przewodem L=8m PE ér.
125mm.

Dhugosci poszezegdlnych rurociagéw grawitacyjnych wynosza:

Zlewnia nr 1:
PVCér. 250mm L = 257m
PVC ér. 200mm L = 86m
Zlewnia nr 2:
PVC $r. 200mm L = 770m
PE sr. 125mm L = 8m
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Trasy przewodow Srednice, spadki oraz miejsce montazu przepompowni wg czesci

rysunkowej projektu.
4.2 Przepompownia P-1 (P-10 wg projektu ,,Orzeszkowo')

Bedzie tloczy¢ wszystkie $cieki z miejscowosci objetych opracowaniem aktualnym
oraz opracowaniem p. T. Roszkowskiego ,,Orzeszkowo". Bedzie to przepompownia wypo-
sazona w dwie pompy zatapialne dzialajace na zmiane i tloczace $cieki kanatem ciénienio-
wym PE sr. 125x11,6 do kanalizacji w ul. Mysliwskiej.

4.3. Przylacza kanalizacyjne

Przylacza kanalizacyjne do poszczegdlnych posesji zaprojektowano z rur kanaliza-
cyjnych kielichowych PVC sr. 160 mm typ ,,S" taczonych na uszczelki gumowe. Wiacze-
nie przytaczy do sieci kanalizacyjnej poprzez studzienki inspekcyjne oraz bezposrednio do
rurociagu za pomocy trojnikow.

5. Opis rozwigzan projektowych

5.1. Wytyczenie trasy

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych tras¢ kanalizacji sanitarnej
musi wytyczy¢ uprawniony geodeta z potwierdzeniem tej czynnosci wpisem do dzienni-
ka budowy.

5.2. Roboty ziemne

Do wykonywania projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej prace ziemne wykony-
wane bgdg mechanicznie na odklad na catej dhugosci z zastosowaniem szalunkéw typu
~DALBA". Jedynic w poblizu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i nad-
ziemnym w odl. 1,5m przed i ,5m za przeszkodg prace ziemne musza byé wykonywane
recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb wlasciwych do istniejacego uzbrojenia, moga-
cych okresli¢ miejsce polozenia np. kabla wzgledem wykonywanej sieci. Po zamontowa-
niu przewodéw kanalizacyjnych i po dokonanym odbiorze przystapi¢ do zasypywania
wykopéw. Wykopy zasypywaé warstwami 30-40 cm z dokladnym zageszczeniem po-
szczegolnych warstw ubijakami spalinowymi do momentu uzyskania wskaznika Is-1,0%.
Nalezy zwr6ciC szczegblna uwage na dokladne zageszczenie gruntu przy studzienkach ka-
nalizacyjnych, na koficéwkach rur przeciskowych i ostonowych oraz w poblizu uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego. Teren po wykonaniu kanalizacji doprowadzié¢ do stanu pier-
wotnego.

5.3. Kanalizacja sanitarna

5.3.1. Kanalizacja grawitacyjna

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng projektuje sie wykonaé z rur kanalizacyjnych
kielichowych typ ,,S" taczonych na uszczelki gumowe.

Na trasie rurociggu oraz na zatamaniach trasy zaprojektowano studzienki inspekcyjne
PE 315 z rura teleskopows i wlazem zeliwnym 40T oraz studzienki rewizyjne z PP $r.1000
z pyta zelbetowa i wlazem zeliwnym typu cigzkiego. Studzienki te na rysunkach sg ozna-
czone koétkiem na numerze studzienki. Przewody kanalizacyjne uktada¢ na warstwie pod-
sypki gr. 10cm. Trasy przewodéw, rednice i spadki, miejsce montazu poszczegdlnych stu-
dzienck wg czesci rysunkowej projektu. Diugosé rurociagéw grawitacyjnych L = 1113,0m.
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5.3.2. Kanal tloczny

Kanatl tloczny projektuje si¢ wykonaé z rur ci$nieniowych typ PE ér. 125x11,6 L-
5,0 od przepompowni P-1 . Rurociagi tloczne laczone beda za pomocy zgrzewania czolo-
wego. Prowadzenie kanatéw ttocznych na glebokosci minimum [,4mm od poziomu terenu.
Przewody tloczne uktada¢ na warstwie podsypki gr. 10cm. Na calej dlugosci kanaléw
tlocznych na wysokosci 30cm nad rurociggiem ulozyé tasme ostrzegawcza z PE
szer. 20cm koloru bragzowego lub niebieskiego.

Kanat tloczny z przepompowni P-1 PE $r. 125x11,6 L-5,0m bedzie wlaczony do ka-
nah ttocznego zaprojektowanego przez p. T. Roszkowskiego w opracowaniu Budowa Ka-
nalizacji Sanitamej ,,Orzeszkowo". Cz¢$¢ od projektowane] przepompowni P-1 do pom-
powni P-10 (wg Orzeszkowa) kanatu tlocznego zastapiona bedzie przez kanat grawitacyj-
ny.

6. Obliczenia
6.1. Ilos¢ Sciekow

Zaktada si¢ ze w kazdym z gospodarstw zamieszkuje §rednio po 4 osoby, ilo$é $cie-
kéw bytowo - gospodarczych na 1 osobe przyjeto z ,,Poradnika Wodociagi i Kanalizacje"
tab. 7.1. przy 6 klasie wyposazenia mieszkancéw wyniesie:

Qdsr = 160,0 dem’/d
Qdmax = 176,0 dcm’/d
Qhmax = 9,53 dem* h

6.2. Ilos¢ gospodarstw przewidywanych do podlgczenia w zlewni nr 1

- budynki istniejace - 6,0

- rezerwa -15.0

Razem 21,0

Qdsr=21,0x160,0x4 = 13,44 m*/d
Qdmax = 21 ,0x176,0x4 = 14,784 m’/d

Qhmax = 14,784 /16 h = 0,924 m*/h

6.3. Iloé¢ gospodarstw przewidywanych do podlaczenia do przepompowni P-1 wg
opracowania

- budynki istniejace - 6,0

- rezerwa - 10,0

Razem -16,0

Qdsr = 16,0x160,0x4 = 10,24 m*/d
Qdmax = 16 ,0x176,0x4 = 11,264 m*/d

Qhmax = 11,264/ 16 h= 0,704 m*/h

Lacznie do przepompowni P-1 spltyw $ciekdéw wyniesie:
Qdsr = 13,44 +10,24 = 23,48 m*/d
Qdmax = 14,784 + 11,264 = 26,048 m’/d

Qhmax = 0,924 + 0,704 = 1,628 m’/h
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Z uwagi na przyjecie do obliczen wydajnosci przepompowni P-10 zrzut $ciekow z
w/w opracowania przepompownia P-10 zostaje przeniesiona w nowe miejsce i oznaczona
jako P-1 opracowanego projektu. Wielkos¢ pomp pozostaje bez zmian.

7. Skrzyzowania

7.1. Z kablem energetycznym

Na trasie kanalizacji sanitarnej przewdd kanalizacyjny krzyzuje si¢ z kablem ener-
getycznym. W poblizu w/w kabla roboty ziemne wykonywaé recznie w odleglosci 1,5 m
przed i 1,5 m za przeszkods. Na kabel energetyczny nalozy¢ ostong dwudzielna typu
»Arot" PS-50. Odkopane kable trwale przymocowaé do belek w sposdb zapewniajacy nie-
zmienione poloZenie wzgl¢dem pierwotnego ulozenia.

7.2. Z kablem telefonicznym

Prace ziemne w poblizu przewodoéw i kanalizacji telekomunikacyjnej oraz shupéw
wykonywac rgcznie w odl. 1,5 m przed i 1,5 m za przeszkodg oraz prowadzié w odlegtosci
min. 1,0 m od stupéw, kiére dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesunie-
cia.

7.3. Z jezdnia asfaltowg

Przejscie kanalizacja sanitarng pod jezdnig asfaltowa (przylacza) projektuje sig
wykona¢ metoda przeciskowa w rurach stalowych przeciskowych $ér. 219/6,3 w izolacji
fabrycznej 3xPE. Koncowki rur przeciskowych zabezpieczy¢ manszetami gumowymi,
Miejsce montazu rur przeciskowych oraz Srednice 1 dlugosci wg czesei rysunkowej projek-
tu.

8. Wytyczne realizacji

8.1. Wykop
Prace ziemne wykonywa¢ mechanicznie na odklad, zaleca si¢ stosowaé szalunki

metalowe typu ,,DALBA", unika¢ stosowania wykopéw szerokoprzestrzennych. Urobek
sktadowaé¢ wzdhuz wykopu w odl. min. 1,0 m W miejscach skrzyzowan i w poblizu uzbro-
jenia nadziemnego i podziemnego prace ziemne wykonywac recznie. Po wykonaniu wyko-
pu dno kanatu oczysci¢ z korzeni 1 kamieni, nast¢pnie wykonaé podsypke piaskowsa gr. 10
cm i przystapi¢ do ukladania rurociggéw. Po wykonaniu i odbiorze rurociagéw przystapi¢
do zasypywania wykopdw. Wykopy zasypywaé warstwami 30-40 cm z dokladnym
zageszczeniem poszczegdlnych warstw zageszczarkami mechanicznymi. Nalezy zwracaé
szczegblng uwage na zageszezenie przy studzienkach kanalizacyjnych, uzbrojeniu pod-
ziemnym oraz przy koncéwkach rur ostonowych do wskaznika Js - 1,0 %.

8.2. Kanaly sanitarne

Roboty technologiczne dla rur PVC wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami technicz-
nymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych cz.Il instalacje sanitame i
przemystowe" oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw
sztucznych". Przewody po ulozeniu powinny $ciéle przylegaé do podloza na catej dtugo-
$ci na co najmniej 1/4 obwodu. Zigcza muszg byé odsloniete do czasu przeprowadzenia
- proby szczelnosci. Trasy przewodow, Srednice i spadki wg czgsci rysunkowej projektu.
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8.3. Kanal tloczny

Kanat tloczny projektuje si¢ wykonaé z rur ciénieniowych typ PE $r. 125x11,6 L-
5,0 od przepompowni P-1. Rurociagi tloczne laczone beda za pomoca zgrzewania czolowe-
go. Prowadzenie kanatéw tlocznych na glebokosci minimum 1,4mm od poziomu terenu,
Przewody tloczne uklada¢ na warstwie podsypki gr. 10cm. Na calej dlugoséci kanatow
ttocznych na wysokosci 30cm nad rurociagiem ulozy¢ tasme ostrzegawcza z PE szer.
20cm koloru brazowego Iub niebieskiego. Kanat tloczny z przepompowni P-1 PE ér.
125x11,6 L-5,0m bedzie wlaczony do kanatu #locznego zaprojektowanego przez p. T.
Roszkowskiego w opracowaniu Budowa Kanalizacji Sanitarnej ,,Orzeszkowo". Cz¢é¢ od
projektowanej przepompowni P- do pompowni P-10 (wg Orzeszkowa) kanatu tiocznego
zastapiona bedzie przez kanal grawitacyjny.

8.4. Studzienki

Na zalamaniach i w miejscach przylaczen projektuje sie studzienki kanalizacyjne.
Projektuje si¢ studzienki z tworzywa sztucznego PE 315 z mozliwoscig polaczenia prze-
wodow 0,250 mm 1 0,200mm. Wszystkie studzienki znajdujace sie w jezdni projektuje sie
z rurg teleskopows oraz pokrywsq Zeliwng 40 T oraz studzienki rewizyjne PP ér. 1000 z
plyta zelbetows 1 wlazem Zeliwnym typu ciezkiego. Miejsce montazu poszczegdinych ty-
pdw studzienek wg czesci rysunkowej projektu.

8.5. Przepompownia §ciekéw

Wykona¢ zgodnie zatozeniami konstrukcyjnymi producenta przepompowni. Pro-
jektuje si¢ przepompownie z polimerobetonu wyposazone w dwie pompy zatapialne oraz
urzadzenia sterujace pompami wraz z osprzgtem.

9. Zalecenia
*  wytyczne trasy kanalizacji musi dokona¢ uprawniony geodeta,
» wszystkie przewody kanalizacyjne ukladaé na warstwie podsypki gr.l0cm,
= prace ziemne wykonywa¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb mogacych okresli¢
miejsce 1 polozenie przewoddw podziemnych tj. telefonicznych i energetycznych

oraz wodociagow,

» zachowal szczegblna ostroznos¢ przy wykonywaniu wykopow w poblizu stupéw i
uzbrojenia podziemnego, prace te wykonywa¢ r¢cznie,

* przed przystapieniem do robot uzyskaé pozwolenie na zajgcie pasa drogowego od-
powiednich wlascicieli drogi,

» wszystkie uzyte materialy i urzadzenia musza posiada¢ atesty i posiadaé pozwole-
nie na montaz ich to tego celu,

* po wykonaniu inwestycji cato$¢ terenu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

* na wszystkie odkopane kable telefoniczne i energetyczne zalozy¢ ostony typu
LArot”,

10. Uwagi koncowe



STAROSTWO POWIAFGWE
HRR Y ¥

WYD T, f‘lw R
- Tifers iUDUW'
f7—2{JD Tajiowia, 1) A thlfl;]gy‘ff‘

Bl (085
8525106205, (0856824239
Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej nawierzchni¢ ulic oraz posesji doprowadzié
do stanu pierwotnego. Ewentualny nadmiar ziemi wywiez¢ w miejsce wskazane przez In-
westora,

11. Inwentaryzacja geodezyjna

Przed przystgpieniem do zasypywania wykopéw dokonaé inwentaryzacji geodezyj-
nej wykonanych kanaléw. Inwentaryzacja winna obejmowaé usytuowanie w terenie i
rzedne kanaléw oraz kolizji.

12. Drzewostan i zielen

W czasie wykonywania kanalizacji sanitarnej w ulicach i na terenach prywatnych
nic przewiduje si¢ wycinki drzew. Po wykonaniu calosci prac teren na ktérym byly wyko-
nywane prace doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

13. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Omawiana inwestycja wplynie na popraweg czystodci na poszczegdlnych posesjach
z uwagi na wyeliminowanie przypadkowego wylania zbiornikow szczelnych Iub zrzut nie-
czystosci w miejsca nie przystosowane do odbioru nieczystoéci ptynnych.

14. Zalgczniki
Zataczniki zawierajace uzgodnienia zawarte sg w projekcie budowlanym. Wszyst-

kie uwagi i1 zalecenia wynikajace z uzgodnien uwzgledniono w opracowaniu, ktére to
muszd by¢ przestrzegane przez wykonawce prac.




