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 1. Obiekt: Modernizacja systemu napowietrzania w bioreaktorach 

miejskiej oczyszczalni ścieków w Hajnówce
 1. 1.    Element: Część technologiczna

 1. 1. 1. KNR-W

02-02-1923-1000

Opróżnienie istniejących zbiorników SBR w sposób wymuszony
[ 4823.040 ]

4823.040

Jm. m3 Razem: 4823.040

 1. 1. 2. KNR

07-04-0304-0100

Demontaż mieszadeł zatapialnych na prowadnicach - analogia
[ 8.000 ]

8.000

Jm. kpl. Razem: 8.000

 1. 1. 3. KNR

07-04-0304-0100

Demontaż istniejącego systemu dyfuzorów talerzowych i kolektorów PVC 
sprężonego powietrza w reaktorach - analogia
[ 4.000 ]

4.000

Jm. kpl. Razem: 4.000

 1. 1. 4. ANALIZA WŁASNA Wykonanie konstrukcji stalowej podpór  mieszadeł
[ 4.000 ]

4.000

Jm. kpl. Razem: 4.000

 1. 1. 5. ANALIZA WŁASNA Wykonanie stalowych pomostów mieszadeł  na SBR
[ 4.000 ]

4.000

Jm. kpl. Razem: 4.000

 1. 1. 6. ANALIZA WŁASNA Cynkowanie konstrukcji stalowych podpór wraz z pomostami mieszadeł
[ 4.000 ]

4.000

Jm. kpl. Razem: 4.000

 1. 1. 7. KNR-W

02-05-0208-0500

Montaż konstrukcji stalowych podpór mieszadeł
[ 10.544 ]

10.544

Jm. t Razem: 10.544

 1. 1. 8. KNR-W

02-05-0210-0100

Montaż stalowych pomostów mieszadeł na SBR
[ 0.750 ]

0.750

Jm. t Razem: 0.750

 1. 1. 9. ANALIZA WŁASNA Dostawa - mieszadło hiperboidalne HyperClasic typ HCMA/2,500-40-30, z 
napędem 30 kW o wydajności 105 kGtlenu/h, ruszt napowietrzający o wydajności 
1307 Nm3/h - lub innego typu o równoważnych parametrach technicznych
[ 4.000 ]

4.000

Jm. kpl. Razem: 4.000

 1. 1.10. KNR

07-04-0304-0200

Montaż mieszadła hiperboidalnego z rusztem napowietrzającym jak wyżej 
sposobem półmechanicznym - analogia
[ 4.000 ]

4.000

Jm. kpl. Razem: 4.000

 1. 1.11. KNR

07-09-2105-0100

Podłączenie do rusztów napowietrzających z rur stalowych spawanych 
DN168,3/3,0 stal 1.4301
[ 28.000 ]

28.000

Jm. m Razem: 28.000

 1. 1.12. KNR

04-51-0223-0800

Demontaż przepustnic międzykołnierzowych i zasuw kołnierzowych  DN400 z 
napędem elektrycznym
[ 8.000 ]

8.000

Jm. szt. Razem: 8.000

 1. 1.13. KNR

04-51-0223-0400

Demontaż przepustnic międzykołnierzowych DN200 z napędem elektrycznym
[ 4.000 ]

4.000

Jm. szt. Razem: 4.000

 1. 1.14. KNR

04-51-0226-0400

Demontaż kompensatora żeliwnego kołnierzowego o średnicy nominalnej 400 
mm
[ 4.000 ]

4.000

Jm. szt. Razem: 4.000
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 1. 1.15. KNR-W

07-09-2618-0800

Montaż przepustnic międzykołnierzowych  do ścieków DN200  z napędem 
elektrycznym - analogia
[ 4.000 ]

4.000

Jm. szt. Razem: 4.000

 1. 1.16. KNR-W

07-09-2618-1200

Montaż przepustnic międzykołnierzowych  do ścieków DN400 z napędem 
elektrycznym - analogia
[ 8.000 ]

8.000

Jm. szt. Razem: 8.000

 1. 1.17. KNR-W

07-09-2219-0500

Króciec kołnierzowy -  rura 406/4.0 Lc=0,45m stal nierdzewna 1.4301, kołnierz 
płaski do przyspawania PN10 DN400 stal 1.4301 - analogia
[ 8.000 ]

8.000

Jm. szt. Razem: 8.000

 1. 1.18. KNR-W

07-09-2119-0500

Montaż łacznika do rur stalowych przenoszącego siły osiowe typ 
STRAUB-METAL-GRIP DN400 lub innego typu o równoważnych parametrach 
technicznych
[ 4.000 ]

4.000

Jm. szt. Razem: 4.000

 1. 1.19. ANALIZA WŁASNA Rozruch reaktorów SBR po modernizacji
[ 4.000 ]

4.000

Jm. kpl. Razem: 4.000


