
Załącznik nr 5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Nazwa zadania:   Wymiana pomp w kluczowych pompowniach ścieków.  

Przedmiotem zamówienia jest wymiana pomp w kluczowych pompowniach ścieków polegająca na
demontażu istniejących, dostawie, montażu i uruchomieniu fabrycznie nowych pomp zatapialnych
do ścieków:

1. 2  szt.  w  pompowni  „Stara  Oczyszczalnia”  w  Hajnówce  wraz  z  przystosowaniem  do
istniejących prowadnic oraz układu hydraulicznego i elektrycznego,

2. 2 szt. w pompowni „Słowackiego” w Hajnówce wraz z wymianą prowadnic, orurowania i
armatury wewnątrz pompowni oraz zapewnieniem odbioru ścieków na czas wykonywania
prac,

3. 2  szt.  w  zbiorniku  uśredniającym  na  oczyszczalni  ścieków  w  Hajnówce  wraz  z
przystosowaniem do istniejących prowadnic oraz układu hydraulicznego i elektrycznego,

Ad.1 Wymiana dwóch pomp zatapialnych do ścieków SARLIN typ S1 224M1B511 z wirnikiem
jednokanałowym, 22kW, 1450 obr/min na fabrycznie nowe pompy o podobnych parametrach
wraz  z  przystosowaniem  do  istniejącego  układu  i  uruchomieniem np.  pompy  typ
S1.100.125.220.4.58M.S.297.G.N.D.511 prod.  Grundfos lub równoważne o  następujących
parametrach:

− wydajność pojedynczej pompy Qmin = 70 l/s,
− całkowita wysokość podnoszenia Hmin = 19 m,
− silnik o mocy nominalnej max. P2 = 22 kW
− tłoczone medium: ścieki komunalne surowe,
− temperatura cieczy otaczającej i pompowanej od 0 ºC do +40 ºC,
− możliwość tłoczenia cieczy o wartościach  pH od 4 do 10,
− wirnik jednokanałowy o wolnym przelocie 100 mm,
− układ hydrauliczny wirnika kanałowego wyposażony w łopatki służące do oczyszczania

szczeliny pomiędzy korpusem pompy a wirnikiem,
− regulowana  szczelina  czołowa  pozwalająca  na  długotrwałe  zachowanie  sprawności

hydraulicznej pompy,
− możliwość zamontowania na istniejącej instalacji,
− samouszczelniające  się  połączenie  pompy  z  kolanem  sprzęgającym  za  pomocą

uszczelki  neoprenowej,  należy  przewidzieć  odpowiednie  autozłącze  lub  dokonać
wymiany stopy sprzęgającej,

− uszczelnienie  wału  z  podwójnym  uszczelnieniem  mechanicznym  (SiC/SiC  i  SiC
/węgiel)  oraz  umieszczoną  między  nimi  olejową  komorą  odcinającą  wypełnioną
fizjologicznie olejem,

− wyłącznik termiczny w uzwojeniu stojana,
− wyłącznik  wilgotnościowy  przerywający  obwód  w  razie  pojawienia  się  wilgoci  w

silniku pompy,
− długość kabla zasilającego dla każdej z pomp min. 20m

UWAGA:
Całkowite wyłączenie zasilania na przepompowni podczas podłączenia elektrycznego pomp
nie może trwać dłużej niż 2-3 godziny ze względu na ciągły napływ ścieków.
Ad.2  Wymiana  dwóch  pomp  zatapialnych  do  ścieków  FLYGT  typ  CP  3140.180.MT/432  z

wirnikiem jednokanałowym, 9 kW na fabrycznie nowe pompy o podobnych parametrach



wraz z wymiana prowadnic,  armatury i  orurowania oraz przystosowaniem do istniejącego
układu i uruchomieniem np. pompy typ S1.80.100.100.4.50H.C.260.G.N.D prod. Grundfos
lub równoważne o następujących parametrach:

− wydajność pojedynczej pompy Qmin = 38 l/s,
− całkowita wysokość podnoszenia Hmin = 15 m,
− silnik o mocy nominalnej max. P2 = 10,5 kW
− tłoczone medium: ścieki komunalne surowe,
− temperatura cieczy otaczającej i pompowanej od 0 ºC do +40 ºC,
− możliwość tłoczenia cieczy o wartościach pH od 4 do 10,
− wirnik jednokanałowy o wolnym przelocie 80 mm,
− regulowana  szczelina  czołowa  pozwalająca  na  długotrwałe  zachowanie  sprawności

hydraulicznej pompy,
− samouszczelniające  się  połączenie  pompy  z  kolanem  sprzęgającym  za  pomocą

uszczelki neoprenowej,
− podwójne uszczelnienie wału (SiC/SiC i SiC/węgiel),
− wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy,
− wyłącznik  wilgotnościowy  przerywający  obwód  w  razie  pojawienia  się  wilgoci  w

silniku pompy,
− wodoszczelne, hermetyczne połączenie kablowe,
− długość kabla zasilającego dla każdej z pomp min. 10m.

W zakres modernizacji wyposażenia przepompowni ścieków wchodzi:
a) wymiana istniejących kolan sprzęgających
b) wymiana prowadnic pomp wraz z uchwytami na prowadnice dwururowe w wykonaniu

ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4301
c) wymiana  pionów  tłocznych  DN  150  i  kolektora  zbiorczego  DN  200  na  rurociągi

wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4301,
d) wymiana  zasuw  kołnierzowych  DN150  przeznaczonych  do  ścieków  wewnątrz

pompowni – 2 szt. (śruby, nakrętki, podkładki itp ze stali nierdzewnej)
e) wymiana zaworów zwrotnych kulowych DN150 przeznaczonych do ścieków wewnątrz

pompowni – 2 szt. (śruby, nakrętki, podkładki itp ze stali nierdzewnej)
f) montaż łańcuchów ze stali nierdzewnej o odpowiedniej wytrzymałości do opuszczania i

wyciągania pomp o długości min. 10 m dla każdej z pomp,
g) montaż podestu oraz drabinki obsługowej ze stali nierdzewnej,

UWAGA:
Na czas demontażu starego i montażu nowego wyposażenia pompowni należy zapewnić ciągły
odbiór ścieków z sieci  kanalizacyjnej  i  ich przesył  do oczyszczalni  ścieków. Dopuszcza się
montaż  pompy do ścieków w studni  kanalizacyjnej  (pierwsza  od strony  pompowni)  oraz
tymczasowego  przewodu  tłocznego  włączonego  do  istniejącego  rurociągu  tłocznego  z
przepompowni  lub  wywóz  ścieków  wozami  asenizacyjnymi  do  punktu  zlewnego  na
oczyszczalni  ścieków oddalonej o ok.  300m. Szacunkowy napływ ścieków wynosi  ok.  1000
m3/d  w  okresie  bezdeszczowym.  W  zakresie  Wykonawcy  pozostaje  również  czyszczenie
zbiornika i wywóz pozostałości.

Ad.3 Wymiana dwóch pomp zatapialnych  do ścieków Sarlin typ  S1 174M1A511 z wirnikiem
jednokanałowym, 17kW, 1450 obr/min na fabrycznie nowe pompy o podobnych parametrach
wraz  z  przystosowaniem  do  istniejącego  układu  i  uruchomieniem np.  pompy  typ



S1.100.125.170.4.54M.S274.G.N.D.511  prod.  Grundfos lub  równoważne  o  następujących
parametrach:

− wydajność pojedynczej pompy Qmin = 89 l/s,
− całkowita wysokość podnoszenia Hmin = 12 m,
− silnik o mocy nominalnej max. P2 = 17 kW
− tłoczone medium: ścieki komunalne surowe,
− temperatura cieczy otaczającej i pompowanej od 0 ºC do +40 ºC,
− możliwość tłoczenia cieczy o wartościach  pH od 4 do 10,
− wirnik jednokanałowy o wolnym przelocie 100 mm,
− układ hydrauliczny wirnika kanałowego wyposażony w łopatki służące do oczyszczania

szczeliny pomiędzy korpusem pompy a wirnikiem,
− regulowana  szczelina  czołowa  pozwalająca  na  długotrwałe  zachowanie  sprawności

hydraulicznej pompy,
− możliwość zamontowania na istniejącej instalacji,
− samouszczelniające  się  połączenie  pompy  z  kolanem  sprzęgającym  za  pomocą

uszczelki  neoprenowej,  należy  przewidzieć  odpowiednie  autozłącze  lub  dokonać
wymiany stopy sprzęgającej,

− uszczelnienie  wału  z  podwójnym  uszczelnieniem  mechanicznym  (SiC/SiC  i  SiC
/węgiel)  oraz  umieszczoną  między  nimi  olejową  komorą  odcinającą  wypełnioną
fizjologicznie olejem,

− wyłącznik termiczny w uzwojeniu stojana,
− wyłącznik  wilgotnościowy  przerywający  obwód  w  razie  pojawienia  się  wilgoci  w

silniku pompy,
− długość kabla zasilającego dla każdej z pomp min. 20m

UWAGA:
Wyłączenie zasilania podczas podłączenia elektrycznego pomp nie może trwać dłużej niż 1,5
godziny. Czas montażu pomp powinien uwzględniać cykliczność napełniania reaktorów SBR.
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