Zatacznik nr 5
Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia.

Nazwa zadania:Wymiana pomp w kluczowych pompowniachiciekow.

Przedmiotem zamdwienia jest wymiana pomp w klucawyompowniackciekow polegajca na
demontau istniepcych, dostawie, monta i uruchomieniu fabrycznie nowych pomp zatapiamyc
do sciekow:
1. 2 szt. w pompowni ,Stara Oczyszczalnia” w Hajnéwwraz z przystosowaniem do
istniejacych prowadnic oraz uktadu hydraulicznego i elekinego,
2. 2 szt. w pompowni ,Stowackiego” w Hajnéwce wraavgmiam prowadnic, orurowania i
armatury wewatrz pompowni oraz zapewnieniem odbigitiekbw na czas wykonywania
prac,

3. 2 szt. w zbiorniku dredniapcym na oczyszczalnisciekbw w Hajnowce wraz z
przystosowaniem do istniglych prowadnic oraz uktadu hydraulicznego i eleinego,

Ad.1 Wymiana dwoch pomp zatapialnych ¢wekéw SARLIN typ S1 224M1B511 z wirnikiem
jednokanatowym, 22kW, 1450 obr/min na fabrycznigv@@ompy o podobnych parametrach
wraz z przystosowaniem do istrieggo uktadu i uruchomieniermp. pompy typ
S1.100.125.220.4.58M.S.297.G.N.D.511 prod. Grundiits rownowane o nasfpujacych
parametrach:

— wydajnas¢ pojedynczej pompy Qmin =70 I/s,

— catkowita wysoké¢ podnoszenia Hmin =19 m,

— silnik 0 mocy nominalnej max. P2 = 22 kW

— tloczone mediumscieki komunalne surowe,

— temperatura cieczy otaczegj i pompowanej od 0 °C do +40 °C,

— moazliwo$¢ ttoczenia cieczy o warfoiach pH od 4 do 10,

— wirnik jednokanatowy o wolnym przelocie 100 mm,

— ukfad hydrauliczny wirnika kanatowego wypasay w topatki stuace do oczyszczania
szczeliny pomidzy korpusem pompy a wirnikiem,

- regulowana szczelina czotowa pozwataj na dtugotrwate zachowanie spradao
hydraulicznej pompy,

— mozliwo$¢ zamontowania na istnigej instalaciji,

— samouszczelniage s¢ polaczenie pompy z kolanem spgapcym za pomog
uszczelki neoprenowej, nale przewidzi€¢ odpowiednie autoztze Ilub dokona
wymiany stopy sprgyajace;,

— uszczelnienie walu z podwojnym uszczelnieniem meiczaym (SiC/SIC i SiC
Iwegiel) oraz umieszczan migdzy nimi olejovg komor odcinajca wypetniors
fizjologicznie olejem,

— wytacznik termiczny w uzwojeniu stojana,

— wylacznik wilgotngciowy przerywajcy obwod w razie pojawienia ¢siwilgoci w
silniku pompy,

— dtugas¢ kabla zasilajcego dla kadej z pomp min. 20m

UWAGA:
Catkowite wytaczenie zasilania na przepompowni podczas pegiizenia elektrycznego pomp
nie maze trwa¢ diuzej niz 2-3 godziny ze wzgidu na ciagty naptyw sciekow.
Ad.2 Wymiana dwéch pomp zatapialnych doiekow FLYGT typ CP 3140.180.MT/432 z
wirnikiem jednokanatowym, 9 kW na fabrycznie nowempy o podobnych parametrach



wraz z wymiana prowadnic, armatury i orurowaniazopsizystosowaniem do istniggego
uktadu i uruchomienienmp. pompy typ S1.80.100.100.4.50H.C.260.G.N.D p@dindfos
lub réwnowane o nasfpujacych parametrach:
— wydajnai¢ pojedynczej pompy Qmin = 38 I/s,
— catkowita wysokéc¢ podnoszenia Hmin = 15 m,
— silnik 0 mocy nominalnej max. P2 = 10,5 kW
— ttoczone mediumscieki komunalne surowe,
— temperatura cieczy otaczegj i pompowanej od 0 °C do +40 °C,
— mozliwosé ttoczenia cieczy o warfoiach pH od 4 do 10,
— wirnik jednokanatowy o wolnym przelocie 80 mm,
- regulowana szczelina czotowa pozwataj na diugotrwale zachowanie spradgeio
hydraulicznej pompy,
— samouszczelniage s¢ polaczenie pompy z kolanem spgajacym za pomog
uszczelki neoprenowej,
— podwajne uszczelnienie watu (SIC/SiC i Si€giel),
— wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy,
— wytacznik wilgotngciowy przerywagcy obwdd w razie pojawienia ¢siwilgoci w
silniku pompy,
— wodoszczelne, hermetyczne gr#enie kablowe,
— dhugci¢ kabla zasilajcego dla kadej z pomp min. 10m.

W zakres modernizacji wypasania przepompowriiciekow wchodzi:
a) wymiana istniejcych kolan sprggajacych
b) wymiana prowadnic pomp wraz z uchwytami na praviee dwururowe w wykonaniu
ze stali nierdzewnej nie gorszefrii.4301
c) wymiana pionow tlocznych DN 150 i kolektora zlwpego DN 200 na rurcagi
wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszejhit301,
d) wymiana zasuw kotnierzowych DN150 przeznaczonydt sciekOw wewntrz
pompowni — 2 szt$(uby, naketki, podkitadki itp ze stali nierdzewne))
e) wymiana zaworéw zwrotnych kulowych DN150 przezuwexych dosciekow wewntrz
pompowni — 2 szt$(uby, naketki, podkitadki itp ze stali nierdzewne))
f) montaz fancuchow ze stali nierdzewnej o odpowiedniej wytrzigméei do opuszczania i
wyciagania pomp o diugai min. 10 m dla kadej z pomp,
g) monta podestu oraz drabinki obstugowej ze stali nierdzgyw
UWAGA:
Na czas demontau starego i montau nowego wyposaenia pompowni naley zapewni ciagty
odbior sciekow z sieci kanalizacyjnej i ich przesyt do ocagczalni sciekdw. Dopuszcza $i
montaz pompy do sciekdw w studni kanalizacyjnej (pierwsza od stronypompowni) oraz
tymczasowego przewodu ttocznego wdzonego do istniejcego rurochgu tlocznego z
przepompowni lub wywoz sciekbw wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego na
oczyszczalnisciekdw oddalonej o ok. 300m. Szacunkowy naptywciekdw wynosi ok. 1000
m3/d w okresie bezdeszczowym. W zakresie Wykonawqyozostaje rownie czyszczenie
zbiornika i wywdz pozostatdci.

Ad.3 Wymiana dwoch pomp zatapialnych émekéw Sarlin typ S1 174M1A511 z wirnikiem
jednokanatowym, 17kW, 1450 obr/min na fabrycznisv@@ompy o podobnych parametrach
wraz z przystosowaniem do istrieggo uktadu i uruchomieniermp. pompy typ



S1.100.125.170.4.54M.S274.G.N.D.511 prod. Grundfds rownowane o nasfpujacych
parametrach:

— wydajnai¢ pojedynczej pompy Qmin =89 I/s,

— catkowita wysoké¢ podnoszenia Hmin = 12 m,

— silnik 0 mocy nominalnej max. P2 = 17 kW

— tloczone mediumscieki komunalne surowe,

— temperatura cieczy otaczegj i pompowanej od 0 °C do +40 °C,

— mozliwosé ttoczenia cieczy o wargoiach pH od 4 do 10,

— wirnik jednokanatowy o wolnym przelocie 100 mm,

— uktad hydrauliczny wirnika kanatowego wypaeay w topatki staace do oczyszczania
szczeliny pomidzy korpusem pompy a wirnikiem,

— regulowana szczelina czotowa pozwataj na dtugotrwate zachowanie spraéaio
hydraulicznej pompy,

— mozliwos¢ zamontowania na istnigjej instalacji,

— samouszczelniage s¢ polaczenie pompy z kolanem spgajacym za pomog
uszczelki neoprenowej, nale przewidzi€é odpowiednie autoztéze Ilub dokona
wymiany stopy sprgajacej,

— uszczelnienie watu z podwdjnym uszczelnieniem meiczaym (SiC/SiC i SiC
/wegiel) oraz umieszczan miedzy nimi olejova komomr odcinagca wypetniory
fizjologicznie olejem,

— wytacznik termiczny w uzwojeniu stojana,

— wytacznik wilgotngciowy przerywagcy obwdd w razie pojawienia ¢siwilgoci w
silniku pompy,

- dhugci¢ kabla zasilajcego dla kadej z pomp min. 20m

UWAGA:
Wytaczenie zasilania podczas pogitzenia elektrycznego pomp nie mi@ trwaé diuzej niz 1,5
godziny. Czas montau pomp powinien uwzgédniaé cyklicznosé napetniania reaktoréw SBR.
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