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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Informacje ogélne

Prefabrykowana pompownia $ciekéw FLYGT stanowi kompletny obiekt zlozony z nast¢pujacych

zasadniczych elementéw:

- studni pompowni,

- pompy lub pomp zatapialnych FLYGT z wyposazeniem,

- rurociagéw tlocznych w pompowni,
- armatury zwrotnej i zaporowej,
- aparatury zasilajaco-sterownicze;j,

- kabiny sterowniczo-obstugowej (opcjonalnie)

1.2. Podstawowe dane techniczne

- maksymalna glebokosé zabudowy w
- $rednice kréécéw wlotowych w mm
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- stopy sprzegajace o srednicy wylotu w mm 00 rodenenstesiar e stanieemenensernns

- prowadnice z rur stalowych ocynkowanych o SIEANICY Koroes oot
- rurociagi tloczne w pompowni o $rednicy av mm454 /QU ........ material. Uﬂgf“ ..........................

- typ sygnalizatoréw poziomu ...& N ”'I ..... ceidlOSCL

- typ zaworéw zwrotnych kulowyc'h'
- typ zaworéw odcinajacych kulowych

- typ aparatury zasilajaco Stemjacctej PU\SZ'bg?‘l /Q4Q’051”D55"057'056'066 ”0'74075/

- typ kabiny sterowniczo-obstugowej (
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Pompownia sciekéw Hajnowka
Przekroj A-A Przekroj B-B
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Przekroj C-C

przepust ] rzepust ttoczn
dla pvc 20 | | dla ﬂz 204
rzepust kablow & WX
dla DZ 100 Q
/L.
,

Pompy zataplalne ITT FLYGT typu

4 > CP3140.180MT, z wirnikiem kanatowym

! Il O\ . o kodzle 432 z slliien tr6Jfazowyn

% o mocy na wale 9,0 kW na naplecie 380V.
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Pompownia sciekéw HAINOWKA

rzepust grawitacy,jn o
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