OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W HAJNOWCE

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania
Opracowanie zawiera rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe projektowanych
nawierzchni na terenie budowy placu sktadowego osadow przy oczyszczalni §cickow w
Hajnowce.
Dokumentacja obejmuje budowe nawierzchni dojazdu wewngetrznego i placu sktadowego
w zakresie robot drogowych.

2. Rozwiazanie sytuacyjne
Od istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych trylinka konczacej si¢ pomigdzy budynkiem
socjalnym i1 budynkiem PIX poprowadzony zostal dojazd do projektowanego placu
sktadowego osadoéw. Dojazd zaprojektowano szerokosci 4,0 m, na wlaczeniu do
istniejacej nawierzchni szerokosci 6,30 m.
Projektowane nawierzchnie zostaly przedstawione na planie sytuacyjnym opracowania.

3. Rozwiazanie wysokos$ciowe
Wysokosciowo projektowany dojazd dowiazano do rzednych istniejacej nawierzchni z
plyt betonowych trylinka. Podane na planie rzgdne na wilaczeniu nalezy skorygowac do
rzeczywistych rz¢dnych istniejacej nawierzchni placu.
Spadek podtuzny dojazdu wynosi 2,0% na tuku i 0,4%-0,5% na pozostatym odcinku.
Pochylenie poprzeczne dojazdu projektuje si¢ o spadku jednostronnym wynoszacym
1-2%.
Ze wzgledu na podwyzszona rzedna posadowienia placu sktadowego w stosunku do
istniejacego terenu wokot dojazdu i placu sktadowego zaprojektowane zostaty skarpy o
pochyleniu 1:1,5%
Projektowane rzg¢dne, warto$ci i kierunki spadkéw podano na planie sytuacyjno-
wysokos$ciowym.

4. Konstrukcja nawierzchni
- dojazd i plac sktadowy.

8 cm — kostka betonowa wibroprasowana,

4 cm — podsypka piaskowo- cementowa,

25 cm — podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5 stabilizowana mechanicznie,
podioze nawierzchni - nasyp budowlany

Ograniczenie projektowanych nawierzchni projektuje si¢ kraweznikiem betonowym o
wymiarach 20x30 cm na tawie betonowej z oporem wystajacy 12 cm ponad nawierzchnig
projektowana, utozony na podsypce cementowo piaskowej i tawie betonowej B15.

Na polaczeniu nawierzchni dojazdu z nawierzchnia istniejaca nalezy ustawi¢ kraweznik
najazdowy 15x22 cm ustawiony na tawie betonowej B15.

- opaska wokot placu

6 cm — kostka betonowa wibroprasowana,

5 cm — podsypka piaskowa,
Ograniczenie nawierzchni opaski za pomoca obrzeza betonowego 6x20 cm ustawionego
na podsypce piaskowe;.
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5. Zielen
Skarpy nalezy zahumusowac i obsia¢ trawa.

6. Odwodnienie.
Odwodnienie projektowanych nawierzchni dojazdu i placu projektuje si¢
powierzchniowo z odprowadzeniem wody poprzez odwodnienie liniowe zlokalizowane
na polaczeniu placu sktadowego z dojazdem. Lokalizacja odwodnienia liniowego zostata
pokazana na planie sytuacyjnym.
Z fragmentu dojazdu znajdujacego si¢ na luku wody opadowe odprowadzane beda
powierzchniowo na istniejaca nawierzchnig z trylinki i do istniejacych wpustow
deszczowych znajdujacych si¢ na placu.
Projekt odwodnienia, stanowi oddzielne opracowanie branzowe.

7. Roboty zimne
Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikaja z koniecznos$ci wykonania nasypu
pod projektowana konstrukcje¢ nawierzchni.
Projektowany dojazd na catym przebiegu bgdzie usytuowany na nasypie. Przed
wykonaniem nasypu nalezy zdja¢ warstwg humusu i nasypu niebudowlanego grubosci
0,6-0,9 m. Humus nalezy wykorzysta¢ do humusowania skarp nasypu grubosci 10 cm,
nadmiar nalezy odwiez¢ na odkiad.
Nasyp powinien by¢ zbudowane z gruntoéw niespoistych, niewysadzinowych.
Przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni, grunty w nasypie w gornej warstwie o
grubosci 20 cm nalezy dogesci¢ do wartosci Is>1,00 pod nawierzchnia przeznaczona dla
ruchu samochodowego. Na glebokosci od 20 do 50 cm minimalne wartos$ci wskaznika
zaggszczenia powinny wynosi¢ 0,97.
Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna koryta dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlana. Moze odbywac si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdoéw, ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.
W odleglos$ci mniejszej niz 1,5 m od urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej
(kable, rurociagi), roboty nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.
Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z Polska Norma PN-S-02205.
Obliczenia wielkos$ci robot ziemnych wykonano na przekrojach poprzecznych terenu.
Wykopy wynosza W= 0 m’, nasypy N= 3 040.12 m’. W obliczeniu ilo$ci nasypu
uwzgledniono koniecznos$¢ usunigcia warstwy gleby. Do obliczen przyjgto usuniecie
warstwy gleby grubosci 0,6 m.
Bilans robot ziemnych nie uwzglednia wykopow do wykonania pod projektowanymi
fundamentami konstrukcji zadaszenia placu.

8. Infrastruktura techniczna.
Na terenie objetym opracowaniem znajduja si¢ nastgpujace istniejace 1 projektowane
urzadzenia techniczne:
- wodociag,
- kanal sanitarny i deszczowy,
- podziemna linia energetyczna
Roboty ziemne w odleglo$ci mniejszej niz 1,5 m od istniejacych i projektowanych
urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej (kable, rurociagi), nalezy prowadzi¢
rgcznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
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Przed przystapieniem do realizacji robot drogowych nalezy sprawdzi¢, czy w okresie
pomigdzy sporzadzeniem projektu a przystapieniem do jego realizacji nie zostaly
wykonane podziemne lub nadziemne sieci uzbrojenia terenu i ewentualnie uzyskac
inwentaryzacje powykonawcze zbudowanych sieci.

9. Uwagi koncowe
Calos¢ projektowanych elementow, wchodzacych w zakres budowy, przedstawiono
na projekcie zagospodarowania terenu zawartego w projekcie budowlanym.
Realizacja zadania powinna by¢ skoordynowana z odrgbnymi opracowaniami
branzowymi, obejmujacymi podziemne sieci infrastruktury techniczne;j.
W trakcie realizacji robot wykonawce oraz inwestora obowiazuja ustalenia i wymagania
szczegblowe, zawarte w dokumentach formalno-prawnych i uzgodnieniach oraz w
pozwoleniu na budowg.
Komplet dokumentéw formalno-prawnych i uzgodnien znajduje si¢ w projekcie
budowlanym.

Opracowat
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