PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
skala 1:25

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
DOJAZDU | PLACU SKLADOWEGO
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humus 10 cm

I
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kraweznik betonowy 20x30 cm
ustawiony na tawie betonowej B15 8 cm |kostka betonowa brukowa

4 c¢m|podsypka cementowo—piaskowa 1:4
15 cm|podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie

20 cm| nasyp zageszczony do wskaz. min 1,00*

*Gorng warstwe nasypu pod nawierzchnig o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntow
niespoistych, niewysadzinowych, o wskazniku réznoziarnistosci co najmniej 5 i wspélczynniku filtracji

k10>6x10° m/s

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
OPASKI WOKOL PLACU SKLADOWEGO

PROJ. SCIANA
ZADASZENIA

na podsypce piaskowej

6 cm| kostka betonowa brukowa
5 cm| podsypka piaskowa
nasyp zageszczony do wskaz. min 0,97

P RO E K BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE S.C.
ul. Upalna 2/2; 15—668 Biatystok

BUDOWA DOJAZDU | PLACU SKLADOWEGO OSADOW [Dete:

PRZY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W HAUNOWCE 15.04.2014

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI Skolo:
PROJEKT WYKONAWCZY-DROGOWY Podpis 1:25

Nr rys.:
tech. Janusz Wilemajtys WZDP 96/71
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mgr inz. Dariusz Wilemajtys




