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3 Opis techniczny

3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna dla celow zasilania i sterowania
urzadzen technologicznych do przerdbki osadu na terenie Oczyszczalni Scieckow w Hajnoéwce
Opracowanie obejmuje:

— rozdzielnice technologiczng RGO zlokalizowang w pomieszczaniu suchym 1.4
budynku nr 1, przeznaczong do zasilania i sterowania napedow technologicznych i
innych odplywow czgsci przerdbki osadow

— rozdzielnice obiektowe zewnetrzne RATSO 1..2 przeznaczone do zasilania i
sterowania reaktorow ATSO obiekty nr 2.1, 2.2

— rozdzielnice obiektowa zewngtrzng RPW przeznaczong do zasilania i sterowania
pompowni wdd technologicznych i odciekow

— Linie kablowe zasilajace rozdzielnice i napgdy technologiczne

— Linie kablowe sterownicze dla napedéw technologicznych

— Instalacje elektryczng w pomieszczeniu 1.4

— Instalacje oswietlenia wewngtrznego i zewnetrznego nowych obiektow

3.2 Stan istniejgcy

Stacja transformatorowa.
Na terenie oczyszczalni sciekow jest istniejgca stacja transformatorowa 15/0,4kV. Jest to
obiekt parterowy, wolnostojacy. Posiada wydzielone pomieszczenia komor

transformatorowych, rozdzielnicg SN-15kV i rozdzielnice nn 1kV.

Uktad zasilania.
ZASILANIE PODSTAWOWE

linia kablowa SN-15kV ze stacji transformatorowej nr 367

ZASILANIE REZERWOWE
linia kablowa SN-15kV od linii 15kV pierécienia miejskiego
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Rozdzielnica SN-15kV.

Rozdzielnica Sn15kV pozostaje bez zmian.

Przewidziano kablowe potgczenie transformatorow z rozdzielnicami SN-15kV i nn IkV.
Po stronie SN-15kV potaczenie wykonaé kablami typu 3 x YHAKXs-1 x 120mm? 15 kV.
Po stronie nn 1kV kablami 4 x YKY - 1x300mm%/1kV.

Transformatory.

W stacji zabudowane sg dwa transformatory o mocy 400kVA, przektadni 15/0,4/0,231 kV i
grupie potaczen DYn.

Zgodnie z warunkami zasilania nr RP3/59/2013/1955 i RP3/60/2013/1955 moc

przytaczeniowa wynosi 2x360kW, natomiast istniejgce obcigzenie wynosi 2x150kW.

Rozdzielnica RGnn 1kV.
Istniejaca rozdzielnica nn jest zasilana z transformatoréw 400kVA
Do zasilenia rozdzielnicy RGO czgéci osadowej wykorzystac rezerwowe pola w rozdzielni

RG nn stacji trafo i zabezpieczy¢ wktadkami 250A gG.

3.3 Stan projektowany

Zasilanie

Zgodnie z bilansem mocy wzrost mocy szczytowej wyniesi tacznie dla obu transformatorow
117,5 kW, zatem tacznie moc szczytowa wyniesie 417,5 <720 kW.

Przewiduje si¢ utozenie dwu lini kablowych YAKY5x120 ze stacji transformatorowej do
rozdzielnicy RGO w ob. 1.4.

Rozdzielnica RGO

Do rozdziatu energii elektrycznej w rozdzielnicy zaprojektowano most szynowy z szyn
miedzianych 30x10 o obcigzalnosci pradowej 687A.

Na zasilaniu rozdzielnicy zaprojektowano wytaczniki NZM N2 300A oraz uktady pomiaru
pradu 1 napie¢ na zasilaniu.

Rozdzielnice nalezy posadowi¢ na stalowym cokole o wys. 300mm w pomieszczeniu 1.4 w
obiekcie 1.

Ochrong przeciwporazeniowa zaprojektowano jako samoczynne wylgczenie zasilania w

uktadzie TN-C-S.
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Rozdzielnica RPW

Rozdzielnice zaprojektowano jako szafe poliestrowg IP65 o wymiarach 1000x800x300 mm
do zabudowy na konstrukcji zlokalizowang w poblizu pompowni nr 4

Zasilanie rozdzielnicy wykonac linig kablowa YKY 5x16 z rozdzielnicy RGO

Do rozdziatu energii elektrycznej w rozdzielnicach zaprojektowano blok rozdzielczy

Na zasilaniu rozdzielnicy zaprojektowano wylacznik NZM N1- 40A .

Ochrong przeciwporazeniowg zaprojektowano jako samoczynne wytaczenie zasilania

w uktadzie TN-S.

Linie kablowe zasilajqce napedy technologiczne
Zaprojektowano kablami typu YKY, utozonymi:
— w kanalizacji kablowej z rur DVK na odcinkach ziemnych
— w korytkach lub na drabinkach kablowych z blachy ocynkowanej w budynkach oraz na

reaktorach w rurach ostonowych utozonych w izolacji cieplnej

Linie kablowe sterownicze dla napedow technologicznych
Zaprojektowano kablami typu YKSY ulozonymi:
— w kanalizacji kablowej z rur DVR na odcinkach ziemnych

— w korytkach lub na drabinkach kablowych z blachy ocynkowanej w budynkach

Skrzynki sterowania miejscowego napedow
Skrzynki sterowania miejscowego napedow zostaty zaprojektowane jako skrzynki
z poliweglanu o stopniu ochrony IP65. Skrzynki powinny zosta¢ zabudowane na

konstrukcjach wsporczych z daszkiem ochronnym

Instalacja elektryczna wewnetrzna w pomieszczeniu 1.4 W 0b.1

W pomieszczeniu suchym budynku 1 nalezy wykona¢ instalacj¢ osSwietleniowg oraz zasilanie
wentylacji i nagrzewnicy. Instalacje wykonac¢ jako w korytkach kablowych ze stali
nierdzewnej. Przewody oswietleniowe typu YKY 3%x2,5mm? w pomieszczeniu 1.4 wykonac
na uchwytach montowanych do stropu. Aparature zabezpieczajacg zabudowac w rozdzielnicy
RGO. Zastosowac osprzet o stopniu ochrony co najmniej IP44. Do o§wietlenia pomieszczenia
zastosowac 8 opraw oswietleniowych ledowych o mocy 41W. Na pomostach zastosowano
oprawy swietlowkowe 2x18W o IP 65 montowane na konstrukcji ze stali nierdzewnej

zgodnie z rysunkiem.
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Wentylacj¢ pomieszczenia zatacza¢ razem z o§wietleniem.

Agregat grzewczo wentylacyjny zasili¢ poprzez wytacznik z termostatem umozliwiajagcym
nastawe temperatury W pomieszczeniu

Przy rozdzielnicy zabudowac zestaw gniazd 1x 2P 16A + 1x3P 32A i zasili¢ kablem typu
YKY 5x6mm?.

Instalacja elektryczna wewnetrzna w pomieszczeniach kottowni w 0b.6.

W pomieszczeniach kottowni wykonano o§wietlenie oprawami ledowymi typu WT120C o
strumieniu zgodnie z zatagczonymi obliczeniami.

Obwod gniazdek wtykowych wykonano przewodami typu YDY 3x2,5mm?.

W pomieszczeniach zastosowac nalezy osprzet o [IP44, a przewody nalezy uktada¢ na

korytkach kablowych.

Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Nalezy wykona¢ instalacje oswietlenia zewngtrznego sktadowiska osadu oraz terenu przy
obiekcie 1. Droga przy placu sktadowym o$wietlona bedzie oprawami ledowymi typu
ClearWay 0 mocy 98W zamontowanych na wysi¢gnikach o wysiegu 1 m i kacie nachylenia
10° na stupach stalowych ocynkowanych malowanych dwukrotnie farbg proszkowa. Stupy
montowac nalezy na fundamentach prefabrykowanych. Na istniejagcym stupie przy ob.1
nalezy wymieni¢ wysiggnik na dwuramienny i zamontowa¢ dwie nowe oprawy ledowe typu
ClearWay.Obwod oswietleniowy zasili¢ z istniejgcego stupa wg planu kablem ziemnym typu
YKY 5x6.

Instalacja oswietlenia wiaty na placu sktadowym osadow

Oswietlenie wiaty wykonaé $wietlowkami ledowymi typu WT120C1xLED40S/840
L1200/40001m o stopniu ochronyIP67 przy zastosowaniu osprzetu szczelnego. Obwody
oswietleniowe typu YKY3x2,4 uktadac na korytkach kablowych ze stali nierdzewne;j
mocowanyc do konstrukeji dachu. Obwodd zasili¢ z zabezpieczenia w projektowanym
zestawie gniazd ZG zlokalizowanym na stupie. Zestaw ZG zasilany bedzie kablem typu YKY
4x6 z rozdzielni RPW w ob.4.

Ochrona przeciwporazeniowa.
Srodkami ochrony przeciwporazeniowej beda:

- uklad zasilania TN-C-S,
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- samoczynne wylgczenie,
- wylaczniki roznicowo-pradowe,

- potaczenia wyrownawcze.

Wszystkie instalacje uziemiajace wyprowadzi¢ oddzielnie i faczy¢ z uziomem otokowym

budynkow.

4 Obliczenia

4.1 Zestawienie mocy

Opis Po [kW]
Stan istniejacy 300,00
Cze$c osadowa 117,50
Podsumowanie 417,50

10
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4.2 Bilans mocy
Moc P, Moc Pg cos Moc Prad
L.p. | Wyszczegdlnienie llosé [kW] K; [kW] fi |tgfi| Qfkvar] [A]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
Przyrost mocy dla oczyszczalni
1. |pompa transportu osadu do ATSO(PNO) 1 37,00 0,70 25,90 0,89 | 0,51 13,21 75,01
2. | pompa osadu ,zimnego” (wymiennika ciepta osad -osad) (POZ) 1 4,00 0,50 2,00 0,80 | 0,75 1,50 9,02
pompa osadu ,gorgcego” (wymiennika ciepta osad - osad) 4,00
3. [ (POG) 1 0,50 2,00 0,80 | 0,75 1,50 9,02
4. | pompa spustowal/transferu osadu (POU) 1 3,00 0,70 2,10 0,85 | 0,62 1,30 6,37
5. | mieszadto w zbiorniku osadu przed ATSO (1.1) 1 2,50 0,80 2,00 0,80 | 0,75 1,50 5,64
7. | mieszadia w zbiorniku osadu po ATSO (1.3) 2 5,00 0,80 8,00 0,80 | 0,75 6,00 11,28
8. |wentylacja komory technologicznej (1.4) 1 4,00 0,40 1,60 0,80 | 0,75 1,20 9,02
9. |instalacja pompy ciepta 1 10,00 0,70 7,00 0,80 | 0,75 5,25 22,55
10. | zasuwy osadu 4 0,37 0,10 0,15 0,80 | 0,75 0,11 0,83
11. | pompa transferu osadu PT 1 7,50 0,60 4,50 0,85 | 0,62 2,79 15,92
12. |ATSO1 1 35,70 0,70 24,99 0,85 | 0,75 18,74 75,78
13. |ATSO2 1 35,70 0,70 24,99 0,85 | 0,75 18,74 75,78
14. | Pompownia wody technologicznej PW 1 6,40 0,90 5,76 0,80 | 0,75 4,32 14,43
15. | szafa instalacji uzdatniania powietrza 1 6,00 0,80 4,80 0,85 | 0,62 2,98 12,74
16. | oswietlenie wew. + zewnetrzne 1 1,50 0,60 0,90 0,85 | 0,62 0,56 3,18
17. | szafa AKP 1 1,00 0,60 0,80 0,80 | 0,75 0,60 2,26
RAZEM 117,49 0,82 10,70 80,30 257,13
|

11
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5 Lista kablowa

Kable zasilajgce
Nr kabla Skad Dokad Typ kabla Tlos¢
RG/RGO-1 Rnn w stacji trafo RGO sekcja 1 YAKYzo 5x120 115
RG/RGO-2 Rnn w stacji trafo RGO sekcja 1 YAKYzo 5x120 115
RGO/PNO Rozdzielnica RGO |Pompa PNO YKY 4x35+YDY4x1 |25
WO/PNU Szafa wir6wki WO | Pompa PNU NYCY 7x2,5 100
RGO/POG Rozdzielnica RGO |Pompa POG YKY 4x2,5+YDY4x1 |18
RGO/POU Rozdzielnica RGO |Pompa POU YKY 4x6+YDY4x1 16
RGO/PT Rozdzielnica RGO |Pompa PT YKY 4x6+YKY4X1 |40
RGO/ZE1.2 Rozdzielnica RGO | Zasuwa Aumatic ZE1.2 YKYzo 5x1,5 17
RGO/ZE1.3 Rozdzielnica RGO | Zasuwa Aumatic ZE1.3 YKYzo 5x1,5 18
RGO/ZE1.4 Rozdzielnica RGO | Zasuwa Aumatic ZE1.4 YKYzo 5x1,5 16
RGO/ZE2.1 Rozdzielnica RGO | Zasuwa Aumatic ZE2.1 YKYzo 5x1,5 37
RGO/EZ2.2 Rozdzielnica RGO | Elektrozawér EZ2.2 YKYzo 3x1,5 45
RGO/EZ2.1 Rozdzielnica RGO |Elektrozawér EZ2.1 YKYzo 3x1,5 45
RGO/M1.1 Rozdzielnica RGO |Mieszadlo zanurzalne M1.1 | YKY 4x2,5+YDY4x1 |36
RGO/M1.3.1 |Rozdzielnica RGO |Mieszadlo zanurzal. M1.3.1 | YKY 4x2,5+YDY4x1 |40
RGO/M1.3.2 |Rozdzielnica RGO |Mieszadlo zanurzal. M1.3.2 | YKY 4x2,5+YDY4x1 |30
RGO/RPW Rozdzielnica RGO  |Rozdzielnica RPW YKY7Zo 5x16 115
RGO/PCO Rozdzielnica RGO | Szafa inst. uzd. pow. PCO YKYzo 5x4 73
ZOg/Og Zestaw ZOg Obwdd grzewezy Og (PCO) | YKY 3x1,5 38
RGO/CA2.1 Rozdzielnica RGO | Aerator centralny CA2.1 YKY 4x4 55
RGO/SA2.1.2 |Rozdzielnica RGO | Aerator spiralny SA2.1.1 YKY 4x4 38
RGO/SA2.1.2 |Rozdzielnica RGO | Aerator spiralny SA2.1.2 YKY 4x4 48
RGO/SA2.1.3 |Rozdzielnica RGO | Aerator spiralny SA2.1.3 YKY 4x4 48
RGO/FC2.1.1 |Rozdzielnica RGO |Rozbijacz piany FC2.1.1 YKY 4x1,5 43
RGO/FC2.1.2 |Rozdzielnica RGO |Rozbijacz piany FC 2.1.2 YKY 4x1,5 43
RGO/FC2.1.3 |Rozdzielnica RGO |Rozbijacz piany FC2.1.3 YKY 4x1,5 44
RGO/FC2.1.4 |Rozdzielnica RGO |Rozbijacz piany FC2.1.4 YKY 4x1,5 51
RGO/FC2.1.5 |Rozdzielnica RGO |Rozbijacz piany FC2.1.5 YKY 4x1,5 52
RGO/FC2.1.6 |Rozdzielnica RGO |Rozbijacz piany FC2.1.6 YKY 4x1,5 51
——
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RGO/FC2.1.7 |Rozdzielnica RGO |Rozbijacz piany FC2.1.7 YKY 4x1,5 52
RGO/CA2.2 Rozdzielnica RGO | Aerator centralny CA2.2 YKY 4x4 55
RGO/SA2.2.2 |Rozdzielnica RGO | Aerator spiralny SA2.2.1 YKY 4x4 38
RGO/SA2.2.2 |Rozdzielnica RGO | Aerator spiralny SA2.2.2 YKY 4x4 48
RGO/SA2.2.3 |Rozdzielnica RGO | Aerator spiralny SA2.2.3 YKY 4x4 48
RGO/FC2.2.1 |Rozdzielnica RGO |Rozbijacz piany FC2.2.1 YKY 4x1,5 51
RGO/FC2.2.2 |Rozdzielnica RGO |Rozbijacz piany FC2.2.2 YKY 4x1,5 52
RGO/FC2.2.3 |Rozdzielnica RGO |Rozbijacz piany FC2.2.3 YKY 4x1,5 51
RGO/FC2.2.4 |Rozdzielnica RGO |Rozbijacz piany FC2.2.4 YKY 4x1,5 43
RGO/FC2.2.5 |Rozdzielnica RGO |Rozbijacz piany FC2.2.5 YKY 4x1,5 44
RGO/FC2.2.6 |Rozdzielnica RGO |Rozbijacz piany FC2.2.6 YKY 4x1,5 43
RGO/W1 Rozdzielnica RGO | Wentylator W1 YDY4x1,5 5
RGO/WN1 Rozdzielnica RGO | Nagrzewnica WN1 YDYz05x2,5 20
RGO/ZG1.4 Rozdzielnica RGO | Zestaw gniazd ZG1.4 YKYzo5x6 5
RGO/O1 Rozdzielnica RGO | Obwod oswietleniowy YKY3(4)x2,5 78
TB6/06 Istn. tablica TB6 Obwod oswietleniowy O6 YDY3(4)x1,5 50
TB6/Gn6 Istn. tablica TB6 Obwod gniazdek 230V~ YDY3x2,5 25
W1/PC1 Szafa wiréwki W1 | Pompa ciepta PC1 YDYzo5x4 15
W2/PC2 Szafa wir6wki W2 | Pompa ciepta PC2 YDYzZo5x4 15
RPW/ZG5 Rozdzielnica RPW | Zestaw gniazd ZG ob.5 YKY5x6 30
ZG5/05 Zestaw gniazd ZG5 | Obwaod o$wietleniowy O5 YKY3x2,5 55
0z/L01 Istn. oprawa osw. Latarnia L/01 YKYZo5x6 106
——
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PBW: Oczyszczalnia $ciekéw w Hajnéwce — urzadzenia przerébki osadu-aktualizacja

6 Zalaczniki

6.1
6.2

Warunki przytgczenia nrRP3/XXX/2013/1955 z dn. 18/02/2013r

Obliczenie nateZenia oswietlenia

oswietlenie ob.1.4

o$wietlenie pomieszczen kotlowni. ob. 6
o$wietlenie wiaty na placu sktadowym osadow ob. 5

oswietlenie zewnetrzne
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