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RPW/ZG-YKY5x6-zasilanie z rozdzielni RPW w ob. 4-L=30m

Eo=30lx

Em=36lx
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YKY3x2,5-obw. oświetleniowy

ZG

przewód odprowadzający

złącze kontrolne

Fe/Zn 30x4

Fe/Zn 30x4

Fe/Zn 30x4-połaczyć z uziomem oświetlenia zewnętrznego

Fe/Zn 30x4-połaczyć z uziomem ob nr4
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LEGENDA:

łącznik 1-bieg. hermetyczny

WT120C 1xLED40S_840L1200

A

korytko kablowe KPL35H30

ze stali nierdzewnej

UWAGI:

Oprawy mocować do korytka, a całość

podwiesić do konstrukcji dachu.

Wykorzystać pokrycie dachu blachą trapezową

2. Zastosować złącze kontrolne dwudzielne

4. Do uziomu otokowego obiektu należy przyłączyć elementy

metalowe konstrukcji obiektu, a także korytka kablowe.

3. Połączenia przewodów uziemających do otoku oraz

konstrukcji wykonać jako spawane

1. Instalację odgromową wykonać poprzez uziemienie konstrukcji obiektu

5. Uziom otokowy połaczyć z uziomami sąsiednich obiektów.
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