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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

1. Opis techniczny kontrukcyjny z opisem technicznym zmian
w zbiorniku wielofunkcyjnym.

2. Obliczenia statyczne do wgladu u projektanta kontrukcji.

3. Rysunki konstrukcyjne.

rys. nr
- Plac sktadowy osadu — rzut. 1.
- Plac sktadowy osadu — przekré;j. 2.
- Rzut scian oporowych placu sktadowego osadu. 3.
- Sciana oporowa, Stopa ST 1. 4.
- Schemat dachu. 5.
- Poz. 1.2. Platew, Poz. 1.3. Rygiel. 6.
- Poz. 1.5. Shupy. 7.
- Poz. 1.5. Stupy. 8.
- Zastrzaly, stezenia potaciowe, rygle $cienne. 9.
- Zabezpieczenie stupa przed uderzeniem. 10.

- Elelementy obiektu nr 1. 11.



1.1.

2.1.

OPIS TECHNICZNY KONTRUKCYJNY
do projektu rozbudowy i modernizacji obiektéw gospodarki
osadowej Oczyszczalni Sciekéw w Hajnowece.

Dane ogélne.

Podstawa  opracowania: Umowa zawarta z PROEKO
w Biatymstoku.

. Materiaty wykorzystane przy opracowywaniu projektu.

- Projekty branzowe w stadium opracowywania.
- Projekt archiwalny zbiornika.

- ,,Konstrukcje zelbetowe” J. Kobiak, W. Stachurski, Arkady
1987r.

- Polskie normy.

Warunki lokalizacji.

Projektowany plac sktadowy osadu znajduje si¢ w Hajnowce.
Na terenie tym obowigzuje obcigzenie wiatrem jak dla I strefy
1 obcigzenie $niegiem jak dla IV strefy.

Warunki gruntowe.

Fundamenty Scian sktadu osadu znajdujg si¢ ok. 0,7 m powyzej
wody gruntowej. Poziom wody moze ulega¢ wahaniom ok. 0,5 m
w stosunku do nawierconego, w zaleznosci od opaddéw
atmosferycznych. Woda nie jest agresywna w stosunku do betonu.



4.1.

4.2.

4.3.

Rzedna posadowienia znajduje si¢ powyzej gruntu nosnego. Wykop
nalezy uzupetié nasypem z piasku grubego lub pospétki.

Opis ogblny obiektu.

Plac sktadowy osadu jest w rzucie prostokgtny o wymiarach
w osiach modularnych 39,0 x 35,25 m. Po obwodzie jest czesciowo
ograniczony zelbetowymi $cianami oporowymi. Nad czeScig placu
projektuje si¢ zadaszenie o kontrukcji stalowej opartej na stupach.
Stupy opieraja si¢ na $cianie oporowej i na stopach zelbetowych.
Nad $cianami zelbetowymi projektuje sie¢ ostony pionowe z blach
trapezowych.

Opis elementow.

Roboty ziemne. Po usunieciu nasypéw niebudowlanych i ziemi
roslinnej na odkltad do poézniejszego zagospodarowania dziatki
nalezy wykonaé nasyp z piasku grubego lub pospétki uktadajac je
warstwami 0,2 m 1 zaggszczajac ubijakami mechanicznymi do
Ip= 0,45. Przed wykonaniem nasypu nalezy sprawdzi¢ wysokos¢
zwierciadta wody gruntowej. W przypadku zaglebienia mniejszego
niz 0,5 m pierwsze 0,5 m nasypu nalezy zagesci¢ przez watowanie.
Wystepujace w podiozu grunty rodzime, piaski drobne i piaski
pylaste pod wplywem wstrzgséw mogg si¢ uptynniaé (efekty
kurzawkowe).

Wykop 1 nasyp powinny zostaé odebrane przez uprawnionego
geologa a fakt ten potwoerdzony jego wpisem do dziennika
budowy.

Sciany oporowe.

Projektuje si¢ sciany oporowe zelbetowe, monolityczne , beton B20
F25, stal zbroj. A-0, A-III. Sciany sa dylatowane na calej swej
wysokosci.

Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji afaltowej (wodnej) grunt
1 dwie warstwy emuls;ji.



4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Stopy fundamentowe, zelbetowe, monolityczne, beton B20 F25,
stal zbroj. A-0, A-III.

Stupy stalowe, stal St3SX.

Rygle 1 ptatwie stalowe stal St3SX.

Rygle $cienne z rur kwadratowych. Stal St3SX.

Pokrycie z blachy trapezowej T-55 x 188D grubosci 0,75 mm.
Mocowanie blachy do ptatwi wkretami samogwintujgcymi
w co druga falde. Na dhugosci tgczy¢ arkusze nitami Al-Fe @ 6 mm

co 30 cm.

Ostony pionowe z blachy jak w 4.8. Laczenie analogiczne.

4.10.Podtoga na placu sktadowym z kostki betonowej wg projektu

drogowego.

4.11.Rynny 1 rury spustowe =z blachy stalowej ocynkowane;j.

5.1.

Odprowadzenie wody opadowej na teren korytami betonowymi.

Opis techniczny do zmian w projekcie zbiornika wielofunkcyjnego
(obiekt nr 1).

W zwiazku z projektowanym pozyskiwaniem ciepta ze zbiornika
wielofunkcyjnego projektuje sie ulozenie na dnie zbiornika rur
o Srednicy 26 mm i wyprowadzenie ich przez komore zbiornika
osadu zageszczonego do pomieszczenia technologicznego.

Wskazania do prowadzenia rur.

Projektuje si¢ ulozenie rur na goérnych pretach zbrojenia ptyty
dennej zbiornika (@ 12 co 20 x 20 cm). Wskazane aby jak
najwieksza ilo$¢ rur przebiegata prostopodale do gérnych pretow.
W przypadku przebiegania rury rownolegle do preta nalezy dazyd



5.2.

3.3.

Fals

el

do uzyskania pomiedzy rurg a pretem przeswitu a=5 cm. Poniewaz
w dnie zbiornika bedg wiercone otwory do mocowania stupéw
stalowych nalezy wyznaczy¢ te miejsca i pozostawié¢ pola 50 x 50
cm bez rur, aby unikng¢ ich przewiercenia. Wskazane jest trwate
oznaczenie tych miejsc, aby przy betonowaniu ozanczenia nie
ulegly przesunieciu.

Rury mocowa¢ do zbrojenia drutem wigzatkowym. Nastepnie
utozy¢ siatke z @ 6 A-0 co 30 x 30 cm. Konce siatki wprowadzi¢ w
skosy przyscienne. Tasmy dylatacyjne przy przejsciach rur przez
Sciany nalezy umiesci¢ wyzej, aby rury przechodzity pod nimi.

W wyniku ulozenia dodatkowych elementow przewiduje sie
pogrubienie ptyty dennej z 50 cm na 54 cm. W miejscach gdzie nie
przebiegajg rury mozliwe jest pozostawienie grubosci 50 cm.
Zabetonowanie i pielegnacja betonu jak w projekcie podstawowym.

Stupy stalowe zadaszenia.

Poniewaz dno zbiornika w gtéwnej komorze zostanie pogrubione o
4 cm = 40 mm, stupy opierajace sie na dnie tj. S1 i S3 (wg rysunku
nr 11 projektu podstawowego) nalezy wykonac krétsze o 40 mm.

Studzienka przy rozdzielaczu.

Projektuje si¢ studzienke zelbetows, monolityczng, beton B15 stal
zbroj. A-0, A-IIL.

Zabezpieczenie betonu przed korozja.
Zabezpieczenie stanowi struktura betonu oraz warstwy izolacyjne.
Zabezpieczenia elementow stalowych przed korozjg.

Powierzchnie oczysci¢ mechanicznie z rdzy do III stopnia
czystosci,

Odtlusci¢ powierzchnie zmywajac je benzyna, trojchloroetylenem
lub innym rozpuszczalnikiem organicznym,



7.3

7.4.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Pomalowa¢ dwukrotnie farbg miniowa,

Elementy stalowe zewnetrzne po miniowaniu pomalowaé
dwukrotnie farbg chlorokauczukowa.

Po spawaniu uszkodzone powloki malarskie usungé i pomalowaé
jak wyzej na kolor wg uznania Inwestora.

Uwagi.

Beton w wykonanych elementach zelbetowych pielegnowaé
ostaniajgc go folia lub papa w celu zabezpieczenie przed
wyschnieciem i polewajac przez okres 10 dni woda.

Przy betonowaniu ptyt, a szczegdlnie w elementach narazonych na
zwilgocenia, zachowa¢ niezbedne otulenie zbrojenia. W tym celu
nalezy stosowac plastykowe lub betonowe podktadki dystansowe.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych" oraz
obowigzujgcymi normami.

W przypadku powstatych w czasie realizacji watpliwosci zasiegnad
opinii autora projektu.

Biatystok, 07 kwietnia 2014 r.
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