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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego
remontu nawierzchni drég technologicznych
na Oczyszczalni sciekow w Hajnéwce

1. Podstawa opracowania
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500;
- pomiary wysokoSciowe geodezyjne i pomiary uzupetniajgce;

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie;

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na remont nawierzchni drog
technologicznych na Oczyszczalni Sciekbw w Hajnéwce o tgcznej dtugosci 493,40 m,
w tym:

-drogaNrl1 -175,35m;
-drogaNr2  -58,80 m;
- droga Nr 3 - 240,25 m;
-drogaNr4  -19,00 m;

Remont polegac¢ bedzie na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego nadajgc
im odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne.

3. Stan istniejacy
droga Nr 1 - nawierzchnia bitumiczna i betonowa o szer. 6,0 m
droga Nr 2 - nawierzchnia betonowa o szer. 4,0 m
droga Nr 3 - nawierzchnia betonowa o szer. 4,0 m

droga Nr 4 - nawierzchnia gruntowa o szer. 6,0 m

4. Opis przyjetych rozwigzan projektowych
4.1. Parametry techniczne
- SzerokosS¢ jezdni -4,0+6,0m

- spadek poprzeczny jezdni -2%
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4.2. Rozwiazania sytuacyjne

Na istniejgcych drogach zaprojektowano wyrdwnanie i utoZzenie warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR-1. Na odcinku od km 0+000 do km
0+055 drogi Nr 1 nalezy sfrezowac istniejgcg nawierzchnig bitumiczng gruboSci 4 cm.

Wykaz tukow poziomych i zataman trasy:

Kat | Promien | o o cnie Spadek poprzeczny
W | Kilometraz | Zwrotu | fuku
[0] R [M] [m] i [%] spadek
Droga Nr 1
1 0+015,60 7,36 | zatamanie - 2,0 daszkowy
2 0+054,01 47,98 5 - 2,0 daszkowy
3 0+111,12 39,04 12 - 2,0 daszkowy
4 0+151,83 99,94 10,5 - 2,0 daszkowy
Droga Nr 2
1 0+032,40 5,25 | zatamanie - 2,0 daszkowy
Droga Nr 3
1 0+082,22 | 85,04 18 - 2,0 daszkowy
2 0+134,25 1,94 | zatamanie - 2,0 daszkowy
3 0+182,72 | 87,93 15 - 2,0 daszkowy
Droga Nr 4
1 0+006,25 | 55,28 15 - 2,0 daszkowy

Przekroje normalne:

Zaprojektowano trzy przekroje normalne — Rys. Nr 4
4.3. Niweleta drogi
Spadki i tuki pionowe — droga Nr 1:

- spadki podtuzne niwelety wynoszg do 0,526 % do 1,856 %.
- fukéw pionowych nie projektowano.

Spadki i tuki pionowe — droga Nr 2:

- spadki podtuzne niwelety wynoszg do 1,087 % do 1,223 %.
- tukow pionowych nie projektowano.

Spadki i tuki pionowe — droga Nr 3:

- spadki podtuzne niwelety wynoszg do 0,650 % do 5,048 %.
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- zaprojektowano cztery tuki pionowe o promieniach R=300 i 500 m.

Spadki i tuki pionowe — droga Nr 4:

- spadki podtuzne niwelety wynoszg do 0,471 % do 0,800 %.
- zaprojektowano jeden fuk pionowy o promieniach R=300 m.
4.4. Konstrukcjaitechnologia nawierzchni
Konstrukcja jezdni:
» DrogaNr1,2i3

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 o zmiennej
gruboSci;

- warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubo$ci 4 cm.
» Droga Nr 4
- warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 10 cm;

podbudowa z betonowa z betonu C 12/15 grubosci 20 cm;

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla kategorii ruchu
KR 1 grubo$ci 5 cm;

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla kategorii ruchu
KR 1 grubosci 4 cm.

4.5. Odwodnienie

Nie projektuje sie urzgdzen odwadniajgcych, gdyz odwodnienie drég rozwigzane
jest metodg powierzchniowego sptywu wod opadowych i roztopowych na tereny wokot
Oczyszczalni.

5. Uzbrojenia projektowane

Nie projektowano dodatkowego uzbrojenia podziemnego jak i naziemnego
niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi.

Istniejgce  wpusty uliczne bedg wymagaty requlacji pod wzgledem
wysokoSciowym.

6. Uwagi koncowe

- Istniejgce punkty osnowy geodezyjnej zlokalizowane w projektowanej drodze
nalezy chroni¢ i odpowiednio zabezpiecza¢. W przypadku zniszczenia punktu
osnowy geodezyjnej, nalezy go odtworzy¢ przez uprawnionego geodete;

- nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na zageszczenie robot ziemnych | oraz
warstwy odsgczajgcej i podbudowy;

- wszelakie roboty w obrebach sieci niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi
nalezy wykonywac recznie
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