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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoé¢ realizacji
poszczegolnych obiektoéw

1.1. Roboty technologiczne
- budowa nowoprojektowanych obiektéw technologicznych: zbiornik wielofunkvyjny,
reaktory ATSO , instalacja uzdatniania powietrza, pempownia wéd technologicznych,
plac sktadowy osadow;
- modernizacja istniejacych obiektow technologicznych: przebudowa budynku
mechanicznej przerdbki osadow;
1.2. Roboty instalacyjne
- instalacja wentylacji mechanicznej w zbiorniku wielofunkcyjnym;
- Instalacja pompy ciepta w zbiorniku wielofunkcyjnym;
- rozbudowa instalacji wod-kan. w budynku mechanicznej przerébki osadow
(doprowadzenie wody do wirowek),
1.3. Sieci sanitarne
- przewody osadow do poszczegdlinych obiektow;
- przewody wody technologicznej do reaktorow ATSO i instalacji uzdatniania
powietrza
- kanaly odciekow technologicznych;
1.4. Roboty budowlane
- wykonanie konstrukcji nowo projektowanych obiektow (fundamenty pod reaktory
ATSO i instalacj¢ uzdatniania powietrza, konstrukcja zbiomika wielofunkcyjnego,
konstrukcja placu skladowego osadow, konstrukcja pompowni technologiczne;;
-~ przebudowa budynku mechanicznej przerébki osadéw — wykonanie fundamentéow pod
projektowane wirowki,
1.5. Roboty elektryczne i AKPiA
- przebudowa zasilania energetycznego na warunkach wydanych przez ZE B-stok;
- zasilanie energetyczne nowo projektowanych obiektow;
- budowa instalacji sterowania praca czesci osadowe] oczyszczalni w nowym ukladzie
technologicznym
1.6. Roboty drogowe
- budowa drogi dojazdowej do placu sktadowego osadow;
- przebudowa dojazdu do budynku dmuchaw
- uksztaltowanie terenu oczyszczalni;

Kolejno$¢ realizacji
1) nowo projektowane obiekty kubaturowe: zbiornik wielofunkcyjny, reaktory ATSO,
instalacja uzdatniania powietrza, pompownia technologiczna, plac skladowy osadow,
2) przebudowa budynku mechanicznej przerobki osadow
3) sieci sanitarne i przewody miedzyobiektowe
4) roboty elektryczne i branzy AKPiA
5) roboty drogowe 1 zagospodarowanie terenu

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie oczyszczalni §ciekéw w Hajndéwce znajdujg si¢ obecnie nastgpujace obiekty:
- budynek czgsci mechanicznej oczyszezalni (urzadzenie HUBER),



- pompownia posrednia ciekdw po oczyszczaniu mechanicznym,

- reaktory SBR

- stawy Sciekowe

- zageszczacze grawitacyjne osadu

- budynek przerébki osadow (prasa taémowa i instalacja higienizacji)

- budynek instalacji PIX

- budynek dmuchaw

- budynek stacii TRAFO

- budynek socjalno-biurowy,

- garaze
Na teren oczyszczalni doprowadzona jest woda z wodociagu miejskiego ©1 10PVC oraz
energia elektryczna
Doprowadzenie energii elektrycznej jest realizowane kablem podziemnym SN do stacji
TRAFO na terenie oczyszczalni,
Odprowadzenie §ciekéw oczyszczonych ze stawow koficowych realizowane jest kanatem
grawitacyjnym o érednicy @500 mm do rzeki Lesna Prawa.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

3.1. Otwarte zbiorniki ze scickami ,
- istniejace reaktory SBR, glebokos¢ catkowita — 6,0 m,
- stawy éciekowe, gigbokos¢ ~ ok. 1,0 m;
3.2. Kanaly i zbiorniki $ciekdw surowych
- budynek mechanicznego oczyszczania
- pompownia posrednia
3.3. Magazyny chemikaliow
- instalacja dawkowania PIX (odczyn kwasny)

4, Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

4.1. Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gigbokosci wigkszej niz
1,5m :
- wykopy pod obiekty kubaturowe i liniowe
4.2. Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m
- budowa zbiornika wielofunkcyinego;
4.3. Roboty, wykonywane przy pomocy dzwigow
- montaz reaktoréw ATSO i wyposazenia technologicznego;
- montaz instalacji uzdatniania powietrza;
4.4. Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych
- wykopy liniowe;
- przebudowa stacji TRAFO
4.5. Roboty budowlane przy ktorych wystepuje dziatanie subst. chemicznych
- nie wystepuje;
4.6. Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utonigcia
- nie wystepuja,
47. Roboty ziemne zwiazane Z przemieszczaniem fub zageszczaniem gruntu



- roboty w zakresie drog i uksztaltowania terepu, roboty konstrukcyjne;
4.8, Roboty rozbidrkowe w tym wykonywanie otworow w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektow
- modernizacja budynku mechanicznej przerobki osadow;
4.9. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t.
- montaz wyposazenia technologicznego zbiornika wielofunkcyjnego
- montaz wirdwek w budynku mechanicznej przerobki osadow

W przypadku roboét nie wymienionych wyzej nalezy stosowaé si¢ do postanowien
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.47/2003, poz. 401 z dnia 19
marca 2003 r.).

5. $rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegolinego zagroZenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpiecznq i sprawna komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.47/2003,
poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).

5.1. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych
Wydzieli¢ i oznakowa¢ nalezy:
- strefy niebezpieczne z uwagi na mozliwo$¢ spadania przedmiotéw:
- wykopy, studzienki i zaglebienia o glebokosci przekraczajace 1,60 m
- strefy pracy maszyn, dZzwigdw i urzadzen

5.2. Instruktaz i przeszkolenie pracownikéw

Opracz obligatoryjnego przeszkolenia w zakresie przepisow bhp pracownikow na
stanowisku pracy, przed przystapieniem do realizacji robot wymienionych jako szczegolnie
niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow wyznaczonych do
wykonywania tych robét. Przed przystapieniem do robot kazdorazowo nalezy omowié
zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
W tym celu nalezy organizowaé odprawy robocze i instruktaz na stanowisku pracy.
Ponadto prowadzi¢ wzmozony nadzor, a wykonywanie robot powierzy¢ sprawdzonym i
doswiadczonym pracownikom. Nalezy sprawdzac stosowanie przez pracownikow
przydzielonych $rodkow ochrony indywidualnej jak kaski, odpowiednie obuwie, okulary,
maski i rekawice ochronne, linki i szelki zabezpieczajace a takie asekuracje przez osoby

towarzyszace.

5.4. Sposob przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobdw, substancji oraz
preparatéow niebezpiecznych na terenie budowy
Materialy przeznaczone do wykorzystania na budowie przechowywane moga byé w
poszczegoinych fazach budowy : w barakowozie pod zamknigciem,



Nalezy zapewni¢ odpowiednia temperaturg w pomieszczeniach, w ktérych przechowywane
beda preparaty z obszaru tzw. chemii budowilanej.

Temperatura wewnetrzna w pomieszczeniu nie moze byé mniejsza od na wskazang w
instrukcji temperatury magazynowania.

Preparaty niebezpieczne jak gazy techniczne przechowywaé w pomieszczeniach chronionych
i dozorowanych.

5.5, Srodki techniczne i organizacyjne w strefach szczegdlnego zagrozenia
Nalezy zapewni¢ bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii poprzez.
. okreilenie miejsca i sposéb oznaczenia drég komunikacyjnych i
ewakuacyjnych,
. wszystkie rusztowania zabezpieczy¢ w barierki ochronne,
- zgromadzi¢ na placu budowy podstawowy sprzgt p/poz. dostep do wody),
- wyposazy¢ budowe w dostepna apteczke,
- plac budowy powinien mie¢ zapewniony W kazdej chwili dojazd =z drogi publicznej,
nie nalezy go zastawia¢ np. materiatami budowlanymi.
- strefa pracy dZzwigu, podnosnika itp. powinna by¢ odpowiednio
oznakowana.

5.6. Przechowywanie dokumentacji budowy oraz innych dokumentow
Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do

prawidtowej eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych (dziennik budowy,

dokumenty dopuszczenia do eksploatacji urzadzen ) winno by¢ w pomieszczeniu

dozorowanym i chronionym .

Na budowie musi byé przestrzegane standardowe wymagania z zakresu

zabezpieczenia spraw socjalno-bytowych.



