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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

1. Podstawa i przedmiot opracowania

Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomigdzy Przedsigbiorstwem
Wodociagéw 1 Kanalizacji Sp. z o.0., 17-200 Hajnéwka, ul. Stowackiego 29, a BPB
PROEKO w Biatymstoku, ul. Upalna 2/2.

Przedmiot opracowania stanowi aktualizacja ,,Projektu zagospodarowania terenu” dla
rozbudowy oczyszczalni Sciekéw w Hajnéwce w zakresie urzadzen gospodarki osadowe;.
Srednia wydajno$é wezta osadowego — 2300 kg sm/d. Inwestycja ma na celu utylizacje
osadéw nadmiernych biologicznych powstajacych w procesie oczyszczania sciekow.

2. Materialy wykorzystane w opracowaniu

Opracowanie oparto na nastgpujacych materiatach:

- aktualny wtornik lewostronny terenu Inwestycji, w skali 1:500;

- Projekt budowlany archiwalny istniejacych obiektéow osadowych oczyszczalni,
opracowany przez BPBK w Biatymstoku, rok 1994;

- Projekt budowlany ,.Urzadzenia gospodarki osadowej — oczyszczalnia S$ciekéw w
Hajnéwce”, opracowany przez PROEKO B-stok, 2006

- oferty techniczne 1 karty katalogowe projektowanych urzadzen;

- wizja lokalna w terenie

- obowiazujace normy i wytyczne projektowania.

3. Stan istniejacy, funkcja i spos6b zagospodarowania terenu

Istniejaca oczyszczalnia Sciekdw wraz z obiektami gospodarki osadowej
zlokalizowana jest na dziatce nr 2860/14 i 2860/18. Na omawianym terenie znajduja si¢
obiekty istniejacej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekéw. Scieki surowe
doptywajace do oczyszczalni trafiaja poczatkowo na urzadzenie zblokowane typu HUBER do
mechanicznego oczyszczania SciekOw, sktadajace si¢ z sita ggstego 1 piaskownika poziomego.
Podczyszczone mechanicznie $cieki odptywaja do pompowni posredniej z pompami
zatapialnymi, skad sa ttoczone przez komor¢ zasuw do 4 reaktoréw biologicznych typu SBR,
pracujacych cyklicznie z przesunigciem fazowym. W reaktorach zachodzi biologiczne
oczyszczanie sciekow metoda niskoobciazonego osadu czynnego. Koncowa fazg pracy
reaktora SBR stanowi sedymentacja ktaczkéw osadu czynnego i dekantacja gérnej warstwy
sciekow oczyszczonych, ktére sa odprowadzane do odbiornika poprzez system 3 stawOw
doczyszczajaco-buforujacych.

Okresowo, z dna reaktora odprowadzany jest rowniez osad czynny nadmierny, ktory trafia do
urzadzen gospodarki osadowej. Pierwszym obiektem linii osadowej sa 2 zageszczacze
grawitacyjne o $rednicy @4,5 m. Zageszczony osad jest wypompowywany z dna zbiornikow
do budynku mechanicznego odwadniania i higienizacji (obiekt nr 6). Odwadnianie
realizowane jest za pomoca wiréwek dekantacyjnych zainstalowanych w I etapie realizacji
przedmiotowej Inwestycji. Osad odwodniony jest transportowany na przyczepg ciagnikowa,
ktora jest wywozony poza teren oczyszczalni do przyrodniczego wykorzystania lub na
sktadowisko odpadéw.

URZADZENIA PRZEROBKI OSADOW NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W HAJINOWCE



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Oprécz wymienionych wyzej obiektéw gospodarki sciekowo-osadowej, na terenie
oczyszczalni znajduja si¢ roOwniez obiekty pomocnicze: budynek socjalno-biurowy z
dyspozytornia, budynek zbiornika PIX, budynek dmuchaw oraz garaze.

Scieki doprowadzane sa do oczyszczalni rurociagiem ttocznymi 2 x @400 mm /stal.

Na teren oczyszczalni doprowadzona jest woda z wodociagu miejskiego @110PVC oraz
energia elektryczna

Doprowadzenie energii elektrycznej jest realizowane kablem podziemnym SN do stacji
TRAFO na terenie oczyszczalni.

Odprowadzenie $ciekéw oczyszczonych ze stawdw koncowych realizowane jest kanalem
grawitacyjnym o $rednicy @500 mm do rzeki Le$na Prawa.

4. Zakres zmian zagospodarowania terenu dla obiektow gospodarki
osadowej

Projektuje si¢ zmiang technologii przerébki osadéw nadmiernych powstajacych w
procesie oczyszczania $ciekow. Istniejace procesy czgsciowej stabilizacji oraz mechanicznego
odwadniania zostana rozbudowane o dodatkowa lini¢ autotermicznej tlenowe;j stabilizacji
osadéw (ATSO) przebiegajaca w wydzielonych reaktorach biologicznych (obiekt nr 2).
Proces przerébki osadow bedzie przebiegat w nastgpujacych etapach:

- prekondycjonowanie osadéw nadmiernych polegajace na zggszczeniu ich do ok. 5%
suchej masy za pomoca zaprojektowanej wirdwki zaggszczajacej;

- autotermiczna stabilizacja ATSO, w wyniku ktérej zachodzi biologiczne utlenianie
substancji organicznej zawartej w osadzie w warunkach termofilowych (50 — 60°C),
dzigki czemu nastgpuje réwniez pasteryzacja osadow;

- mechaniczne odwadnianie osadéw, ktérego zadaniem jest zminimalizowanie objgtosci
osadéw ustabilizowanych; proces ten bedzie realizowany za pomoca zaprojektowanej
wiréwki odwadniajace;.

Projekt zaktada réwniez wykorzystanie nadmiernego ciepta generowanego w procesie

autotermicznej stabilizacji osadu do podgrzewania cieptej wody uzytkowej oraz ogrzewania

budynkéw, z wykorzystaniem instalacji pomp ciepta zamontowanych w budynku wiréwek.

Obiekty projektowane gospodarki osadowej

- Nr 1. Zbiornik wielofunkcyjny — 4-komorowy zbiornik zelbetowy czg§ciowo zagltebiony,
przykryty dachem o konstrukcji stalowej, z wydzielonymi nastgpujacymi
pomieszczeniami:

o 1.1 — zbiornik osadéw po zaggszczaniu mechanicznym, odprowadzanych z
obiektu 6

o 1.2 — zbiornik osadéw po stabilizacji ATSO (odprowadzanych z obiektu 2)

o 1.3 — zbiornik retencyjny osadéw ustabilizowanych, odprowadzanych ze
zbiornika 1.2;

o 1.4 — pomieszczenie technologiczne (suche), w ktérym zlokalizowane beda
instalacje transportu osadéw oraz instalacja pompy ciepta (pompy, wymienniki
ciepla itp.)

- Nr 2. Reaktory autotermicznej tlenowej stabilizacji osadow ATSO, w ktérych bedzie
zachodzil proces biologicznego utleniania substancji organicznej oraz pasteryzacja
osadow.

- Nr 3. Instalacja uzdatniania powietrza wentylacyjnego z reaktoréw ATSO, majaca na celu
dezodoryzacj¢ powietrza usuwanego z przestrzeni nadosadowej reaktoréw ATSO.

- Nr 4. Pompownia wdd technologicznych, ktorej zadaniem bedzie przettaczanie Sciekow
oczyszczonych doprowadzanych ze stawow $ciekowych na terenie oczyszczalni do
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punktéw odbioru (obiekty 2, 3); pompownia bedzie zblokowana z pompownia odciekéw z
placu sktadowego osadéw (obiekt 5)

- Nr 5. Plac sktadowy osadéw, ktérego celem bedzie gromadzenie ustabilizowanych i
odwodnionych osadéw z oczyszczalni

- sieci technologiczne, obejmujace transport osadéw, wody technologicznej, powietrza
wentylacyjnego i odciekéw technologicznych;

Obiekty istniejace gospodarki osadowej

- Nr 6. Budynek mechanicznej przerébki osadow, w ktérym zainstalowano wiréwki
zageszcezajaca 1 odwadniajacq osady oraz pompy ciepta wykorzystujace energig cieplna
osadu ustabilizowanego w procesie ATSO;

5. Dane o przydatnosci gruntéw

Z przeprowadzonych na terenie inwestycji badan gruntu wynika, ze panuja tu warunki
geotechniczne  pozwalajace na  realizacj¢  projektowanych  obiektéw  (zbiornika
wielofunkcyjnego, reaktoréw ATSO, placu sktadowego osadow).

6. Parametry techniczne inwestycji
6.1. llo$¢ Sciekdw i osadow

Na podstawie aktualnych danych uzyskanych od Inwestora okreslono nastgpujace
wielkosci wyjsciowe do projektowania czgsci osadowej OS w Hajnéwce:

- §rednie obciazenie oczyszczalni (mieszkancy RLM = 41000 MR
réwnowazni)

- §redni tadunek BZTS w doptywie EBZT = 2460 kgBZT/d
- przyrost osadéw nadmiernych Am = 0,9 kg sm/kgBZT
- masa osadéw nadmiernych Mos = 2300kg sm/d

- objetos¢ osadoéw do przerdbki (w = 99%) Vlos = 230 m3/d

- objetos¢ osadéw do stabilizacji (po zaggszczeniu V2o0s = 46 m3/d
mechanicznym, w = 95%)

- masa osadu po stabilizacji (redukcja 19%) Mlos = 1870 kg sm/d
- objetos¢ osadu po stabilizacji (w = 96%) V3o0s = 46 m3/d

- objetos¢ osadu po odwodnieniu (w = 80%) Vdos = 9,3 m3/d

6.2. Zapotrzebowanie mocy

Lp. [Wyszczegélnienie, Nazwa, typ, potrzeby [lo§¢ [Moc zain- [Moc Czs pracy |Dobowe
technologiczne stalowana [pobierana |w dobie |zuzycie
energii

Szt. kW kW h kWh/d

—_—

.[Zbiornik wielofunkcyjny — obiekt 1

- pompa transportu osadu do ATSO(PNO) 1 37,0 30,0 0,3 9,0
- pompa osadu ,,goragcego” (wymiennika rurowy 1 4,0 2,5 8 20,0
'WR) (POG)

- pompa spustowa/transferu osadu (POU) 1 7,5 6,0 0,33 2,0
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- mieszadto w zbiorniku osadu zag. (1.1) 1 2,5 2,0 6 12,0

- mieszadta w zbiorniku osadu po ATSO (1.3) 2 9,0 6,0 12 72,0

- wentylacja komory technologicznej (1.4) 4,0 3,0 6 18,0
2.Reaktory ATSO (2 zbiorniki) — obiekt 2

- aeratory spiralne 6 44,1 40,0 20 800,0

- aeratory centralne 2 11,0 8,0 20 160,0

- rozbijacze piany 13 14,3 12,0 20 240,0

- pompa przerzutowa osadu 1 7,5 6,0 0,33 2,0
3./Instalacja uzdatniania powietrza — obiekt 3

- Iacznie wszystkie napedy 6,0 4,6 20 92,0
4.|Pompownia wod technolog. — obiekt 4

- pompy zatapialne Sciekéw oczyszcz. 2 13,0 6,0 20 120,0

- pompa odciekéw z placu osadowego 1 1,5 1,0 2 2,0
5./Inne cele technologiczne (napedy zasuw, itp.) 10,0 8,0 1 8,0

Razem potrzeby technologiczne: 1714 135,1 1557,0

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

7.1. Obiekty projektowane

Obiekt 1 — Zbiornik wielofunkcyjny
Konstrukcja — zelbetowa, czg¢§ciowo wyniesiona (ok. 5,0 m do wi¢zby dachowe;j),
dach konstrukcji stalowej, dwuspadowy.
Powierzchnia zabudowy — 383 m”.

Obiekt 2 — Reaktory ATSO (2 zbiorniki)
Zbiorniki stalowe, naziemne, przykrycie szczelne. Izolacja termiczna $cian i dachu.
Srednica wewn. zbiornika — 9,43m, wysokos¢ - 3,80 m.
Powierzchnia zabudowy — 140 m”.

Obiekt 3 — Instalacja uzdatniania powietrza wentylacyjnegoz ATSO
Wentylator promieniowy, skruber (ptuczka wodna) — zbiornik PEHD @31,0 m,
instalacja dezodoryzacji ultrafioletem (modut 2,4 x 2,4 x 4,0 m) — umieszczone na
wspolnym fundamencie betonowym 5,5 x 7,0 m.
Powierzchnia zabudowy — 38,5 m>.

Obiekt 4 — Pompownia wody technologiczne;j
Konstrukcja zelbetowa monolityczna, czg¢Sciowo wyniesiona (ok. 0,8 m nad teren), o
wymiarach 3,5 x 4,0 m (w osiach).
Powierzchnia zabudowy — 14 m®.

Obiekt 5 — Plac sktadowy osadéw
Plac o nawierzchni betonowej, zamknigty z 3 stron Scianami zelbetowymi, zadaszony
na 2/3 powierzchni.
Powierzchnia zabudowy — 1404 m®.

7.2. Uktad komunikacyjny

Projektuje si¢ wykorzystanie istniejacego uktadu komunikacyjnego, do ktérego
doprojektowano droge dojazdowa do placu sktadowego osadéw (obiekt 5) — szerokos¢ drogi
4.0 m., nawierzchnia betonowa.

Zaprojektowano rowniez dojazd do projektowanej instalacji uzdatniania powietrza (obiekt 3) i
istniejacej hali dmuchaw — nawierzchnia betonowa.
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7.3. Sieci uzbrojenia terenu

Do projektowanych sieci uzbrojenia terenu wchodza sieci zlokalizowane na terenie
oczyszczalni:

a) doprowadzenie osadu zaggszczonego mechanicznie z obiektu 6 do zbiornika
wielofunkcyjnego (obiekt 1) — DN90 PE;

b) doprowadzenie osadu ustabilizowanego z obiektu 1 do budynku wiréwek (obiekt 6) —
DN90 PE

¢) doprowadzenie osadu zaggszczonego z obiektu 1 do reaktoréw ATSO (obiekt 2) —
przewdd ttoczny DN200 PE;

d) doprowadzenie osadu ustabilizowanego z obiektu 2 do zbiornika wielofunkcyjnego
(obiekt 1) — DN150 stal nierdzewna;

e) doprowadzenie wody technologicznej z pompowni (obiekt 4) do obiektéw 2 oraz 3 —
DN75 PE, ttoczny;

f) odprowadzenie odciekoéw z placu sktadowego osadéw, poprzez pompownig
technologiczna (obiekt 4) do istn. kanalizacji - DN90 PE, ttoczny;

g) odwodnienie liniowe placu sktadowego osadéw (obiekt 5) do pompowni
technologicznej (obiekt 4)

h) przewody zewngtrzne instalacji pompy ciepta (s.c. zd2 ) pomigdzy obiektem nr 1 1
obiektem nr 6 — rury preizolowane DN50

1) przewody zewngtrzne cieplej wody uzytkowej (cwu DN40/25) pomigdzy instlacja
pomp ciepta (obiekt nr 6) i budynkiem socjalnym

J) kable sterownicze i zasilajace: z rozdzielni gtéwnej oczyszczalni do projektowanych
obiektow;

7.4. Zabezpieczenie ppoz.

Zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru — istniejace hydranty ppoz na
wewnetrznej sieci wodociagowej oczyszczalni.

7.5. Wymiarowanie obiektow

Wymiarowanie obiektow projektowanych przedstawiono w czgsci graficznej na rys. 1,
w lokalnym uktadzie wsp6trzednych zatozonym do projektu zagospodarowania terenu na
bazie punktu o wspétrzednych x = 0,0, y = 0,0 zlokalizowanego w péinocnym narozniku
budynku mechanicznej przerébki osadéw (obiekt 6)

7.6. Ogrodzenie terenu oczyszczalni

Projektuje si¢ pozostawienie istniejacego ogrodzenia terenu oczyszczalni (siatka
stalowa na stupkach). Wokét terenu rozbudowy oczyszczalni, od strony wschodniej (punkty
E-F-A) projektuje si¢ ogrodzenie z siatki metalowej powlekanej PCV, rozciagnigtej na
stupkach stalowych, na fundamencie z betonu B15. Wysokos$¢ ogrodzenia (szeroko$¢ siatki) —
1,5 m. Catkowita dlugos¢ projektowanego ogrodzenia wynosi 265 m.
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8. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Projektowana urzadzenia gospodarki osadowej charakteryzuje si¢ minimalnym
oddziatywaniem na srodowisko. Szczeg6étowy opis rozwigzan minimalizujacych
oddziatywanie na srodowisko beda opisane w zataczonym Raporcie.
9. Bilans powierzchni i wielkosci budowlanych
Rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Hajndwce zawiera si¢ w obszarze oznaczonym na planie
sytuacyjnym literami A-B-....F. Wiaze si¢ to ze zwigkszeniem terenu oczyszczalni w ramach
projektowanego ogrodzenia (od punktu E do p.A) o 8400 m’.
Projektowane zagospodarowanie terenu oczyszczalni obejmuje:
- obiekty technologiczne: 1980 m?;
- drogi 1 dojazdy: 660 m?;
- tereny zielone: 6000 m”.
10. Ochrona konserwatorska
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

11. Lokalizacja, wtasnos¢ terenu

Projektowana oczyszczalnia zlokalizowana jest na terenie istniejacej mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni SciekOw — dziatki nr 2860/14 1 2860/18 nalezace do Inwestora.

Opracowali: dr inz. Dariusz Andraka

prof. dr hab.inz. Lech Dzienis
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