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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.11

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \Razem
1|Urzadzenia technologiczne, zbiorniki retencyjne osadéw, instalacja tymczasowej prasy do odwodnienia osadéw
1.1/Roboty demonta zowe
1 Demontaz podajnika slimakowego kpl.
d.1.1}kalk. wias-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Demontaz podajnika tasmowego kpl.
d.1.1}kalk. wias-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Demontaz i montaz uktadu do wapnowania kpl.
d.1.1}kalk. wias-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2|[BUDYNEK MECHANICZNEJ PRZEROBKI OSADOW - urz gdzenia technologiczne
4/KNR 7-04 DOSTAWA | MONTAZ<> Wiréwka zageszczajaca typ FLOTTWEG DECAN-  |kpl.
d.1.2/0404-02 TER C3E-4/454, wydajnos$¢ eksploatacyjna 23m3/h osadu surowego, wraz z
analogia uktadem sterowania przeptywomierzem i armatura itp. Montaz sposobem p6t-
mechanicznym <> WZ
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 7-04 |DOSTAWA | MONTAZ<> Wiréwka odwadniajaca typ FLOTTWEG DECAN- kpl.
d.1.2/0404-02 TER C3E-4/454, , wydajnos¢ eksploatacyjna 7,0 m3/h osadu odwadnianego,
analogia wraz z uktadem sterowania oraz szafg sterowniczg dla wirébwek WZ i WO.
Montaz sposobem pémechanicznym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 Transport przez dostawce na plac budowy wiréwek WZ i WO kpl.
d.1.2|kalk. wias-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 Uruchomienie wirébwek WZ i WO przez dostawce kpl.
d.1.2/kalk. wtas-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR-W 7-07 |DOSTAWA | MONTAZ<> Pompa nadawy osadu do zageszczania, SEEPEX  |kpl
d.1.2/0101-01 30-6 LTBN na wspolnej ptycie z MACERATOREM, wydajnos¢ 30 m3/h <>
PNZ
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 7-07 | DOSTAWA | MONTAZ<> Pompa nadawy do zageszczania , SEEPEX 17-6 kpl
d.1.2/0101-01 LBTQ z koszem zasypowym, wydajnos¢ 10,0 m3/h <> PTZ
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR-W 7-07 |DOSTAWA | MONTAZ<> Zesp6t przygotowania i dawkowania polielektrolity  [kpl
d.1.2/0201-02 typ PROMINENT 3 komorowy <>
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 7-03 DOSTAWA | MONTAZ<> Przenosnik $limakowy osadu odwodnionego typ PS |kpl.
d.1.2/0418-06 - 250 L = 9,7 m, kat nachylenia 22 stopnie <> PS
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 7-07 [ DOSTAWA | MONTAZ <> Weciggarka tancuchowa przejezdna, udzwig 1,0 tony |kpl
d.1.2/0101-01 typ np. WL -10P <> Wt
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.3|OBIEKT 7.1, 7.2 Istniej ace<> ZBIORNIKI RETENCYJNE OSADOW
13|KNR 7-07  |dostawa i montaz<> pompy zatapialne AMAREX N D 80-220/03ULG - 168z  |kpl.
d.1.3/0107-02 silnikiem Ns = 1,9 kW, w komplecie zestaw do montazu stacjonarnego <>
analogia PZ1, PZ2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.4/ TYMCZASOWA INSTALACJA PRZEWO ZNEJ PRASY DO ODWODNIENIA OSADOW
14 Demontaz prasy tasmowej w obiekcie nr 6 szt.
d.1.4/kalk. wias-
na
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 2-28 MONTAZ - Instalacja tymczasowej prasy przewoznej do odwadniania osadow |kpl.
d.1.4/0607-01 na czas przebudowy obiektu nr 6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16 Djazd prasy z Poznania do miejsca pracy tam i z powrotem kpl.
d.1.4|kalk. wias-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17 Koszt odwodnienia 250 m3 osadu na dobe w okresie 30 dni m3
d.1.4/kalk. wias-
na
7500 m3 7500.000
RAZEM 7500.000
2|Adaptacja budynku mechanicznej przerébki osadéw, pr zewody technologiczne
2.1|BUDYNEK WIROWEK - Roboty ziemne
18/KNNR 3 Rozbiérka elementéw zelbetowych m3 bet.
d.2.1/0403-02
4.5 m3 bet. 4.500
RAZEM 4.500
19/KNNR 3 Rozbidrka elementéw betonowych - posadzka betonowa z warstwy lastryko w |m3 bet.
d.2.1/0403-01 celu wykonania nowych fundamentéw - mechanicznie
7.3 m3 bet. 7.300
RAZEM 7.300
20/KNR 4-01  |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.2.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - wyku-
cie w istniejgsej scianie z suporeksu gr. 37 cm otworu ma 0,80*0,30
0.89 m3 0.890
RAZEM 0.890
21|KNNR 3 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o gieb.do 1.5 |m3
d.2.1/0101-04 m w gruncie nawodnionym kat. lll z zasypaniem wykopu ziemig z ukopu - wyk.
recznie wewnatrz budynku pod nowe tawy fundamentowe
4.08 m3 4.080
RAZEM 4.080
22|KNR 4-01 Przewdz ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. Ill - usunigcie z |m3
d.2.1/0105-05 budynku ziemi i gruzu
13 m3 13.000
RAZEM 13.000
23/KNR 4-01  |Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2.1/0108-06 grunt.kat. 1l
13 m3 13.000
RAZEM 13.000
2.2|Fundamenty pod wiréwki i pod stupy wci  agnika
24|KNNR 2 Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu trady- |m3
d.2.2/0106-02 cyjnym -poditoze pod ptyty i stopy fundamentowe . Beton B - 7,5 gr. 10 cm
1.599 m3 1.599
RAZEM 1.599
25/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbeto-  |m2
d.2.2/0101-02 wych
11.80 m?2 11.800
RAZEM 11.800
26|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stop wciggnika m2
d.2.2/0101-02
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
27|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.2.2/0104-01 &r. 6 mm
0.030 t 0.030
RAZEM 0.030
28|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.2.2/0104-04 mi o $r. 8 mm
0.072 t 0.072
RAZEM 0.072
29|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi zebrowany- |t
d.2.2/0104-04 mi o $r. 12 mm
0.02 t 0.020
RAZEM 0.020
30|KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym Be- |m3
d.2.2/0107-03 ton B - 15
4.20 m3 4.200
RAZEM 4.200
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31|/KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym Be- |[m3
d.2.2/0107-02 ton B - 15
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
2.3|Konstrukcja stalowa pod wci  agnik
32|KNNR 7 Konstrukcja stalowa pod wciggnik ze stali St3SX - scalenie konstrukcji, montaz |t
d.2.3/0202-01 ze skreceniem i regulacja, wykonanie potaczen stykéw montazowych wykon. i
rozebranie rusztowan.
POZ. ZAST. - wykona¢ dwie jednakowe konstrukcje
Krotnosé = 2
0.676 t 0.676
RAZEM 0.676
33 Koszt konstrukcji stalowej zabezpieczonej farbg miniowa - uwaga! - wykona¢ |t
d.2.3Janalizain- |dwie konstrukcje
dywidualna |Krotno$¢ =2
0.676 t 0.676
RAZEM 0.676
34|/KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg balustrad 2 x |t
d.2.3/0904-03 farba chlorokauczukowag,
Krotnos¢ = 2
0.676 t 0.676
RAZEM 0.676
2.4|Roboty ré zne
35/KNNR 3 Uzupetnienie konstrukcji betonowych (B-10) -uzupetnienie podtoza pod po- m3 bet.
d.2.4/0405-01 sadzke gr. okoto 20 cm
POZ. ZAST.
4.60 m3 bet. 4.600
RAZEM 4.600
36|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 2 cm uktadanych|m?2
d.2.4/0602-03 na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - dylatacja fundamentéw
pod wiréwki od posadzek
POZ. ZAST.
5.40 m?2 5.400
RAZEM 5.400
37/KNNR 3 Remont posadzki lastrykowej gr. 3 cm m2
d.2.4/0803-02
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
38/KNNR 3 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l z zapr.cem-wap.o pow.do |m2
d.2.4/0604-01 5 m2 - szacunkowo 6 m2
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
39|/KNNR 3 Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi 20x20 cm uktadanymi przy zast.masy |m2
d.2.4/0608-02 klejacej na gotowym i wyréwnanym podfozu - uzupetnienie ist. oktadziny $cian
- glazura - szacunkowo 5,00 m2
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
2.5|OBIEKT 6 <> BUDYNEK MECHANICZNEJ PRZEROBKI OSADOW - urzadzenia technologiczne
40 KNR 7-09 DOSTAWA | MONTAZ<> Rurociagi stalowe nierdzewne typ AlSI304 na pota- |m
d.2.5/2101-03 czenia spawane DN 100 mm <> 1
analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
41 KNR 7-09 DOSTAWA | MONTAZ<> Kolana DN 100, stal nierdzewna AISI 304 <> 1 szt.
d.2.5/2216-04
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
42/[KNR 7-09 |DOSTAWA | MONTAZ<> tuk 45 st. DN 100, stal nierdzewna AISI 304<> 1 szt.
d.2.5/2216-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|/ KNR 7-09 DSTAWA | MONTAZ<> Zasuwa nozowa kotnierzowa DN 100 mm<>3,6 szt.
d.2.5/2618-05
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
44/KNR 7-09 |DOSTAWA | MONTAZ<> Kotnierz [zasuwa], stal nierdzewna DN 100 mm <> |kotn.
d.2.5/2201-03 3,6
analogia
1 kotn. 1.000
RAZEM 1.000
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45/ KNR 7-09 Spawanie reczne gazowe stali nierdzewnej. Spoiny nie badane radiologicznie. |ztacz.
d.2.5/0102-05 Srednica rurociggu DN100 mm grubos¢ scianki do 10mm
analogia
8 zlacz. 8.000
RAZEM 8.000
46 KNR 7-09 DOSTAWA O MONTAZ<> Rurociggi stalowe spawane nierdzewne o $r. zewn. |m
d.2.5/2102-05 DN 80 mm stal nierdzewna<> 2
analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
47|[KNR 7-09 |DOSTAWA | MONTAZ<> Rurociggi stalowe spawane nierdzewne o $r. zewn. |m
d.2.5/2102-01 DN 50 mm stal nierdzewna <>2
analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
48 KNR 7-09 DOSTAWA O MONTAZ<> Redukcja DN 80/50 , stal nierdzewna <> 2mm szt.
d.2.5/2114-05
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 7-09 |DOSTAWA | MONTAZ<> Kolano DN 80 mm, stal nierdzewna <>2 szt.
d.2.5/2114-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50/ KNR 7-09 DOSTAWA | MONTAZ<> kolano stalowe nierdzewne DN 50 <>2 szt.
d.2.5/2114-01
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 7-09 DOSTAWA | MONTAZ<> Trojnik stalowy nierdzewny DN 50<> 2 szt.
d.2.5/2114-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR-W 4-02 |Krociec przytacza wody i krociec kontrolny z rury nierdzewnej L = 0,5 m z za- | kpl.
d.2.5/0125-06 worem kulowym DN 50 mm <> 2,5 - K-1, K2
poz. zast.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53|/KNR 7-09 |[DOSTAWA O MONTAZ <> Rurociggi stalowe spawane nierdzewne o $r. m
d.2.5/2102-05 zewn. DN 65 mm stal. nierdzewna <> 3,5
analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
54 KNR 7-09 DOSTAWA | MONTAZ<> zasuwa nozowa DN 65 [kotnierzowa] z napedem szt.
d.2.5/2618-03 recznym<> 3,5
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR 7-09 DOSTAWA | MONTAZ<> t gcznik amortyzacyjny DN 65 [ kotnierzowy] <>3 szt.
d.2.5/2618-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56 KNR 7-09 DOSTAWA | MONTAZ <> redukcja DN 65/50 mm, stal nierdzewna <> 5 szt.
d.2.5/2216-03
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 7-09 DOSTAWA | MONTAZ<> Tréjnik DN 50 stal nierdzewna szt.
d.2.5/2114-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNR 7-09 DOSTAWA | MONTAZ<> Kotnierz, stal nierdzewna DN 65 <> 3 styk.
d.2.5/2201-02
analogia
1 styk. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 7-09 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie bada- |zlacz.
d.2.5/0102-01 ne radiologicznie. $rednica rurociggu DN 65 grubos¢ $cianki do 4.5mm <> 2
analogia
1 zlacz. 1.000
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RAZEM 1.000
60|KNR 7-09 DOSTAWA | MONTAZ<> Montaz rurociggéw stalowych [nierdzewnych] DN m
d.2.5/2105-01 150 spawanych typ AlSI 304
analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR 7-09 DOSTAWA | MONTAZ<> Kolana DN 150 stal nierdzewna AlS| 304 <> 3,6 szt.
d.2.5/2116-01
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 7-09 Spawanie reczne rur nierdzewnych. Spoiny nie badane radiologicznie. $redni- |zlacz.
d.2.5/0106-01 ca rurociggu 150 mm grubosé $cianki do 8 mm <> 4
analogia
1 zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
63| KNR-W 4-02 |Kréciec kontrolny z rury stalowej nierdzewnej L = 0,5 m z zaworem kulowym o |szt.
d.2.5/0125-02 $r. 20 mm<> 3,6 - K3
poz. zast.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR 7-09 MONTAZ<> tgcznik elastyczny przy wirébwce DN 125 [dostawa z wirdwka] bez |szt.
d.2.5/2216-05 M+S<>4,1 6,2
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR 7-09 DOSTAWA | MONTAZ<> Redukcja kotnierzowa DN 150/125 stal nierdzewna |szt.
d.2.5/2216-06 nakfady bez sprzetu<> 4,2 6,2
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR 7-09 DOSTAWA | MONTAZ<> kotnierz nierdzewny DN 150 <> 4,1 styk.
d.2.5/2201-04
analogia
1 styk. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 7-09 DOSTAWA | MONTAZ<> Kotnierze DN 125 stal nierdzewna M styk.
d.2.5/2201-03
analogia
1 styk. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR 7-09 Spawanie reczne rur nierdzewnych. Spoiny nie badane radiologicznie. $redni- |zlacz.
d.2.5/0106-01 ca rurociggu 125 - 150 mm grubos$c¢ scianki do 8 mm<> 4,2, 4,6
1 zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
69|S-215 0600- |Przewdd ttoczny z polieletrolitu z PVC DN 25 mm <> 6,3 m
d.2.5/02
1 m 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR-W 2-20 |Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci 20-30 cm dla rurociggéw ciepl- szt.
d.2.5/0113-10 nych zasilajgcych lub powrotnych z rur stalowych 65 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR 7-09  |Préba wodna rurociggéw o $rednicy do 273 mm na cisnienie prébne do 4.0 m
d.2.5/2901-02 MPa, naktady bez M+S
1 m 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR 7-09 Dostawa i montaz - trjnik DN 80/80, stal nierdzewna AIS| 304 szt.
d.2.5/2114-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR 7-09 Dostawa i montaz - zasuwa kotnierzowa krétka DN 80 mm z napedem recz- |szt.
d.2.5/2618-04 nym
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
74|KNR 7-09 Dostawa i montaz - Trojnik DN 65/65, stal nierdzewna AISI 304 szt.
d.2.5/2114-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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75|KNR 7-09 Dostawa i montaz - Redukcja DN 65/80, stal nierdzewna AISI 304 szt.
d.2.5/2114-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76/KNR 7-09 Dostawa i montaz - rura stalowa DN 80, stal nierdzewna AISI 304 m
d.2.5/2102-05
analogia
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
77|KNR 7-09 Dostawa i montaz - zasuwa kotnierzowa krotka DN 65 mm z napedem recz- |szt.
d.2.5/2618-03 nym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78|KNR 7-09 Dostawa i montaz - zasuwa kotnierzowa krétka DN 80 mm z napedem recz- |szt.
d.2.5/2618-04 nym
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR 7-09 Dostawa i montaz - Trojnik DN 65/65, stal nierdzewna AIS| 304 szt.
d.2.5/2114-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80 KNR 7-09 Dostawa i montaz - zasuwa kotnierzowa krétka DN 65 mm z napedem recz- |szt.
d.2.5/2618-03 nym
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
81/ KNR 7-09 Dostawa i montaz - rura stalowa DN 65, stal nierdzewna AlS| 304 m
d.2.5/2102-05
analogia
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
82|KNR 7-09 Dostawa i montaz - kolano DN 65 <90 st.,stal nierdzewna AISI| 304 szt.
d.2.5/2114-05
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
83/KNR 7-09 Dostawa i montaz - kotnierz DN 100 z otworem, stal nierdzewna AISI| 304 szt.
d.2.5/2115-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
84/KNR 7-09 Dostawa i montaz - kotniez z otworem DN 65, stal nierdzewna AlS| 304 szt.
d.2.5/2114-05
analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
85/KNR 7-09 Dostawa i montaz - kotniez DN 80 z otworem, stal nierdzewna AlSI| 304 szt.
d.2.5/2114-05
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
86/KNR 7-09 Dostawa i montaz - kotniez DN 65 z otworem, stal nierdzewna AlS| 304 szt.
d.2.5/2114-05
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
87|KNR 7-09  |Dostawa i montaz - kotniez DN 65 $lepy, stal nierdzewna AlSI 304 szt.
d.2.5/2114-05
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|ORGBUD wyd.ll 1986,biuletyny do 9 1986
2|WACETOB wyd.| 1992
3|ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996
4|ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997
5|MRiGZ wyd.l 1997
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Rozbudowa oczyszczalni.PRD OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001

ORGBUD wyd.| 1988, biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.Il 1987,1988,biuletyny do 9 1986

WACETOB wyd.| 1997
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Zeszyt WACETOB
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