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Lp

Normatyw

Przedmiar/obmiar robot

Opis

Obiekt: I. SUW - instalacje zewnetrzne
Element: A. Instalacja wody zimnej, CPV 45332200-5

KNR
02-28-0206-0100

1

KNR
02-28-0206-0100

1

KNR
02-28-0206-0100

1

KNR
02-28-0206-0100

1

KNR
02-28-0206-0100

)

KNR
02-28-0206-0100

g

KNR
02-28-0206-0100

g

KNR
02-28-0206-0100

g

KNR
02-28-0206-0100

1

KNR
02-28-0206-0100

1

Utozenie na podwieszenich lub wspornikach ksztattek z PVC ci$nieniowych
taczonych na klej, o $rednicy zewnetrznej rury: 63 mm-zawédr kulowy S "SAFETY'
EPDM, mufy do klejenia Dn 25/d32-1" - nr kat Kod 50 12.0056
(PRAHER/FUNAM Wroctaw)

2.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszenich lub wspornikach ksztattek z PVC cisnieniowych
taczonych na klej, o $rednicy zewnetrznej rury: 63 mm-zawédr zwrotny S 4 ze
sprezyng PVC, EPDM mufy do klejenia Dn 25/d32-1" - Kod 41 nr 12.1092
PRAHER/FUNAM Wroctaw

1.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszenich lub wspornikach ksztaitek z PVC ci$nieniowych
taczonych na klej, o srednicy zewnetrznej rury: 63 mm-kolano PVC-U, mufy do
klejenia Dn20/d25mm, 90 st. - (nr kat. 650120 IBG/FUNAM Wroctaw)

6.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszenich lub wspornikach ksztaitek z PVC ci$nieniowych
taczonych na klej, o srednicy zewnetrznej rury: 63 mm - kolano PVC-U, mufy do
klejenia Dn25/d32mm, 90 st. - (nr kat. 650130 IBG/FUNAM Wroctaw)

10.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszenich lub wspornikach ksztaitek z PVC ci$nieniowych
taczonych na klej, o srednicy zewnetrznej rury: 63 mm - mufa obustronnie
klejona Dn25/d32mm, (nr kat. 652030 IBG/FUNAM Wroctaw)

15.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszenich lub wspornikach ksztaitek z PVC ci$nieniowych
taczonych na klej, o srednicy zewnetrznej rury: 63 mm - mufa obustronnie
klejona Dn20/d25-3/4", (nr kat. 652020 IBG/FUNAM Wroctaw)

9.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszenich lub wspornikach ksztattek z PVC ci$nieniowych
taczonych na klej, o srednicy zewnetrznej rury: 63 mm- opaska przytgczeniowa
PP-odejscie mufa do klejenia DN ptaskax25x32 nr kat.
DVO.DEI.OOC.-IBG/FUNAM

1.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszenich lub wspornikach ksztattek z PVC ci$nieniowych
taczonych na klej, o $rednicy zewnetrznej rury: 63 mm - srubunek PVC/Ms z
mufg do klejenia i gwintem zewnetrznym BSP, uszczelka EPDM o $red. 32-1"" nr
kat. 600430 FUNAM Wroctaw

3.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszenich lub wspornikach ksztattek z PVC ci$nieniowych
taczonych na klej, o $rednicy zewnetrznej rury: 63 mm -$rubunek PVC/Ms z mufg
do klejenia i gwintem zewnetrznym BSP, uszczelka EPDM o $red. 25-3/4™ nr kat.
600420 FUNAM Wroctaw

3.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszenich lub wspornikach ksztattek z PVC ci$nieniowych
taczonych na klej, o $rednicy zewnetrznej rury: 63 mm -$rubunek PVC/Br z mufg
do klejenia i gwintem zewnetrznym BSP, uszczelka EPDM o $red. 32-1"- nr kat
653630 (FUNAM Wroctaw)

4.00

Jm. szt. Razem:

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Lp

1.1.11.

1.1.20.

1.1.21.

1.2,

1.2.1.

1.2.2.

Normatyw
KNR
02-28-0206-0100
[1]

KNR
04-01-0322-0100

)

KNR
04-01-0322-0100

)

KNR
02-28-0205-0100

1

KNR
02-28-0205-0100

1

KNNR
00-04-0127-0100

1

KNNR
00-04-0127-0400

g

KNNR
00-04-0128-0200

1

KNNR
00-04-0123-0100

g

KNNR
00-04-0140-0200

1

KNNR
00-04-0135-0100

g

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Utozenie na podwieszenich lub wspornikach ksztattek z PVC ci$nieniowych
taczonych na klej, o $rednicy zewnetrznej rury: 63 mm -$rubunek PVC/Br z mufg
do klejenia i gwintem zewnetrznym BSP, uszczelka EPDM o $red. 25-3/4"- nr kat

603220 (FUNAM Wroctaw)
3.00

Jm. szt. Razem:

Obsadzenie w scianach z cegiet drobnych elementéw: wspornikéw lub hakéw
zawiasowych - uchwyt do rury DN 25/d 32 mm - nr kat (606730 IBG/FUNAM
Wroctaw)

15.00

Jm. szt. Razem:

Obsadzenie w scianach z cegiet drobnych elementéw: wspornikéw lub hakow
zawiasowych - uchwyt do rury DN 20/d 25 mm - nr kat (606720 IBG/FUNAM
Wroctaw)

9.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach rur z PVC o potaczeniach
klejonych, przy srednicy zewnetrznej rury:32 mm- 15 m
15.00

Jm. potaczenie Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach rur z PVC o potaczeniach
klejonych, przy srednicy zewnetrznej rury:25 mm- 9 m
9.00

Jm. potaczenie Razem:

Zasadnicza (pulsacyjna) préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z
tworzyw sztucznych - rury z PVC
1.00

Jm. proba Razem:

Dodatek za probe szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw

sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
24.00

Jm. m Razem:

Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
24.00

Jm. m Razem:

Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych
domowych, w rurociggach z tworzyw sztucznych, o $r. zewnetrznej 25 mm - w
rurociggach z PVC - wariant 1

1.00

Jm. kpl. Razem:

Montaz wodomierzy skrzydetkowych, z facznikami redukcyjnymi, typu WS, o $r.
nominalnej 20 mm
1.00

Jm. kpl. Razem:
Montaz zaworow czerpalnych ze ztgczkg do weza, o sr. nominalnej 15 mm -
mosiezne kulowe spustowe

1.00

Jm. szt. Razem:

Element: C. Rurociag zewnetrzny wody uzdatnionej ze zbiornikéw, CPV

45332200-5
KNR

02-31-0815-0200
1

KNR
02-31-1207-0100

1

Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
3.50

Jm. m2 Razem:
Remont czastkowy chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
piaskowej z wyp.spoin piaskiem

3.50

Jm. m2 Razem:

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Lp
1.2.3.

Normatyw
KNNR
00-01-0209-0600
[1]

KNNR
00-01-0307-0200

)

KNNR
00-01-0313-0400

1

KNNR
00-01-0313-0800

)

KNNR
00-01-0318-0100

1

KNNR
00-01-0214-0200

1

KNNR
00-01-0205-0301

1

KNNR
00-01-0208-0201

g

KNNR
00-11-0501-0500

1

KNNR
00-11-0501-0500

1

KNNR
00-04-1008-1000

g

KNNR
00-04-1022-1000

g

KNNR
00-04-1022-1000

g

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki
0.40 m3 w gr.kat. llI
23.04

Jm. m3 Razem:

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach
pionowych w gruntach suchych kat. IlI-1V
5.76

Jm. m3 Razem:

Azurowe umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. lll-1V

48.00

Jm. m2 Razem:
Azurowe umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. lll-IV

48.00

Jm. m2 Razem:
Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do
1.5 m w gr.kat. I-lll, z zageszczeniem recznym

4.22

Jm. m3 Razem:

Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie
luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV - wariant 1

16.90

Jm. m3 Razem:

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - wariant 2

7.68

Jm. m3 Razem:

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dalsze 2 km - wariant 2
15.36

Jm. m3 Razem:

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych, wykonywane w gotowym wykopie
umocnonym, na gtebokosci do 5 m o nomalnej wilgotnosci, przy zastosowaniu
dowiezionego piasku - podtoze grub. 20 cm - wariant 1

1.92

Jm. m3 Razem:
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych, wykonywane w gotowym wykopie
umocnonym, na gtebokosci do 5 m o nomalnej wilgotnosci, przy zastosowaniu
dowiezionego piasku - obsypki do wysokosci 20 cm na wierzch rury
(pomniejszone o rure) - wariant 1

4.10

Jm. m3 Razem:

Sieci wodociggowe - rurociagi ci$nieniowe z rur PVC faczone na wcisk o

$r.zewnetrznej 400 mm
12.00

Jm. m Razem:
Sieci wodociggowe - ksztattki PVC ci$nieniowe jednokielichowe tgczone na wcisk

o $r.zewn. 400 mm -45 stopni
2.00

Jm. szt. Razem:

Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na wcisk
0 $r.zewn. 400 mm - 30 stopni
1.00

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Lp

1.2.20.

1.2.21.

1.2.22.

1.2.23.

1.2.24.

1.2.25.

1. 2.26.

1.2.27.

2.1.

2.1.1.

Normatyw

KNNR
00-04-1022-1000

)

KNNR
00-04-1014-0900

1

KNR
02-01-0620-0400

1

KNR
02-28-0201-0500

)

KNNR
00-04-1606-0600

1

KNNR
00-04-1612-0600

1

ANALIZA WLASNA

KNR
02-28-0405-0500

1

KNR
02-19-0119-0700

1

KNR
02-19-0122-0700

g

KNNR
00-10-0806-0200

1

KNR
02-28-0315-0100

1

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Jm. szt. Razem:

Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na wcisk
0 $r.zewn. 400 mm - 60 stopni

1.00

Jm. szt. Razem:
Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 400 mm
tréjnik 400x400x400xmm

1.00

Jm. szt. Razem:

Zasuwy koftnierzowe $r. 350-400 mm typu E -$r zasuwy 400 mm 111N
1.00

Jm. szt. Razem:

Materiaty do potaczen kotnierzowych na ci$nienie nominalne do 1.6 MPA -
rurocagi stalowe i armatura na kotnierze srednica nomin. rur 400 mm, Sruby
M24x100 - ujg¢ réwniez kotnierz zaslepiajacy

1.00

Jm. 1styk Razem:

Proba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o $r. 400 mm
0.06

Jm. 200m-1préba Razem:

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 400 mm
0.06

Jm. 0dc.200m Razem:
Przejscia przez sciany - budynku technologicznego z zamontowaniem przej$¢
szczelnych

1.00

Jm. kpl. Razem:

Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 457 mm; rury
przewodowe o0 $r. nom. 200 mm; -wsp 1.5doRiM
1.00

Jm. kpl. Razem:

Montaz stalowych rur ochronnych dla gazociagéw, z uzupetnieniem izolacji oraz
przeciaganiem gazociggu przezrury ochronne o srednicy nominalnej: 400 mm -
Dzxg+457x10mm

1.50

Jm. m Razem:

Uszczelnianie koncow rur ochronnych, sznurem konopnym, z zalaniem asfaltem
przy $r.nom.400 mm
2.00

Jm. szt. Razem:

Bloki oporowe sieci wodociagowej podziemnej, wraz z wykonaniem
dodatkowego wykopu,deskowaniem, utozeniem mieszanki betonowej oraz
wykonaniem izolacji i rozplantowaniem nadmiaru urobku - bloki oporowe
5.00

Jm. szt. Razem:
Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze

1.00

Jm. kpl. Razem:

Obiekt: Kottownia i ogrzewanie
Element: Wentylacja uktad N-1, CPV 453312101

KNR
02-17-0156-0100

1

Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w cegtach) do 1.5
7.00

Jm. szt. Razem:

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Lp
2.1.2.

2.2,

2.2.1.

2.2.2.

Normatyw
KNR
02-17-0152-0200
[1]

KNR
02-17-0149-0200

)

KNR
02-17-0149-0200

1

KNR
02-17-0150-0100

1

KNNR
00-04-0208-0400

1

KNR
02-17-0208-0100

1

KNR
02-17-0208-0100

1

KNR
02-17-0152-0300

g

KNR
02-17-0137-0100

g

KNR
02-17-0140-0100

1

KNR
02-17-0131-0300

1

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 200 mm - WLO 160

mm
2.00

Jm. szt.

Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. 160 mm L=800, w uktadach
kanatowych - wariant 1
1.00

Jm. szt.

Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. 160 mm L=600, w uktadach
kanatowych - wariant 1
1.00

Jm. szt.

Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.wylotéw do 160 mm,w uktadach
bezkanatowych - wariant 1
2.00

Jm. szt.

Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $ér. 160 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych. Poz zastepcza: przewody
wentylacyjne z rur PVC 160 mm tgcznie z ksztattkami i osiatkowanym wylotem
2.20

Jm. m
Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o Sr.otworu ssacego do
200 mm (masa do 25 kg). Wentylatory dachowe z PCV typ WDc/s-16 Q=130
m3/h

1.00

Jm. szt.

Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $r.otworu ssacego do
200 mm (masa do 25 kg). Wentylatory dachowe z PCV typ WDc/s-16 Q=157
m3/h

1.00

Jm. szt.

Wywietrzaki dachowe cylindryczne o sr.do 315 mm - wariant 1. Wywietrzak
grawiracyjny typu ZE-Fir 140
1.00

Jm. szt.

Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodéw murowanych.
Kratka wywiewna 140x200 z tworzywa

1.00

Jm. szt. Razem:
Anemostaty wywiewne CCK o $r.do 160 mm

1.00

Jm. szt. Razem:

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodoéw o $r.do
315 mm z sitownikiem Belimo LF 230
2.00

Jm. szt.

Element: Wentylacja uktadu N-2 instalacja osuszajaca, CPV 45331000-6

KNR
02-17-0138-0200

g

KNR
02-17-0210-0100

g

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do przewododw stalowych i
aluminiowych - wariant 1. Typ STW-SG 325x125
4.00

Jm. szt.

Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $r.do 200 mm fi 160
mm L=100
1.00

Jm. szt.

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Lp
2.2.3.

Normatyw
KNR
02-17-0210-0100
[1]

KNR
02-17-0210-0100

)

KNR
02-17-0123-0200

1

KNR
02-17-0123-0300

1

KNR
02-17-0123-0400

1

KNR
02-17-0321-0800

1

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $r.do 200 mm fi 125

mm L=100
1.00

Jm. szt.

Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $r.do 200 mm fi 100
mm L=100
1.00

Jm. szt.

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm -
udzial ksztattek do 55 % - wariant 1
2.83

Jm. m2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 315 mm -
udzial ksztattek do 55 % - wariant 1. - fi 250mm
14.01

Jm. m2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 400 mm -
udzial ksztattek do 55 % - wariant 1 - fi 315 mm
7.41

Jm. m2

Montaz osuszacza R-060 BR o prametrch: wydajnosc¢ 4,6 kg/h, przeptyw
powietrza procesowego 1000 m3/h, spr. dysp. 200 Pa, przep. pow.
regenerowanego 250 m3/h, spr. dysp. 50 Pa, moc nagrzewnic 6 kW/380V-3-50
Hz, moc pobierania przez urzadzenie 6,4 kW/380V-3-50 Hz, czujnik wilgotnosci
1.00

Jm. szt.

Element: Instalacje C. O., CPV 45331110-7

KNR
07-28-0209-0100

[2]

KNR
07-28-0209-0400

[2]

KNNR
00-04-0404-0100

[31

KNNR
00-04-0404-0100

[3]

KNNR
00-04-0404-0200

[3]

KNNR
00-04-0404-0300

[3]

KNNR
00-04-0404-0400

[3]

Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w $cianach murowanych
57.00

Jm. m Razem:
Wykucie bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do 100 cm2 w $cianach
murowanych

10.00

Jm. m Razem:
Rurociagi w instalacjach c.o. z Alu-PEX $r. zewnetrznej 16 mm na Scianach w
budynkach

72.00

Jm. m Razem:
Rurociagi w instalacjach c.o. z Alu-PEX o $r. zewnetrznej 20 mm na $cianach w
budynkach

35.00

Jm. m Razem:
Rurociagi w instalacjach c.o. z Alu-PEX o $r. zewnetrznej 25 mm na $cianach w
budynkach

50.00

Jm. m Razem:
Rurociagi w instalacjach c.o. z Alu-PEX o $r. zewnetrznej 32 mm na $cianach w
budynkach

11.00

Jm. m Razem:
Rurociagi w instalacjach c.o. z Alu-PEX o $r. zewnetrznej 40 mm na $cianach w
budynkach

1.00

Jm. m Razem:
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Lp Normatyw
2.3.8. KNNR
00-04-0406-0201
[1]

2.3.9. ANALIZA WLASNA

2. 3.10. ANALIZA WLASNA

2.3.11. ANALIZA WLASNA

2.3.12. ANALIZA WEASNA

2.3.13. ANALIZA WEASNA

2.3.14. KNNR
00-04-0133-0101

)

2.3.15. KNNR
00-04-0133-0201

g

2. 3.16. KNNR
00-04-0133-0101

1

2.3.17. KNNR
00-04-0133-0102

1

2.3.18. KNNR
00-04-0133-0101

1

2.3.19. KNNR
00-04-0429-0400

g

2. 3.20. KNNR
00-04-0418-0700

1

2.3.21. KNNR
00-04-0418-1100

1

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach

niemieszkalnych - wariant 2
134.00

Jm. m Razem:

Izolacja jednowarstwowa rurocigéw otulinami o gr. 6 mm przy $rednicy zew.
rurociggu 40 mm
1.00

Jm. m Razem:

Izolacja jednowarstwowa rurocigéw otulinami o gr. 6 mm przy $rednicy zew.
rurociggu 32 mm
11.00

Jm. m Razem:

Izolacja jednowarstwowa rurocigéw otulinami o gr. 6 mm przy $rednicy zew.
rurociggu 25 mm
50.00

Jm. m Razem:

Izolacja jednowarstwowa rurocigéw otulinami o gr. 6 mm przy $rednicy zew.
rurociggu 20 mm
35.00

Jm. m Razem:

Izolacja jednowarstwowa rurocigéw otulinami o gr. 6 mm przy $rednicy zew.
rurociagu 16mm
72.00

Jm. m Razem:

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur miedzianych o $r.
nominalnej 15 mm - wariant 2 -przelotowe mosiezne
2.00

Jm. szt. Razem:

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur miedzianych o $r.
nominalnej 20 mm - wariant 2 - zawory przelotowe mosiezne
4.00

Jm. szt. Razem:

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur miedzianych o $r.
nominalnej 15 mm - wariant 2 - spustowe mosiezne
11.00

Jm. szt. Razem:

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur miedzianych o $r.
nominalnej 15 mm - wariant 3 -proste termostaty. mos. typu "Danfoss"
9.00

Jm. szt. Razem:

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur miedzianych o $r.
nominalnej 15 mm - wariant 2 - zawory przy odptywie z grzejnika
7.00

Jm. szt. Razem:

Rury przytaczne miedziane o $r. zewn. 15 mm do grzejnikéw
9.00

Jm. kpl. Razem:

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm -Purmo
600x1000 V22-60-10
6.00

Jm. szt. Razem:

Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - Purmo
V22-90-12
1.00

Jm. szt. Razem:
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Lp
2.3.22.

2.3.23.

2.3.24.

2. 3.25.

2. 3.26.

3.1.10.

Normatyw
KNNR
00-04-0420-0700
[1]

KNNR
00-04-0420-0700

)

KNNR
00-04-0406-0300

[31

KNR
04-01-0333-0900

1

KNR
04-01-0323-0300

1

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Grzejniki z rur stalowych $r. 65 mm gtadkie poziome czterorzedowe o dtug. do

2.0 m - czterorzedowe GS-4 o dt. 1.0 m
1.00

Jm. szt. Razem:

Grzejniki z rur stalowych $r. 65 mm gtadkie poziome czterorzedowe o dtug. do
2.0 m - czterorzedowe GS-4 o dt. 1.5m
1.00

Jm. szt. Razem:
Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza
(pulsacyjna) - wariant 1
9.00

Jm. proba Razem:
Przebicie otworéw w $Scianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

14.00

Jm. szt. Razem:

Zamurowanie przebic¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. - wariant 1
14.00

Jm. szt. Razem:

Obiekt: SUW - instalacje technologiczne

Element: Roboty przygotowawcze - demontazowe oraz montaz tymczasowej SUW
na zewnatrz budynku, CPV 45330000-9

KNNR
00-08-0127-0400

)

KNNR
00-08-0127-0400

g

KNNR
00-08-0127-0400

g

KNNR
00-08-0121-0600

g

KNNR
00-08-0513-0200

1

KNNR
00-08-0513-0200

1

KNNR
00-08-0513-0200

1

KNNR
00-08-0513-0300

g

KNNR
00-08-0513-0300

g

KNNR
00-08-0513-0400
M1

Demontaz urzadzenia hydroforowego o pojemnosci zbiornika 3250 dm3
6.00

Jm. kpl. Razem:

Demontaz urzadzenia hydroforowego o pojemnosci zbiornika 3250 dm3
2.00

Jm. kpl. Razem:

Demontaz urzadzenia hydroforowego o pojemnosci zbiornika 3250 dm3
1.00

Jm. kpl. Razem:

Demontaz zaworu bezpieczenstwa ciezarkowego lub sprezynowego o $r.25-32
mm
3.00

Jm. szt. Razem:

Demontaz zaworu kotnierzowego o $r.25-32 mm - zaworu przeponowego
2.00

Jm. szt. Razem:

Demontaz zaworu kotnierzowego o $r.25-32 mm - zaworu elektromagnetycznego
1.00

Jm. szt. Razem:

Demontaz zaworu kotnierzowego o $r.25-32 mm - zwrotnego
1.00

Jm. szt. Razem:

Demontaz zaworu kotnierzowego o $r.40-50 mm
4.00

Jm. szt. Razem:

Demontaz zaworu kotnierzowego o $r.40-50 mm - przeponowego
1.00

Jm. szt. Razem:
Demontaz zaworu kotnierzowego o $r.65-80 mm

7.00
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Lp

3.1.20.

3.1.21.

3.1.22.

3.1.23.

3.1.24.

3.1.25.

3.1.26.

Normatyw

KNNR
00-08-0513-0500

)

KNNR
00-08-0513-0700

)

KNNR
00-08-0513-0700

1

KNNR
00-08-0513-0800

)

KNNR
00-08-0513-0800

)

KNNR
00-08-0515-0100

1

KNNR
00-08-0120-0500

)

KNNR
00-08-0120-0600

1

KNNR
00-08-0120-0600

g

KNNR
00-11-0608-0400

g

KNNR
00-08-0530-0300

1

KNR
04-04-0704-0300

g

KNR
04-04-0704-0500

g

KNR
04-04-0704-0600

1

KNR
04-04-0704-0600

1

KNR
04-04-0704-0100

1

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Jm. szt. Razem:

Demontaz zaworu kotnierzowego o $r.100-125 mm - przepustnicy
4.00

Jm. szt. Razem:

Demontaz zaworu kotnierzowego o $r.200 mm analogia: wodomierza
2.00

Jm. szt. Razem:

Demontaz zaworu kotnierzowego o $r.200 mm - przepustnicy
7.00

Jm. szt. Razem:

Demontaz zaworu kotnierzowego o $rednicy:przepustnicy 400 i 300 mm
3.00

Jm. szt. Razem:

Demontaz zaworu kotnierzowego o $rednicy: zaworu redukcyjnego 300/65 mm
1.00

Jm. szt. Razem:

Demontaz odmulacza z rur stalowych o $r.40-50 mm - odoliwiacza
2.00

Jm. szt. Razem:

Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $r.100 mm w wykopie
4.00

Jm. szt. Razem:

Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $r.150 -200 mm w wykopie
23.00

Jm. szt. Razem:

Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $r.250 mm w wykopie
4.00

Jm. szt. Razem:

Urzadzenia pomocnicze - chlorator o masie do 0.05 t
2.00

Jm. kpl. Razem:

Demontaz gwizdawki alarmujgcej lub manometru
17.00

Jm. szt. Razem:

Demontaz przewodéw z rur stalowych bez szwu o $r. 89-108 mm przy uzyciu
palnika tlenowego
6.00

Jm. m Razem:

Demontaz przewodéw z rur stalowych bez szwu o $r. 100-200 mm przy uzyciu
palnika tlenowego
86.00

Jm. m Razem:

Demontaz przewodéw z rur stalowych bez szwu o $r. 219-273 mm przy uzyciu
palnika tlenowego

7.00

Jm. m Razem:
Demontaz przewodéw z rur stalowych bez szwu o $r. 300 mm przy uzyciu palnike
tlenowego

22.00

Jm. m Razem:

Demontaz przewodow z rur stalowych bez szwu o $r. do 70 mm przy uzyciu
palnika tlenowego
96.00

Jm. m Razem:
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Lp
3.1.27.

Normatyw
ANALIZA WELASNA

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Montaz tymczasowej SUW na zewnatrz budynku
1.00
Jm. kpl. Razem:

Element: Woda surowa, CPV 45330000-9

KNNR
00-11-0203-0700

)

KNNR
00-11-0203-0600

)

KNR
02-28-0206-0100

)

KNR
02-28-0206-0800

)

ANALIZA WEASNA

KNR
02-28-0206-0800

1

ANALIZA WLASNA

KNR
02-28-0206-0700

1

ANALIZA WLASNA

KNR
02-28-0206-0800

g

Przepustnice zaporowe o sr. nom. rury 400 mm; z napedem recznym z przktadkag
slimakowa, fig. 15 z pzrktadkg slimakowg KEYSTONE
1.00

Jm. szt. Razem:

Przepustnice zaporowe o sr. nom. rury 250 mm; z napedem recznym z przktadkag
$limakowa, fig. 38 KEYSTONE
4.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 63 mm - zawér kulowy S 5 "SAFETY", EPDM
mufy do klejenia Dn 50/d63, kod 50 nr 12.0326 PRAHER/FUNAM Wroctaw
1.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury : tuleja kotnierz gtadka do klejenia DN 400/d400
nr, kat 606162 + kotnierz ruchomy z PCV nr kat. 606580 + uszczelka ptaska z
gumy EPDM-Dutral nr kat. 606360 (IBG/FUNAM Wroctaw)

2.00

Jm. szt. Razem:

Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalane do 1.6 MPA
rurociagi stalowe i armatura na kotnierze srednica nomi. rury 400 mm, sruby M
24x100 bez uszczelki

2.00

Jm. 1 styk Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 300 mm: tuleja kotnierz gtadka do klejenia DN

300/d315 nr, kat 606160 + kotnierz ruchomy z PCV nr kat. 606560 + uszczelka

ptaska z gumy EPDM-Dutral nr kat. 606350 (IBG/FUNAM Wroctaw)

1.00

Jm. szt. Razem:

Materiaty do potaczen kotnierzowych na ci$nienie nominalane do 1.6 MPA
rurociagi stalowe i armatura na kotnierze $rednica nomi. rury 300 mm, sruby M
24x100 bez uszczelki

1.00

Jm. 1 styk Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV ci$nieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 280 mm: tuleja kotn. do klejenia DN 250 nr, kat
606150 + kotnierz ruchomy z PCV nr kat. 606551 + uszczelka ptaska z gumy
EPDM-Dutral nr kat. 606346 (IBG/FUNAM Wroctaw)

16.00

Jm. szt. Razem:

Materiaty do potaczen kotnierzowych na ci$nienie nominalane do 1.6 MPA
rurociagi stalowe i armatura na kotnierze $rednica nomi. rury 250 mm, sruby M
20x95 bez uszczelki

16.00

Jm. 1 styk Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV ci$nieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 315 mm: kolano DN 250/d280,90 z mufami do
klejenia nr, kat 601080 (IBG/FUNAM Wroctaw)

5.00

Jm. szt. Razem:
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Lp

3.2.11.

3.2.12.

3.2.13.

3.2.14.

3.2.15.

3. 2.16.

3.2.17.

3.2.18.

3.2.19.

3. 2.20.

3.2.21.

3.2.22.

Normatyw
KNR
02-28-0206-0800
[1]

KNR
02-28-0206-0100

1

KNR
02-28-0206-0700

)

KNR
02-28-0206-0800

1

KNR
02-28-0206-0800

1

KNR
02-28-0206-0800

)

KNR
02-28-0206-0700

1

KNR
02-28-0206-0700

1

KNNR
00-04-0136-0300

g

KNNR
00-04-0132-0501

1

KNNR
00-04-1015-0300

1

KNNR
00-04-1016-0700

g

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 315 mm: kolano DN 250/d280,45 z mufami do

klejenia nr, kat 601400 (IBG/FUNAM Wroctaw)
4.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV ci$nieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 63 mm: kolano PCV-U DN 50/d263,90 z mufami
do klejenia nr, kat 650160 (IBG/FUNAM Wroctaw)

2.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV ci$nieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 280 mm: trojnik DN 250/d280,90 z mufami do
klejenia nr, kat 602670 (IBG/FUNAM Wroctaw)

7.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztaltek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 315 mm mufa obustronnie klejona DN 250/d250
do klejenia nr, kat 603180 (IBG/FUNAM Wroctaw)

33.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV ci$nieniowych na
klej o srednicy zewnetrznej rury 315 mm m-redukcja krétka DN 400-315do
klejenia nr, kat 605810 (IBG/FUNAM Wroctaw)

1.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztaltek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 315 mm m-redukcja krotka DN
300-250/d315-280 do klejenia nr, kat 605809 (IBG/FUNAM Wroctaw)

2.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 280 mm opaska przytgczeniowa z mufg klejong
DN 250x63x75 nr, kat DVO.DEI.98G (IBG/FUNAM Wroctaw)

1.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztaltek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 280 mm opaska przytgczeniowa klejona -
odejscie gwint wewnetrzny wzmocniony BSP, O-ring EPDm DN 250x1 1/2" nr
kat. DVO.DEF.98F IBG/FUNAM Wroctaw

1.00

Jm. szt. Razem:
Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm

1.00

Jm. szt. Razem:

Montaz zawordéw w instalacji wodociagowej z rur PVC, o $rednicy nominalnej: 40
mm- zawory kulowe - montaz bragzowa tuleja $rubunku z gwintem wew. i zew.
BSP 1 1/2"-1"wariant 2 nr kat 607642

1.00

Jm. szt. Razem:

Sieci wodociggowe - ksztattki stalowe kotnierzowe o $r.zewn. i grub. $cianek
108/5.0 mm- kolano 2-kotnierzowe PN 10, DN 100 1+423.5 mm PN 10
2.00

Jm. szt. Razem:
Sieci wodociggowe - spawanie kotnierzy do rur stalowych o $r.nominalnej i grub.
$cianek 323/8.8 mm

1.00
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Lp

3.2.23.

3.2.24.

3.2.25.

3. 2.26.

3.2.27.

3.2.28.

3.2.29.

3. 2.30.

Normatyw

ANALIZA WLASNA

KNR
04-01-0322-0100

)

KNR
04-01-0322-0100

1

KNR
02-28-0205-0700

1

KNR
02-28-0205-0100

)

KNNR
00-04-0127-0100

1

KNNR
00-04-0127-0500

1

g

g

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Jm. szt. Razem:

Materiaty do potaczen kotnierzowych na ci$nienie nominalane do 1.6 MPA
rurociagi stalowe i armatura na kotnierze $rednica nomi. rury 250 mm, sruby M
24x100 + kotnierz zaslepiajacy DN 250

1.00

Jm. 1 styk Razem:

Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet - uchwyty
do rury DN 250/d280 mm nr kat 606860 IBG/FUNAM Wroctaw
66.00

Jm. szt. Razem:
Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet - uchwyt dc

rury DN 50/d63 mm 6067601BG/FUNAM Wroctaw
2.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach rur z PVC o potaczeniach
klejonych, przy srednicy zewnetrznej rury: 280 mm - 66 m

Jm. potagczenie Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach rur z PVC o potaczeniach
klejonych, przy srednicy zewnetrznej rury: 63 mm
2.00

Jm. potagczenie Razem:

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba
zasadnicza (pulsacyjna) - wariant 1
1.00

Jm. proba Razem:
Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych -
dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. ponad 160 do 250 mm)
68.00

Jm. m Razem:
KNNR Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
00-04-0128-0200 68.00

Jm. m Razem:

Element: Woda po | stopniu, CPV 45330000-9

KNNR Przepustnice zaporowe o sr. nom. rury 250 mm; sruby M20x160 - zawor
00-11-0203-0600 przepustnicy z napedem recznymKEYSTONE

5.00

Jm. szt. Razem:

KNR
02-28-0206-0100

g

KNR
02-28-0206-0700

g

ANALIZA WLASNA

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV ci$nieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 63 mm -zawér kulowy S 5 "SAFETY", EPDM
mufy do klejenia Dn 50/d63 nr kat. 12.0326 PRAHER/FUNAM Wroctaw

1.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 280 mm - tuleja kotn. DN 250 nr kat. 606150 +
kotnierz ruchomy z PCV nr kat. 606551 + uszczelka ptaska z gumg EPDM-Dutral
nr kat. 606346 IBG/FUNAM

22.00

Jm. szt. Razem:
Materiaty do potaczen kotnierzowych na ci$nienie nominalane do 1.6 MPA
rurociagi stalowe i armatura na kotnierze $rednica nomi. rury 250 mm, sruby M
20x95 bez uszczelki

22.00

Jm. 1 styk Razem:

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Lp
3.3.5.

Normatyw
KNR
02-28-0206-0700
[1]

KNR
02-28-0206-0800

1

KNR
02-28-0206-0800

1

KNR
02-28-0206-0100

)

KNR
02-28-0206-0700

)

KNR
02-28-0206-0700

)

KNNR
00-04-0136-0300

1

KNNR
00-04-0132-0501

1

KNNR
00-04-1015-0300

1

ANALIZA WLASNA

KNR
04-01-0322-0100

g

KNR
04-01-0322-0100

1

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 280 mm - trojnik DN 250/d280, 90 s z mufami

klejonymi nr kat. 602670 IBG/FUNAM Wroctaw
10.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV ci$nieniowych na
klej o Srednicy zewnetrznej rury 315 mm - kolano DN 250/d280, 90 s z mufami
klejonymi nr kat. 601080 IBG/FUNAM Wroctaw

6.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztaltek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 315 mm - kolano DN 250/d280, 45 s z mufami
klejonymi nr kat. 601400 IBG/FUNAM Wroctaw

1.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV ci$nieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 63 mm - kolano PCV-U. mufy do klejenia DN
50/d63 mm, 90 s z mufami klejonymi nr kat. 650160 IBG/FUNAM Wroctaw
3.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 280 mm opaska potgczeniowa z mufg klejong
DN 250x63x75 nr kat. DVO.DEIL.98G IBG/FUNAM Wroctaw

1.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztaltek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 280 mm opaska potgczeniowa klejona - odejscie
gwint wewnetrzny wzmocniony BSP, O-ring EPDM DN 250X1 1/2" nr kat.
DVO.DEF.98F IBG/FUNAM Wroctaw

1.00

Jm. szt. Razem:

Montaz zaworéw czerpalnych z tworzyw sztucznych, o $rednicy nominalnej: 25
mm
1.00

Jm. szt. Razem:

Montaz zaworéw w instalacji wodociggowej z rur PVC, o $rednicy nominalnej:
40mm - zwory kulowe- montaz brgzowa tuleja Srubunku z gwintem wewnetrznym
i zewnetrznym BSP 1 1/2"-1" wariant 2 nr kat. 607642

1.00

Jm. szt. Razem:

Sieci wodociggowe - ksztattki stalowe kotnierzowe o $r.zewn. i grub. $cianek
108/5.0 mm - kolano 2-kotnierzowe PN 10, DN 100 [=423.5 mm PN 10
2.00

Jm. szt. Razem:

Materiaty do potaczen kotnierzowych na ci$nienie nominalane do 1.6 MPA
rurociagi stalowe i armatura na kotnierze $rednica nomi. rury 250 mm, sruby M
24x100 + kotnierz zaslepiajacy DN 250

1.00

Jm. 1 styk Razem:

Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet- uchwyt do
rury DN 250/d280mm - nr kat. 606860 IBG/FUNAM Wroctaw)
42.00

Jm. szt. Razem:

Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet- uchwyt do
rury DN 50/d63 mm - nr kat. 606760 IBG/FUNAM Wroctaw
2.00

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Lp

3. 3.20.

3.3.21.

Normatyw

KNR
02-28-0205-0700

)

KNR
02-28-0205-0100

1

KNNR
00-04-0127-0100

1

KNNR
00-04-0127-0500

1

KNNR
00-04-0128-0200

)

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Jm. szt. Razem:
Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach rur PVC o potaczeniach klejonych,

przy srednicy zew. rury: 280 mm - 42 m
42.00

Jm. potagczenie Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach rur PVC o potaczeniach klejonych,
przy srednicy zew. rury: 63 mm
2.00

Jm. potaczenie Razem:

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba
zasadnicza (pulsacyjna) - wariant 1
1.00

Jm. proba Razem:
Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych -
dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurocigg ponad160 do 250 mm)

44.00

Jm. m Razem:

Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
44.00

Jm. m Razem:

Element: Woda uzdatniona, CPV 45330000-9

KNR
02-28-0208-0700

)

KNR
02-28-0206-0800

1

ANALIZA WLASNA

KNR
02-28-0206-0700

g

ANALIZA WLASNA

KNR
02-28-0206-0800

g

KNR
02-28-0206-0700

1

Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o sr. nom. 300 mm - zawor zwrotny
klapowy S4.70 EPDM, ze sprezyng DN 250/d280 kod. 46 07.0107
praher/FUNAM Wroctaw

1.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV ci$nieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 315 - tuleja kotnierzowa gtadka do klejenia DN
300/d315 nr kat 6061600 + kotnierz ruchomy z PCV -U nr kat. 606560 +
uszczelka ptaska z gumy EPDM-Dutral nr kat. 606350 IBG/FUNAM Wroctaw
1.00

Jm. szt. Razem:

Materiaty do potaczen kotnierzowych na ci$nienie nominalane do 1.6 MPA
rurociagi stalowe i armatura na kotnierze $rednica nomi. rury 250-300 mm, $ruby
M 24x100 bez uszczelki

1.00

Jm. 1 styk Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV ci$nieniowych na
klej o Srednicy zewnetrznej rury 280 - tuleja kotnierzowa DN 250 nr kat 606150 +
kotnierz ruchomy z PCV -U nr kat. 606551 + uszczelka ptaska z gumy
EPDM-Dutral nr kat. 606346 IBG/FUNAM Wroctaw

6.00

Jm. szt. Razem:

Materiaty do potaczen kotnierzowych na ci$nienie nominalane do 1.6 MPA
rurociagi stalowe i armatura na kotnierze $rednica nomi. rury 250 mm, sruby M
20x95 bez uszczelki

6.00

Jm. 1 styk Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 315 - kolano DN 250/d280. 90 s zmufami do
klejenia nr kat 601080 IBG/FUNAM Wroctaw

6.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV ci$nieniowych na
klej o Srednicy zewnetrznej rury 280 - tréjnik DN 250/d280. 90 z zmufami do
klejenia nr kat 602670 IBG/FUNAM Wroctaw

3.00

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Lp

3.4.8.

3.5.

Normatyw

KNR
02-28-0206-0800

)

KNR
02-28-0206-0800

)

KNR
02-28-0206-0700

)

KNNR
00-04-0132-0501

1

KNNR
00-04-0132-0301

)

KNNR
00-04-1016-0700

g

KNR
04-01-0322-0100

g

KNR
02-28-0205-0700

1

KNNR
00-04-0127-0100

1

KNNR
00-04-0127-0500

g

KNNR
00-04-0128-0200

1

KNNR
00-04-0110-0100

g

Przedmiar/obmiar robot

Opis Suma

Jm. szt. Razem: 3.00

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 315 - mufa obustronnie klejona DN 250/d250 nr
kat 603180 IBG/FUNAM Wroctaw

9.00
9.00
Jm. szt. Razem: 9.00
Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV ci$nieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 315 - redukcja krétka DN 300-250/d315-280 do
klejenia nr kat 605809 IBG/FUNAM Wroctaw
1.00
1.00
Jm. szt. Razem: 1.00
Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV ci$nieniowych na
klej o srednicy zewnetrznej rury 280 opaska przytgczeniowa klejejona - odejscie
gwint. wewnetrzny wzmocniony BSP, O-ring EPDM DN 250x1 1/2" nr kat.
DVO.DEF.98F IBG/FUNAM Wroctaw
1.00
1.00
Jm. szt. Razem: 1.00
Montaz zawordéw w instalacji wodociagowej z rur PVC o $rednicy nominalnej: 40
mm - zawory kulowe- montaz bragzowa tuleja srubunku z gwintem wew. i zew.
BSP 1 1/2"-1" (nr kat. 607642)
1.00
1.00
Jm. szt. Razem: 1.00
Montaz zaworéw w instalacji wodociggowej z rur PVC o $rednicy nominalnej: 25
mm - zawory kulowe- montaz brazowa tuleja Srubunku z gwintem wew. i zew.
BSP 1" - 1/2" (nr kat. 607640)
1.00
1.00
Jm. szt. Razem: 1.00
Sieci wodociggowe - spawanie kotnierzy do rur stalowych o $r.nominalnej i grub.
$cianek 323/8.8 mm
1.00
1.00
Jm. szt. Razem: 1.00
Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet- uchwyt do
rury DN 250/d280mm - nr kat 606860 IBG/FUNAM Wroctaw
18.00
18.00
Jm. szt. Razem: 18.00
Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach rur PVC o potaczeniach klejonych,
przy srednicy zew. rury: 280 mm
18.00
18.00
Jm. potaczenie Razem: 18.00
Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - proba
zasadnicza (pulsacyjna) - wariant 1
1.00
1.00
Jm. proba Razem: 1.00
Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych -
dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurocigg ponad 160 do 250 mm)
18.00
18.00
Jm. m Razem: 18.00
Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
18.00
18.00
Jm. m Razem: 18.00
Rurociagi z PVCo $r. zewnetrznej 20 mm taczone metoda klejenia, na $cianach
w budynkach niemieszkalnych
75.00
75.00
Jm. m Razem: 75.00

Element: Poptuczyny, CPV 45330000-9

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Lp Normatyw
3.5.1. KNR
02-28-0206-0700
[1]

3.5.2. ANALIZA WEASNA

3.5.3. KNR
02-28-0206-0700

1

3.5.4. KNR
02-28-0206-0800

)

3.5.5. KNR
02-28-0206-0800

1

3.5.6. KNR
02-28-0206-0800

)

3.5.7. KNR
04-01-0322-0100

1

3.5.8. KNR
02-28-0205-0700

g

3.5.9. KNNR
00-04-0127-0100

g

3. 5.10. KNNR
00-04-0127-0500

g

3.5.11. KNNR
00-04-0128-0200

g

3.5.12. KNNR
00-04-1016-0600

1

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 280 - tuleja kotn. DN 250 nr kat 606150 +
kotnierz ruchomy z PCV-U nr kat 606551 + usczelka ptaska z gumy EPDM-Dutral
nr kat. 606346 IBG/FUNAM Wroctaw
2.00

Jm. szt. Razem:

Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalane do 1.6 MPA
rurociagi stalowe i armatura na kotnierze srednica nomi. rury 250 mm, sruby M
20x95 bez uszczelki

2.00

Jm. 1 styk Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztaltek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 280 - trojnik DN 250/d280 90 st zmufag do
klejenia nr kat 602670 IBG/FUNAM Wroctaw

4.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV ci$nieniowych na
klej o srednicy zewnetrznej rury 315- kolano DN 250/d280 90 st zmufg do
klejenia nr kat 601080 IBG/FUNAM Wroctaw

4.00

Jm. szt. Razem:
Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV ci$nieniowych na
klej o Srednicy zewnetrznej rury 315- kolano DN 250/d280 45 st z mufg do
klejenia nr kat 601400 IBG/FUNAM Wroctaw

2.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztaltek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 315- mufa obustronnie klejona DN 250/d250 90
nr kat 603180 IBG/FUNAM Wroctaw

10.00

Jm. szt. Razem:

Obsadzenie wspornikoéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet- uchwyt do
rury DN 250/d280 nr kat 606860 IBG/FUNAM Wroctaw
22.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach rur z PVC o potaczeniach
klejonych o ér. zewn. 280 mm
22.00

Jm. potagczenie Razem:

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba
zasadnicza (pulsacyjna) - wariant 1
1.00

Jm. préba Razem:

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych -
dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag ponad 160 do 250 mm)
22.00

Jm. m Razem:

Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
22.00

Jm. m Razem:

Sieci wodociggowe - spawanie kotnierzy do rur stalowych o $r.nominalnej i grub.
$cianek 273/8.8 mm
4.00

Jm. szt. Razem:

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Lp
3.5.13.

Normatyw
ANALIZA WELASNA

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Materiaty do potaczen kotnierzowych na ci$nienie nominalane do 1.6 MPA
rurociagi stalowe i armatura na kotnierze $rednica nomi. rury 250 mm, sruby M

24x100 + kotnierz zaslepiajacy DN 250
2.00

Jm. 1 styk Razem:

Element: Powietrze do ptukania, CPV 45330000-9

KNR
02-28-0206-0400

)

KNR
02-28-0206-0400

)

KNR
02-28-0206-0400

)

ANALIZA WEASNA

KNR
02-28-0206-0400

1

KNR
02-28-0206-0400

g

KNR
02-28-0206-0400

1

KNR
04-01-0322-0100

g

KNR
02-28-0205-0400

g

KNNR
00-04-0127-0100

g

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV ci$nieniowych na
klej o srednicy zewnetrznej rury 110- zawdr kulowy S4 ze sprzezynag ze stali
nierdzewnej, EPDM, mufy do klejenia DN80/d/110-4 nr kat 41 12.2291
Praher/FUNAM Wroctaw

1.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV ci$nieniowych na
klej o Srednicy zewnetrznej rury 110- zawér kulowy S5 "SAFETY", EPDM, mufy
do klejenia DN80/d/110-4 nr kat 50 12.1744 Praher/FUNAM Wroctaw

1.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 110- tuleja kotowa z rowkami DN 100/d110,nr
kat. 653980 + kotm. ruchomy z PCV-U nr kat. 606490 + uszczelka ptaska z gumy
EPDM-Dutral nr kat. 606290 IBG/FUNAM Wroctaw

1.00

Jm. szt. Razem:

Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalane do 1.6 MPA
rurociagi stalowe i armatura na kotnierze srednica nomi. rury 80-100 mm, $ruby
M 16x80 bez uszczelek

1.00

Jm. 1 styk Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 110- trojnik DN 100/d110, 90 st, mufy do klejenia
nr kat 650690 IBG/FUNAM Wroctaw

5.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV ci$nieniowych na
klej o srednicy zewnetrznej rury 110- tkolano DN 100/d110, 90 st, mufy do
klejenia nr kat 650190 IBG/FUNAM Wroctaw

7.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV ci$nieniowych na
klej o srednicy zewnetrznej rury 110- mufa obustronnie klejona DN 100/d110 nr
kat 652090 IBG/FUNAM Wroctaw

15.00

Jm. szt. Razem:

Obsadzenie wspornikoéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet- uchwyt do
rury DN 100/d 110 mm - nr kat. 606790 IBG/FUNAM Wroctaw
40.00

Jm. szt. Razem:
Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach rur z PVC o potaczeniach
klejonych, przy srednicy zew. rury: 110 mm

Jm. potagczenie Razem:

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - proba
zasadnicza (pulsacyjna) - wariant 1
6.00

Jm. préba Razem:

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Lp
3.6.11.

3.6.12.

3.8.

Normatyw
KNNR
00-04-0127-0500
[1]

KNNR
00-04-0128-0200

1

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych -

dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 90 mm)
25.00

Jm. m Razem:

Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
105.50

Jm. m Razem:

Element: Woda do ptukania, CPV 45330000-9

KNR
02-28-0206-0700

1

ANALIZA WLASNA

KNR
02-28-0206-0700

1

KNR
02-28-0206-0800

1

KNR
02-28-0206-0800

g

KNR
04-01-0322-0100

1

KNR
02-28-0205-0700

g

KNNR
00-04-0127-0100

1

KNNR
00-04-0127-0500

1

KNNR
00-04-0128-0200

g

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 280- tuleja kotn. DN 250 nr kat 606150 +
kotnierz ruchomy z PCV-U nr kat. 606551 + uszczelka ptaska z gumy
EPDM-Dutral nr kat 606346 IBG/FUNAM Wroctaw

14.00

Jm. szt. Razem:

Materiaty do potaczen kotnierzowych na ci$nienie nominalane do 1.6 MPA
rurociagi stalowe i armatura na kotnierze $rednica nomi. rury 250 mm, sruby M
20x95 bez uszczelek

14.00

Jm. 1 styk Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV ci$nieniowych na
klej o srednicy zewnetrznej rury 280- tréjnik DN 250/d280, 90 st, mufy do klejenia
nr kat 602670 IBG/FUNAM Wroctaw

5.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 315- kolano DN 250/d280, 90 st, mufy do
klejenia nr kat 601080 IBG/FUNAM Wroctaw

6.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV ci$nieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 315- mufa obustronnie klejona DN 250/d250, nr
kat 603180 IBG/FUNAM Wroctaw

15.00

Jm. szt. Razem:

Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet- uchwyt do
rury DN 250/d280 mm - nr kat. 606860 IBG/FUNAM Wroctaw
33.00

Jm. szt. Razem:
Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach rur z PVC o potaczeniach
klejonych, przy $ér. zewnetrznej rury: 280 mm

33.00

Jm. potagczenie Razem:

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba
zasadnicza (pulsacyjna) - wariant 1
1.00

Jm. proba Razem:

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych -
dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 90 mm)
33.00

Jm. m Razem:

Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
33.00

Jm. m Razem:

Element: Powietrze do aeratora, CPV 45330000-9

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Lp
3.8.1.

Normatyw
KNNR
00-11-0208-0100
[1]

KNR
07-08-0301-0200

)

KNR
02-15-0113-0700

)

KSNR
00-11-0209-0400

)

KNNR
00-04-0310-0100

)

KNR
02-28-0206-0100

1

KNR
02-28-0206-0100

)

KNR
02-28-0206-0100

g

KNR
02-28-0206-0100

g

KNNR
00-04-0135-0300

g

KNR
02-28-0206-0100

1

KNR
02-28-0206-0100

g

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Manometry - typ M/100/R/0-0.6/2.5/Np. 1 + kurek manometryczny G 1/2 "
2.00

Jm. szt. Razem:

Uktady sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym,przepustnicg
lub rezystorem- elektrozawor + cewka 24 V, prad zmienny "DANFOSS"
2.00

Jm. uktad Razem:

Sprezynowe zawory bezpieczenstwa petnoskokowe o $r.nom. 20 mm - nr kat
775, fi 20 mm
2.00

Jm. szt. Razem:

Elementy uzbrojenia fltrow cisnieniowych rozdzielacze do instalacji sprezonego
powietrza - DN 100, L=0.80 m

2.00

Jm. szt. Razem:
Odwadniacze gazowe o $r. nominalnej 20 mm - BEKOMAT

2.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV ci$nieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 63- zawor kulowy S5 "Safety" EPDM DN 32/d40
nr 50 12. 0075 PRAHER/FUNAM Wroctaw - mufy do klejenia

2.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV ci$nieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 63- zawér kulowy S5 "Safety" EPDM DN
25/d32-1 nr 50 12. 0056 PRAHER/FUNAM Wroctaw - mufy do klejenia

6.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV ci$nieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 63- zawér kulowy S5 "Safety" EPDM DN
15/d20-1 nr 50 12. 0026 PRAHER/FUNAM Wroctaw - mufy do klejenia

2.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 63- zawor kulowy S4 ze sprezynag ze stali
nierdzewnej PCV, EPDM DN 32/d40 nr 50 12. 1094 PRAHER/FUNAM Wroctaw -
mufy do klejenia

2.00

Jm. szt. Razem:

Zawory czerpalne mosiezne o $r. nominalnej 25 mm- kurek spustowy kod 53 87.
0000
2.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 63- tréjnik 90 st z mufami do klejenia DN 25/d32
nr kat 650630 IBG/FUNAM Wroctaw

4.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV ci$nieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 63- kolano PCV-U do klejenia /gw. wew. DN
15/d20 mm nr kat 650110 IBG/FUNAM Wroctaw

2.00

Jm. szt. Razem:

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Lp

3.8.13.

3.8.14.

3.8.15.

3. 8.16.

3.8.17.

3.8.18.

3.8.19.

3. 8.20.

3.8.21.

3. 8.22.

3.8.23.

Normatyw
KNR
02-28-0206-0100
[1]

KNR
02-28-0206-0100

)

KNR
02-28-0206-0100

1

KNR
02-28-0206-0100

1

KNR
02-28-0206-0100

)

KNR
02-28-0206-0100

g

KNR
02-28-0206-0100

1

KNR
02-28-0206-0100

1

KNR
04-01-0322-0100

1

KNR
04-01-0322-0100

g

KNR
04-01-0322-0100

g

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 63- kolano PCV-U z mufg do klejenia/gw.wew.
DN 25/d32 nr kat 550130 IBG/FUNAM Wroctaw
4.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztaltek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 63- kolano PCV-U do klejenia /gw. wew. DN
32/d40 mm nr kat 650140 IBG/FUNAM Wroctaw

12.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztaltek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 63- zawor membranowy T4 DN 25/d32
PRAHER/FUNAM Wroctaw - mufy do klejenia

2.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztaltek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 63- redukcja krétka PCV-U, DN 40/d32 nr
654240 IBG/FUNAM Wroctaw - mufy do klejenia

2.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 63- redukcja krétka PCV-U, DN 25-15/d32-20 nr
654310 IBG/FUNAM Wroctaw - mufy do klejenia

2.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztaltek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 63- srubunek PCV/Ms z mufa do klejenia i
gwintem zewnetrznym BSP, uszczelka EPDM o $red. 32-1" nr kat 600430
FUNAM Wroctaw

4.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 63- srubunek PCV/Ms z mufa do klejenia i
gwintem zewnetrznym BSP, uszczelka EPDM o $red. 20-1/2" nr kat 600410
FUNAM Wroctaw

4.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 63- srubunek PCV/Ms z mufg do klejenia i
gwintem zewnetrznym BSP, uszczelka EPDM o $red. 40-1i1/4" nr kat 653440
FUNAM Wroctaw

2.00

Jm. szt. Razem:

Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet-uchwyt do
rury DN32/d40mm - nr kat 606740 IBG/FUNAM Wroctaw)
40.00

Jm. szt. Razem:

Obsadzenie wspornikow lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet- uchwyt do
rury DN25/d32mm- nr kat 606730 IBG/FUNAM Wroctaw)
12.00

Jm. szt. Razem:

Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet- uchwyt do
rury DN 15/d20 mm- nr kat 606710 IBG/FUNAM Wroctaw
6.00

Jm. szt. Razem:

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Lp

3.8.24.

3. 8.25.

3. 8.26.

3.8.27.

3. 8.28.

3. 8.29.

Normatyw

KNR
02-28-0205-0100

)

KNR
02-28-0205-0100

)

KNR
02-28-0205-0100

1

1

1

)

)

KNNR Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba
00-04-0127-0100 zasadnicza (pulsacyjna) - wariant 1

1.00

Jm. proba Razem:
KNNR Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych -
00-04-0127-0400 dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)

29.00

Jm. m Razem:
KNNR Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
00-04-0128-0200 29.00

Jm. m Razem:

Element: Uzbrojenie filtrow - technologia, CPV 45330000-9

KNNR Przepustnice zaporowe o sr. nom. rury 150 mm; sruby M16x140 - zawor
00-11-0203-0400 przepustnicowy figura 38 z sitownikiem elektrycznym 778-018 (220V)

KEYSTONE

6.00

Jm. szt. Razem:

KNNR
00-11-0203-0300

1

KNNR
00-11-0203-0500

g

KNNR
00-11-0203-0300

1

KNNR
00-11-0203-0200

1

KNR
02-28-0206-0100

1

KSNR
00-04-0407-0500

1

KNR
02-28-0208-0200
M1

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach rur z PVC o potaczeniach

klejonych, przy $rednicy zew. rury: 20 mm-2 m
2.00

Jm. potagczenie

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach rur z PVC o potaczeniach
klejonych, przy $rednicy zew. rury: 32 mm- 6 m

6.00

Jm. potaczenie

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach rur z PVC o potaczeniach
klejonych, przy $rednicy zew. rury: 40 mm- 21 m

21.00

Jm. potaczenie

Przepustnice zaporowe o sr. nom. rury 100 mm; sruby M16x130- zawér
przepustnicowy figra 38 z sitownikiem elektrycznym 778 (220V) KEYSTONE
6.00

Jm. szt.

Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 200 mm; sruby M20x150 - zawor
przepustnicowy DN 200 figra 38 z napedem elektrycznym
18.00

Jm. szt.

Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 100 mm; $ruby M16x130 - zawor
przepustnicowy DN 100 fig. 38 KEYSTONE
6.00

Jm. szt.

Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 80 mm; $ruby M16x120 - zawér
przepustnicowy DN 80fig. 38 KEYSTONE
6.00

Jm. szt.
Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV ci$nieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 63- zawor kulowy S5 SAFETY, EPDM mufy do
klejenia DN 50/d63 kod 50 12.0326 PRAHER/FUNAM Wroctaw - mufy do
klejenia

6.00

Jm. szt.

Zawor odpowietrzajacy D2" 1.12 G 1-2, DN 25-502 Mankenberg
6.00

Jm. szt.

Zawory kotnierzowe, zwrotne, system M typ 407 o $r. nom. 80 mm
6.00

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Lp

3.9.9.

3.9.10.

3.9.11.

3.9.12.

3.9.13.

3.9.14.

3.9.15.

3.9.16.

3.9.17.

3.9.18.

Normatyw

ANALIZA WLASNA

KNR
02-28-0206-0600

)

ANALIZA WLASNA

KNR
02-28-0206-0500

)

ANALIZA WEASNA

KNR
02-28-0206-0400

1

ANALIZA WEASNA

KNR
02-28-0206-0300

1

ANALIZA WLASNA

KNR
02-28-0206-0600

g

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Jm. szt. Razem:
Tablica kontrolna z 3 kurkami do poboru probek wody oraz z 2 manometrami

6.00

Jm. kpl. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV ci$nieniowych na
klej o srednicy zewnetrznej rury 225 mm- tuleja kot. gtadka DN 200/d225 mr kat
606191 + kotnierz ruchomy PCV-U nr kat. 606530 + uszczelka ptaska z gumy
EPDM-Dutral nr kat 606330 IBG/FUNAM Wroctaw

48.00

Jm. szt. Razem:

Materiaty do potaczen kotnierzowych na ci$nienie nominalane do 1.6 MPA
rurociagi stalowe i armatura na kotnierze $rednica nomi. rury 200 mm, sruby M
20x95 bez uszczelek

48.00

Jm. 1 styk Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 160 mm- tuleja kot. z rowkami DN 150/d160 nr
kat 606190 + kotnierz ruchomy PCV-U nr kat. 606520 + uszczelka ptaska z gumy
EPDM-Dutral nr kat 606320 IBG/FUNAM Wroctaw

12.00

Jm. szt. Razem:

Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalane do 1.6 MPA
rurociagi stalowe i armatura na kotnierze srednica nomi. rury 150 mm, sruby M
20x95 bez uszczelek

12.00

Jm. 1 styk Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 110 mm- tuleja z rowkami DN 100/d110 mr kat
653980 + kotnierz ruchomy PCV-U nr kat. 606490 + uszczelka ptaska z gumy
EPDM-Dutral nr kat 606290 IBG/FUNAM Wroctaw

36.00

Jm. szt. Razem:

Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalane do 1.6 MPA
rurociagi stalowe i armatura na kotnierze srednica nomi. rury 80-100 mm, $ruby
M 16x80 bez uszczelek

36.00

Jm. 1 styk Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV ci$nieniowych na
klej o Srednicy zewnetrznej rury 90 mm- tuleja z rowkami DN 80/d90 mr kat
653970 + kotnierz ruchomy PCV-U nr kat. 606480 + uszczelka ptaska z gumy
EPDM-Dutral nr kat 606280 IBG/FUNAM Wroctaw

30.00

Jm. szt. Razem:

Materiaty do potaczen kotnierzowych na ci$nienie nominalane do 1.6 MPA
rurociagi stalowe i armatura na kotnierze $rednica nomi. rury 80-100 mm, Sruby
M 16x80 bez uszczelek

30.00

Jm. 1 styk Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV ci$nieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 225 mm- tréjnik DN 200/d225, 90 st z mufami do
klejenia nr kat 602640 IBG/FUNAM Wroctaw

24.00

Jm. szt. Razem:

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Suma
6.00

6.00
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Lp

3.9.19.

3.9.20.

3.9.21.

3.9.22.

3.9.23.

3.9.24.

3.9.25.

3.9.26.

3.9.27.

3.9.28.

3.9.29.

Normatyw
KNR
02-28-0206-0100
[1]

KNR
02-28-0206-0100

)

KNR
02-28-0206-0300

1

KNR
02-28-0206-0400

)

KNR
02-28-0206-0500

)

KNR
02-28-0206-0700

g

KNR
02-28-0206-0600

1

KNR
02-28-0206-0600

1

KNR
02-28-0206-0500

g

KNR
02-28-0206-0400

1

KNR
02-28-0206-0100

1

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 63 mm- kolano PCV-U, mufa do klejenia DN

40/d50, 90 st nr kat 650150 IBG/FUNAM Wroctaw
18.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztaltek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 63 mm- kolano PCV-U, mufy do klejenia DN
50/d63, 90 st z mufami do klejenia nr kat 650160 IBG/FUNAM Wroctaw

12.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztaltek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 90 mm- kolano DN 80/d90, 90 st z mufami do
klejenia nr kat 650180 IBG/FUNAM Wroctaw

12.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV ci$nieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 110 mm- kolano DN 100/d110, 90 st z mufami do
klejenia nr kat 650190 IBG/FUNAM Wroctaw

6.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 160 mm- kolano DN 150/d160, 90 st z mufami
do klejenia nr kat 601030 IBG/FUNAM Wroctaw

18.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztaltek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 225 mm- kolano DN 200/d225, 90 st z mufami do
klejenia nr kat 601050 IBG/FUNAM Wroctaw

30.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 225 mm- kolano DN 200/d225, 45 st z mufami
do klejenia nr kat 601380 IBG/FUNAM Wroctaw

18.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 225 mm-mufa DN 200/d225, do klejenia nr kat
603160 IBG/FUNAM Wroctaw

50.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 160 mm- mufa DN 150/d160, do klejenia nr kat
603140 IBG/FUNAM Wroctaw

20.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV ci$nieniowych na
klej o srednicy zewnetrznej rury 110 mm- mufa DN 110/d110, do klejenia nr kat
652090 IBG/FUNAM Wroctaw

15.00

Jm. szt. Razem:
Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 63 mm- mufa DN 40/d50, 90 st z mufami do
klejenia nr kat 652050 IBG/FUNAM Wroctaw

30.00

Jm. szt. Razem:

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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18.00
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12.00
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Lp

3.9.30.

3.9.31.

3.9.32.

3.9.33.

3.9.34.

3.9.35.

3.9.36.

3.9.37.

3.9.38.

3.9.39.

3. 9.40.

Normatyw
KNR
02-28-0206-0300
[1]

KNR
02-28-0206-0400

1

KNR
02-28-0206-0500

)

KNR
02-28-0206-0600

)

KNR
02-28-0206-0600

)

KNR
02-28-0206-0700

g

KNR
02-28-0206-0500

1

KNR
02-28-0206-0400

1

KNR
02-28-0206-0700

1

KNR
02-28-0206-0700

1

KNR
02-28-0206-0700

g

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 90 mm- mufa DN 800/d90, do klejenia nr kat
652090 IBG/FUNAM Wroctaw
10.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV ci$nieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 110 mm- redukcja ktétka DN 100-80/d110-90
do klejenia nr kat 654510 IBG/FUNAM Wroctaw

6.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV ci$nieniowych na
klej o Srednicy zewnetrznej rury 160 mm- redukcja ktotka DN 150-100/d160-110
do klejenia nr kat 605790 IBG/FUNAM Wroctaw

6.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV ci$nieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 225 mm- redukcja ktétka DN 200-100/d225-110
do klejenia nr kat 605532 IBG/FUNAM Wroctaw

6.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 225 mm- redukcja ktétka DN 200-150/d225-160
do klejenia nr kat 605530 IBG/FUNAM Wroctaw

18.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztaltek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 280 mm- redukcja ktétka DN 250-200/d280-225
do klejenia nr kat 605796 IBG/FUNAM Wroctaw

24.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 160 mm- opaska przytaczeniowa PP - odejscie
gwint wewnetrzny wzmocniony BSP, O-ring EPDM DN 150/d160-2" nr kat
743910 IBG/FUNAM Wroctaw

12.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV cisnieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 110 mm- opaska przytaczeniowa PP - odejscie
gwint wewnetrzny wzmocniony BSP, O-ring EPDM DN d110x1" nr kat 743810
IBG/FUNAM Wroctaw

12.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV ci$nieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 280 mm- opaska przytaczeniowa 225x1i1/2", do
klejenia - z gwin. wewnetrzny wzmocniony BSP, nr kat. DVO.DEF.97E
IBG/FUNAM Wroctaw

6.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV ci$nieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 280 mm- opaska przytaczeniowa 225x63X75 do
klejenia - z gwin. wewnetrzny wzmocniony BSP, nr kat. DVO.DEF.97G
IBG/FUNAM Wroctaw

12.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV ci$nieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 280 mm- opaska przytagczeniowa 225x50x63, do
klejenia - z gwin. wewnetrzny wzmocniony BSP, nr kat. DVO.DEF.97F
IBG/FUNAM Wroctaw

12.00

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Lp

3.9.41.

3.9.42.

3.9.43.

3.9.44.

3.9.45.

3.9.46.

3.9.47.

3.9.48.

3.9.49.

3.9.50.

3.9.51.

3.9.52.

Normatyw

KNNR
00-04-0132-0501

)

KNNR
00-04-0132-0301

)

KNR
02-28-0206-0100

)

KNR
04-01-0322-0100

)

KNR
04-01-0322-0100

1

KNR
04-01-0322-0100

1

KNR
04-01-0322-0100

g

KNR
04-01-0322-0100

1

KNR
04-01-0322-0100

g

KNR
02-28-0205-0100

g

KNR
02-28-0205-0100

g

KNR
02-28-0205-0300

g

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Jm. szt. Razem:

Montaz zaworéw w instalacji wodociagowej z rur PVC o $red. nominalnej: 40 mm
- zawory kulowe - montaz brgzowa tuleja srubunku z gwintem wew. i
zewnetrznym BSP 1 1/2" - nr kat 607642

6.00

Jm. szt. Razem:

Montaz zaworéw w instalacji wodociagowej z rur PVC o $red. nominalnej: 25 mm
- zawory kulowe - montaz brgzowa tuleja srubunku z gwintem wew. i
zewnetrznym BSP 1 1/2" - nr kat 607642- nr kat 607640

30.00

Jm. szt. Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PCV ci$nieniowych na
klej o $rednicy zewnetrznej rury 63 mm- srubunek PVC/Ms z mufg do klejenia -
z gwintem zewnetrzny wzmocniony BSP, uszczelka EPDM o $red. 50-11/2" nr
kat. 600450 FUNAM Wroctaw

6.00

Jm. szt. Razem:

Obsadzenie wspornikow lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet-uchwyt do
rury DN 200/d225 mm nr kat 606847 IBG/Funam Wroctaw
150.00

Jm. szt. Razem:

Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet- uchwyt do
rury DN 150/d160 mm - nr kat. 606820 IBG/FUNAM Wroctaw
60.00

Jm. szt. Razem:

Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet- uchwyt do
rury DN 100/d 110 - nr kat.606790 IBG /FUNAM Wroctaw
60.00

Jm. szt. Razem:

Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet- uchwyt do
rury DN 80/d90 mm - nr kat 606780 IBG/FUNAM Wroctaw
30.00

Jm. szt. Razem:

Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet- uchwyty
do rury DN 50/d63 - nr kat. 606760 IBG/FUNAM Wroctaw
24.00

Jm. szt. Razem:

Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet - uchwyt dc
rury DN 40/d50 mm- nr kat 606750 IBG FUNAM Wroctaw
50.00

Jm. szt. Razem:
Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach rur z PVC o potaczeniach

klejonych przy $rednicy zew. rury: 50 mm
56.00

Jm. potagczenie Razem:
Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach rur z PVC o potaczeniach

klejonych przy $rednicy zew. rury: 63 mm

Jm. potagczenie Razem:
Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach rur z PVC o potaczeniach

klejonych przy srednicy zew. rury: 90 mm
15.00

Jm. potgczenie Razem:

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Lp
3.9.53.

3.9.54.

3.9.55.

3. 9.56.

3.9.57.

3.9.58.

3.9.59.

3.9.60.

3.10.

3.10. 1.

3.10. 2.

3.10. 3.

3.10. 4.

3.10. 5.

Normatyw
KNR
02-28-0205-0400
[1]

KNR
02-28-0205-0500

)

KNR
02-28-0205-0600

1

KNNR
00-04-0127-0100

1

KNNR
00-04-0127-0400

1

KNNR
00-04-0127-0500

)

KNNR
00-04-0127-0500

)

KNNR
00-04-0128-0200

1

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach rur z PVC o potaczeniach
klejonych przy srednicy zew. rury: 110 mm
.00

Jm. potagczenie Razem:

Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach rur z PVC o potaczeniach
klejonych przy srednicy zew. rury: 160 mm

39.00

Jm. potaczenie Razem:
Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach rur z PVC o potaczeniach
klejonych przy srednicy zew. rury: 225 mm

100.00

Jm. potaczenie Razem:

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba
zasadnicza (pulsacyjna) - wariant 1
6.00

Jm. proba Razem:

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych -
dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
68.00

Jm. m Razem:

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych -
dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. 90 - 110 mm)
45.00

Jm. m Razem:

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych -
dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. 160 - 280 mm)
139.00

Jm. m Razem:

Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
252.00

Jm. m Razem:

Element: Urzadzenia - hala technologiczna, CPV 45330000-9

KNR
07-07-0201-0300

g

KNR
02-28-0211-0500

1

KNR
02-28-0213-0500

1

KNR
02-28-0211-0500

g

KNR
02-28-0212-0100

g

Sprezarki o uktadzie pionowym i widlastym jedno- i dwustopniowe
wielocylindrowe,powietrzne,gazowe i amoniakalne o masie 0.2 t - sprezarka
bezolejowa z wirujaca spiralg SF 4 STD Q=24 m3/min, Dp=0.8 MPa N=3.7 kW
2.00

Jm. kpl.
Zbiorniki filtracyjne o $r. 1800 mm - mieszacz wodno - powietrzny o $r. 2800 mm
H=3920 mm PN6

2.00

Jm. szt.
Préby cisnieniowe weztéw zbiornikéw filtracyjnych o $r. 1800 mm analogia
mieszacza wodno-powietrznego o $red. 2800 mm H=3920 mm PN6(wsp. 1.5)
2.00

Jm. szt.
Zbiorniki filtracyjne o $r. 1800 mm - filtr ciSnieniowy $r. 2800 mm PN 6 H=3920

mm ztoze zwirowo-braunsztynowe Defeman
6.00

Jm. szt.
Wypetnienie zbiornika filtracyjnego ztozem - warstwy podtrzymujace zwirowe/ 6
filtréw
18.50

Jm. t Razem:

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Razem:

Razem:

Razem:
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3.10. 6.

3.10.7.

3.10. 8.

3.10.9.

3.10.10.

3.10.11.

3.10.12.

3.10.13.

3.10.14.

3.10.15.

3.10.16.

Normatyw
KNR
02-28-0212-0100
[1]

KNR
02-28-0212-0100

)

KNR
02-28-0212-0200

1

KNR
02-28-0212-0300

1

KNR
02-28-0213-0500

1

KNR
07-07-0201-0500

)

KNNR
00-11-0608-0400

1

KNNR
00-11-0608-0400

g

KNR
07-07-0101-0100

1

KNR
07-04-0601-0200

g

KNR
07-04-0601-0200

g

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Wypetnienie zbiornika filtracyjnego ztozem - warstwy filtracyjne zwirowe/ 3 filtry
I-go stpnia
15.30
Jm. t Razem:

Wypetnienie zbiornika filtracyjnego ztozem - warstwy filtracyjne zloze
braunsztynowe/ 6 filtrow
50.00

Jm. t Razem:

Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - uaktywnienie ztoza roztworem i
przemywaniem
83.80

Jm. t Razem:

Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - ptukanie ztoza woda po uaktywnieniu
83.80

Jm. t Razem:
Proby cisnieniowe weztéw zbiornikéw filtracyjnych o $r. 1800 mm

6.00

Jm. szt. Razem:

Sprezarki o uktadzie pionowym i widlastym jedno- i dwustopniowe
wielocylindrowe,powietrzne,gazowe i amoniakalne o masie 0.4 tv - dmuchawa
RB LP-30 Q=6.4 m3/min, Dp=0.1 MPa N=18.5 kW n=4200 obr/min

1.00

Jm. kpl. Razem:

Urzadzenia pomocnicze - chlorator o masie do 0.05 t - Zestaw dozujacy
podchloryn sodu: pompa dozujaca podchloryn typu DMS 4-7
AR-PV/V/C-F-1111F z przekaznikiem alarmu Q-4 dm3/h, Dp=0.7 MPa N=0.16
kW, liczba skokéw 180 min-1, gtowica PVDF. Akcesoria: zbiornik z ptytg
montazowa i mieszadtem recznym, zawodr dozujacy, wtyczka do sygnatu
sterujacego, przewdd 6x9, zawor bezpieczenstwa wielofunkcyjny MFV, zestaw
ssacy, lampka i buczek

2.00

Jm. kpl. Razem:

Urzadzenia pomocnicze - chlorator o masie do 0.05 t - Pompa dozujgca koagulat
- pompa dozujgca typu DMS 12-3 AR-PV/V/C-F-1111F z przekaznikiem alarmu
Q=12 dm3/h, Dp=0.34 MPa N=0.15 kW liczba skokéw 180 min-1, gtowica PVDF,
Akcesoria: zbiornik z ptyta montazowg i mieszadtem recznym, zawor dozujacy,
wtyczka do sygnatu sterujacego, przewdd 6x9, zawor bezpieczenstwa
wielofunkcyjny MFV, zestaw ssacy, lampka i buczek

2.00

Jm. kpl. Razem:

Pompy wirowe od$rodkowe (1- i wielostop. o uktadzie poziomym lub pionowym,
zalewane i samozasysajace do wody zimnej lub goracej, czystej lub
zanieczyszczonej o napedzie elektrycznym, dostarczone w catosci o masie 0.05
t - pompa elektryczna do przettaczania chemikaliow typ LAM-AQ=10 m3/h,
N=0.18 kV H=0.7 MPa

1.00

Jm. kpl. Razem:

Montaz sposobem pétmechanicznym, przeptywomierzy wskaznikowych. -
przeptywomierz MAG 3100 elektromagnetycznyDN=100mm Q=38 m3/h v=1.5
dm3 Danfoss

6.00

Jm. kpl. Razem:

Przeptywomierz wskaznikowy. Masa do 0.1 t. Montaz sposobem
pétmechanicznym - zestaw do pomiaru chloru w tym sonda CCS141N,
przetwornik CCA250ES0010

1.00

Jm. kpl. Razem:
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Suma

15.30
15.30

50.00
50.00

83.80
83.80

83.80
83.80

6.00
6.00

1.00
1.00

2.00
2.00

2.00
2.00

1.00
1.00

6.00
6.00

1.00
1.00



Hajnéwka, 29-01-2010

SUW ROBOTY INSTALACYJNE | TECHNOLOGIA styczen 2010

Lp

3.10.17.

3.10.18.

3.10.19.

Normatyw
KNR
07-04-0601-0200
[1]

KNR
07-04-0601-0200

1

ANALIZA WLASNA

WYDAWCY KATALOGOW:

[1-

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Przeptywomierz wskaznikowy. Masa do 0.1 t. Montaz sposobem
pétmechanicznym - zestaw pomiaru pH w tym sonda CPS31, przetwornik
CCM253
1.00

Jm. kpl. Razem:

Przeptywomierz wskaznikowy. Masa do 0.1 t. Montaz sposobem
pétmechanicznym - Zestaw pomiaru metnosci w tym sonda CUS41A2,
przetwornik CUM253TS0010

1.00

Jm. kpl. Razem:
Rozruch technologiczny SUW

1.00

Jm. kpl. Razem:

[2] - WACETOB wyd.l 1992, biuletyny do 9 1996
[3] - Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
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Suma

1.00
1.00

1.00

1.00

1.00
1.00



