Hajnéwka, 29-01-2010

SUW ROBOTY KANALIZACYJNE styczen 2010

2.1.

2.2,

Normatyw

Przedmiar/obmiar robot

Opis

Element: Kanalizacja wewnetrzna, CPV 45232410-9

KNNR
00-01-0307-0200

)

KNR
02-18-0501-0100

1

KNNR
00-04-0203-0400

)

KNNR
00-04-0203-0300

)

KNNR
00-04-0211-0300

)

KNNR
00-04-0216-0200

1

KNR
02-19-0217-0400

)

KNR
02-19-0217-0200

1

KNNR
00-01-0318-0100

g

KNNR
00-04-0224-0400

1

KNR
07-07-0107-0100

1

ANALIZA WEASNA

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach
pionowych w gruntach suchych kat. IlI-1V

6.2200

Jm. m3 Razem:
Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm

20.7200

Jm. m2 Razem:

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz
budynkoéw o potgczeniach wciskowych
3.7000

Jm. m Razem:

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz
budynkoéw o potgczeniach wciskowych
22.4000

Jm. m Razem:

Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach
wciskowych
5.0000

Jm. szt. Razem:

Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm
5.0000

Jm. szt. Razem:
Przejscia gazociggu przez sciany z bet.zwirowego o grub.do 25 cm dla przytaczy

gazowych o $r.nom. 100 mm w tulejach z rur stal.o $r. 150 mm
1.0000

Jm. przej. Razem:
Przejscia gazociggu przez sciany z bet.zwirowego o grub.do 25 cm dla przytaczy

gazowych o $r.nom. 65 mm w tulejach z rur stal.o $r. 100 mm
1.0000

Jm. prze;j. Razem:
Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do
1.5 mw gr.kat. Il

6.0100

Jm. m3 Razem:

Studnie rewizyjne o $r. 1000 mm z kregéw betonowych, wewnatrz budynkow
wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 1.0 m
1.0000

Jm. szt. Razem:

Pompy odsrodkowe,zatapiane i glebinowe z podwodnym silnikiem elektrycznym c
masie 0.1t

1.0000

Jm. kpl. Razem:
Dostawa pompy zatapialnej

1.0000

Jm. kpl. Razem:

Element: Kanalizacja zewnetrzna, CPV 45232410-9

KNNR
00-01-0307-0200

1

KNR
02-18-0501-0100

1

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach
pionowych w gruntach suchych kat. IlI-1V

141.3200

Jm. m3 Razem:
Kanalty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm

16.8816

Jm. m2 Razem:

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.

Str. 1

Suma

6.2200
6.2200

20.7200
20.7200

3.7000
3.7000

22.4000
22.4000

5.0000
5.0000

5.0000

5.0000

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

6.0100
6.0100

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

141.3200
141.3200

16.8816
16.8816



Hajnéwka, 29-01-2010

SUW ROBOTY KANALIZACYJNE styczen 2010

Lp
2.3.

2.4,

2.5.

2. 6.

Normatyw
KNNR
00-04-1308-0200
[1]

KNNR
00-04-1417-0200

1

KNNR
00-11-0505-0100

)

KNNR
00-01-0317-0100

1

WYDAWCY KATALOGOW:

-

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
37.5000
Jm. m Razem:

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie
rurg teleskopowa - wariant 1

1.0000

Jm. szt. Razem:
Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o ér. nom. 100 mm

3.5000

Jm. m Razem:

Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z
zageszczeniem ; kat.gr. I-l11
140.9800

Jm. m3 Razem:

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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