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OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA

do projektu ogrzewania, wentylacji i kottowni olejowej dla Stacji Uzdatniania Wody w
: Hajnowce

1. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczny i technologiczny dla Stacji Uzdatniania Wody (wykonany przez
spétke Funam),

- norma PN-B-03406 "Zapotrzebowanie ciepta pomieszczeni o kubaturze do 600 m-*" oraz
normy przynalezne,

- przepisy i normatywy dotyczace wentylacji i ogrzewania stacji uzdatniania wody,

- PN/B-02414;1999 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego,

- PN-81/M35630 - Zawory bezpieczenstwa,

- katalogi firm Viessmann, Grundfos i Reflex,

- warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe.

2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza nastepujace instalacje:
- instalacja centralnego ogrzewania,
-. wentylacja grawitacyjna,
- - wentylacja mechaniczna,
- kottownia wodna opalana olejem opatowym, pracujaca na cele centralnego ogrzewania

3. Opis instalaciji

3.1. Ogrzewanie
Zaprojektowano wodna instalacje centralnego ogrzewania systemu pompowego.

Parametry wody grzewczej - 90/70 °C.

Zrodro ciepfa - kottownia olejowa wbudowana znajdujaca si¢ w budynku stacji uzdatnia
wody.

Urzadzenia grzewcze - do ogrzewania pomieszczen przyjeto grzejniki ptytowe firmy Purmo
- typ V - uniwersalne. Kazdy grzejnik wyposazony jest w korek spuStowy i odpowietrzajacy
oraz we wkladke zaworowa Heimeier z regulacja wstepna. Wktadka zaworowa: wspétpracuje
z gtowicami Danfoss. Grzejniki podtaczone sa od dotu. Przy kazdym grzejniku nalezy
zamontowac przytaczeniowy zestaw zaworowy.

Wroctaw listopad 2002
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W pom. WC zamontowano grzejnik %amenkowy »Skalar" firmy Purmo.
W pomieszczeniu chlorowni i dozowni ze wzgledu na obecno$é $rodkéw korozyjnych
.dobrano grzejniki z rur gtadkich typu Gs o $rednicy 65 mm.

Prowadzenie instalaéji' - 7z rozdzielacza kottowni wyprowadzone sa dwie pary przewodow:

_zasilajace instalacijc co. w budynku stacji uzdatniania wody oraz odgalezienie obstugujace.
ogrzewanie w budynku handlowym. Instalacj¢ centralnego ogrzewania nalezy kaonaé Zruri
ksztaltek miedzianych taczonych przy pomocy lutu migkkiego. Srednice rur podano na
rysunkach. Do regulacji instalacji zastosowano zawory rownowazace typ STA firmy TA
Hydronics.

Przewody rozprowadzajace nalezy uktada¢ z minimalnym spadkiem 0,5 %. W
najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowaé automatyczne odpowietrzniki, w
najnizszych odwodnienia. W instalacji nalezy wykonaé punkty state i przesuwne zgodnie z
zaleceniem producenta rur. Przewody centralnego ogrzewania mocowane beda w $cianach za
pomoca uchwytéow w odlegtosciach:

$15x1 -1,25m.
&18x1 - 1,5m.
<G22x1 -2,0m.
<j)28x1,-2,25m.
(>3 -2,75m.

<4 -3,00m.

Przejécia przewoddéw przez s',ciany stropy nalezy Wkonaé w tulejach ochronnych i
uszczelni¢ olkitem.

Armatura - armatura odcinajaca kulowa, gwintowana na 6 at. Grzejniki nalezy wyposazy¢é w
glowice termostatyczne firmy Danfoss. Na przewodach powrotnych wychodzacych z
rozdzielacza do instalacji nalezy zamontowaé zawory regulacyjne firmy Ta Hydronics typ
STA. Nastawy tych zaworéw oraz nastawy zawordw termostatycznych podano na rysunkach.

Kompensacja - dla kompensacji przy prowadzeniu przewodow nalezy wykorzysta¢ naturalne
zatamania trasy, ewentualnie zastosowa¢ kompensatory mieszkowe.

Izolacja - otulinami firmy Gulfiber typu 7000/7300 o grubosci dla zasilania i powrotu 20
mm.

Nalezy zaizolowaé wszystkie przewody bez gatazek.

Proba ciSnieniowa - catos$¢ instalacji nalezy poddac probie na ciSnienie 0,5 MPa

3.2Wentylacja

Hala filtréw i pompownia wyposazona jest w wentylacje naturalng pobudzona; ktdra
zapewnia pot krotnosci wymiany powietrza na godzing. Nawiew powietrza zorganizowano

Wroctaw ' listopad ' : 2002
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przez 5 nawietrznikow podokiennyeh typ A, wywiew przez dwa wywietrzniki dachowe typ
WLO (j)315 zamontowane na “podstawach dachowych BIII-(j)315. Postawy dachowe nalezy
zamontowaé wykorzystujac istniejace przejscia przez dach. Pozosta{e istniejace elementy
wentylaql nalezy zdemontowad.

W chlorowni zaprojektowand Wéntylach mechaniczna i naturalna. Ze wzgledu na

obecno$¢ w pomieszczeniu podchlorynu sodu wywiew powietrza zorganizowano z
dotu i z géry pomieszczenia. Do wywiewu mechanicznego dobrano wentylator
dachowy WDc-16 zamontowany na podstawie dachowej BII-(j)160. Przy montazu
wentylatora nalezy wykorzystaé istniejace przejscie przez dach. W
pomieszczeniach dozowni i chlorowni zamontowany bedzie wentylator wyciagowy.
Wentylator zataczany bedzie w sposdb automatyczny za pomoca czujnika ruchu oraz
W sposOb reczny za pomoca wytacznika 1-bieg. umieszczonego w pomieszczeniu w poblizu
drzwi. Wentylacja mechaniczna zapewnia krotno$¢ 6 wymian na godzine. Kratki wywiewne
nalezy umie$ci¢ tuz nad podtoga i pod stropem. W pomieszczeniu zorganizowano takze
wentylacje naturalna o krotno$ci wymiany powietrza 2 w/h, wywiew powietrza przez kratke
zamontowana, nad podtoga i istniejacy przewdd wentylacji grawitacyjnej wyprowadzony
ponad dach i uzbrojony w wywietrznik dachowy Zefir 140. Nawiew powietrza przez
nawietrznik podokienny typ A. Istniejace elementy wentylacji nalezy zdemontowag.

W dozowni zaprojektowano wentylacje grawitacyjna i mechaniczna. Do wywiewu
mechanicznego dobrano wentylator dachowy WDc-16 wykonany z PCV zamontowany na
podstawie dachowej BI-(j)160 z PCV. Do wentylacji grawitacyjnej stuzy wywietrznik dachowy
typ WLO (j)160 zamontowany na dachu na podstawie dachowej BI-<j)160 z PCV. Nawiew
powietrza przez nawietrznik podokienny- typ A. Istniejace elementy wentylacji nalezy.
zdemontowac.

W pomieszczeniu dyspozytora zaprojektowano wentylacje grawitacyjna wywiewna
przez wywietrznik dachowy nalezy wyposazy¢ w wywietrznik typ WLO (f)160 zamontowany
na dachu na podstawie dachowej BI-<j)l 60.

Pozostate pomieszczeniach wyposazone sa w wentylacje grawitacyjna. Rozwiazanie

- wentylacji kottowni i skfadu opatu podano w opisie kottowni.

Ze wzgledu na wykraplanie sie wilgoci na rurociagach i urzadzenia w hali filtréw i
pompowni pomieszczenie wyposazono w sorpcyjny osuszacz typu R-060BR firmy DST.
Osuszacz nalezy zamontowa¢ w hali filtrow w miejscu pokazanym na rysunku. Kanaty
powietrza regeneracyjnego nalezy wyprowadzi¢ przez $ciane na zewnatrz. Kanal powietrza
wilgotnego (regeneraéyjnego, wywiewanego) powinien mie¢ spadek w kierunku na zewnatrz
budynku, tak aby nie nastapit powr6t kondensatu do agregatu. Przewdd ten nalezy wykonaé z
PCV. Przewody powietrza wilgotnego nalezy zaizolowaé, aby nie nastgpowata kondensacja
pary najego powierzchni. Kanal nawiewny powietrza procesowego wykonany z przewodow
spiro nalezy poprowadzi¢ wzdtuz hali w sposéb pokazany na rysunku. Do nawiewu dobrano - -
kratki wentylacyjne typy STW-SG firmy KMW. Kratki wyposazone sa W przepustnice i
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kierownice do regulacji iloéci i kierunku powietrza nawiewanego. Wywiew powietrza
procesowego odbywa sie wolnym wlotem wprost do urzadzenia.

Razem z agregatem osuszajacym nalezy zamdwié czujnik wilgotnosci, ktéry steruje
praca, osuszacza, powodujac jego wlaczenie i wytaczenie przy zadanych wilgotnosciach
powietrza w pomieszczeniu. Przepustnice zamontowane na wywietrznikach dachowych
nalezy zblokowaé z osuszaczem w taki spbséb, aby wlaczenie sie agregatu osuszajacego
powodowato zamknigcie przepustnic (a tym samym ograniczenie wentylacji pomieszczenia),
aj ego wytaczenie otwarcie przepustnic.

Przed drzwiami inspekcyjnymi osuszacza nalezy zostawi¢ wolna przestrzen, na.
obstuge, réwna, przynajmniej szerokosci urzadzenia.

3.3 Kottownia

Kottownia wodna niskoparametrowa o temperaturze wody 90/70°C, zapewnia¢ bedzie
ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania dla budynku stacji uzdatniania wody i budynku
handlowego. Temperatura wody grzewczej sterowana quzie temperatura, powietrza
zewnetrznego.

Kottownia wyposazona bedzie w kociol Vitorond 200 wraz z palnikiem olejowym
Uniflame, regulatorem pogodowym Vitotronik 200 KW2 i mieszaczem 4 drogowym firmy
Viessmann. Jako pompe cyrkulacyjna projektuje sie pompe UPE 32-80 firmy Grundfos. Do
zabezpieczenia instalacji i kotta stuzyé bedzie zawdr bezpieczenstwa membranowy firmy
SYR typ 1915 oraz naczynie wzbidrcze_ firmy Reflex typ SON na cis$nienie 3,0 bary.

Do odprowadzenia spalin wykorzystuje si¢ istniejacy komin murowany o wymiarach 24 x
24 cm. Ze wzgledu na zly stan techniczny przewiduje sie jego remont. Komin nalezy
wyposazyé we wkiad ze stali szlachetnej firmy MK typu MKS <)150. Czopuch nalezy
wykonaé¢ z ksztattek typu MKD. Komin posiadaé bedzie wyczystke oraz w najnizszym
punkcie odwodnienie. Komin nalezy wyposazy¢ w kréciec (>10 mm do analizatora spalin.

Kottownia wyposazona bedzie w wentylacje grawitacyjna;
* nawiew - kanatem ,,zetowym" w $cianie zewngtrznej o wym1arach 14 x 20 cm, _
* wywiew - istniejacym kanatem grawitacyjnym 14x14 cm, wyprowadzonym ponad dach.

Odprowadzenie $ciekdow z. kotlowni poprzez projektowana studnie schtadzajaca
600x600mm o glebokosci 600mm, studnie z pompowym odprowadzeniem $ciekéw, pompa,
zatapialna z recznym sterowaniem po sprawdzeniu czy nie ma wycieku oleju, do istniejacej
kanalizacji sanitarnej. '

Zbiorniki oleju opatowego typu Schutz, dwuplaszczowe o pojemno$ci 1000 1 - szt 5
zlokalizowano w pomieszczeniu sasiednim kottowni w magazynie oleju. Pomieszczenie
magazynu oleju posiada¢ bedzie wentylacje grawitacyjna;

* nawiew - kanatem zetowym 20 x 14 cm wlot 10 m nad terenem, wylot: 0,5 m nad
posadzka, kottowni. -
* wywiew - 1stnlejacym kanatem graw1tacy_1nym 14x14 cm, wyprowadzonym ponad dach

Wroctaw listopad - 2002
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Material przewodow i armatura

Przewody w kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem wg_PN—74/H—74244
" Yaczonych przez spawanie. Armatura odcinajaca kulowa mufowa na ciénienie 0,6 MPa, zawér
mieszajacy 4 drogowy z koncéwkami do wspawania. Olej magazynowany bedzie w pigciu
dwuptaszczowych zbiornikach firmy Schutz o pojemnosci 1000 1 kazdy. Zbiorniki
wyposazone beda w osprzet firmowy oraz z uktadem poboru oleju Flexo-Bloc oraz filtrem
oleju dla instalacji dwuprzewodowej firmy Oventrop.

Przewdd odpowietrzajacy wykonaé z rur firmowych i rur stalowych <40 i wyprowadzié
ponad dach budynku, przewdd zakonczy¢é kurkiem ogniowym. Wlew paliwa zakonczony
szybko ztaczka umiesci¢ w skrzynce stalowej $cienne;j.

Instalacjlq olej owa projektuje sie jako dwuprzewodowa, z rur miedzianych (|)8x1,0 taczonych -
lutem twardym. Przy przejsciu przez Sciang , przewody olejowe prowadzi¢ w rurze ochronnej
stalowych ()50, uszczelnionej olkitem. Przewody olejowe prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku
zbiornikdw. Do wypompowania oleju, w razie awarii, nalezy stosowa¢ pompg¢ reczna.

Izolacja przewodow o _
Przewody co. nalezy zaizolowa¢ otulinami firmy Gulfiber typu 7000/7300 o grubosci dla
zasilania i powrotu 20 mm.

Proéby ciSnieniowe
Instalacje grzewcza nalezy poddaé proble na cis$nienie 0,5 MPa bez naczynia wzbiorczego.
Instalacje olejowa poddaé prébie na cisnienie 0,5 MPa.

Warunkl p.poz.

- Kottownia olejowa jest mskoparametrowa zlokalizowana w pomieszczeniu kottowni
jednokondygnacyjnego budynku SUW. Poziom posadzki kottowni -0,9 m wzgledem poziomu
terenu Powierzchnia kottowni wynosi 25,4 m”. Wysoko$¢ pomieszczenia wynosi 4,00 m.

- Kottownia zasilana bedzie olejem opatowym lekkim.

- Obciazenie ogniowe magazynu oleju >4000 MJ/m’.

- Pomieszczenie kottowni i magazynu oleju nie jest zagrozone wybuchem.

- Pomieszczenie kottowni posiada¢ bedzie wydzielenie pozarowe; strop.i $ciany 60 min.
odpornosci ogniowej, drzwi 30 min, pomieszczenie sktadu opatu posiada¢ bedzie wydzielenie
pozarowe 240 min: dla $cian i stropéw i. 120 min dla drzwi.

- Oznakowanie drogi ewakuacji oraz gtéwnych wytacznikéw zgodnie z norma.

- Kottownia i sktad oleju posiada¢ beda wentylacje grawitacyjna.

- W kottowni i sktadzie oleju znajdowac sig¢ bedzie podreczny sprzet gasniczy i gasnica
proszkowa lub halonowa 6 kg na kazde pomieszczenie. '

- Wszystkie elementy kottowni (kociot, rurociagi, zbiorniki, komin, szafka oleju itp.) uziemié
do gtéwnego potaczenia wyréwnawczego budynku.

- Zaopatrzenie p.poz zewngetrzna sie¢ hydrantow ulicznych.

- Dojazd do budynku jest utwardzony.

Wroctaw ~ listopad 2002
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4. Ogrzewanie - obliczenia i dobor urzgdzen

. Obliczenia strat ciepta, sezdnowego zapotrzebowania energii wykonano wg norm PN-
94/B-03406 i PN-B-02025 przy uzyciu programu komputerowego ,OZC Obliczanie
- Zapotrzebowania Ciepta, Obliczanie Sezonowego Zapotrzebowania Energii -  Korado".

Wyniki obliczen dotaczone sa do opisu.

4.1. Doboér grzejnikow

© Stacja uzdatniania'wody

Typ grzejnika

Nr  Nazwa Temperatura | Straty ciepta Ilosé
pom. pomieszczenia
- - °C W - szt.
1 Hala filtréw 5 11060 V22-60-10 6
2 Pompownia 5 1349
3 Dyspozytornia 20 2534 V22-90-12 1
5 Komunikacja 16 2365 . V22-90-10 1
6 Pokéj kierownika 20 1182 V22-45-06 2
7 - Zaplecze techniczne 20 1192 'V22-45-06 2
8 Warsztat 16 1015 VI1-60-06 2
9 Pom. personelu 20 1036 VI1-60-06 2
10 Kottownia 20 1870 V22-90-/08 1
11 Sktad opatu 8 784 V22-60-04 1
12 Pomieszczenie 10 876 Gs-4/1,0/(G)65 1
dozowania
koagulantu
14 Chlorownia 10 1075 Gs-4/1,5/<j)65 1
15 ~ WC 24 1097 PS 18 750 1
16 Przedsionek nieogrzewan 0
17 Pokdj biurowy 20 - 1427 V22-45-06 2
18 Pokdj biurowy 20 1593 V22-45-06 1
V22-45-08 2
2 Q=30453W
listopad 2002
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9. Wentylacja - obliczenia i dobor ur;aoﬂluzer’l

5.1 Hala filtrow i pompownia
Kubatura | S K=1000m®
- wentylacja grawitaéyjna

krotno$é Wyrniany powietrza n=0,5w/h
iloé¢ powietrza L=0,5x 1000 = 500 m’/h

Do wywiewu powietrza przyjeto 2 wywietrzniki cylindryczne dachowych typ WLO-
<))315. Wywietrzniki dachowe zamontowane sa na podstawach dachowych typ BIII-()315. Ilo$¢
powietrza wywiewana przez jeden wywietrznik wynosi ok. 300 m3/h przy predkosci wiatru
10 km/h. Nawiew zorganizowano przez 5 nawietrznikébw podokiennych typ A. Na
przewodach wywiewnych zamontowano przepustnice jednoptaszczyznowe <P315 2z
sitownikami Belimo, stuzace do wytaczenia wentylacji w czasie pracy osuszacza.

5.2 Dob6r osuszacza
Wymagana ilo$¢ wilgoci odprowadzana z pomieszczenia:

W= 12 xLx (xI-x2)x 0,001

L=500m’/h ilo$¢ powietrza wentylacyjnego
xl = 11,5 g/kg ilo§¢ wilgoci w powietrzu nawiewanym

x2 =5,5g/ke ilo$¢ wilgoci w powietrzu w osuszanym pomieszczeniu
W= 12 x 500 x (11,5-5,5) x 0,001 =3,6 kg/h

Dla hali filtréw i pompowni dobrano osuszacz firmy D ST typ R-060 BR o
parametrach:

- wydajno$¢ nominalna 4,6 kg/h

- przeptyw pow. procesowego 1000 m3/h

- sprez dyspozycyjny 200 Pa

- przeptyw pow. regeneracji 250m3/h

- sprez dyspozycyjny 50 Pa

- moc nagrzewnicy 6 kW/380V-3-50Hz :
- moc pobierana przez urzadzenie 6,4 kW/380V-3-50Hz
- waga63 kg :

- Razem z agregatem nalezy zamowi¢ czujnik wilgotnosci.

Wroctaw listopad . 2002



SUW - Hajnowka - Projekt instalacyjny : 10

5.3 Chlorownia
Kubatura _ K=9x29= 26,1 m’
- wentylacja grawitacyjna

krotno$¢ wymiany powietrza n=>2 w/h
ilo$¢ powietrza L=2x26,1 =52m’/h

Do wywiewu dobrano wywietrznik dachowy typ ZeFir-140 firmy Uniwersat
zamontowany na dachu na kanale istniejacej wentylacji grawitacyjnej. Nawiew
zorganizowano przez nawietrznik podokienny typ A. Kratke wywiewna nalezy zamontowaé
na dole pomieszczenia.

- wentylacja mechaniczna

krotnos$¢ wymiany powietrza n=06w/h
ilo§¢ powietrza do wentylacji L=6x26,1=157m’/h

Do wywiewu powietrza dobrano wentylator dachowy ﬁrmy'Metalplast typ WDcl6 o

parametrach: _
- ilo$¢ powietrza ~ 157m’/h
-sprez. 130 Pa
-moc silnika © 0,12 kW/380V-3-50Hz
- obroty : 1450 obr./min
-silnik Skgb63-4A

Wentylator bedzie zamontowany na dachu, w miejscu istniejacej wentylacji
grawitacyjnej. Wywiew powietrza zorganizowano z dolu i z gory pomieszczenia.
Wentylator zataczany bedzie w sposdb automatyczny za pomoca czujnika ruchu oraz w
sposdb reczny za pomoca wytacznika 1-bieg. umieszczonego w pomieszczeniu w poblizu
drzwi. '

5.4 Pomieszczenie dozowania koagulantu
Kubatura K=45x29=13m’
- Wentylacja grawitacyjna

krotno$¢ wymiany powietrza n= 2.W/h
‘ilo§¢ powietrza . L=2x13=26m’/h

,Wrociaw listopad ' 2002
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Do wywiewu dobrano wywietrznik" dachowy typ WLO160 firmy Uniwersat
zamontowany na dachu, na podstawie dachowej BII/()160. Wywiew powietrza przez kratke
umieszczona nad podtoga. Nawiew zorganizowano przez nawietrznik podokienny typ A.

- wentylacja mechaniczna -

krotno$¢ wymiany powietrza n= 10 w/h
ilo$¢ powietrza do wentylacji L=10x13 = 130 m3/h

Do wywiewu powietrza dobrano wentylator dachowy firmy Metalplast typ WDclé o

parametrach:

- ilo$¢ powietrza 130 m3/h

- sprez 50 Pa

- moc silnika 0,09 kW/380V-3-50Hz
- obroty 920 obr./min

~silnik Skg63-6A

Wentylator zamontowany jest na dachu budynku na podstawie dachowej BIA|)160. Wentylator
zataczany bedzie w sposdb automatyczny za pomoca czujnika ruchu oraz w sposob reczny za
pomoca wytacznika 1 -bieg. umieszczonego w pomieszczeniu w poblizu drzwi

6. Kottownia - obliczenia i dobdér urzadzen

6.1 Dobor kotta
6.1.1 Zapotrzebowanie ciepta

- budynek SUW - co. - 30,5 kW
- budynek handlowy - co. - 15 kW

Qco=30,5+15=455kW

6.1.2 Zapotrzebowanie paliwa
-godzinowe V,. = (45,5/41500_X0,91)X3600—3,55kg/h.

- roczne . V., = (0,95 x 86400 x 45,5 x 4000 x 0,78)/{41500 x 0,9 x [10-(-20)]}
V., =10400 kg/h ' _

6.1.3 Dobor kotla

Wroctaw | _ listopad 2002
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~ Na podstawie powyzszego bilansu dobrano- kociot typu Vitorond 200 firmy Viessmann o
p_arametrach:

- znamionowa moc kotta 50 kW

- dopuszczalne nadci$nienie robocze 3 bary

- temperatura pracy 90°C

- temperatura spalin 145 -170 °C
- cigzar 284 kg

- pojemnos$¢ wodna kotta 611

- kociot wyposazony jest fabrycznie w palnik typu UNIFLAME 200

6.2 Dobo6r pompy obiegowe;j.

- przeptyw wody instalacyjnej
V = 41500x0,86/(20 x 970)= 1,84 m’/h

- wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy
Ap=4,0mH,O '

Dobrano pompg obiegowa, firmy Grundfos typu UPE 32-80 o parametrah:
-pobérmocy _ 250 W/220V-1-50Hz

- natgzenie pradu I, = 1,08A
- regulacja proporcjonalna

6.3 Doboér zaworu mieszajgcego.

Dobrano zawér <P4) mieszajacy 4 drogowy firmy Viessmann z koncéwkami do wspawania.

6.4 Zabezpieczenie instalacji co. sysfemu zamknietego.
6.4.1 Dobor naczynia wzbiorczego przeponowego

- pojemnos¢ ztadu.
V=0,6m’

- przyrost objetosci wiasciwej wody -
Av=0,0356 dm’/kg

Wroctaw . listopad _ 2002
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- ci¢nienie statyczne.
H,=4,0mH,0= 0,4 bar
P*=0,4+0,2=0,6 bar

- maksymalne obliczeniowe ci$nienie
P"™=3bar

- pojemno$¢ uzytkowa naczynia
V, - 0,6 x 1000 x 0,0356 = 21,36 dm’

- pojemnos$¢ catkowita naczynia
V. =21,36 x (3 + 1)/(3-0,6) = 35,6 dm’

Dobrano naczynie ci$nieniowe Reflex typu S0N o parametrach
Vn=50dm’, p=0,3 MPa,
6.4.2 Dobér rury bezpieczenstwa

d = 0,7 -s/21,36 = 3,24 mm przyjeto rure <)20 mm.

6.4.3 Doboér zaworu bezpieczenstwa

- wymagana przepustowos¢ zaworu dla kotta o mocy 50 kW
Qmax= 50 kW, cis$nienie zrzutup = 1,1 x 3,0 = 3,3 atn= 0,33 MPa

- przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa
50 x 3600/2124 = 84,7 kg/h

- udziat pary wodnej w mieszance parowo wodnej w czasie zrzutu
x = 602-415/2124 -0,09

9% wody odparuje przy rozprezaniu do ci$nienia atmosferycznego
G,=84,7x0,09=9,41 te _-

udziat masowy;

‘dlawody - 75,29 kg/h

dlapary - 9,41 kg/h

- przekrdj powierzchni wyplywu zaworu bezpieczenstwa dla wody
A, =75,29/5,03 x 0,25 V0,33 x 943 = 4,2 mm’

przekrdj powierzchni wyptywu dla pary . _
A= 9,4/10x 0,53 x 1 x 0,48(0,33 + 0,1) = 8,7 mm’

Wroctaw listopad

2002
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- powierzchnia catkowita A, = 12,9 mm’
- érednica przelotu gniazda zaworu wynosi d,=4,0 mm

_ dobrano membranbwy zawoOr bezpieczenstwa fitmy SYR typ 1915, 1", d =20 mm, nastawa
0,3MPa - '

6.5 Obliczenie wentylacji kottowni.

Zapotrzebowanie powietrza nawiewanego dla kottowni wynosi 2,1 m’/hna 1 kW mocy,
powietrza wywiewanego 0,6 m’/h co daje

- V'=50x2,1 =105,0 m’/h

V'=50x0,6 =30 m’/h

- nawiew - kanatem ,,zetowym" wymiarach 140x200 mm
- wywiew - kanatem grawitacyjnym 140 x 200 mm

Wroctaw : listopad 2002
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/. Lista czesci - wentylacja

Uktad NI - Wentylacja

NR

WYSZCZEGOLNIENIE | IL.

DOSTAWCA /
PRODUCENT

NI-1

Nawiétrzak podokienny typ A

KB1.37.6(1)

NI-2

Wywietrznik cylindryczny typ WLO <315

PUP Uniwersat Katowice

NI-3

Podstawa dachowa typ Bil <p>315 I=~1200

KB1.37.8.(3)

NI-4

NS} N SN BN BN

Przepustnicajednoptaszczyznowa g>315 z
sitownikiem Belimo LF230

NI-5

Wywietrznik cylindryczny typ WLO <Pl6)

PUP Uniwersat Katowice -

NI-6

Podstawa dachowa typ Bil (j)1601=~800

KB1.37.8.(3)

N1-7

Anemostat wywiewny CKK 160

Venture Industries

NI-8

Podstawa dachowa typ BI §) 160

PVC

NI-9

wentylator dachowy typ WDcl6 o
parametrach:

- ilo$¢ powietrza 130 m*/h

- sprez 50 Pa

- moc silnika 0,09 kW/380V-3-50Hz
- obroty 920 obr./min

- silnik Skg 63-6A

o= =]

Metalplast

<10

wentylator dachowy typ WDc 16 o 1
parametrach:

- ilo$¢ powietrza- 157 m”/h

-Sprez 130 Pa

- moc silnika 0,12 kW/380V-3-50Hz
- obroty 1450 obr./min

-silnik Skg 63-4A

Metalplast

NI-11

Podstawa dachowa typ Bil <J)I60 1=~600

PCV

NI1-12

Trojnik ¢ 166> 1600/<p> 160 z osiatkowanym
wlotem

PCV

NI-13-

Kolano <{>160

PCV

NI-14

Przewodni 60 1=200

PCV

NI-15

Przewod” 160 1=2000

PCV

NI-16

—_——_ ] — N

Wywietrznik grawitacyjny ZeFir-140 z
podstawa, dachowa przystosowana do
montazu na kanale wentylacji grawitacyjnej

JPUP Uniwersat Katowice

NI1-17

Kratka wywiewna 140 x 200 z tworzywa 1
sztucznego

Wroctaw

listopad

2002
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Uklad N2 - instalacja osuszajaca

NR WYSZCZEGOLNIENIE IL. DOSTAWCA /
PRODUCENT .
N2-1 | Kratka wentylacyjna STW-SG 325x125 4 [KMW engineering
' : ' Solec Kujawski
Tel.052 3872727
- N2-2 | Trdjnik (])250/()250/320x120 1=520 1 | BN-88/8865-04
zaslepiony zjednej strony
N2-3 | Przewdd <23 1=5000 2 |spiro
N2-4 | Trdjnik (§)250/(t)250/320x120 1=520 2 | BN-88/8865-04
N2-5 | Przewéd <J)2501=5900 1 {spiro
N2-6 |Zwezka symetryczna BI 250/<j)315 1=250 1 | BN-88/8865-04
N2-7 | Trdjnik <>315/<[>315/320x120 1=520 1 | BN-88/8865-05
N2-8 |Przewodni5 1=3000 1 |spiro
N2-9 | LukBI())315a=90° 3 | BN-88/8865-04
N2-10 | Przewodni5 I=~750 1 |spiro '
N2-11 | Przewéd <315 1=1950 1 }spiro
N2-12 | Zwezka symetryczna BI (>315/0)160 1=250 1 | BN-88/8865-04
N2-13 | Krocie elastyczny () 160 1=100 1 .
N2-14 | Osusacz R-060 BR o parametrach: 1 |DST
- wydajno$¢ nominalna 4,6 kg/h :
- przeptyw pow. procesowego 1000 m3/h
- sprez dyspozycyjny 200 Pa
- przeptyw pow. regeneracji 250m3/h
- sprez dyspozycyjny 50 Pa
- moc nagrzewnicy 6 kW/380V-3-50Hz
- moc pobierana przez urzadzenie 6,4
kW/380V-3-50Hz
- waga 63 kg
Razem z agregatem nalezy zamowié¢ czujnik
: wilgotnoéci '
N2-15 { Krocie elastyczny § 125 1= 100 - 1 _
N2-16 { Zwezka symetryczna BI (>200/()125 1=200 1 | BN-88/8865-04
N2-17 | Przewod <20 1=~400 2 Spiro '
N2-18 | Luk Bil cc=90° (>200 R=200 2 (BN-88/8865-04
N2-19 | Przewdd <20 1=1650 1 Spiro
N2-20 | kuk Bil a=120° <$>200 R=200 zakonczony 1 [BN-88/8865-04
siatka ’ :
N2-21 | Krocie elastyczny ¢))1001=100 1 :
N2-22 { Zwezka symetryczna Bl (£>200/<))1001=200 1} BN-88/8865-04 .
N2-23 } Przewod <(200 1=650 zakoniczony siatka 1 (| Spiro '
Wroctaw listopad 2002
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8. Spis podstawowych elementow kottowni

NR WYSZCZEGOLNIENIE .- IL. DOSTAWCA/
' PRODUCENT
1 Kociot wodny niskoparametrowy Vitorond o 1 | Viessmann '
znamionowej mocy cieplnej Q = 50 kW
W stanie rozmontowanym, cziony zeliwne
osobno wraz z podstawa, kotta
2 Palnik UNIFLAME 200 z podgrzewem 1 | Viessmann
wstepnym oleju - komplet z kottem
3 Regulator Vitotronic 200 KW2 + obieg 1 | Viessmann
: mieszacza - komplet z kottem
3a [ Czujnik temperatury zewnetrznej 1 | Viessmann
3b | Czujnik temperatury wody grzewczej Viessmann
4 Pompa UPE 32-80 1 ) Grundfos
N = 0,25 kW/230V-1-50Hz
5 - | Mieszacz 4 drogowy (P40 z konicéwkami do 1 [Viessmann
wspawania + sitownik
6 Naczynie wzbiorcze Reflex 5 ON 1 |Reflex
p=0,3 MPa ' : =
7 Zawor bezpieczenstwa SYR typ 1915 ,1°, 1
d, =20 mm, p=0,3 MPa
8 | Zawér kulowy mufowy (40, PN 0,6 MPa 4
9 | Zawor kulowy mufowy <I>15 PN 0,6 MPa 4
10 | Zawér kulowy mufowy <20, PN 0,6 MPa 3
10a | Zawor kulowy mufowy <G ze ztaczka do 2
weza, PN 0,6 MPa
11 | Zawér kulowy mufowy <)40, PN 0,6 MPa 2 | mosiadz
12 [ Zawor réwnowazacy STA dn32 N4 1 | TA Hydronics
12a | Zawor rownowazacy STA dn25 N34 1 | TA Hydronics
13 | Zawor zwrotny mufowy <40, PN 0,6 MPa 1
14 - | Rozdzielacz zasilania z rury stalowej bez 1
szwu dn 65, L = 900mm, 3 odejécia dn40
15 | Rozdzielacz powrotu z rury stalowej bez 1
- |szwu dn 65, L = 900mm, odejscia
16 }Kryza ())10,d, = 2,0 mm
17 | Filtr siatkowy mufowy ¢>40, PN 0,6 MPa |
18 | Wskaznik podwdjny do pomiaru ci$nienia i 2 {KFM
temperatury WP80-R/0-120°C;0-0,4MPa/2.5°
19 {Manometr R-100 (0..0,6 MPa) + kurek 2 | KFM
2002
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Termometr tarczowy 0- 100°C dn 100

21 Gdzie sa
22 Odpowietrznik automatyczny § 15
' PN 0,6 MPa '
23 Zbiornik oleju opatowego Schutz V = 1000 Schutz
dm’ + osprzet dwu plaszczowy
- 23a | Modut poboru oleju opatowego Flexo-Bloc Oventrop
: dla instalacji dwuprzewodowej
24 | Filtr oleju z odpowietrznikiem dla inst.
dwuprzewodowej
25 | Zawor wlewowy, szybkoztaczka ()50
26 }Zawor ogniowy na rure odpowietrzajaca, <B4
27 Pompa odwadniajaca KP 150-1, 220V, - Grundfos
300W,In=1,3 -
Wroctaw listopad 2002



HoT- KORGDO

DOKUMENT O0OZC

nazwa dokumentu: c:\korado\dane\hajnowka.ozc
dokument utworzono: 16-09-2002, godz. 09:50

DANE GLOWNE

nazwa budynku: SUW Hajnéwka
miejscowos¢: Hajnowka

stacja meteorologiczna: Biatystok
stacja aktynometryczna: Biatowieza
strefa: 4

norma nawsp. K: PN - 91 /B - 02020
obliczenia sezonowego zapotrzebowania energii: PN-B-02025
budynek podpiwniczony: nie

dobieraj grzejniki: tak

ilos¢ kondygnacii: 1

parametry wody: 90,0/70,0 [°C]

rury izolowane: tak

%dod. natermostat: 15

najlepsze proporcje: 3/2

PRZEGRODY

Ip nazwa komentarz typ Ko
1 | Dwd Drzwi wenetrzne drewniane ZN 2,100
2 | Dz Drzwi zewnetrzne ZN 2,500
3|01.2 Okno z PCV podw. szkI. OKNO 2,300
4 | Owl.1 Okno wewnetrzne poj szkl. WN 2,400
5Pl Podfoga | strefa P1 0,640
6 | Pil Podtoga Il strefa P2 0,601
7 | Sg 0,42 Sciana przy gruncie SG 0,315
8 | Sid Stropodach cz. admin. SD 0,264
9 | Std1 Stropodach dobud. SD 0,267
10 | Std 2 Stropodach hala filtrow SD 0,279
11| Sw 0,06 Sciana wewnetrzna WN 2 622
12 | SwO,12 Sciana wewnetrzna WN 1,841
13| Sw 0,25 - | Sciana wewnetrzna WN 0,765
14| Sz 0,40 Sciana zewnetrzna dobudowki ZN 0,319
15| Sz 0,42 Sciana zewnetrzna hali filtrow i cz. a ZN 0,298

POMIESZCZENIA
Ip nazwa Twew. kond. Q went. Q typ grzejnika WIk/L H [m]
1 | Pom. 1 Hala filtrow 50C, 0 4452 11060 | nie znalaztem grz. o zad. p
2 | Pom. 2 Pompownia 50C| 0 1056 1349 | nie znalaztem grz. o zad. p
3 | Pom. 3 Dyspozytornia| 20,0°C | 0 920 2534 | nie znalaztem grz. o zad. p
4 | Pom. 12 Pom. dozowq 10,00C | 0 284 876 | nie znalaztem grz. o zad. p
5 | Pom. 14 Chlorownia | 10,00C | 0 568 1075 | nie znalaztem grz. o zad. p
6 | Pom. 15WC 23,0C{ O 415 1097 | nie znalaztem grz. o zad. p
7 { Pom. 16 Przedsionek | 2,3'C| 0 45 0 NIEOGRZ. |
8 | Pom. 17 Pokdj biurow] 20,00C | 0 344 1427 | nie znalaztem grz. o zad. p
9 | Pom. 18 Pokdj biurow] 20,00C | 0 439 1593 | nie znalaztem grz. o zad. p

0zC 3.2 -1- [Anthopea Print StreamJ
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’7 POMIESZCZENIA
Ip nazwa Twew. kond. Q went. Q typ grzejnika Wk/L  H [m]
10 | Pom. 5 Komunikacja | 16,0°C | 0 1370 2365 | nie znalaztem grz. o zad. p
11 | pom. 6 Pokoj kierownil 20,0°C | 0 440 1182 | nie znalaztem grz. o zad. p
12 | Pom. 7 Laboratorium | 20,0°C | 0 408 1192 | nie znalaztem grz. o zad. p
13 | Pom. 8 Warsztat 16,0C| 0 568 1015 | nie znalaztem grz. o zad. p:
14 | Pom. 9 Pom. personel 20,0°C | 0 392 1036 | nie znalaztem grz. o zad. p
15 [ Pom. 10 Kottownia 8,00C| 0 1036 1870 | nie znalaztem grz. o zad. p.
16 | Pom. 11 Sktadopatu | 8,0°C| 0 0 784 | nie znalaztem grz. o zad. p g
GRUPY
|_ij nazwa: 1 ér. t. wew.: 6,0 [°'C]
Qwent.: 6428 [W] Q: 14942 [W]
sezonowe zapotrzebowanie energii dla grupy: 36971 [MJ]
sezonowe zapotrzebowanie energii [MJ]
M Qz Qw Qg Qa Qsw Qi GLR eta Qh
9 -1314 -271 -204 -1121 0 0 | 0,000 ) 0,095 -2911
10 -769 -841 -544 -391 0 0] 0,000 | 0,095 -2544
11 2265 -814 -289 2432 0 0 | 0,000 | 0,095 3595
12 5126 -841 37 5115 0 0| 0,000 | 0,095 9437
1 6940 -841 372 6809 0 0| 0,000 | 0,095 13280
2 5917 -760 558 5822 0 0 | 0,000 | 0,095 11537
3 4025 -841 707 4086 0 0 0,000 ] 0,095 7977
4 -430 -814 597 -86 0 0 | 0,000 | 0,095 -732
5 -1355 -271 120 -1161 0 0 | 0,000 0,095 -2667
S 20404 -6294 1354 21507 0 0 36971
|_2j nazwa: 2 ér. t. wew.: 10,0 ['C]
Qwent: 852 [W] Q: 1951 [W]
sezonowe zapotrzebowanie energii dla grupy: 7765 [MJ]
sezonowe zapotrzebowanie energii [MJ]
M Qz Qw Qg Qa Qsw Qi eta Qh
9 -48 -61 -24 -51 0 0 | 0,000 | 0,095 -185
10 198 -190 -60 207 0 0] 0,000 | 0,095 155
11 508 -184 -15 531 0 0 0,000 | 0,095 840
12 819 -190 44 856 0 0 [ 0,000 | 0,095 1529
1 1010 -190 104 1055 0 0] 0,000 | 0,095 1979
2 875 -172 134 915 0 01 0,000 0,095 1752
3 703 -190 165 734 0 0 [ 0,000 { 0,095 1412
4 224 -184 144 235 0 0 | 0,000 | 0,095 419
5 -53 -61 34 -95 0 0] 0,000 | 0,095 -136
S 4236 -1423 525 4427 0 0 7765
[ﬂ nazwa: 3 ér. t. wew.: 17,9 ['C]
Qwent.: 4419 [W] Q: 10905 [W]
sezonowe zapotrzebowanie energii dla grupy: 92737 [MJ]
sezonowe zapotrzebowanie energii [MJ]
M Qz Qw Qg Qa Qsw Qi GLR eta Qh
9 575 455 177 656 0 0] 0,000 | 0,095 1863
10 3122 1410 606 3637 0 0] 0,000 0,095 8775
11 4239 1364 752 4979 0 01 0,000 | 0,095 11334
12 5506 1410 1013 6495 0 0] 0,000 | 0,095 14423
1 6237 1410 1250 7374 0 0] 0,000 | 0,095 16271
2 5489 1273 1289 6489 0 010,000 | 0,095 14540
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GRUPY

3 5052 1410 1496 5959 0 0] 0,000 | 0,095 13916

4 3136 1364 1393 3668 0 01 0,000 | 0,095 9561

5 555 455 410 635 0 0| 0,000 ] 0,095 2054

S 33911 10549 8386 39891 0 0 92737
|_4j nazwa: 4 ér. t. wew.: 8,0 ['C]

Qwent: 1036 [W] Q: 2654 [W]
sezonowe zapotrzebowanie energii dla grupy: 9959 [MJ]

sezonowe zapotrzebowanie energii [MJ] j
M Qz Qw Qg Qa Qsw Qi GLR eta Qh
9 -146 0 -59 -125 0 0| 0,000 | 0,095 -331
10 97 0 -156 83 0 0 { 0,000 ] 0,095 25
11 596 0 =77 510 0 0 ; 0,000 | 0,095 1029
12 1081 0 23 925 0 0/ 0,000 | 0,095 2029
1 1383 0 127 1184 0 0 [ 0,000 ; 0,095 2694
2 1191 0 183 1020 0 0| 0,000 | 0,095 2393
3 897 0 230 768 0 04 0,000 { 0,095 1895
4 146 0 196 125 0 0] 0,000 | 0,095 468
5 -153 0 41 -131 0 0| 0,000 } 0,095 -244
S 5091 0 508 4359 0 0 9959
'[ ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW
L
WYNIKI

sumaryczna strata ciepta: 30453 [W]

strata ciepta na wentylacje: 12735 [W]

Srednia temperatura pomieszczen ogrzewanych: 8,8 ['C]

powierzchnia pomieszczen ogrzewanych: 359,25 [m?]

kubatura pomieszczen ogrzewanych: 1493,080 [m’]

kubatura budynku: 1493,080 [m°]

kubatura przestrzeni ogrzewanej: 1493,080 [m®]

wskaznik cieplny budynku: 20,396 [W/m’]

wskaznik sezonowego zapotrzebowania energii EA: 113,997 [kWh/m?] 410,387 [MJ/m?]

wskaznik sezonowego zapotrzebowania energii EV: 27,429 [kWh/m’] 98,743 [MJ/m’]

roczne zapotrzebowanie energii budynku: 40953 [kWh] 147,432 [GJ]
stosunek powierzchni zewn. do kubatury przestrzeni ogrzewanej A /V: 0,743 [1/m]
graniczna warto$¢ wskaznika s.z.e. Evo: 35,521 [kWh/m’] 127,875 [MJ/m’]

zestawienie przegréd

Ip nazwa przegrody Ko Q [W] %Q E[MJ] %E A %A
| 1| Dwd 2,100 4 0 33,70

2 | Dz 2,500 835 6,6 4074 6,5 13,36 15

31{01.2 2,300 3694 | 29,31 21277 | 33,8 58,32 6,6

4 | Owl.1 2,400 2 0 9,00

5 [LPI 06401 2179 - 105,48

6 | Pil 0,601 605 - 97,15

7 | Sg 0,42 0,315 209 707 23,13

8 | Std 0,264 1152 9,1 7791 12,4 122,14 | 13,8

9 | Std 1 0,267 299 2,4 2602 4.1 27,78 3,1

10 { Std 2 0,279 2082 | 165 7595 12,1 | 255,11 289

11| SwO,12 1,841 136 2720 59,40
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ROT - HORAPO

12| Sw0, 25 0, 765 28 111 253, 88

131 Sz 0,40 0,319 676 54 5187 82| 46,00 52

14) Sz 0,42 0,298 3873| 30,7 14408| 22,9| 361,49] 40,9

sezonowe zapot r zebowani e energii [ M]

M Qz Qw Qa Qs w Q h
9 -933 122 -111 -641 0 0 - 1563
10 2649 378 -153 3536 0 0 6411
11 7608 366 371 8453 0 0 16798
12 12531 378 1117 13391 0 0 27417
1 15570 378 1854 16422 0 0 34224
2 13472 342 2164 14245 0 0 30222
3 10676 378 2598 11547 0 0 25200
4 3076 366 2330 3943 0 0 9716
5 -1007 122 604 -712 0 0 -992
S 63642 2832 10774 70184 0 0] 147432

0OzZC 3.2
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