
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY HAJNÓWKA - WODA UZDATNIONA
II ETAP

POZ. WYSZCZEGÓLNIENIE
ŚREDNICA 

NOM./ZEWN. (PVC)
ILOŚĆ 
[SZT.] NUMER KATALOGOWY PRODUCENT, DYSTRYBUTOR UWAGI

Zawór zwrotny klapowy S4.70 EPDM, ze 
sprężyną DN250/d280 1 Kod 46 07.0107 Praher/FUNAM- Wrocław

5 Tuleja kołnierzowa gładka DN 300/d315 1 606160 IBG/FUNAM
6 Tuleja kołnierzowa z rowkami DN250/d280 6 606150 IBG/FUNAM
8 Kołnierz ruchomy z PVC-U DN 300/d315 1 606560 IBG/FUNAM
9 Kołnierz ruchomy z PVC-U DN250/d280 6 606551 IBG/FUNAM
11 Uszczelka tulei kołnierza EPDM DN 300/d315 1 606350 IBG/FUNAM
12 Uszczelka tulei kołnierza EPDM DN250/d280 6 606346 IBG/FUNAM

13
Trójnik równoprzelotowy 90o z mufami do 
klejenia DN250/d280 3 602670 IBG/FUNAM

14 Kolano 90o z mufami do klejenia DN250/d280 6 601080 IBG/FUNAM
17 Mufa do klejenia DN250/d280 9 603180 IBG/FUNAM

19 Redukcja krótka
DN 300-250 / d 

315-280 1 605809 IBG/FUNAM

21
Opaska przyłączeniowa klejona z gwintem 
wewnętrznym BSP 250x1 1/2" 1 DVO.DEF.98F IBG/FUNAM

22
Brązowa tuleja śrubunku z gwintem 
wewnetrznym i zewnętrznym BSP 1 1/2"-1" 1 607642 IBG/FUNAM
Brązowa tuleja śrubunku z gwintem 
wewnetrznym i zewnętrznym BSP 1"-1/2" 1 607640 IBG/FUNAM

23 Uchwyt do rury DN250/d280 18 606860 IBG/FUNAM
25 Kołnierz do przyspawania, PN10 DN300 1 PN-87/H-74731

Rury wodociągowe wg kat. Wavin-Buk PN10
φ  280 PVC l= 18,0 m
wąż ciśnieniowy 12x9 (dozowanie) l= 75,0 m
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