
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY HAJNÓWKA - POPŁUCZYNY
II ETAP

POZ. WYSZCZEGÓLNIENIE
ŚREDNICA 

NOM./ZEWN. (PVC)
ILOŚĆ 
[SZT.] NUMER KATALOGOWY PRODUCENT, DYSTRYBUTOR UWAGI

1 Tuleja kołnierzowa z rowkami DN250/d280 2 606150 IBG/FUNAM
2 Kołnierz ruchomy z PVC-U DN250/d280 2 606551 IBG/FUNAM
3 Uszczelka tulei kołnierza EPDM DN250/d280 2 606346 IBG/FUNAM

4
Trójnik równoprzelotowy 90o z mufami do 
klejenia DN250/d280 4 602670 IBG/FUNAM

5 Kolano 90o z mufami do klejenia DN250/d280 4 601080 IBG/FUNAM
6 Kolano 45o z mufami do klejenia DN250/d280 2 601400 IBG/FUNAM
7 Mufa do klejenia DN250/d280 10 603180 IBG/FUNAM
8 Uchwyt do rury DN250/d280 22 606860 IBG/FUNAM

9 Kołnierz stalowy okrągły zaślepiający, PN10 DN250 2 PN-87/H-74728
10 Kołnierz do przyspawania, PN10 DN250 4 PN-87/H-74731

Rury wodociągowe wg kat. Wavin-Buk PN10
φ  280 PVC l= 22,0 m
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